OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTY

Peinef oceny stanu wigZby dachowej bedzie mozna dokonat po rozbidree pokrycia dachowego

Wystepujace elementy konsirukcji drewnianej porazone powierzchniowo nalezy ociosac do zdroewego drewna, elementy ciosane
glebigj niz 2 om nalezy wzmocnic brusami gr 50 mm jednostronnie Elementy konstrukeji drewniane] stwierdzone po odkrycliu /nie
ujete w przedmiarze /,a ktdrych wymiana jest konleczna nalezy potrakiowaé jako reboty dodatkowe nieprzewidziane

Ocieplenie nad czescia mieszkaing do sprawdzenia po rozbidree pokrycia dachowego (jako robofy dodatkows)

Zakenczenie robdt nalezy potwierdzic protokotern kominiarskim.

Przadmictern niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu dachu caramicznego  w budynku miesz-
kalnym przy ul. Legnickiej 36 w Chojnowie

remont obejmuje roboty budowlane w zakresia ;

- wymiany pokrycia dachowego z dachdwki karpidwki z wtoZzeniem folli dachowej wysokoparoprzepuszezaine] koniriat | fat dacho-
_ wych

- wymiana obrédbek blacharskich na dachu z biachy ¢cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm

- przemurowanie Kominow cegla klinkierowa ki.350 wraz ze spoinowaniem zaprawa do kKlinkieru

- przemurowanie Kemindw na strychu gémym { od podworka) cegla peina kI 200 wraz z tynkowaniem

- wymiana tynkdw na keminach na strychu gémym

- malowanie kemindw w czesci strychowe}

- wymiana rynien i rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej gr.0,6 mm

- wymiana okienek - Swistlkdw dachowych

- montaz pictkdw Sniegowych

- montaz tawy kominiarskigj

- monta? stopni kominiarskich i uchwytdw do anten

- wymiana i naprawa pekrycia na daszkach papowych {papa termozgrzewalna wzmocniona SBS gr 3 215 2 mm )wraz z wymia-
na obrébek na  cbrobki z blachy cynkowo-tytanowe gr 0,6 mm

- naprawa okapu z wymiana deskowaniz i obrébek blacharskich




Legnicka 36 dach 2015 KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszecz | Razem
Remeont kapitalny dachu ceramicznego . Kosztorys inwestorski 2015 .
1 Reboty przygotowawcze
1|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z dachdwki karpiéwki podwéjnie m?2
d 1[0508-02
580*3.50 m2 2030
540%7 40 m2 3996
1.6070.90 m2 144
7.56%11.40 m2 86.18
RAZEM 147.88
2|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kotnierzy m2
d 1i0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgce} sie do uzytku
6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
3IKNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d 1:01 0545-04
dach cer 3.0 m 300
dach cer 11.40 m 1140
dach papow 6.10+5.0 m 11.10
: RAZEM 25.50
4|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowe] z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d 1|0t 0545-06
3.0 m 300
12.0 m 12.00
RAZEM 15.00
5|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi ma3
d 1{01 0109-11/ |wraz z oplata za wysypisko
12
450 m3 450
3.5 m3 3.50
RAZEM 8.00
2 DACH CERAMICZNY- konstrukcja
6/ KNR-W 4- [Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza bali | krawedziakéw metodg smaro-|m?2
d 2|01 0627-02 |wania preparatami solowymi
147.88 m2 147,88
RAZEM 147.88
7IKNR-W 4- {Oczyszczenie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych m2
d 2j01 0610-02
50.0 m2 50.00
RAZEM 50.00
8|KNR-W 4- |Ociosanie elementéw drewnianych przy uzyciu strugdw i siekier m2
d2|010611-02
50.0 m2 50.00
RAZEM 50.00
9|KNR 4-01  IWymiana tacenia dachu pod pokrycie dachowka o odstepie fat ponad 16 |m?2
d2|0414-10 :
147.88 m2 147.88
RAZEM 147.88
10 Zastawy zabezpieczajace ocieplenie na strychu o wysokosci30cmogr m
d 2|kalk. wiasna [deski 22 mm
10.90*2 m 21.80
RAZEM 21.80
11 Wymiana $wietfikéw dachowych 45x75 cm szt.
d 2|kalk. wiasna
5 szt 5.60
RAZEM 5.00
12 Demontaz i ponowny montaz okien dachowych w pomieszczeniach miesz- {5zt I
d 2lkalk wiasna jkalhych
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR 4-01  |Wymiana i uzupetnienie desek podiogowych o gruboéci 25 mm - na stry-  |m2
d 210411-05 chu
5.0 m< 5.00
RAZEM 5.00
3 DACH CERAMICZNY - OBROBKI BLACHARSKIE :
14|KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwykiego kat 1l o szeroko$ci do 3¢ cm na wymu- im
¢ 3|0705-02 rowanym ogniemurze pod obrobki blacharskie - od budynku nr 36
7.50 m 750
8.30 m 8.30
RAZEM 15.80
15|KNR 2-02 |Obrobki przy szerckosci w rozwinigeiu do 25 cm - z biachy z tytan-cynku  |m2
d 310507-C2 gr. 0 6 mm - pasy przyscienne {daszek ogniomur od budynku 34 38 )i pas
skapowy (od podwdrka) :
przys dasz. |4 0*0.35 m2 140

-3
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Legnicka 36 dach

2015 K57 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m., Poszcz Razem
"ogh od 34 |3.50*0 40+7 5070 40 m2 440
"ogn od 38 |7 50*0 40+8 300 40 m2 632
pas okap.  11.90*0.30 m2 0.57
RAZEM 12.68
16]KNR 2-02  |Obrabki przy szerckesci w rozwinieciu ponad 25 ¢m- 2 blachy z tytan-cyn- [m?
d 3[0507-02 ku gr. 0,6 mm kominowe
(1.0%2*0.40)+(0.60%4*0.40) m? 176
(1.54*2*0 40)+(0 70*270 40) m2 179
(1 15*2*0.40)+{0.70*2"0.4C) m< 148
(1.0%2*0.40)+(0.607470.40) m?2 1.76
RAZEM 6.79
17 Uchwyty do anten montowane na kaminach szt
d 3|kalk wtasna
5 szi. 5.00
RAZEM 5.00
18INNRNKB  i{z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo-tyta-  |\m
d 3202 0518-04 ;howej gr.0,6 mm pofokraglych o &t 15 cm
dach ceram. [11.50 m 1150
dach papow |6.10+5.0 m 11.10
RAZEM 22.80
19|NNRNKB  |{z .t Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo-tyta-  |m
d 3{202 0518-08!nowej gr 0 6 mm pdlokragle poddachdwkowe w rozwinigeiv 50 cm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
20INNRNKB  |(z 1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej|m
d.3/202 0520-02{gr.0,6 mm okragtych ¢ §r 11 cm
3.0 m 3.00
120 m 12.00
10.0 m 10.00
RAZEM 25.00
21|KNR 2-02  [Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm szt
d.3{0509-09
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|[KNR-W 2- |Czyszozaki z PVC kanalizacyjne o $r 110 mm a polaczeniach weiskowych |szt.
d 3|15 0222-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 DACH CERAMICZNY - pokrycie ‘
23 Pokrycie dachow dachowka karpidwka ceramiczna "18" w koronke na su- m2
d 4(kalk wtasna[cho
147.88 im2 147.88
RAZEM 147.88
24][KNR AT-09 [Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - membrama dacho- | m?
d 4/0103-02 wa wysokoparoprzepuszczaina
147 .88 m2 147.88
RAZEM 147.88
25/KNR AT-09 |Gasiory dachowe m
d 4|0702-01
analogia
10.0 m 16.00
RAZEM 16.00
26|KNR AT-09 [Akcesoria do pokryé dachowych - tagma aluminiowa wentylacyjno-uszczel- \m
d 4|0104-01 nigjaca pod gasiory
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
271KNR AT-09 [Akcesoria do pokryé dachowych - wentylacja okapu- /wréblownica/ m
d 4/0104-03
11.50+1.90 m 13.40
RAZEM 13.40
28[KNR AT-00 |Akcesoria do pokryé dachowych - piotek przeciwsniegowy m
d 4|0104-08
9.c m 9.00
RAZEM 8.00
29 Akcesoria do pokryé dachowych - fawy kominiarskie prefabrykowane m
d 4jkalk wtasna
8.0 m 6.00
RAZEM 6.00
30[KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt
d.4/0104-05
11.0 szt 11.00
RAZEM 11.00
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Legnicka 36 dach 2015 KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31 Kominek ceramiczny systemowy o $r 110 mm wraz z podigczeniem do ist- szt
d 4lkalk wiasna [niejacej kanalizacii
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32 Demontaz i ponowny montaz przewoddw wentylacyjnych i spalinowych kpt
d 41katk wiasna
1 kpl 1.08
RAZEM 1.00
5 Gzyms od strony ulicy +KOMINY
33|KNR 0-17  |Wyrdwnanie styropianem uskoku w gzymsie o gr do 10 cm - od strony uli- |m2
d 5|2609-01 cy
11.50%0.40 m2 4.60
RAZEM 4.60
34|KNR 0-17  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach jw m?2
d 5|2609-06
4,60 m2 4.60
RAZEM 4.60
35 Szpachiowanie $cian j w. zaprawg klejowg wraz z malowaniem farbg sili- |m?2
d 5{kalk wiasna |katowa nawigzujgc kolorem do elewacji
4.60 m2 4.60
RAZEM 4.60
38 Przemurowanie komindw ponad dachem z cegief klinkierowych pefnych m3
d 5|kalk wiasna ki 350 na zaprawie do klinkieru .
0400 7211.0 m?3 029
0.42*1.0*0.80 m3 034
042*¢ 72250 m3 076
0.42*0.72"1.0 m3 0.30
RAZEM 1.68
37 Spoinowanie scian komindw zaprawg do klinkieru z trasem j w m2
d 5{kalk wiasna
(0.40+0 72)*2*1.00 m2 224
(0 42+1 0y*2*0.80 m2 227
(0.42+0 72)*2*2 50 m2 570
(0.42+0.72)*2*1.0 m2 2.28
RAZEM 12.49
3B|KNR-W 4- |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m?
d 5|01 0310-02 |m3 na strychu z cegty peinej ki 200
: 040*072*2.43 m3 070
042*1.0*1.80 m3 078
0.42*0.72*0.74 m3 0.22
RAZEM 1.68
39/KNR-W 4- |Qdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  [m?
d 5/01 0701-02 |nach komina (na potaczeniu budynkdw 36 38)
{0.15+0.72+0.15)*2.60 me 2.65
RAZEM 2.65
40{KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat Hl wykonywane recznie na $cianach komi-  {m2
d 5{0803-03 néw . w
(0 4040 72)*2*2.43 m2 5.44
(0.42+1 0)*2*1.80 m2 511
(0.42+0.72y2*0 74 m2 169
2.65 m?2 2.65
RAZEM 14.89
41 Osadzenie drzwiczek kominowych betonowych w kominach przemurowa- szt
d 5{kalk wiasna |nych i tynkowanym
9.0 szt 9.00
RAZEM 9.00
421KNR-W 2-  [Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow giadkich recznie - ko- |m?
d 5|02 1501-01 jminy na strychu
14.88 m2 14.89
RAZEM 14.89
43|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt
d 5{0419-03
4 szf. 4.C0
RAZEM 4.00
5] Daszki papowe
44|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d 6|01 0518-04
420*6.10 m?2 2582
5.073.0 m32 15.00
RAZEM 40.62
45|KNR-W 4- |[Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa  |m?
d 6{01 0518-05 |Krotnogé =4
40.62 m? 40.62
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 40.62
46|KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 19 mm, ulozonych na stykim2
d 6/0414-01 - polgczenie daszkdw papowych z dachem ceramicznym
0306 10 m2 183
0.30*5.0 m2 1.50
RAZEM 3.33
47|[KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa asfaitows na gwozdzie z podkiadkami na podiozu  [m2
d 6|02 0501-01 |drewnianym jednowarstwowo
analogia
40.52 m2 40.62
RAZEM 40.62
48|KNR-W 2-  |Dwuwarstwowe pokrycie dachdw papg termozgrzewalng modyfikowang, m?2
d 602 0504-02 |SBS gr 5 2 mm nawierzchniowa , 3,2 mm podkiadowa
40.62 m2 40.62
RAZEM 40.62
493/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢m- z blachy z tytan-cyn-  [m2
d 8!0507-02 ku gr. 0,8 mm na pofaczeniu daszkéw papowych z dachem ceramicznym
0406 10 m2 244
0.40*5.0 m?2 2.00
RAZEM 4.44
S50/KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 om - z blachy z tytan-cynku  jm?
d 8|02 0515-01 [gr. 0,6 mm - pasy nadrynnowe
6 10*0.25 m2 153
5.0%0.25 m2 1.25
RAZEM 2.78
51|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokoséci w rozwinieciv ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m?
d 6|0507-02 tanowej gr 0,6 mm - wiatrownice
3.0%0.40%2 m2 240
3.70*0.40"2 m?2 2,96
RAZEM 5.38
52|KNR-W 4- |Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi wraz z opfataza jm?
d.6(01 0109-11/ |wysypisko i utylizacie papy
12
1.2 m3 1.20
RAZEM | 1.20
7 OKAP GD STRONY ULICY
53/KNR 4-01 |Rozebranie obrabek blacharskich okapow z blachy nie nadajacej sig do m?
d 7:0535-08 uzytku
11.56*1.0 m2 11.50
RAZEM 11.50
54{KNR 4-01  [Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 19 mm, ufozonych na styk [m2
d 710414-01 - polaczenie okapu z dachem ¢eramicznym
0.30*11.50 m?2 3.45
RAZEM 3.45
B5|KNR 4-01  |[Wymiana deskowania okapu drewnianego na z plyt OSB 3 o gr 22 mm m2
d.7|0414-02
0.50%11.50 m2 575
RAZEM 575
56 Wymiana desek struganych(od czoia i spodu} na okapie - w nawigzaniu m2
d.7|kalk. wiasna wygladem i ksztaitem do istniejacych
0.90*11.50 m2 10.35
RAZEM 10.35
57|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja preparatem ALTAXIN - elementy drewniane okapu |m2
d.7|0628-03 - deski strugane
10.35 m2 10.35
RAZEM 10.35
58{KNR 2-02 |Pokrycie jednowarstwowo papg asfaitowa na podiozu z plyty OSB - m2
d 7{0501-01 OKAP
10*11.50 m2 1150
RAZEM 11.50
59iKNR-W 2- [Pokrycie papg termozgrzewalng podkiadows gr 3 2 mm okapu jw m?2
d 7|02 0504-01
11.50 m2 11.50
RAZEM 11.50
B0|KNR-W 2- |Obrobki przy szerckosci w rozwinieciu penad 25 cm - z blachy cynkowo-ty- Im2
d 7{02 0515-02 [tanowej gr 0 6 mm - OKAP jw
1.0%11.50 m? 11.50
RAZEM 11.50
&1 Przyjaé sposéb wykonania remontu dachu i okapu (rusztowania lub inne ) |kpl
d 7|kalk. wiasna
1.0 kol 1.00




Legnicka 36 dach 2015 KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
8 ROBOTY WSPOLNE DOTYCZACE BUDYNKU LEGNICKA 36 1 38
62 KNR 4-01 |Wykonanie ogriomuru z cegiet k1200 rozdzielajgcego budynki 36 138 m3
d.8|0304-01
0 24*0 30*7 50 m3 054
0.24*C.30"8.30 m3 0.60
RAZEM 1.14
63} Warstwy wyréwnawcze pod obrébki blacharskie z zaprawy cementowej m2
d 8{kalk. wiasha |grubosci 50 mm na ogniomurach jw
7 500 24 m2 180
8.30"0.24 m? 1.99
RAZEM 3.798
64/KNR 2-02  |Obrabki przy szerokosci w rozwinigsiu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cyn- |m2
d 8|0507-02 ku - fgczace bydynki
Czapka na ogniomurze bud 35 38
7 50*0 50 m2 375
8.30%0.50 m? 4.15
RAZEM 7.90
3 DOTYCZY W CALOSCI BUDYNKU NR 33
65/KNR-W 4- |Przefozenie pokrycia z ukiadansj podwéjnie w koronke na zaprawie da- mi2
d 901 0504-04 |chdwki ceramiczne] karpidwki nows] na budynku nr 38
830*1 0 m2 830
7.50%1.0 m2 7.50
' RAZEM 15.80
B6IKNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. 11 o szerokosci do 30 ¢m na wymu- |m
d 9{0705-02 rowanym ogniomurze - od budynku nr 38
7 50 m 750
8.30 m 8.30
RAZEM 15.80
67/KNR 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 omi- z blachy cynkowo-ty- jm?
d 9:0507-02 tanowej gr O 6 mm - pasy pizy§cienne ogniomuru od budynku 38
7 50*0 40 m2 300
8.30%0.40 m2 3.32
RAZEM 6.32
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