OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest wyliczenie szacunkowegeo kosztu naprawy pokrycia ra daschu papowego budynku
mieszkalnego przy uiRejtana 10 w Chojnowie.

remont obejmuje roboty budowlane w zakresie ;

- zerwaniu istniejgcego pokrycia z papy wszystkie warstwy wraz z wywozem i utylizacja papy

- renowacja starego pokrycia polegajaca na wyrdwnaniu podiaza i przesmarowaniy abizolem

- dwukrotne pokrycie dachu papg termozgrzewalna wzmocniong SBS gr. podkiadowa gr. 4,2 i nawierzchniowa gr 52 mm

- wykonanie obrobek z papy termozgrzewalne] gr. 5,2 mm wraz z kiinami z welny mineralnej o wym 10 x 10 cm

-wymiane obrébek na obrobki z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mum czapki ogniomuru listwy dociskowe przy kominach i $cia-
nach ogniomurdw .itd.

- wymiana obrobek na obrébki z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm na okapach

- wymiana rynien i rur spustowych na z blachy cynkowo-tytanowej gr.0 6 mm

- wymiane wylazu na wytaz dachowy teleskopowy - 1 szt

- wykonanie przecierech (szpachlna kominach wraz z malowaniem farba emulsyjng zewngtrzng

- wykonanie przecierek cementowych - (szpachli) na czapkach kominowych { 2 kominy) oraz izolacja abizolem i pokrycie czapek
korminowych 1 warstwa papy termozgrzewalnej wzmocniomnej SBS gr. 5,2 mm

- przemurowanie czapek kominowych cegta kiinkierows pelna kl.350 gat.| na zaprawie do klinkieru - ponad dachem z przycina-
niem cegiet i wycieciem kapinosu (korona kemindw) KORONA KOMINA z ponownym osadzeniem istniejgcych wentylaci
Przyjaé spos6h wykonania remontu | wymiany rur spustowych $

Zakoficzenie robdt zwiazanych z przebudowg i naprawg przewoddéw kominowych oraz ich droznos¢ nalezy potwier-
dzi¢ protokotem kominiarskim

N



" Rejtana 10 DACH 2019 AKTUALIZAGJA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszezr | Razem
Remont dachu papowego Rejtana 10 - 2017 r.
1 DACH PAPOWY - roboty przygotowawcze
1|KNR-W 4.  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1101 0518-08
7.50%10.10 m2 7575
6.0*9.20 m2 55.20
RAZEM 130.95
2iKNR-W 4-  [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d. 1101 0518-07 |[Krotno$c = 2
130.95 m2 130.95
RAZEM 130.95
3|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow z blachy nie |m2
d 1!0535-08 nadajgcej sig do uzytku
ogniomur  |17.0"0.25 m2 425
sciany
pas okapo- ((15.60+9.20)*0.5 m2 12.40
wy .
kominowe |65.90*0 30 3 m2 18.77
pas nadryn- {10 10*0 25 m?2 253
nowy
RAZEM 38.95
41KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcef sig do uzytku m
d.110535-04
10.20 m 10.20
4 RAZEM 10.20
5|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d 1|0535-06
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
6/KNR 2-02  [Wyprofilowanie spadkéw pod obrébki blacharskie na ogniomurach z zapra- \m2
d.1{0923-04 wy betonowej w kierunku dachu
0.38*17.0 m2 6.46
. RAZEM 6.46
2 DACH PAPOWY
7|KNR §-22  |Renowacja starych dachow krytych papa przygotowanie podioza - prze-  |me
d.2(0528-01 smarowarnie emulsjg asfaltowa (dysperbit)
analogia
130.95 m2 130.95
RAZEM 130.95
B|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewaing medyfikowang SBS dwuwarstwo- [m2
d 2|02 0504-02 |we -podkiadowa gr. 4,2 nawierzchniowa gr 52 mm + KOMINKI WENTY-
LACYJNE STROPODACHU (10 szf)
130.95 m2 130.95
RAZEM 130.95
9IKNR-W 2-  (Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrabki z papy nawierzchniowej |mz2
d.2/02 0504-03 |gr. 5,2 modyfikowane] wraz z klinami z welny mineralne}- przy kominach,
ogniomurach i pofaczeniu dachu wyzszego z nizszym
ogniomury |(2.50+2.0+5 70+5.70+1 0)*0.50 m2 845
polaczenie 19 .20%0.50 m2 4.60
dach
kominy 30.0%0.50 m2 15.00
RAZEM 28.05
10[KNR-W 2-  [Kliny z welny mineralnej przy obrébkach jw o wym 10x10 cm i
d.2|62 080807
analogia
45.5 m 48.50
RAZEM 49.50
11|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokoscl w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo-tytanc- [m2
d 2{0507-01 wej gr.0,6 mm - listwa dociskowa przy obrébkach OGNIOMUROW , POLA-
CZENIA DACHOW [ KOMINOW z papy termozgrzewalnej
49.50%0.10 m? 4.95
RAZEM 4.95
12|KNR 2-02  (Obrdbki przy szerckesci w rozwinieciu ponad 25 cm- z hlachy cynkowo-ty- |m?2
d.2|0507-02 tanowe] gr.0,6 mm- czapka o szer 50 cmna ogniomurach
(2.50+2.0+5.70+5.70+1.0Y*0.50 m2 8.45
RAZEM 8.45
131KNR 2-G2  [Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo-tyfano- |m?2
d 2,0507-01 wej gr.0 6 mm - pas nadrynnowy
10.20*0.25 m2 2.55 !
RAZEM 2.551
141KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m2
d 21050702 tanowej gr.0,6 mm - pas ckapowy i
(3.40+2.0+10.20+8.20)*0.5C m?2 12.40! :
RAZEM | 12.40.

Normz STD Wersia 4 26 Licencjs 10092 diz CHZGKike



o éejtana 10 DACH 2019 AKTUALIZACJA PRZEDMIAR

Norme STD Wersja 4.2€ Licercie. 10094 dla CHZ SKIN

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 Demontaz istniejgcego wytazu drewnianego i montaz wylazu dachowego  |szi
d.2 kalk, wiasna jteleskopowego dopasowanego do istniejgoego otworu o wym 0.85%0 82
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-02  |Rynny dachowe pdlokragle wiszace o ér 15 cm- z blachy cynkowo-tytano- |m
d.2]0509-04 wej gr.0,6 mm jak poz 4
10.20 m 10.20
RAZEM 1020
17/ KNR-W 2-  |Rury spustowe okragle o $r 11 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 m
d.Z|02 0527-03 |mm
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
18|KNR 2-02 | Zbiomiczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej gr.G,6 mm szt
d 2(0508-03
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 2-15  |Montaz czyszczakdw kanalizacji deszczowej o §r 110 mm szt
d.2|0217-02 3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20 Wymiana wywiewki PCV na ocieplong o wym 150x200 0dt 1 0m szt
d.2|katk. wiasna .
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
3 KOMINY | SCIANY OGNIQMUROW
21[KNR-W 4-  |Przecieranie tynkow zwyklych cem -wap kat. 1l na kominach ponad da-  |m2
d 301 0735-05 |chem plaskim
komin 1 (0.45+1 30)*2*0.80 m2 2.80
komin 2 (0 45+1 O 2*1.0 m?2 280
komin 3 (0 45+1 05)*2*1.05 m2 315
komin 4 (0 40+0 73)*20.70 m2 23.39
komin 5 (0 45+3 45)*2*0.90 m2 7.02
komin 6 (0 45+1.0)*2*1.80 m2 522
komin 7 (0 57+1.67+0.50)*1 10 m?2 301
komin 8 (0.45+1.80)*2*1.70 m?2 7.65
' RAZEM 55.14
22 Przemurowanie kominéw z cegiet kiinkierowych petnych ki 350 gat na za-im?
d 3|kalk. wiasna |prawie do Klinkieru - ponad dachem z przycinaniem cegist | wycieciem ka-
pinosu {korona komindw) KORONA KOMINA z ponownym osadzeniem ist-
niejacych wentylacii
ki 0.45*1.30%(.20 m3 012
k2 0.45%1.0*0.20 m3 009
k4 0.40%0.73*0.20 m3 006
ks 0.45*3.45*0.20 m2 031
k6 0.45%1.0%0.20 m2 0.09
k7 (.45%1.80%0.20 m3 0.16
RAZEM 0.83
23|KNNR 2 Malowanie tynkdw zewnetrznych gladkich farbami emulsyjng zewnetrzng w |m?2
d 3|1405-03 kolorze szarym
55.14 m? 55.14
RAZEM 55.14
24|KNR-W 4-  |Przecieranie- szpachlowanie istniejacych tynkdw zewnetrznych cemento- |m2
d 3(010722-03 |wych kat. lll na czapkach kominowych
k3 0601 15 m2 0.69
k8 0.601.90 m2 1.14
RAZEM 1.83
25/KNR 2-02  |Zagruntowanie podtoza na czapkach kominéw emulsia gruntujaca asfalto- |m2
d.3{0602-01 wa (dysperbi)
1.83 mz2 1.83
RAZEM 1.83
26|KNR-W 4- | Jednokrotne pokrycie papa termozgrzewalng wzmocniong SBS gr 5,2 mm |m?
d.3|01 0519-01 [na czapkach kominowych | w
1.83 m?2 1.83
RAZEM 1,83
27|KNR 2-02  |Uchwyty do anten montowane na kominach szt
d311219-08
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
28|KNR 4-01  {Wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wejsciem do budynku m2
d.310420-04
30M5 m2 450! :
RAZEM | 4.50°
29 iTransport skiadowanie i utylizacia papy ikpl
d 3/kalk. wiasna ! :



""" Rejtana 10 DACH 2018 AKTUALIZAC JA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD VWersia 4 28 Licencja: 10034 dlz2 CHZGKIM




