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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE.

1.1. Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny.

1.2. Adres : Chojndéw, ul. Legnicka 75,

1.3, Inwestor : Wspélnota Mieszkaniowa ,,Legnicka75”.
1.4.Faza : Projekt budowlany - branza architektoniczna

1.5. Podstawa opracowania:

- umowa i uzgodnienia z inwestorem,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia S lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z p6#niejszymi
Zmianami.

- audyt energetyczny.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczace:
- remontu dachu,
- ocieplenia elewacji tylnej i boczej,
w wyniku ktérego ulegnie poprawie stan techniczny i estetyka obiektu.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM

Projekt przewiduje wykonanie nastgpujacych robét budowlanych:
w tym:

- usunigcie fragmentéw tynku odspajajacego sie,

- remont i ocieplenie elewacji tylnej i bocznych styropianem 15 cm w technologii lekkiej-
mokrej,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- wymiana obrdbek blacharskich,

- wymiana stolarki okiennej w piwnicy (okna mikrowentylacja),

- wymiana bramy od strony podwoérka, renowacja bramy od strony ulicy,

- wymiana pokrycia dachowego (ceramicznego) oraz ocieplenie dachu weing mineralng

(w obrgbie lokalu mieszkalnego),

- wymiana pokrycia dachowego z papy (nad przybudéwka),

- wymiana instalacji odgromowej.

4. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI
Budynek zlokalizowany jest w Chojnowie przy ulicy Legnickiej 75 na dziatce nr 132/1.
Zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA I OPIS BUDYNKU
Budynek mieszkalny, wielorodzinny czterokondygnacyjny z dwuspadowym dachem
krytym dachéwkg ceramiczng. W czeéci nad brama przejazdows budynek kryty jest
dachem ptaskim, z pokryciem z papy .
Elewacja frontowa o dekoracyjnym wystroju (bonie na parterze, opaski wokét okien,
gzymsy.
Elewacja frontowa w dobrym stanie technicznym.
Brama wejsciowa z funkcjg bramy przejazdowej, drewniana dwuskrzydtowa z
naswietlem, przewidzina do renowacji.
Elewacja tylna o prostej formie architektonicznej, w bardzo ztym stanie technicznym.
Przewidziana do ocieplenia metodg BSO.
Elewacja boczna przewidziana do ocieplenia. Ocieplony zostanie réwniez szczyt nad
przejazdem.
DANE TECHNICZNE:
- rok budowy - 1890
- powierzchnia zabudowy - 240m2
- kubatura - 2 709m3
- ilosc kondygnacji - 3,
- podpiwniczenie - czesciowe,
- konstrukcja scian - murowana,
- konstrukcja stropow - drewniana,
- konstrukcja klatki schodowej - drewniana,
- konstrukcja wigZby dachowej - drewniana,
- pokrycie dachowe - dachéwka ceramiczna, papa,
- wyposazenie w instalacje: wod-kan, gaz, enn.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t remontowych nalezy w pierwszej
kolejnosci wykonaé prace przygotowawcze, zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem
placu budowy, w oparciu o uprzednio sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Do wykonania remontu i ocieplenia, konieczny jest montaz rusztowari przysciennych,
ktore musza spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2003r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Na okres remontu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami i zabrudzeniem elementy
stolarki.

Roboty rozbiérkowe

Projektuje si¢ demontaz:

- parapetow okiennych;

- istniejacych obrobek blacharskich;

- istniejgcych rynien i rur spustowych,

- okien piwnicznych od strony podwoérza i ulicy.

- okien na poddaszu;

- demontaz wszelkich elementéw znajdujgcych sie na elewacji uniemozliwiajacych
poprawne wykonanie remontu (przewodéw, kwietnikéw, tablic, opraw
oswietleniowych, anten, talerzy satelitarnych itd.);
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- demontaz pokrycia dachowego;

- demontaz starego ocieplenia na scianie szczytowej;

- rozbiérka kominéw do poziomu dachu w celu przemurowania;

Roboty remontowe

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacego zakresu prac:

- renowacja drzwi zewngtrznych od strony ulicy oraz wymiana drzwi od podwérza;
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk;

- montaz parapetéw okiennych z blachy tytan-cynk;

- montaz nowych rynien i rur spustowych,

- montaz fat, kontrlat i folii wiatrochronnej,

- montaz ocieplenia z wetny mineralnej w czesci mieszkalnej dachu,

- montaz pokrycia dachowego ceramicznego na dachu dwyspadowym i papowego na
przybudéwce z WC;

- wymiana okien piwnicznych od strony podwérza;

- wymiana okien piwnicznych od strony ulicy;

- przemurowanie kominow do poziomu dachu;

- montaz plotkdw $niegowych, taw kominiarskich,

- montaz okienek dachowych i wytazu dachowego,

- docieplenie elewacji styropianem gr. 15cm;

- malowanie ocieplanych elewacji;

- montaz{wymiana) instalacji odgromowe;.

Lokalizacja wymienionych robét wg czesci rysunkowej projektu!

Wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasniaé z
projektantem!

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka okienna kondygnacji mieszkalnych nie bedzie przedmiotem wymiany w
ramach inwestycji.

Wymieniona zostanie stolarka okienna w piwnicy w elewacji tylnej i frontowe;.
Zaprojektowano okna rozwieralno uchylne z szyba zespolong z mikrowentylacja.
UWAGA: Wlasciciel obiektu jest zobowigzany do nalezytej dbalosci o wlasciwy
stan wentylacji w pomieszczeniach gospodarczych.

Z uwagi na wystgpujace réznice w wymiarach poszczegélnych otworéw okiennych w
swietle otynkowanych osciezy, przed wykonaniem nowej stolarki nalezy wykonaé
pomiary sprawdzajace.

BRAMY WEJSCIOWE
Projekt przewiduje wymiang bramy od strony podwérza i remont bramy w elewacii
frontowe;.

W elewacji tylnej nalezy zamontowaé nowa brame z profili stalowych z drzwiami

wejsciowymi. Profile wyposazone majg byé w przegrode termiczna. Naswietla
wypeinione zespolong szybg bezpieczna. Rama i oscieznica malowana proszkowo farbg
podkladowsa i nawierzchniowg. Obwdd skrzydta drzwi, wyposazyé w uszezelki
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przymykowe. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz, stopke podporows i wktadke
antywlamaniowa.

Brameg w elewacji frontowej nalezy wyremontowaé:

-usung¢ stare warstwy malarskie,

- uzupetni¢ ubytki,

- zaimpregnowac,

- wymieni¢ zamki i zawiasy,

- wymieni¢ szyby w na$wietlu na zespolone bezpieczne,

- W dolnej partii zamontowaé ochronne stalowe blachy,

- pomalowa¢ dwukrotnie.

6.4. OBROBKI BLACHARSKIE
Wszystkie istniejace obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe do wymiany na nowe z
blachy tytanowo- cynkowej o grubosci 0,7 mm.
Obrobki wykonaé ze szczegélnym zwréceniem uwagi na:
- Wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposob, aby nie powodowaty podciagania
kapilarnego wody,
- montowanie ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody (nie mniej niz 2%),
- montowanie w taki sposéb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od
docelowsj powierzchni elewacji nie mniej niz 5 cm,
- uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciagliwosci min. 25 %,
- pod obrébki blacharskie wykonac¢ warstwe izolacji bitumicznej.

6.5. REMONT DACHU
Remont obejmowat bedzie roboty budowlane w zakresie:
- wymiana ceramicznego pokrycia dachowego budynku z ulozeniem folii dachowej,
- wymiana lat i kontr lat,
- ocieplenie potaci dachowych wetng mineralng,
- remont/przemurowanie kominéw powyzej potaci dachowej,
- wymiana obrébek blacharskich, rynien,
- wymiana okienek dachowych,
- montaz law kominiarskich i ptotkéw przeciwsniegowych.

6.5.1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Poszycie dachu z dachéwki karpiéwki uktadanej w koronke nalezy wymienié na nowe.
Pod dachowkg utozy¢ folig wysoko-paroprzepuszczalng . Na kontrlatach 20x60mm
utozy¢ taty 50x60 mm. Na tatach utozyé¢ dachéwke karpiéwke o wymiarach 380x180x14
mm w kolorze naturalnej czerwieni . Na szczytach zastosowaé dachéwke krawedziowa.

W miejscu istniejgcych okienek do$wietlajacych zamontowaé nowe okienka.

Pokrycie na ptaskiej czgdci dachu wymienic¢ na nowe. Przed utozeniem warstwy pokrycia
(papa podkiadowa i papa wierzchniego krycia) wymieni¢ zniszczone fragmenty
deskowania.
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6.6. INSTALACJA ODGROMOWA
Zwody
Urzadzenie piorunochronne (Ips) o poziomie ochrony IV powinno miec zwody
rozmieszczone tak, aby oko siatki nie przekraczato 20m, natomiast srednia odleglosc
pomigdzy przewodami odprowadzajgcymi powinna wynosié 20 m. Na dachu wykonaé
zwody niskie z drutu stalowego oczynkowanego FeZn @8 zamontowane na wysokosci
min. 2 cm nad powierzchnig dachu w uchwytach dachowych. Wszystkie metalowe czegsci
na dachu nalezy potgczyc¢ z instalacja odgromowa, kominy chroni¢ zwodami pionowymi.
Przewody odprowadzajace
1. Przewody odprowadzajace wykonac z drutu stalowego oczynkowanego FeZn 8.
Przewody te nalezy uktadac na $cianach zewngtrznych pod ociepleniem w rurach
grubosciennych AROTA typu SV50 n/t. Zwody poziome beda polaczone z uziomami
pionowymi miedzianymi typu np. GALMAR, za pomoca przewodéw odprowadzajacych
Przewody uziemiajgce
Przewody uziemiajace utozy¢ po $cianie budynku w rurach gruboéciennych AROTA typu
SV50 n/t do glebokosci 0,6 nastepnie w ziemi w kierunku od budynku na odl min. 1m,
gdzie wbijane beda sondy. Przedody uziemiajace nalezy taczyc z uziomami przez
spawanie. W kazdym przewodzie uziemiajacym nalezy zainstalowa¢ zacisk kontrolny w
puszce probierczej w ociepleniu. Dla istniejacego uziomu nalezy przeprowadzié pomiary
kontrolne i w przypadku nie uzyskania rezystancji Ruz < 30 Q nalezy wykona¢ uziomy
pionowe pograzane systemu np. GALMAR.

6.7. PARAPETY OKIENNE
Parapety okienne w ocieplanej elewacji wymieni¢ na nowe z blachy powlekane;.

6.8. COKOL
W obrebie cokotu wykonywane bgdg roboty zwigzane z wymiang stolarki okiennej w
piwnicy. Roboty wykonywane bedg od strony wnetrza pomieszezeni piwnicy.

6.9. ROBOTY MALARSKIE
Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tzn.
temperatura otoczenia i podtoza powinna miescic si¢ w przedziale +5°C + +25°C.,
Podtoze pod malowanie musi by¢ suche i doktadnie oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ farby. Przerwy technologiczne podczas malowania wykonywaé w
naroznikach, w zatamaniach i na stykach koloréw.
Do malowania zaleca si¢ stosowanie farb sylikatowych (firm np.: baumitt, sto-ispo,
caparol lub inne).

PROJEKT KOLORYSTYKI I TERMOMODERNIZACJI
7.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN W ELEWACJI
Projekt termomodernizacji przewiduje wykonanie ocieplenia scian szezytowych i tylnej
styropianem 15 cm.
7.2. SYSTEM OCIEPLENIA
Projekt termomodernizacji przewiduje:
- wykonanie ocieplenia $cian elewacji tylnej i bocznej metoda lekka-mokrg w systemie
BSO styropianem o wsp. A=0.031W/m’x K, o grubosci 15cm,
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- Wykonanie ocieplenia cokotu elewacji tylnej i bocznej styropianem o WSp.
A=0.029W/m’ x K, o grubosci 10cm,

Powtokg koficows przy ociepleniu styropianem moze by¢ np. tynk mineralny
cienkowarstwowy - struktura baranek. Cokét w elewacji tylnej po ociepleniu oblozony
tynkiem zywicznym do stref cokotowych lub pomalowany farba do stref cokofowych.

OPIS OCIEPLENIA - WEDLUG PRZYKEADOWEGO SYSTEMU BAUMIT EPS —
MINERALNY

7.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

7.3.1. Nalezy dokona¢ szczegtowego przegladu $cian zewnetrznych budynku, zwracajac
szczegOlng uwagg na stan techniczny (sprawdzié nalezy bitumiczne uszczelnienia
potlaczenia plyt i uzupemié braki).

7.3.2. Nalezy sprawdzi¢ ptasko$¢ $cian i zniwelowaé wszystkie nieréwnosci, nie powinny
by¢ wigksze niz 6 mm w promieniu 1,2 m.

7.3.3. Podloze powinno by¢ réwniez wolne od wszelkich $rodkéw utrudniajgcych
przyklejenie piyt (silikaty, oleje itp.).

7.3.4. Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowaé podioze poprzez zmycie przy
pomocy twardych szczotek i wody z szarym mydtem oraz zdemontowaé wszelkie okucia
i obrébki blacharskie.

7.3.5. Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczyé przed zabrudzeniem.

7.4. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO PRAC

7.4.1. Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godz. po jej zakofczeniu nie moze
byé  nizsza niz +5 °C i nie wyzsza niz 25 °C.

7.4.2. Nalezy chroni¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.

7.4.3. Okapy i uszczelnienia nalezy instalowaé natychmiast po wykonaniu systemu
ocieplenia BAUMIT EPS.

7.5. MATERIALY DO WYKONANIA OCIEPLENIA ELEWACJI:

7.6.

- preparat gruntujgcy Baumit Putz Festiger (do wzmocnienia statego podioza),
- mineralna zaprawa klejaca Baumit WDVS Kleber (do klejenia ptyt styropianowych),
- plyty styropianowe ekstradowane (styropian utwardzony i nienasigkliwy),
- warstwa izolacyjna na scianach elewacji tylnej wykonana bedzie ze styropianu grubosci
15 cm o parametrach zgodnych z PN-EN- 13163 (100 x 50cm),
- mineralna zaprawa klejaca Baumit Klebe Spachtel ( do zatapiania siatki)
- faczniki,
- siatka z widkna szklanego,
- siatka wzmocniona z wiékna szklanego Baumit Panzer Gewebe ( o podwyzszonej
odpornosci na zrywanie — strefa cokotu),
- tasma rozprgzno — uszczelniajaca 20/30 Baumit,
- podkiad gruntujacy pod tynki szlachetne Baumit Edelputz Grund,
- mineralny lekki tynk szlachetny Baumit Edelputz Spezial —typ R2 i K2,
- silikonowa farba elewacyjna na podtoze mineralne Baumit Silikon Farbe.
SPOSOB INSTALACJI OCIEPLENIA SYSTEMU »Baumit EPS”
7.6.1. Przygotowanie i nakladanie zaprawy klejgcej — Baumit WDVS Kleber
Na uprzednio przygotowane podtoze naklada si¢ zaprawe klejaca Baumit WDVS Kleber
metoda punktowo — pasmowsg. Przygotowanie zaprawy reczne lub maszynowe. Miesza si¢
ja w stosunku 25 kg = 1 worek na okolo 6,5 litra wody. Przez dodanie dodatkowe;j ilosci
8
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wody uzyskujemy odpowiednig konsystencj¢ dla danego zastosowania. Przy wiekszych
nieréwnosciach podioza zaprawe naktadamy jako pas klejacy okoto 3-4 cm wzdtuz
krawgdzi ptyty. Dodatkowo naktadamy na powierzchnig wewnetrzng sze$é punktéw
klejacych (plackéw) o srednicy ok. 10 cm.
UWAGI:

- nie nalezy dodawac¢ zbyt duzej ilosci wody, gdyz pogorszy to parametry systemu,

- lepiszcze nalezy ponownie wymiesza¢ po 5 minutach od pierwszego mieszania,

- nalezy wymiesza¢ tylko takg ilo$¢ lepiszcza, jaka zostanie zaraz zuzyta.
7.6.2. MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH
Instalowanie plyt zaczyna sig¢ od mocnego podparcia na wypoziomowanym profilu
cokotowym. Zaktadanie plyt na powierzchni i naroznikach przeprowadzamy w wiazaniu
od dotu do gdry. Ptytg z natozong zaprawa klejaca nalezy przycisnaé do $ciany i lekko
przesuwajgc doprowadzi¢ do zerwania powstalej powloki zewnetrznej. Ptyty dociskamy
drewniang deska, sprawdzajac na biezaco prowadnica ptasko$é powierzchni obejmujac 2-
4 1zed6w plyt. Poniewaz brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony, nalezy stale
kontrolowa¢ prawidlowos¢ przyklejenia. Po przyklejeniu ptyt mocujemy kotki rozporowe.
Odlegto$¢ zewnetrznego kotka od krawedzi ptyty dla betonu wynosi minimum 5 cm.
UWAGI:

- ptyty styropianowe nalezy uktadaé poziomo,

- krawedzie ptyt powinny by¢ wolne od lepiszcza réwniez na naroznikach

i przylegac do siebie,

- piyty w narozach nalezy taczy¢ schodkowo,

- glowki kolkéw rozporowych nie moga wystawaé poza lico ptyty styropianowej,

- jezeli pomigdzy ptytami wystapi szczelina nalezy ja wypenié tylko przy

pomocy odpowiednio docigtych i dopasowanych paskéw styropianu ( szczeling

mozna powigkszy¢), nie wolno wypehia¢ szczeliny lepiszczem,

- przy otworach okiennych i drzwiowych ptyty nalezy ktas¢ tak daleko poza

krawedZ, aby uzyskaé mozliwie styczne dopasowanie paska phyty

termoizolacyjnej do oscieznicy,

- po zainstalowaniu piyt nalezy zaczekaé¢ 24 godziny zanim zacznie si¢ nastepne

prace,

- cala powierzchnie $ciany ocieplonej oraz wszelkie nieréwnosci ptyt nalezy

zeszlifowad,

- w celu uzyskania wyraZnych naroznikéw szlifujemy ptyte ptasko wzdtuz

prowadnicy.
7.6.3. ZBROJENIE CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA, — Baumit KLEBE Spachtel
Po wyréwnaniu i zeszlifowaniu nieréwnosci oraz usunigciu pyhu z phyt styropianowych ,
przystgpuje si¢ do naktadania drugiej warstwy lepiszcza za pomocg pacy zebatej 10 x 12
mm, tworzgc tozysko grzebieniowe. Tkaning zbrojeniowa z wiokna szklanego
przyktadamy pasami i za pomocg rakli weciskamy w warstwe zaprawy taczacej. Tkanina
powinna by¢ zatopiona w jednej trzeciej wierzchniej warstwy powtoki zbrojeniowej.
Grubos¢ spoiwa do zatapiania siatki 10-12 mm wyznaczona jest profilem packi zebate;j,
siatki pancernej ok. 2 mm. Wszgdzie do wysokosci 2,0 m wymagane jest stosowanie
siatki pancernej. Zbrojenie przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych
przeprowadzamy naklejajac najpierw kawatek tkaniny z widkna szklanego o wielkosci 30
x 30 cm. Nastepnie zbroimy catg powierzchni¢ w obrebie otworu przeciagajac ja poza
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krawedzie otworéw. Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych uzyskujemy przez
zastosowanie taSmy rozprgzno — uszczelniajacej 20/30 Baumit. Zbrojenie naroznikéw
i krawedzi wykonaé przy uzyciu specjalnego katownika ze stali szlachetnej z wtopiong
siatkg z widkna szklanego.
UWAGI:
- przy zatapianiu siatki nalezy zwr6cié uwage aby sie nie pofatdowata,
- siatka powinna by¢ zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie powinna by¢ widoczna,
- poszczegOlne pasy siatki bazowej faczymy na zakladke szerokosci minimum 65 mm,
- przez naroza siatka powinna przechodzi¢ w sposéb ciagly minimum 20 ecm od krawedzi,
- po zainstalowaniu siatki nalezy doktadnie sprawdzi¢ $ciane upewniajac sie, czy siatka,
Jest catkowicie zatopiona, gtadka i wolna od nieregularnosci ( w przypadku widocznej
faktury siatki, powierzchnig nalezy pokry¢ cienka warstwa lepiszcza),
- do dalszych prac przystepujemy po uptywie 48 — 72 godzin,
7.6.4. NAKLADANIE WARSTWY WYKANCZAJACEJ - MASY TYNKARSKIEJ.
Przed natozeniem warstwy tynku podioze impregnujemy podktadem gruntujacym
Baumit Edelputz Grund o szorstkiej powierzchni. Nastepnie, najwczesniej po 24
godzinach, gotowg fabrycznie masg tynkarska Baumit Edelputz Spezial mieszamy do
uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt naktadamy na uprzednio
przygotowane suche juz podioze. Masg tynkarska nakladamy i fakturujemy recznie,
kontrolujac jednorodno$é faktury zewnetrznej.
ROBOTY MALARSKIE
7.7. SYSTEM POWELOK MALARSKICH
Autorzy projektu proponujg uzycie farb z palety BAUMIT. Dopuszcza si¢ zmiane
proponowanych farb i technilogii, pod warunkiem uzycia materiatéw o réwnowaznych
parametrach technicznych z zachowaniem jednolitosci systemu.

7.8. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO PRAC MALARSKICH

e W czasie wykonywania rob6t malarskich i ociepleniowych powinny byé zapewnione

wiasciwe warunki cieplne. Najkorzystniejsza temperatura powietrza przy malowaniu
farbami emulsyjnymi jest + 12 °C, w przypadku uzycia farb emulsyjnych akrylowych

i sylikatowych malowanie nie powinno by¢ wykonywane w czasie deszczu mgly

iw temp. ponizej 10 °C.

Wedlug wymagan polskich norm robot malarskich nie wolno wykonywaé, jezeli

temperatura otoczenia jest niisza niz 5°C, a takze przy mozliwosci spadku

temperatury w ciagu doby ponizej 0 °C.

e Roboty malarskie wykonywa¢ na rusztowaniach stalych. Dopuszcza sie tylko
wykonywanie korekt i poprawek z wysiggnika koszowego. Rusztowania powinny by¢
zabezpieczone siatkg.

* Roboty malarskie i tynkarskie ze wzgledu na duzg wysokosé elewacji nalezy wykonywaé
ze szczegOlnym zachowaniem przepiséw BHP, teren wokét budynku nalezy zabezpieczyé
i oznakowa¢ zgodnie z przepisami.

* Prace nie mogg odbywac sig¢ w okresie upalnej i wietrznej pogody, w czasie deszczu,

a takze na podtozach zawilgoconych zacinajgcym deszczem. Réwniez podtoza oszronione
nie nadaja si¢ do malowania.
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7.9. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

TYNKI.
Po wykonaniu ocieplenia wykonane zostang nowe sylikonowe o drobnym uziarnieniu.

7.10. MALOWANIE SCIAN ELEWACYJNYCH

8.

Sciany malowaé farbami silikonowymi o strukturze piaskowej o charakterze tynku
powlekanego w kolorach okreslonych w tabeli kolorow.

OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Obiekt znajduje si¢ na dziatce nr 132/1 w bliskiej odlegtosci od ulicy, przylegajac jedna
sciang boczng do sasiadujgcego budynku. Druga $ciana boczna, odstonieta wymaga
ocieplenia, Pierwotnie budynek stanowit element zwartej zabudowy.

Strefa oddziatywanie inwestycji obejmie porécz dziatki inwestora réwniez dziatki: dz. nr
132/2 - ocieplenie szczytu, dz. nr 132/5 - ocieplenie elewacji tylnej i dz. nr 174/1 -
ustawienie rusztown przy remoncie dachu.

Inwestycja nie wplynie na zwigkszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji
hatasu i wibracji, spalin, zapachow oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do
Swiatla dziennego.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek nalezy do klasy zagroZenia ludzi ZL-IV. Wymagana klasa odpornosci ogniowej
-C.

Stopien ingerencji i zmian wprowadzonych w projekcie jest niewielki i nie ma wptywu na
zmiang stopnia zagrozenia pozarowego budynku.

Uzyte materialy nalezg do produktéw nierozprzestrzeniajacych ognia. Uzyte materiaty
nalezag do produktéw nierozprzestrzeniajacych ognia. Plyty styropianowe co najmniej
klasy E reakcji na ogiei wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajacej okresleniu
».samogasngce” wg rozp. M.L. z 12.04.2012 r.

z p6zniejszymi zmianami) — APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7040/2013.

10. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t remontowych nalezy w pierwszej
kolejnosci wykonaé prace przygotowawcze, zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem
placu budowy, w oparciu o uprzednio sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Do wykonania remontu elewacji konieczny jest montaz rusztowan przy$ciennych,
kt6re muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Na okres remontu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniem elementy
stolarki.

2. Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw budowlanych niz podane w opisie,
jednakze nie mogg one odbiega¢ od parametréw technicznych materiatéw opisanych i
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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3. Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobéw powinny
posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w
budownictwie.

4. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i pod nadzorem os6b uprawnionych.

5. Zaleca si¢ wykonanie wspolnej anteny telewizyjnej i satelitarnej na dachu i
uporzadkowanie istniejacych przewodow wiszacych luzno na elewacji.

6. Zaleca sig wprowadzenie zakazu montowania anten telewizyjnych i talerzy
satelitarnych na elewacjach.

7. Zaleca si¢ bezwzglgdne kontrolowanie wymian stolarki okiennej przez lokatorow, na
wzor okien oryginalnych, zachowanych na elewacji frontowe;.

8. Zaleca si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]j poziomej wszystkich scian nosnych
wewnetrznych budynku.

uprawnienis } iy Avegi
i kiere

W spec; wngj

OPTacOWaL: «.....u.qe.. MR DU Pi] tich Buissr0 1-DUW

Ugrybud. nr 85/88/Lw
- R 2 Suat 2&7:5113
Opracowal: .....n e iba s eais comanic,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Obiekt budowlany :

Budynek mieszkalny wielorodzinny,
Chojnéw, ul. Legnicka 75.

2. Inwestor :

Wspdlnota Mieszkaniowa ,,Legnicka 75, Chojnéw, ul. Drzymaty 30

3. Projektant :

mgr inz. arch. Marek Soszynski
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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. poz. 2016 z pézn.
zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126);
- Projekt budowlany dla zadania pn: remont dachu oraz ocieplenie elewacii tylnej i
bocznej.
2. CZESC OPISOWA
2.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Na podstawie opracowanego projektu budowlanego przewiduje sie wykonanie robét
remontowych dachu i robét przy ociepleniu elewacji.
2.2. Istniejgce obiekty budowlane
Budynek usytuowany jest na dziatce nr 132/1. Roboty budowlane wykonywane beda z
wykorzystaniem powierzchni dziatki inwestora oraz dziatek nr 13272, 132/5.
2.3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi.
W obrebie planowanych do realizacji robét nie wystepujg elementy zagospodarowania
dziafki, ktére mogg stwarzaé bezposrednie zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Jednakze lokalizacja obiektu w bezpo$rednim sasiedztwie chodnika, lezacym w pasie
drogowym gtéwnej trasy komunikacyjnej miasta, bedzie stwarzaé potencjalne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz utrudnienia przy realizacji planowanych robét.
2.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Przed rozpoczeciem rob6t na terenie budowy wystapi konieczno$é sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2.4.1. Skiadowanie materiatow — ograniczenie drég ewakuacyjnych.
2.4.2. Praca na rusztowaniu lub podno$niku — ograniczenie drég komunikacyjnych na
terenie dzialki.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robét
budowlanych oraz z uwzglednieniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6. 02. 2003 r. (Dz. U. 22003 r.).
Powstate odpady, w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nalezy poddaé
unieszkodliwieniu lub odzyskaniu w sposéb wymagany przepisami ustawy z dnia 27. 04.
2001 r. o odpadach(Dz. U. 22001 r. nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.).
2.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych
1. Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.
2. Powierzenie robdt szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wylacznie
osobom posiadajgcym odpowiednig wiedze i uprawnienia.
3. Pracownicy powinni posiadaé odpowiednie $rodki ochrony osobiste;.
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4. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.

Roboty budowlane mogg wykonywaé wytacznie pracownicy, dla ktérych przeprowadzono
instruktaz stanowiskowy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku.

Instruktaz ma na celu zapoznanie z wystgpujacymi zagrozeniami na stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
robot.

Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownika, jego stazu pracy, rodzaju pracy oraz zagrozen, mogacych ewentualnie
wystapi¢ na stanowisku pracy.

Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakoriczony sprawdzianem wiadomosci

i umiejgtnoscei z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami bhp, ktéry stanowi¢
bedzie podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku.

2.6. Srodki techniczno-organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagroZenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacj¢, umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

1. Materialy niebezpieczne nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami oséb niepowotanych oraz warunkéw
atmosferycznych.

2. Teren objety tusztowaniami lub podno$nikiem nalezy oznakowaé.

3. Teren zagrozony mozliwoscig upadku materialéw z wysokosci nalezy wylgczyé

z komunikacji. Dojscia do budynku w strefie wejsciowej zabezpieczyé daszkami
ochronnymi.

4. Drogg ewakuacji w razie zagrozenia okresla przed przystapieniem do prac kierownik
budowy.

Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejszym projektem, z zachowaniem zgodnosci z PN,
sztukg i wiedza budowlang, pod nadzorem kierownika budowy / robét

(posiadajgcego stosowne przygotowanie zawodowe i uprawnienia) oraz z zachowaniem
zgodnosci z przepisami BHP.

MAREX §

UpraE s nIcny
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Legnica, 28.09.2018 r.

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze Projekt Budowlany remontu dachu oraz ocieplenia elewacji tylnej i bocznej

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgrinz. architakt‘
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ZBARCITE()W
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 7e:

mgr inz. arch. Marek Soszyniski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/84/Lw,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0661.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 22-01-2019 r. Wroctaw.,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0661-69DD-F46E-92CE-7B27

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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STAROSTWO POWIATOWE
W LEGNICY
PL Slowianski 1, 59.220 Legnica

I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr. inz. arch. Andrzej Paszkiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresle posiadanych uprawnleri nr UAN.V-7342/3/68/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0560.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 12-03-2019 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0560-4742-D88C-5C33-YC28

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiagciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2..u8te 1 Pkt1, 84 ust. 142,87 ciaua 1pk .t B o

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)
stwicrdza sig, 2e:

ObyWatel(Ka}u.merrmn. ANDRZEJ PASZKIE‘GIICZ

(tmu; i nazwssko)

_ magister inzynier architekt
(tytul naukowy - zawodawy)

urodzony(a) dnia 23marca w197 59 LWL Wroclaw:Lu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji . ourovconenn..
(rodzaj funkcji)
w specjalnofci............. archit ektoru.ozne,] RS S
(rodzaj specjalnodci 1cchmc7na budnwiane;}
W ZARPESIE ..o eaeuieecrisrbe e ceenasssemses st e s sta i sas s e st S s as bt a s be bt bR b s e b e be e SR s et eesh s bt e saan e ra
C (specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:
1= sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan architektonicz-

nych wszelkich obiektdéw budowlanych,
§ 2 ust.1 pkt 1

2= sporzadzania projektdéw rozwigzan komstrukcyjno-budowlanych
w zakresie obiektdéw budowlanych o powszechnie znanych roz-
wigzaniach komnstrukcyjnych i schematach technicznych,
Zz wylgczeniem konstrukeji fundamentdéw gilebokich i trudniej=-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
§ 4 ust.1

3= kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oce=
niania i badania stanu technicznego oblektdw budowlanych
w specjalnos$ci architektoniocznej i konstrukcyjno-budowlanej
w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz inmych budyn-
kdéw o kubaturze do 1000 m szesc,
§ I‘I‘ ust.2

- kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego
obiektédw budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagro=-
gowym oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000 m szesdc.

7.

of
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PAK-LX6-2Q2 *

Pan Bogdan Bednarz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1072/01

adres zamieszkania ul. Lwowska 6/7, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

lanusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikawanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pormoca numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Pocomy o parion:
=
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