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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art, 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, projekt
budowlany remontu i wzmocnienia $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego
potozonego w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 22 (dz. nr 13/1 obreb 0006
Chojnéw) zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Podpis
Architektura:

mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz

upr. proj. nt 230/87/Uw do proj. w spec. architektonicznej bez ({7
ograniczen

Konstrukcja:

mgr inz. Leszek Rusak [ {
upr. proj. nr 110/84/Lw do proj. w spec. konstrukcyjno- 37
budowlanej bez ograniczen

Patnéw Legnicki, 05 grudzien 2017
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wzmocnienia i remontu elewacji i dachu budynku
mieszkalnego potozonego w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 22 (dz. 13/1
obreb 0006 Chojnéw).

L DANE EWIDENCYINE

1. Inwestor: Chojnowski Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
59-225 Chojndw, ul. Drzymaty 30

2. Obiekt: Budynek mieszkalny

3. Adres: 59-225 Chojnoéw, ul. Wojska Polskiego 22
(dz. nr 13/1 obreb 0006 Chojnéw)

4, Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy branzy arch.-konstr

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

. O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane;

4. Inwentaryzacja z oceng stanu technicznego;

W b =

fiI. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wzmocnienia i remontu elewacji
budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Wojska Polskiego 22 w Chojnowie.
Zty stan techniczny i lokalne uszkodzenia elementéw budynku ujemnie wplywaja
na trwatosé i wyglad obiektu, natomiast odpadajace fragmenty elewacji i gzymsu
sa zagrozeniem dla przechodniéw. Remont obejmuje roboty budowlane w
zakresie, wzmocnienia elewacji, uzupeinienia tynkéw zewngtrznych oraz
ocieplenia zabudowanych balkondéw, wykonanie nowej kolorystyki.

IV. LOKALIZACJA

Budynek potozony przy ulicy Wojska Polskiego jako wolnostojacy. Z tylu
budynku znajduje sie podwodrze. Rok budowy - poczatek XX wieku. Budynek o
nieregularnej bryle. Teren przed budynkiem uksztaltowany jako chodnik. Teren
od podworza nie utwardzony.

Budynek znajduje si¢ poza obszarem ochrony konserwatorskiej. Budynek
nie jest wpisany do gminnego rejestru zabytkow.

V. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszarem oddziatywania inwestycji sg dziatka nr 13/1, 13/12, 13/6 obreb
0006 Chojnéw.
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VI. OPIS OGOLNY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

TECHNICZNE

Obiekt trzykondygnacyjny z poddaszem II poziomowym, pierwszy
poziom poddasza uzytkowy. Budynek kryty dachem dwuspadowym. Wejscie do
budynku od strony ul. Wojska polskiego oraz od podwétza.,

Pow. zabudowy — 205,0 m?2

Kubatura obiektu — 1 680 m3

VII. FUNKCJA OBIEKTU

Na wszystkich kondygnacjach obiektu  zlokalizowane sag lokale
mieszkalne. Drugi poziom poddasza nieuzytkowy.

VIII. OPIS KONSTRUKCYINO-MATERIALOWY

1. Fundamenty murowane z cegly ceramicznej.

2. Sciany nadziemia: mur z cegly cetamiczne]j na zaprawie cem.-wap.

3. Elewacje proste. Gzymsy wieficzace przy dachu ceramicznym — murowane.
Cokét z tylu budynku tynkowany, pozostaly z cegly klinkierowe;.

5. Dach kryty dachdwka ceramiczng oraz papa. Konstrukcja drewniana.

6. Orynnowanie budynku — rynny wiszace. Przy kazdej potaci po dwie rurze
spustowe]j. Odprowadzenie wody — do kanalizacji deszczowej.

7. Okna drewniane skrzynkowe, cze$ciowo wymienione na PCV. Okna do
piwnicy drewniane.

8. Podokienniki zewnetrzne z ptytek szkliwionych oraz blaszane

9. Drzwi z klatki schodowej — stalowe i drewniane.

10.Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., elekiryczng i gazowa.

IX. OCENA STANU TECHNICZNEGO
1. Czesc opisowa

Na wszystkich $cianach pekniecia i rysy, w przewazajacej ilo§¢ na scianie
frontowej otaz bocznej {potudniowo-zachodniej). Pekniete nadproze nad oknami.
Tynk miejscami odparzony

Sciana parteru czesciowo ocieplona styropianem gr. 8cm.

Tynk cokolu od strony podworza, zawilgocony, czgsciowo odspojony.
Budynek nie posiada opaski.

Rury spustowe na elewacji frontowej wymienione na nowe. Rury spustowe
na tylnej elewacji z blachy malowanej, w ztym stanie technicznym.

Lokalne uszkodzenia murdéw (rysy i pekniecia) sa skutkiem wielu niekiedy
nakladajacych si¢ przyczyn: drgania od ruchu ulicznego, ostabienie otworami
okiennymi i drzwiowymi, belki stropowe prostopadle do $cian podtuznych, brak
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wiefica spajajacego budynek. Pgknigcia nadprozy ceglanych spowodowane
prawdopodobnie zwietizeniem zaprawy.

Sciany zewnetrzne grubosci (z tynkiem) 39-42¢m. Izolacyjnosé cieplna
murow niedostateczna.

Uwagi:
Pelnej oceny stanu muréw bedzie mozna dokona¢ po zbiciu tynkdw i
odkopaniu $cian piwnicznych

2. Czesé fotograficzna

Zdjecie nr 1 — Elewacja pohldnio—wschdma
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Zdegie nx 3 - Elwacja ()%nocncdnia
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Zdjecie nr 5 —i)e;kniqcia nadprozy na elewacji frontowej
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Zdjecie nr 8§ — 1goi0dparne tynki na cokole. Widoczny brak opaski
przy budynku.

X,  ZAKRES ROBOT WZMACNIAJACYCH

1. Opis

Wykonanie wzmocnienia nadprozy z ptaskownikéw stalowych,
Plaskowniki nalezy umiescié w usunietych spoinach, na glebokosci min. 15c¢m.

Wzmocnienie muru $ciggami sprezajacymi. Sciagi z preta zakohczonego
katownikiem i blacha, regulacja naciagu nakretka napinajaca. Pret Sciagajacy
umieszczony w bruzdzie. Mur w miejscu montazu katownikéw naroznych oraz
ptaskownika naroznego i kofcowego zatrzeC Wwyrdwnawcza Zaprawg
cementowa z suchej mieszanki (12MPa). Kotwy z preta gwintowanego,
ocynkowanego osadzonego na zywicg 2-sktadnikowa epoksydowo-akrylowa w
nawierconych otworach w murze,

Zbrojenie muru jednostronnym plaskownikiem z kotwami wklejanymi.
Kotwy z preta gwintowanego, ocynkowanego osadzonego na Zywice w
nawierconych otworach w murze. Mur w miejscu montazu plaskownikoéw
zatrzeé wyrdwnawcza zapraws, cementowsq, z suchej mieszanki (12MPa).

Wypelnienie spekan oraz spoin modyfikowang zaprawa cementowg o
uziarnieniu w zalezno$ci od szerokosci szezeliny.

Zabezpieczenie spekan o rozwarciu wigkszym od 0,5cm na Scianach
wykonujac zbrojenie pretami fi8 zagictymi na koficach i zakotwionymi w
$cianie w odleglodci po 70cm z kazdej strony peknigcia. Zagigte koficowki
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pretéw o dlugosci 20cm zakotwi¢ w $cianie na zywice 2-skladnikowa
epoksydowo-akrylowa. Klamry z pretéw mocowaé w bruzdach gf. 2 cm, na
dlugosci pekniecia (prostopadle do peknigcia) co max. 0,3m. Prety Zebrowane
ze stali o podwyzszonej ciagliwosci klasy C gatunek B500SP - EPSTAL
Zabezpieczenie elementoéw stalowych, potaczen cegiel oraz spgkan na
$cianach siatka tynkarska ocynkowana, mocowang do muru. (zgrzewana, grub.
1 mm, oczko 20x20 mm).

Uwaga: elementy stalowe na $cianie beda ukryte w tynku

2. Obliczenia statyczne
Wskaznik wytrzymato$ci muru
0,51 = 32
= —6"'* = 0,75 m3
Moment obliczeniowy w murze $ciany pod spekaniem
M= 150kN/m* * 0,75 m’ = 112,5 kNm
Obliczeniowy opor jednostkowy
513 112,5

I e . — 2
Gda=3*3g 28 0 Opraer 2* 112 =3554kN/m
Wypadkowa sit sprezajacych Sciagi
1 0,8 * 8,62
P = ae” 1513 4,9 — ——--3—(112 + 0,5 % 355,4)| = 186,9kN

Przyjeto Sciag z preta @16 ze stali B500SP

XI. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

e Demontaz rur spustowych.

o Zbicie paséw tynku w miejscu montazu Sciagéw, blach oporowych,
katownikow oraz siatek wzmacniajgcych.

e 7Zbicie tynkow cokotu na elewacji tylnej.
e Zbicie odparzonych tynkoéw oraz usuniecie ztuszczonych farb

e Zmycie calej elewacji przy pomocy myjki pod cisnieniem. Stosowa¢ dyszg
szpachelkowa.

o Usunigcie spoin muru cokotu na glgbokos¢ 2 cm.

e Wypehienie spekan muru na elewacji modyfikowang zaprawg cementowa o
uziarnieniu w zaleznosci od szerokosci szczeliny.

e Montaz elementéw wzmacniajacych mur — wg pkt. X irys.nr 5,6,7,8,9
e Uzupelnienie pozostatych tynkow.

o Wyréwnanie wszystkich tynkéw szpachlowka renowacyjng Ceresit CR 64.
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e Ocieplenie $cian zabudowanych balkonoéw metoda bezspoinows, =z

zastosowaniem atestowanych systemow ociepleniowych.

Na $cianach zabudowanych balkondéw nalezy zastosowac ocieplenie ze
styropianu samogasnacego EPS70 o A=0,034W/mK i grubosci 8cm
(wyréwnaé do juz ocieplonych §cian) oraz wyprawg tynkarska silikonowa
o o granulacji 1,5mm.

Styropian nalezy zamocowacé za pomoca klejenia i kotkowania. Do klejenia
nalezy uzy¢ kleju nakladanego obwodowo i pokrywajacego w minimum 40
% powierzchnie plyt materialu izolacyjnego. Na ptytach OSB stosowaé
klej do podiozy krytycznych.

Po zwigzaniu kleju nalezy wykonaé¢ zamocowanie mechaniczne za pomoca
kotkéw rozporowych — 4 kotki/m?2.

Uwaga ! Wszystkie plyty musza by¢ bezwarunkowo docisnigte do siebie
na catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny plyt musza by¢
zamkniete pianka poliuretanows lub paskami materiatu izolacyjnego. W
zadnym wypadku nie mozna szczelin zatyka¢ klejem.

Wystajace zewnetrzne lico $ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem
naroznym

Naroza prostokatne wszystkich otworéw w dociepleniu zbroi¢ paskiem
siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

Calo$¢ prac ocieplajacych wykonaé zgodnie z instrukcjg techniczng
dostawcy sytemu

e Remont cokohu:
Nalezy usuna¢ wszystkie spoiny na glgbokos¢ 2 cm.
Calo$¢ cokotu nalezy umy¢ bardzo dokladnie przegizang parg wodna
jednotrazowo przy uzyciu 1-1,5% kwasu HF (bezwzglednie nie zwigkszac
stezenia) lub gotowym preparatem. Bardzo wazne jest przestizeganie rezimu
technologicznego. Tam, gdzie nawarstwienia sa wyjatkowo tiwate i zbite
(zaprawa) nalezy oczy$ci¢ je przez oczyszczanie Scierniwem (dobranie
$cierniwa o odpowiedniej twardodci, granulacji, ksztattu ziaren na podstawie
prob) tych miejse. Nalezy uzyé maszyny do czyszczenia o regulowanym
cidnieniu, tak, aby nie zniszczyé powierzchni cegiel. Zabieg powinien
wykonywaé przeszkolony operator piaskarki (nie nalezy my¢ kwasem HF
elementow glazurowanych).
Wszystkie cegly z silnymi ubytkami, spegkaniami uszkodzeniami
powierzchni nalezy wymienié wstawiajac albo calg cegle albo lico cegly
zdrowej z ceramiki dopasowanej kolorystycznie do cegly elewacyjnej na
zaprawi¢ trasows, Bardzo drobne ubytki nalezy uzupeini¢ zaprawg
mineralng ceglopodobna o drobnym kruszywie.
Ubytki w glazurze przy parapetach nalezy uzupelni¢ wykonujac imitacje z
zywicy poliestrowej lub epoksydowe] barwionej w masie suchymi
pigmentami. Kolor nalezy dopasowaé do istniejacego koloru glazury. Jezeli
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cata cegla glazurowana lub parapetowa ulegta zniszczeniu nalezy zamowic
nowg cegle z glazury.
Wypei¢ wszystkie fugi pod kolor i fakture oryginalnej spoiny z materialu
trasowo-wapiennego.
Szczeliny 1 spekania w murze nalezy wypelni¢ zaprawa mineralng
iniekcyjng  spelniajaca ~ wymogi  konserwatorskie  czyli  cechy
wytrzymatosciowe, wysoka nasigkliwodé, zdolno$¢ niewielkiego
speczniania. W miejscu wigkszych peknigé, w spoinie poziomej umiesci¢
pret ze stali nierdzewnej o $rednicy 10mm.,
Catosé cokotu ceglanego nalezy zahydrofobizowa¢ przez gleboki natrysk
dwukrotny i nastepnie zaimpregnowac olejkiem do klinkieru
Pomalowanie elewacji farba silikonowsa Ceresit CT 48. Do wysokosci 2,0m
od terenu, powierzchni¢ dciany zhydrofobizowa¢ za pomocg
paroprzepuszczalnego preparatu Ceresit CT 13

Montaz na elewacji frontowej zdemontowanych rur spustowych

Montazna elewacji tylnej nowych rur spustowych z blachy cynkowo-
tytanowe;.

Projektuje sie nowa opaske wokét budynku. Opaske o szerokosci 60cm
wykona¢ z kostki betonowej drobnowymiarowej o gr. 6cm uktadane] na
podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementows,
Pod utwardzenia terenu wykona¢ podbudowe z piasku zageszczonego do
1d=0,65. Obtzeza betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa,.

Projektant Podpis
Architektura:

mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz

upr. proj. nr 230/87/Uw do proj. w spec. q
architektonicznej bez ograniczeft

Konstrukcja: .
mgr inz. Leszek Rusak . ) .
upr. proj. nt 110/84/Lw do proj. w spec. e

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

12




STARDSTWO POWIATOWE
R ieg;nacy —
j. Stowians
Sea %00 LEGMICA

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel, kom. 502-296-226

NIP 615-166-49-42 REGON 020205

INFORMACIJE
DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Obiekt: Budynek mieszkalny

Kategoria obiektu: X111

Adres: 59-225 Chojnéw, ul. Wojska Polskiego 22
(dz. nr 13/1 obreb 0006 Chojndow)

Zadanie: Remont i wzmocnienie scian zewngetrznych,

Inwestor: Chojnowski Zaktad Gospodarki

Komunalnej 1 Mieszkaniowej
59-225 Chojnéw, ul. Drzymaty 30

Opracowat:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

Patndéw Legnicki, 05 grudzien 2017
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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

- wzmocnienie elewacii
- wymiana tynkoéw elewacyjnych
- ocieplenia Scian
- remont cokolu
- malowanie $cian
2 Istniejace obiekty budowlane:
- budynek wolnostojacy
3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:
- chodnik przy budynku dla ruchu pieszego nie wylaczony na czas 1obét
- jezdnia w odlegtosci 3 m od budynku
4 Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot:

- zagrozenia podczas robdt na pomostach roboczych,

- zagrozenia przy transporcie pionowym materiatéw,

- zagrozenia porazenia pradem przy pracy recznymi narzedziami o napedzie
elektrycznym (wiertarki, pily reczne tarczowe itp.) oraz  zagrozenia
spowodowane niesprawnoscia tych narzedzi,

- zagrozenia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach ,
zagrozenia przy transporcic poziomym materialow,
zagrozenia wynikle z nieprzestrzegania prawidlowej kolejnosci robdt i
rezymow technologicznych,

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Pized przystapieniem do 1obdt niebezpiecznych nalezy przeszkolic
pracownikéw w zakresie bhp oraz zapozna¢ z kolejnoscia i technologia
rob6t. W czasie realizacji przeprowadzaé kontrole stanowiskowe pod katem
przestrzegania przepisoOw bhp.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.
Przed przystapienie do realizacji robodt nalezy sporzadziC wykaz prac
szczegOlnie niebezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy
wyznaczy¢, ogrodzi¢ 1 odpowiednio oznakowaé. Wykona¢ daszki ochronne
nad drzwiami wejsciowym:.

Opracowat
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz

upr. proj. nr 230/87/Uw

q

14




