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Oswiadczenie

O$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, projekt
budowlany remontu dachu, remontu i wzmocnienia $cian zewnetrznych
budynku mieszkalnego potozonego w Chojnowie przy ul. Spacerowej 4 (dz. nr
381/6 obreb 0004 Chojnéw) zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Podpis

Architektura:
mgr inz, arch. Waldemat Serafinowicz i’

upr. proj. nr 230/87/Uw do proj. w spec. architektonicznej bez
ograniczen

upr. proj. nr 110/84/Lw do proj. w spec. konstrukcyjno- A 2T

Konstrukcja:
mgr inz. Leszek Rusak .'/’Zi ) -
budowlanej bez ograniczen

Patnéw Legnicki, 02 maj 2018
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OPIS TECHNICZNY

do projektn budowlanego remontu dachu, wzmocnienia i remontu elewacji
budynku mieszkalnego potozonego w Chojnowie przy ul. Spacerowej 4 (dz.
381/6 obreb 0004 Chojnow).

L. DANE EWIDENCYINE

1. Inwestor: Chojnowski Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
59-225 Chojnéw, ul. Drzymaty 30

2. Obiekt: Budynek mieszkalny

3. Adres: 59-225 Chojnow, ul, Spacerowa 4
(dz. nr 381/6 obreb 0004 Chojnéw)

4. Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy branzy arch.-konstr

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

3. O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane;

4, Inwentaryzacja z ocena stanu technicznego;

1. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu, wzmocnienia i
remontu elewacji budynku mieszkalnego potozonego przy ul, Spacerowej 4 W
Chojnowie. Zty stan techniczny i lokalne uszkodzenia elementéw budynku
ujemnie wplywaja na trwatoéé i wyglad obiektu.

Remont obejmuje roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia
dachowego budynku z utozeniem folii dachowej, kontrtat i tat dachowy, wymiany
pokrycia z papy wraz z deskowaniem, przemurowania komindw, wymiany
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, wzmocnienia elewacji,
uzupelnienie i wymiany tynkow zewnetrznych, , wykonanie nowej kolorystyki.

IV. LOKALIZACJA

Budynek potozony przy ulicy Spacerowej jako wolnostojacy. Z tytu
budynku znajduje sig¢ podworze z budynkami gospodarczymi. Rok budowy -
poczgtek XX wieku. Budynek o nieregularnej bryle. Teren przed budynkiem
uksztattowany jako chodnik. Teren od podworza nie utwardzony.

Uwaga: obiekt znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej
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V. KATEGORIA OBIEKTU, OBSZAR ODDZIALYWANIA

Kategoria obiektu — budynek mieszkalny — XIII

Obszarem oddziatywania inwestycji jest dziatka nr 381/6 (obrgb 0004
Chojnéw) na ktorej jest usytuowany przedmiotowy obiekt oraz dziatki nr 381/5,
383 i 376 na ktore niezbedne jest wejécie w celu wykonania remontu i
wzmocnienia elewacii.

VI. OPIS OGOLNY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

TECHNICZNE

Obiekt czterokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Budynek kryty
dachem wielospadowym. Wejscie do budynku od strony ul. Spacerowej oraz od
podworza,

Pow. zabudowy —305,0 m2

Kubatura obiektu — 3 720 m3

VII. FUNKCJA OBIEKTU

Na wszystkich kondygnacjach obiektu  zlokalizowane s3 lokale
mieszkalne. Drugi poziom poddasza nieuzytkowy.

VIII. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

1. Fundamenty murowane z cegly ceramicznej,
Sciany nadziemia: mur z cegly ceramicznej na Zaprawie cem.-wap.

3. Elewacje frontowa i boczne z gzymsami posrednimi oraz obramowaniami
wokot okien. Gzymsy wienczace z okapami drewnianymi. Czesé elewacii

z cegly klinkierowej.

4, Elewacja tylna prosta, z gzZymsem Wwieiczgcym murowanym. Gzymsy
wiehczace przy dachu ceramicznym -~ murowane. Cokét  budynku
tynkowany.

5. Dach kryty dachéwkg ceramiczng otaz papa. Konstrukcja drewniana.
Krokwie i belki stropodachu o zréznicowanym rozstawie osiowym
0,75+0,95 m.

6. Kominy murowane z cegly ceramicznej, tynkowane oraz z cegly
klinkierowej

7. Orynnowanie budynku — rynny wiszace oraz lezace. Pr1zy kazdej polaci po
dwie rurze spustowej. Odprowadzenie wody — do kanalizacji deszczowe].

8. Okna drewniane skizynkowe, cze§ciowo wymienione na PCV. Okna do
piwnicy drewniane.

9. Podokienniki zewnetrzne z phytek szkliwionych oraz blaszane

10. Drzwi z klatki schodowej — drewniane.

11. Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan , elektryczna 1 gazows.
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IX. OCENA STANU TECHNICZNEGO
1. Czesé opisowa

Czes¢ belek stropodachu zawilgocone oraz zbutwiale.  Miejscowe,
niegrozne uszkodzenia elementéw: peknigcia wzdhuzne, ubytki, zmurszenie,
Eaczniki elementéw - klamry stalowe powierzchniowo skorodowane. Pokrycie
dachowe zuzyte, miejscami nieszczelne, rynny skorodowane.

Okap dachu ceramicznego - drewniany deskowany. Deskowanie w ziym
stanie technicznym.

Kominy ponad dachem popekane. Na poddaszu tynk miejscami spekany,
pod potacia zmurszaly (zacieki).

Ugiecia krokwi i belek stropowych w normie.

Deskowanie podiogi poddasza czesciowo w ztym stanie technicznym
(miejscowe braki i uszkodzenia, deski zbutwiate i zawilgocone).

Na wszystkich $cianach peknigcia i rysy, w przewazajacej ilos¢ na scianie
tylnej. Zarysowane nadproza nad oknami. Tynk w wielu miejscach odparzony
oraz braki. Na $cianach zatozone ,,plomby” szklane.

Tynk cokotu od strony podworza, zawilgocony, czg¢éciowo odspojony.
Budynek nie posiada opaski. |

Rury spustowe czesciowo wymienione na nowe. Pozostate rury spustowe
w zhym stanie technicznym.

Iokalne uszkodzenia muréw (rysy i peknigcia) sa skutkiem wielu niekiedy
naktadajacych si¢ przyczyn: drgania od ruchu ulicznego, oslabienie otworami
okiennymi i drzwiowymi, belki stropowe prostopadte do $cian podiuznych, brak
wiefica spajajacego budynek. Peknigcia nadprozy ceglanych spowodowane
prawdopodobnie zwietrzeniem zaprawy. Brak uszkodzen na zatozonych
,plombach” szklanych wskazuje na ustabilizowanie sie przyczyny peknigé
muréw i braku dalszego postepowania deformacii.

Sciany zewnetrzne grubodci (z tynkiem) 39-42cm. Izolacyjnoéé cieplna
muréw niedostateczna.

Uwagi:
e Pelnej oceny stanu wigzby bedzie mozna dokonaé po rozbidrce pokrycia
dachowego.

¢ Pelnej oceny stanu muréw bedzie mozna dokonac po zbiciu tynkow
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2. Czesé fotograficzna

Z'.dje;cie-m' 2 — Elewa&;ja zachodnia
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de;cie nr 4 —Elaja p(’)cna
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ji nr 6 rugi poi poddasza
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Zdjecie nr 7 — Uszkodzenia kon
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X. ZAKRES ROBOT WZMACNIAJACYCH

Zbrojenie muru jednostronnym plaskownikiem z kotwami wklejanymi.
Kotwy z preta gwintowanego, ocynkowanego osadzonego na zywicg W
nawierconych otworach w murze. Mur w miejscu montazu plaskownikow
zalrzeé wyréwnawczg zaprawa cementowg z suchej mieszanki (12MPa).

Wykonanie wzmocnienia nadprozy z plaskownikéw  stalowych.
Plaskowniki nalezy umiescié w usunietych spoinach, na glebokosci min. 15em.

Wypelnienie spekat muru modylikowang zaprawa cementowg o
uziarnienit w zaleznosci od szerokosci szczeliny.

Zabezpieczenie spekan o rozwarciu wickszym od 0,5cm na $cianach
wykonujgc zbrojenie pretami fi® zagietymi na koncach i zakotwionymi w
écianie w odlegtosci po 70cm z kazdej strony peknigcia. Zagigte koncowki
pretdéw o dhugosci 25cm zakotwi¢ w $cianie na Zzywice 2-skiadnikows
epoksydowo-akrylowa. Klamry z pretéw mocowaé w bruzdach gh. 2 cm, na
dhugoéci pekniecia (prostopadle do peknigeia) co max. 0,3m.

Zabezpieczenie elementdw stalowych, polaczen cegiel oraz spekan na
$cianach siatka tynkarskg ocynkowana, mocowang do muru. (zgrzewana, grub.
1 mm, oczko 20x20 mm). Zywica 2-sktadnikowa epoksydowo-akrylowa.

Uwaga: elementy stalowe na $cianie beda ukryte w tynku

XI. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

1. Dach

e Rozbidrka istnicjacego pokrycia z otaceniem. Demontaz rynien 1 rur
spustowych. Demontaz deskowan gzymsu.

» Demontaz pokrycia z papy oraz deskowania stropodachu.

e Oczyszczenie, wszystkich elementow drewnianej wigzby dachowej i
stropow oraz schoddw na drugi poziom poddasza, szczotkami stalowymi

e Wymiana wszystkich zawilgoconych i zgnitych elementéw wigzby
dachowej — przekr6j elementow bez zmian.

e Rozbiérka wypeknienia stropu z zuzlu oraz ocieplenia dachu nad lokalem
mieszkalnym

¢ Porazone powierzchniowo elementy drewniane wiezby nalezy ociosa¢ do
zdrowego drewna za pomocg strugoéw i siekier

o Jezeli uszkodzenia przekroju sg wigksze niz 10%, a mniejsze niz 40% po
obwodzie przekroju elementu, element nalezy wzmochni¢ przy pomocy

naktadek drewnianych o grubosci 50 mm z drewna klasy C30, mocowanych
na éruby ocynkowane M16 klasy 5.8 z podktadkami kwadratowymi. Jezeli
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uszkodzenia przekroju sa wicksze niz 40%, nalezy element w catosci
wymienié.
Wzmocnienie elementéw w miejscach duzych peknie¢ wzdhiznych poprzez

zalozenie opasek z tasmy stalowej mocowanej do drewna. Elementy o
znacznym spekaniu tj. powyzej Smm, nalezy w cato$ci wymienic.

Wzmocnienie poluzowanych zlgczy elementéw wigzby za pomoca
tacznikéw systemowych stalowych ptaskich i katowych.

Impregnacja elementow drewnianych wigzby preparatem biobdjczym -
érodek zwalczajacy oraz zabezpieczajacy przed najczedciej spotykanymi
szkodnikami wtérnymi drewna, m.in.: kolatkiem (anobium sp), spuszczelem
(hylotrupes bajulus), borodziejem (ergates faber), trzpiennikiem (sirex sp),
miazgowcem (lyctus sp) i innymi, jako $rodek rozpuszczalnikowy
charakteryzujacy si¢ bardzo gleboka penetracja, zapewniajacg dotarcie do
zerujacych szkodnikéw i bedacy silng trucizng dla larw owadow.

W celu zniszczenia larw preparat nanosi¢ na powierzchnig drewna
powietrzno-suchego, dodatkowo mozna wstrzykiwaé go za pomocg
strzykawki bezposrednio w otwory zerowania larw.

W celu zabezpieczenia drewna preparat nanosi¢ pgdzlem na powierzchnig
drewna powietrzno-suchego.

Preparatu nie wolno rozpyla¢

Wykonanie nowego deskowania gzymsu drewnianego. Deskowanie pelne,
deski piéro-wpust gr. 22mm. Wskazane jest ukladanie desek o0 maksymalnej
szerokodci do 15 cm, strona dordzeniowg do gdry. Wilgotnosc desek nie
powinna byé wieksza niz 21%. Szczeliny pomiedzy deskami nie powinny
byé wigksze niz 2 mm. Deski powinny byé zaimpregnowane srodkiem
grzybobdjczym i ogniochronnym. Miejsca tgczenia desek powinny wypadacd
na krokwi. Deski malowane farbg ftalows.

Zabezpieczenie istniejacych zlaczy stalowych farbg typu ,,na rdzg”.

Impregnacja wszystkich elementow drewnianych wigzby wielofunkcyjnym
preparatem zabezpieczajagcym przed dzialaniem ognia oraz grzybow 1
owaddw, przeznaczonym do impregnacii drewna o kazdej wilgotnosci,
nadajacym si¢ do stosowania W miejscach trudno dostgpnych, takich jak
spekania, szczeliny, otwory w drewnie, elementy konstrukcji po docigeiu.
Shizacym takze do impregnowania wilgotnych i mokrych elementow
konstrukcji drewnianych. Bezzapachowym, gotowym do uzycia w postaci
selu. Powtoka zelu blokuje wnikanie wilgoci i odprowadza wilgo¢ zawarta
w konstrukcji na zewnatrz, nie powodujac jednocze$nie zawilgocenia
konstrukcji. Dzialajagcym réwniez w ujemnych temperaturach otoczenia.
7el nie $cieka, nie kapie, co przeciwdziata stratom preparatu, Zapewniajac
wymagane parametry bio i ogniochronne.
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Przemurowanie komindw od poziomu poddasza. Kominy ponad dachem z
cegly petnej ceramicznej klinkierowej, ponizej z cegly tynkowane;.

uwaga: zakofczenie robdt musi byé potwierdzone protokotem
kominiarskim.

Wvykonanie izolacji ogniochronne] gr. 6cm pomiedzy kominem, a
elementami wiezby dachowej znajdujacymi si¢ w poblizu kominow

Wykonanie ocieplenia dachu nad lokalami mieszkalnymi z welny
mineralnej gr. 12cm i A=0,034 W/mK.

Wykonanie poszycia stropodachu z ptyty OSB3 laczonej pidro-wpust gr.22
mm. Miejsca taczenia ptyt powinny wypada¢ na krokwi.

Wykonanie pokrycia z papy:

Papa asfaltowa podkladowa - papa na osnowie z tkaniny szklanej z
obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista
posypka mineralng, strona spodnia zabezpieczona jest foliag z tworzywa
sztucznego. Grubos$é papy 3,8mm. Papa mocowana za pomocy fgcznikow
mechanicznych.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia - papa na osnowie z widkniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powloka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym.
Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz
wzdhuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa
sztucznego. Grubosc papy 5,2mm. Papa termozgrzewana.

Warstwa gruntujgca - asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany
kauczukiem SBS.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wszelkie prace wsigpne tj.
zamontowaé niezbedne obrébki blacharskie, haki rynnowych itp. Nastgpnie
polaé¢ dachowg nalezy pokry¢ papa.

Pape podktadowa nalezy uklada¢ pasami réwnolegtymi  do okapuy,
przybijajac i sklejajac ja na zaktadach (np. lepikiem na zimno). Zakiady
podhuzne powinny wynosic¢ 8-10 em, poprzeczne 12-15 cm.

Zaklady podhuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w
stosunku do zakladéw podtuznych papy podkiadowej o potowe szerokosci
rolki,

Zaklady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w
stosunku do zaktadéw poprzecznych papy podkladowej o potowe diugosci
rolki.

Przy bocznych krawedziach dachu (szczytach) obrobki nalezy montowac na
pape podkladows, a przy okapie pod papa.
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Wokdt komindéw i przy Scianach utozy¢ kliny styropianowe 10x10cm
laminowane papa i wykonaé obrébki z dwoch warstw papy wywinigtych na
wysokosé min. 35cm. Gérng krawedz obrébki mocowaé za pomoca listwy
dociskowej.

Wykonanie pokrycia dachowego. Nowe pokrycie z dachowki karpiowki
ceramicznej 380x180 mm utozonej w koronke, na sucho. Ggsiory stozkowe
ulozone na tasmie wentylacyjno-uszczelnigjacej. Wykonanie nowego
podktadu z tat, folii dachowej i kontrtat. Utozenie izolacji cieplnej z welny
mineralnej nad I  poziomem  poddasza.  Folia  dachowa
wysokoparoprzepuszezalna (dyfuzja>1300).

7 uwagi na osiowy rozstaw krokwi 0,75+0,95 m przyjeto laty o przekroju
60x60 mm.

Montaz nowych okienek polaciowych. Okna obrotowe do nieogrzewanych
pomieszczen na poddaszu. Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, a
skizydlo - szyba zespolona o grubosci 15 mm osadzona w profilu
aluminiowym. Wymiar zewnetrzny min. 45 x 75 cm. Okna obstugiwane za
pomoca klamki z dwustopniowym mikrouchyleniem. Okno z
nawiewnikiem, zapewniajacy naptyw powietrza nawet przy szczelnie
zamknietym oknie. Zintegrowany, uniwersalny koinierz uszczelniajacy do
profilowanych pokryé dachowych.

Montaz wylazu na dach o wym. 0,60x0,80m. Wylaz o konstrukeji
drewnianej, pokryty papa z ukfadem wg stropodachu. Do wylazu wykonaé
drabinke o konstrukcji stalowej

Montaz na potaci plotkéw przeciwéniegowych szer. 20cm, wykonanych z
katownika stalowego 20 x 20 x 2 mm oraz z przettoczonego ptaskownika o
gr. 2 mm stanowigcego szczeble plotka. Wspornik plotka wykonany z
ptaskownika stalowego 30 x 4 mm. Montaz wspornika co 50cm. Lgcznik
plotkéw wykonany z blachy o grubosci 3,0 mm. Wszystkie elementy
ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo w kolorze ceglastym.

Wymiana uszkodzonego deskowania podtogi poddasza z desek pidro-wpust
gr. 22mm. Deski impregnowane preparatem zabezpieczajacym przed
owadami, grzybami i plesniami oraz przed dziataniem ognia.

Wykonanie barierki drewnianej przy otworze na schody prowadzace z
pierwszego poziomu poddasza na drugi. Barierka prosta, szczeblinki
prostokatne, pochwyt prostokgtny, profilowany od gory. Wysoko$¢ barierki
1,10m,

Wymiana uszkodzonych stopnic schodéw prowadzacych na 11 poziom
poddasza
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e Wykonanie na gzymsie pokrycia z papy podktadowej np. Glasbit G200 S40
lub réwnowaznej, papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronna powlokg
z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym , sttona wietzchnia pokryta drobnoziamista posypka mineralng,
strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, grubos¢ papy
3,8mm, $rednia sita zrywajaca wzdhiz / w poprzek [N/5cm] 1000 / 1000,
osnowa z tkaniny szklanej min. 180g/m?

e Wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,70mm.
(kominy, gzyms drewniany, pas podrynnowy i nadrynnowy, Sciany, kosze)

e Montaz rynien i rur spustowych. Rynny z blachy powlekanej, rury spustowe
7 blachy powlekane]

2. Elewacja

o Zbicie tynkéw od strony podworza (elewacja potnocna) w catosci

e Zbicie odparzonych tynkdéw oraz usunigcie zhuszczomych farb na
pozostatych elewacjach. Istniejace elementy architektoniczne zachowaé w
oryginale i poddaé renowacji, odtwarzaé tylko w razie koniecznosci.

e Zhicie na elewacji frontowej i bocznych w catosci tynku na cokole i do
poziomu pierwszej boni.

e Zmycie calej elewacji przy pomocy myjki pod ci$nieniem. Stosowac dysze
szpachelkows.

¢ Wypelnienie spekan muru na elewacji modyfikowang zaprawg cementows o
uziarnieniu w zaleznosci od szerokosci szczeliny.

e Montaz elementéw wzmacniajacych mur —wg pkt. X irys. nr 14, 15, 16, 17

e Wykonanie od poziomu terenu do poziomu parapetu (I bonii), na

odstonictej powierzchni $ciany, obrzutki pokrywajaca azurowo 50%
powierzchni §ciany; grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 5 mm; obrzutke
wykona¢ z tynku renowacyjnego podktadowego modyfikowanego emulsja
kontaktows.
Na wykonang obrzutke naftozy¢é warstwe tynku  renowacyjnego
podktadowego o grubosci okofo 1 cm. Na warstwe tynku podkiadowego
naciagna¢ 2-3 cm warstwe tynku renowacyjnego specjalistycznego.
Naciagnigty tynk renowacyjny wyréwnac szpachléwka renowacyjng.

e Wykonanie na elewacji  od strony podworza tynku cementowo-
wapiennego modyfikowanego dodatkiem napowietrzajacym Ceresit CO 84,
nastepnie wyréwnanie szpachlowka renowacyjng Ceresit CR 64. Tynk
grubosci 3,54 cm.
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o Uzupemienie pozostatych tynkéw oraz wyrdwnanie za pomocs
szpachlowki renowacyjnej Ceresit CR 64.

e Calosé elewacji pomalowad farbg silikatowg Cetresit CT 54. Do wysokosci
2,0m od terenu, powierzchni¢ $ciany zhydrofobizowa¢ za pomocg
paroprzepuszczalnego preparatu Ceresit CT 13.

Technologia i produkty firmy Ceresit - zamiennie technologia i produkty o
tych samych parametrach innej firmy

¢ Remont écian z cegly klinkierowe;:
Nalezy usungé wszystkie spoiny na glebokos¢ 2 cm.
Catoéé cokohi nalezy umyé bardzo dokladnie przegrzana parg wodng
jednorazowo przy uzyciu 1-1,5% kwasu HF (bezwzglednie nie zwigkszaé
stezenia) lub gotowym preparatem. Bardzo wazne jest przestrzeganie rezimu
technologicznego. Tam, gdzie nawarstwienia sg wyjatkowo trwale i zbite
(zaprawa) nalezy oczysci¢ je przez oczyszczanie Scierniwem (dobranie
écierniwa o odpowiedniej twardosci, granulacii, ksztattu ziaren na podstawie
préb) tych miejsc. Nalezy uzy¢ maszyny do czyszczenia o regulowanym
ciénieniu, tak, aby nie zniszezyé powierzehni cegiel. Zabieg powinien
wykonywaé przeszkolony operator piaskarki (nie nalezy myc¢ kwasem HF
elementow glazurowanych).
Wszystkie cegty z silnymi ubytkami, spgkaniami uszkodzeniami
powierzchni nalezy wymieni¢ wstawiajgc albo cala cegle albo lico cegly
zdrowej z ceramiki dopasowanej kolorystycznie do cegly elewacyjnej na
zaprawic trasowa. Bardzo drobne ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg
mineralna ceglopodobng o drobnym kruszywie.
Ubytki w glazurze przy parapetach nalezy uzupeinié wykonujac imitacje z
zywicy poliestrowej lub epoksydowej barwionej w masie suchymi
pigmentami. Kolor nalezy dopasowac do istniejacego koloru glazury. Jezeli
cala cegla glazurowana lub parapetowa ulegta zniszczeniu nalezy zamowic
nows cegle z glazury.
Wypetni¢ wszystkie fugi pod kolor i fakture oryginalnej spoiny z materiatu
trasowo-wapiennego.
Szczeliny i spekania w murze nalezy wypelni¢ zaprawa mineralng
iniekcyjng  spelniajgca ~ wymogi konserwatorskie  czyli  cechy
wytrzymatosciowe, ~ wysoka nasigkliwo$é, zdolno§¢  niewielkiego
speczniania. W miejscu wigkszych peknied, w spoinie poziomej umiedci¢
pret ze stali nierdzewnej o srednicy 10mm.,
Catosé muru ceglanego nalezy zahydrofobizowac przez gleboki natrysk
dwukrotny 1 nastgpnie zaimpregnowac olejkiem do klinkieru

o Pomalowanic elewacii farbg silikonows Ceresit CT 48. Do wysokosci 2,0m
od terenu, powierzchni¢ $ciany zhydrofobizowaé za pomocy
paroprzepuszczalnego preparatu Ceresit CT 13,
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¢ Montaz nowych rur spustowych z blachy powlekanej
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Architektura:
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upr. proj. nr 230/87/Uw do proj. w spec.
architektonicznej bez ograniczen

Konstrukcja:

mgr inz. Leszek Rusak

upt. proj. nr 110/84/Lw do proj. w spec.
konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen
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PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

NIP 615-166-49-42 REGON 020205

INFORMACIE
DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Obiekt: Budynek mieszkalny
Kategoria obiektu: XIII
Adres: 59-225 Chojnéw, ul. Spacerowa 4

dz. nr 381/6 obreb 0004 Chojnéw
jed. ewidencyjna 020901_1

Zadanie: Remont dachu, remont i wzmocnienie $cian
zewnetrznych,
Inwestor: Chojnowski Zaktad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowe;
59-225 Chojnéw, ul. Drzymaty 30

Opracowat:
mgy inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

Patnéw Legnicki, 02 maja 2018
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1. Zakres robot oraz kolejno$é realizacji:
~ remont pokrycia
- wzmocnienie elewacji
- wymiana tynkdéw elewacyjnych
- malowanie $cian
2 Istniejgce obiekty budowlane:
- budynek wolnostojacy
3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagroZenie bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi:
- chodnik przy budynku dla ruchu pieszego nie wylaczony na czas robot
- jezdnia w odleglosci 3 m od budynku
4 Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
zagrozenia podczas robot na pomostach roboczych,

- zagroZenia przy transporcie pionowym materiatow,

- zagrozenia porazenia pragdem przy pracy recznymi narzedziami o napgdzie
elektrycznym (wiertarki, pily reczne tarczowe itp.) oraz zagroZzenia
spowodowane niesprawnoscia tych narzedzi,

- zagrozenia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach ,

- zagrozenia prZy transporcie poziomym materiatow,
zagrozenia wynikle z nieprzestizegania prawidtowej kolejnosci robot i
rezymow technologicznych,

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed przystapieniem do rob6t niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢
pracownikow w zakresie bhp oraz zapozna¢ z kolejnoscig i technologia
robot. W czasie realizaciji przeprowadzaé kontrole stanowiskowe pod katem
przestrzegania przepiséw bhp.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.
Przed przystapienie do realizacji robot nalezy sporzadzié wykaz prac
szczegblnie niebezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy
wyznaczy¢, ogrodzi¢ 1 odpowiednio oznakowac. Wykona¢ daszki ochronne
nad drzwiami wejsciowym.

Opracowat
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw
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