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1. Celi zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu dachu — wymiane pokrycia z dachowki
ceramicznej oraz remont tynkdw zewnetrznych z wykonaniem nowej kolorystyki elewacji z dociepleniem
elewacji podwdrzowych.

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Inwentaryzacja elewacji i dachu obiektu,

Wizja lokalna w terenie,

Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego.

3. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Chojnowie, przy ul. Tadeusza Ko$ciuszki 33, na dz. nr ewid. 56/37,
obreb 4.

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Opis ogélny budynku

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, o czterech kondygnacjach nadziemnych,
z poddaszem nieuzytkowym i piwnica. Budynek wybudowano w 1910 roku, wykonany w technologii
tradycyjnej, murowanej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane belkowe, nad piwnicg ceramiczne.
Konstrukcja dachu drewniana pokryta dachdwkg ceramiczng. Schody wewnetrzne zelbetowe.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

- Powierzchnia zabudowy P; = 267,0m2

- Powierzchnia uzytkowa Py = 396,0 m2

- Kubatura K =3951,0 m?
- Wymiary: diugo$¢ catkowita [=26,60m
szeroko$¢ s =12,86m
wysokos¢ h = 19,50 m (do kalenicy)

2) Zestawienie powierzchni uzytkowej lokali — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji — powierzchnie
lokali nie ulegajg zmianie.
3) Uktad konstrukcyjny obiektu — konstrukcja Scianowa (skiadajaca sie ze Scian i stropow)
w ukladzie poprzecznym. Projektowana inwestycja nie zmienia obcigzer dziatajacych na
konstrukcje budynku, w zwigzku z czym nie ma potrzeby wykonywania obliczern elementow
konstrukcii.
4) Wplyw obiektu na $rodowisko — projektowana inwestycja nie ma wplywu na parametry
charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko.
5) Warunki ochrony przeciwpoZzarowej — planowana inwestycja nie ma ptywu na warunki ochrony
przeciwpozarowej.
Ze wzgledu na specyfike i charakter obiektu oraz stopien skomplikowania prac pozostale elementy
opisu okreslone w § 11 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. z pdzn. zmianami w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.
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4.2. Obszar oddziatywania obiektu

W czasie realizacji inwestycji obszar oddzialywania oprocz dziatki na ktorej zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek (dz. nr 56/37), obejmie réwniez czes¢ dziatek sagsiednich — 56/42, 56/50, 56/75
oraz 465. Wiaczenie powyzszych dzialek do obszaru oddzialywania zwigzane jest z koniczno$cig
realizacji robot oraz transportem i magazynowaniem materiatow budowlanych.

4.3. Stan techniczny elewacji

Stan techniczny elewacii nalezy oceni¢ jako $redni, miejscowo zly.

Na elewacjach frontowych widoczne lokalne uszkodzenia tynkow: glownie na gzymsie, pod gzymsem
i okapem oraz w poziomie ostatniej kondygnacji — wietrzenie tynkéw, odspojenia i lokalne ubytki,
Zawilgocenie, migjscowe wietrzenie i odspojenia tynku w poziomie cokotu i parteru. Znaczne zuzycie
eksploatacyjne powtok malarskich, powtoki wyblakte i miejscowo ztuszczone.

Na elewacjach podworzowych miejscowo wietrzenie i ubytki tynkdw. Zawilgocenie tynkéw w poziomie
cokotu. Znaczne zuzycie eksploatacyjne powtok malarskich, powtoki wyblakte i miejscowo ztuszczone.
Znaczne zuzycie stolarki okiennej zabudowy balkondw.

Uszkodzenia i ubytki podokiennikow okiennych.

4.4. Stan konstrukcji i pokrycia dachu

Konstrukcja dachu drewniana, dwukondygnacyjna, od strony ul. Kosciuszki czesciowo mansardowa,
o ustroju krokwiowo — ptatwiowym ze $cianami stolcowymi - na dolnym poziomie strychu trzy $ciany
stolcowe, na poziomie gémym strychu (w skrzydle od pl. Dworcowego) dwie Sciany stolcowe
wspierajgce platwie posrednie i jetki. W czasie ogledzin wigzby stwierdzono miejscowe zawilgocenie
elementow konstrukeji — krokwi i ptatwi, spowodowane nieszczelnosciami pokrycia. Miejscowo korozja
biologiczna oraz porazenie przez szkodniki elementéw konstrukcji. Stan ogdiny elementéw konstrukci
dachu $redni. Ze wzgledu na zabudowe mansardowej czesci wiezby brak mozliwosci oceny jej stanu
technicznego.

Stwierdzono znaczne zuzycie pokrycia dachu z dachowki ceramicznej. Peknigcia i ubytki pojedynczych
dachowek, liczne nieszczelnosci pokrycia. Ubytki zaprawy taczacej i uszczelniajacej dachowki.
Precyzyina ocena stanu technicznego zabudowanych elementéw wiezby dachowej mozliwa jest po
rozebraniu_pokrycia dachu. Nie mozna wykluczyé konieczno$ci wymiany elementéw konstrukeji nie
przewidzianych do wymiany lub wzmochnienia niniejszym projektem.

5. Opis prac remontowych

5.1. Remont elewacji frontowych

1.1.1. Prace przygotowawcze

Do prac przygotowawczych nalezy odpowiednia organizacja i przygotowanie terenu, na ktérym
prowadzone bedg prace, wykonanie daszkow zabezpieczajacych oraz ustawienie rusztowan.

1.1.2.  Skucie odspojonych tynkow

Tynki odspojone i stabo przylegajace do $ciany oraz zawilgocone nalezy sku¢. Ze wzgledu na stan
techniczny tynkéw elewacji frontowych (od str. ul. Kosciuszki i Pl. Dworcowego) i jej zabytkowy
charakter zaprojektowano wymiane tynkéw na catej powierzchni elewacii frontowych.

Powierzchnie scian dokladnie oczyscié przy uzyciu stalowych szczotek. Spoiny miedzy cegtami nalezy
usungé na glebokos¢ ok. 3 - 4 cm. W przypadku stwierdzenia uszkodzen powierzchni cegiet
uszkodzone elementy sciany rowniez nalezy usunac.
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1.1.3.  Uzupelnienie uszkodzonych tynkéw

Po oczyszczeniu i zmyciu podioza wodg pod ciénieniem uszkodzone fragmenty cegiet oraz spoiny
wypetni¢ renowacyjng zaprawg do spoinowania Baumit SFM 98, zaprawg naprawczo — wyréwnawczg
Kreisel 940 lub podobna o nie gorszych parametrach technicznych.

Nastepnie w miejscu usunietych tynkow wykona¢ obrzutke z zaprawy zwiekszajacej przyczepno$é
tynku renowacyjnego np.: Baumit CV61, Kreisel 910 lub innego producenta o nie gorszych parametrach
technicznych. Zaprawe nalezy nanie$¢ réwnomiemie na ok. 50% powierzchni za pomoca kielni
tynkarskiej, przy zachowaniu grubosci warstwy do 5mm.

Wszystkie prace prowadzone na zewnatrz nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt
duzym nastonecznieniu i stabym wietrze. W przypadku konieczno$ci prowadzenia prac w warunkach
niesprzyjajgcych, nalezy zastosowa¢ odpowiednie ostony, ograniczajace wplyw czynnikow
atmosferycznych. Produkt nalezy zawsze stosowa¢ w temperaturze od +5°C do +25°C. W okresie
twardnienia nalezy zachowa¢ temperaturg min +5°. Nalozong obrzutke ewentualnie zwilzac, aby
uchroni¢ przed wypaleniem sie. Caly przygotowany materiat musi zosta¢ zuzyty przed rozpoczeciem
procesu twardnienia. Nie miesza¢ ponownie raz zwigzanego materiatu. O ile to mozliwe naktadaé tynk
juz 1- 2 dni po pokryciu podioza obrzutka.

Na wykonanej obrzutce nalezy wykonaé nowe tynki przy uzyciu renowacyjnej zaprawy
tynkarskiej Baumit Sanova EinlagenTrassputz (Kreisel 922 lub inny o ni gorszych parametrach
technicznych). Zaprawe nalezy nanies¢, wyrownac i zatrze¢ paca filcowa. W czasie prowadzenia prac i
wysychania chroni¢ przed mrozem, opadami, zbyt wysoka temperaturg i silnym wiatrem. Zaprawe
nalezy nanie$¢ rownomiernie na catg tynkowang powierzchnig. Nastepnie tynk wyréwnaé latg typu H
sciggajac nadmiar zaprawy tynkarskiej prostopadle do kierunku nakladania. Tak obrobiong
powierzchnig pozostawi¢ do wstepnego zwigzania tynku (ok. 1,5h). Po tym czasie nalezy $cinaé tynk
tatg frapezows, az do uzyskania réwnej powierzchni. Tynk powinien by¢ na tyle zwiazany, aby tata
trapezowa nie rwata go, lecz powodowata jego osypywanie. Kolejnym etapem jest zacieranie
powierzchni tynku pacg filcowa, Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie.
Prace zwigzane z naprawg uszkodzen nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przerw technologicznych
przewidzianych przez producenta materiatow.

1.14. Renowacja uszkodzonych elementow ozdobnych i gzymsow.

Wszystkie uszkodzenia detali architektonicznych oraz gzymséw nalezy poddaé  renowacii
z wykorzystaniem zapraw sztukatorskich przeznaczonych do renowacji obiektow zabytkowych.
Naprawe detalu rozpoczaé od sprawdzenia kazdego z elementu w kierunku ujawnienia stabego
mocowania lub ukrytych uszkodzen detalu. Gdy element jest niestabilny, wilgotny lub uszkodzony
w ponad pofowie — nalezy go usung¢ i podda¢ odtworzeniu.

Detale pozostajgce na elewacji - oczysci¢ z kurzu, brudu, zagruntowaé srodkiem np. Baumit UniPrimer
lub Gruntolit-SG-302. Uzupetni¢ drobne ubytki materiatem sztukatorskim o drobnym ziarnie nadajacym
sie do zastosowana zewnetrznego. Krawedzie starannie cyzelowaé.

Gzymsy poziome na osnowie ceglanej oraz pilastry — uzupeini¢ brakujgce lub luzne cegly, elementy
proste odtworzy¢ szablonem na prowadnicach za pomocg szybkowigzacej zaprawy do wytwarzania
profili ciggnionych. Krawedzie starannie cyzelowat.

Ostateczna ilos¢ odtwarzanych elementow dekoracyjnych moze ulec zmianie wskutek bezposredniej
oceny mocowania i stanu technicznego elementu dokonanej po ustawieniu rusztowar. Dopuszcza sie
oczyszczenie na elewacji elementow niewymagajacych wymiany, a takze wymiang ich na elementy
nowe, odtworzone materialem sztukatorskim.

1.1.5.  Malowanie elewacji

Przed malowaniem powierzchni¢ Scian nalezy zagruntowa¢ $rodkiem gruntujacym przeznaczonym pod
farby silikatowe (Baumit UniPrimer, Gruntolit-SG-302, lub innym w zalezno$ci od wybranego systemu).
Srodek gruntujacy nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Przecietny czas wysychania
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wynosi 24 godziny. W czasie nakladania i wysychania nalezy chroni¢ przed opadami,
nastonecznieniem, wiatrem i mrozem. Zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Unika¢
nadmiernego gruntowania.

Nastepnie elewacje nalezy dwukrotnie malowa¢ elewacyjng farbg silikonowg Baumit SilikonColor
(Kreisel 003 lub podobng o roéwnowaznych parametrach technicznych) zgodnie z kolorystykg
przedstawiong na rysunkach 02 - 04. Farbe nanosi¢c watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa,
Przecietny czas wysychania jednej warstwy wynosi 12 godzin. Malowa¢ w sposob ciagly na jednej
plaszczyznie, nie dopuszczajac do wyschnigcia czesci farby w celu unikniecia widocznych potgczen. Na
jednej ptaszczyznie uzywaé farby z jednej partii produkcyjnej. Kolejng warstwe farby nanosi¢ po
minimum 12 godzinach wysychania poprzedniej. Niekorzystne warunki (wysoka wilgotnos¢, niska
temperatura) mogg znacznie wydtuzy¢ czas schniecia.

5.2. Remont $cian podwoérzowych.

1.1.6. Prace przygotowawcze

Do prac przygotowawczych nalezy odpowiednia organizacja i przygotowanie terenu, na ktérym
prowadzone bedg prace, wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych oraz ustawienie rusztowan oraz
montaz rusztowan podwieszonych na $cianach szczytowych.

1.1.7. Skucie odspojonych tynkow

Tynki odspojone i stabo przylegajace do Sciany oraz zawilgocone nalezy sku¢. Powierzchnie $cian
doktadnie oczysci¢ przy uzyciu stalowych szczotek. Spoiny miedzy cegtami nalezy usuna¢ na gtebokosé
ok. 3 - 4 cm. W przypadku stwierdzenia uszkodzen powierzchni cegiet uszkodzone elementy Sciany
réwniez nalezy usunac.

1.1.8. Uzupetnienie tynkdw elewaciji
Ubytki tynkéw nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo — wapiennym kategorii 1.

1.1.9. Dociepelnie $cian.

1.1.9.1 Przygotowanie podioza.

Przed przystapieniem do ocieplenia cian nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonaé oceny
stanu technicznego podioza. Podioze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, thuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powloki malarskie,
niezwiazane czastki muru) nalezy usunagé. Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy
odpowiednio wczesniej wyrownaé zaprawg wyréwnawcza. Przed przystapieniem do przyklejania piyt
styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykona¢ probe przyczepnosci.

1.1.9.2 Roboty podstawowe przy ociepleniu Scian zewnetrznych.

Nalezy je wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (temperatura od +5° do +25°, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zaleca si¢ stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

1.1.9.3  Gruntowanie podioza.
Gruntowanie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wybranego producenta  systemu
ocieplenia.

1.1.94  Montaz plyt izolacji termicznej.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich irur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.
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SPOSOB PRZYKLEJANIA PtYT STYROPIANOWYCH DO SCIANY

Przygotowang zaprawe klejowa nalezy ukfada¢ na plycie styropianowej metodg obwodowo-punktowg
czyli wzdiuz brzegdw ptyty oraz punktowo w 3 miejscach przyciskamy do muru, powierzchnia sklejenia
min 40% ptyty. Po nalozeniu zaprawy Klejacej, plyte nalezy niezwlocznie przytozyé do &ciany
w przewidzianym dla niej migjscu i docisna¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej ptaszczyzny
z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejaca wyciénie sie poza obrys piyty, to trzeba jg usunaé.
Niedopuszczalne jest zardwno dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi, jak réwniez korekta plyt po
uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty, nalezy jg oderwac, zebra¢
masg klejacq ze Sciany, po czym nalozy¢ ja ponownie na plyte i powtdrzy¢ operacje klejenia piyty. Piyty
styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Na $cianach z prefabrykatéw, piyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby
ich styki nie pokrywaty sie ze ztgczami plyt prefabrykowanych. Niedopuszczalne jest wypetnianie
szczelin w plytach styropianowych zaprawa klejaca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki
termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieping zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika
intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i powodujac wystapienie smug i wykwitow na
powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystapienia szczelin (wigkszych niz 2 mm), zaleca sig
wypetnienie ich styropianem na cafej grubosci warstwy termoizolacyjnej.

Piyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podioza przy uzyciu tacznikow mechanicznych. Do
mocowania plyt styropianowych do podioza nalezy zastosowac taczniki z trzpieniem plastikowym
w ilosci 6 szt/m? Przy czym, montaz tgcznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci
powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tacznikéw mozna
rozpoczat dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy mocowaniu tacznikéw nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na prawidlowe osadzenie trzpienia w podiozu oraz jednakowg ptaszczyzne
talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz przy $cianach szczytowych i w strefach
naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowac wiekszg
ilo&¢ tacznikow mechanicznych.

UWAGA: Ze wzgledu na niejednorodng grubos¢ istniejacych warstw izolacyjnych i wykoniczeniowych
ocieplanych $cian dlugos¢ tacznikéw mechanicznych nalezy dobra¢ tak, by zostaly zakotwione w
konstrukgiji $ciany — w tym celu przed rozpoczeciem prac przygotowawczych nalezy wykonaé odwierty
pozwalajgce precyzyjnie okresli¢ grubosci w/iw warstw.

WYROWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PEYT STYROPIANOWYCH

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy kiejacej i po zamocowaniu mechanicznym plyt styropianowych do podioza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnie piyt, przeszlifowa¢ gruboziamistym papierem $ciernym. Rowne podfoze jest
podstawowym warunkiem uzyskania trwalej i estetycznej elewacii.

UWAGA: Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez diuzszy okres czasu, gdyz
moze fo doprowadzic do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV,
a W konsekwencji, do osfabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie powierzchni
styropianu wowczas nalezy przeszlifowaé jg gruboziarnistym papierem $ciernym.

1.1.9.5 Warstwa zbrojona.

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac¢ naprezenia termiczne. Jest ona takze
podlozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacym
wlasciwe zwigzanie termoizolacji z podiozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia piyt
styropianowych). Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy zaszpachlowa¢ i wyréwnaé miejsca po
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kotkach zaprawa klejowa, Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocq zaprawy klejowej. Przygotowang
zaprawe klejacg nalezy nanieS¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) piyt,
ciggta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki
zbrojacej. Przy nakiadaniu tej warstwy mozna wykorzystaé pace zgbatg o wymiarach zebow 10x10mm.
Po nalozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang — siatka z widkna
szklanego tak, aby zostata ona rownomiernie napigta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy
siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm W przypadku nie uzyskania
gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe
zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni.
Siatki z widkna szklanego powinna by¢ zatopiona w zaprawie klejowej w 1/3 grubosci warstwy.

UWAGA: Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia plyt zaprawg
klejowg. Dodatkowo narozniki budynku oraz narozniki oSciezy okiennych i drzwiowych nalezy
zabezpieczy¢ listwg narozng z siatka,

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna byé tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie o$ciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich glebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki 0 wymiarach 20x35¢cm. Ze wzgledu
na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej ocieplanych Scian, nalezy stosowaé
dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwojna
tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych. Natomiast gdy dostep do
budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu
przyleglego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy ulozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg
w pionie. Zamiennie dopuszcza sig zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien
szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkq pancemg’. Siatka ta jest ukladana na styk bez
zaktadow.

1.1.9.8 Tynk cienkowarstwowy elewacyiny.

PRZYGOTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ PRZED NAKEADANIEM TYNKU

Wykonang warstwe zbrojong przed nalozeniem tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim do wybranego
tynku podktadem uniwersalnym. Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po
uptywie min. 48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba odczekaé do czasu wyschniecia
zastosowanego preparatu. Po uplywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania warstwy podktadu
tynkarskiego wg zalecen producenta. Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego i podkiadu
podnosi przyczepno$¢ tynku do podioza oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg, zmniejsza
i ujednolica chlonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku.

TYNK BARWIONY SILIKATOWY

Do wykonczenia elewacji zastosowaé TYNK SILIKATOWY - gotowy do uzycia, barwiony,
cienkowarstwowy tynk strukturainy. Powierzchnie Sciany nalezy wykoriczy¢ tynkiem silikatowym Baumit
wg rysunkdw kolorystyki.

Wskazowki wykonawcze:

Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podiozu dopiero po catkowitym
wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia i podioza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnosé
i za niska temperatura powodujg znaczne wydiluZzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz
polimeryzacja (wiazanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta moga doprowadzi¢
do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wiasciwosci fizyko-chemicznych.

Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie oddziatywanie
storica i wiatru. Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami
wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.
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Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Podczas realizacji robot, w szczegélnosci przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku, zaleca sie
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych
czynnikow zewnetrznych.

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie wykonanie elewacji stanowigcej odrebng
calos¢ w jednym etapie wykonawczym, materialem zamoéwionym jednorazowo.

9.3. Wymiana i wzmocnienie elementéw oraz zabezpieczenie konstrukciji drewnianej dachu

Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia — usuniety fragment jednej z krokwi na gérnym poziomie strychu
nalezy uzupeinic brakujgcy odcinek krokwi. Stwierdzono réwniez uszkodzenia - zawilgocenie
| porazenie przez szkodniki tukowego fragmentu ptatwi — uszkodzong ptatew nalezy wymienic.
Lokalizacje i wykaz elementéw przeznaczonych do wymiany i wzmocnienia pokazano na rysunku nr 08.
Ostateczna ocena stanu technicznego elementéw wiezby dachowej mozliwa jest po rozebraniu pokrycia
dachu. Nie mozna wykluczy¢ konieczno$ci wymiany innych elementow konstrukcji nie przewidzianych
do wymiany lub wzmocnienia niniejszym projektem.

Po rozbiérce pokrycia nalezy w porozumieniu z projektantem dokonaé dodatkowej oceny stanu
technicznego odstonigtych elementéw i podja¢ decyzje o koniecznosci ich wymiany lub wzmocnienia. W
celu oszacowania kosztéw prac remontowych przyjeto wstepnie konieczno$é wymiany ok. 50%
kofcowek krokwi.

Wymiary elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do wymiany dobraé¢ wg pomiaréw z natury
wykonanych po rozebraniu pokrycia. Stosowa¢ drewno klasy min. C 24,

Po wymianie uszkodzonych elementow konstrukcji wszystkie istniejace elementy konstrukcji nalezy
oczysci¢ za pomocg szczotek drucianych i zaimpregnowa¢ atestowanym preparatem ogniochronnym
oraz grzybobojczym i plesniobdjczym np. Fobos M-4, zgodnie z instrukcjg producenta preparatu.

5.4. Wymiana pokrycia dachu

Prace nalezy wykonywa¢ zachowujac szczegoing ostrozno$¢, doktadnie przestrzegat przepisoéw
bezpieczenstwa pracy i przeciwpozarowych. Termin wymiany pokrycia nalezy tak zaplanowaé, aby
w tym okresie nie doszlo do zawilgocenia konstrukciji dachowej. W razie naglej zmiany pogody, wigzbe
nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Stemplowania i rusztowania rozmieszczac
wylgcznie na elementach nosnych konstrukeji dachu.

Istniejace pokrycie dachowe wykonane jest z dachowki karpidwki, kryta w koronke. Projekt
obejmuje wymiane istniejacego pokrycia na nowe, z utozeniem folii dachowej, kontrtat i nowych fat.
nalezy (zastosowac¢ dachdwke karpiowke w kolorze brazowa angoba).

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu pokrycia z dachéwki. Materiat rozbiorkowy nalezy
oczysci¢ | magazynowac w taki sposéb aby nie ulegt uszkodzeniu — nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ jego
ponownego wykorzystania do prac naprawczych na innych obiektach. Gruz nalezy zatadowaé i wywigz¢
w docelowe miejsce (np. wysypisko Smieci). Po zdjeciu dachowki, istniejace taty nalezy ostroznie
zdemontowac (wybija¢). Odkryte elementy konstrukcji dachowej nalezy sprawdzi¢, czy nadajg sie do
dalszej eksploatacji oraz zaimpregnowaé je przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie odpowiednimi
preparatami. Po tych czynnoSciach nalezy poczawszy od krawedzi okapu utozy¢é membrane dachowg
o gramaturze min. 160g/m2, klasie wodoszczelnosci W1 i paroprzepuszczalnosci min. 2000g/m2,
z zachowaniem min.100mm zaktadéw na ich taczach. Zaktady zakleja¢ tasmg dwustronnie klejaca na
calej szerokosci potaci dachowej. Pofaczenia folii wykonywaé na krokwiach oraz przy wszystkich
elementach dodatkowych jak np. kominach, koszach, narozach, jezeli wystepujg na potaci. Folie
doprowadzi¢ do pasa zarynnowego, rynny lub obrébki okapu i starannie wykonaé potaczenia bokéow folii
z elementami wychodzacymi ponad dach. Na grzbiet krokwi i na folie nabi¢ kontrtaty (6,0x4,0cm), aby
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zachowa¢ wentylacje spodniej powierzchni dachdwek oraz zapewnic lepsze mocowanie folii. Na tak
zabezpieczong wigzbe nabi¢ nowe (min. dwuprzestowe) faty, ktorych przekr6j i rozstaw nalezy
dostosowaé do wytycznych producenta dachowki. Np. wg wytycznych firmy Koramic, przy kryciu w
koronke maksymalny rozstaw fat wynika z dlugosci karpidwki minus minimaine przekrycie. Przekrycie
minimalne dla nachylenia dachu 45-60 stopni wynosi 6,0cm. W cze$ci okapowej zamocowaé fate
podwdjng lub deske okapowa.

Podczas czynnosci dekarskich trzeba bezwzglednie uwazaé, aby nie uszkodzic folii.
W przypadku jej rozerwania, nalezy sklei¢ ja tasma samoprzylepng z obu stron. Kontrtaty i taty wykonaé
z zaimpregnowanego drewna klasy C 24. Po nabiciu nowych fat, mozna przystgpi¢ do mocowania
nowych dachowek przy pomocy aluminiowych ewentualnie ocynkowanych gwozdzi o wielkosci
2,2x50mm lub tez aluminiowych klamer. Nalezy mocowac wszystkie dachowki: szczytowe, okapowe,
kalenicowe, gasiory oraz dachéwki przy elementach przecinajacych pota¢ dachu. W pasie brzegowym
(przy okapie i w kalenicy) o szerokosci 2,0m nalezy mocowa¢ 3 dachowki na metr kwadratowy pasa. Na
potaci mocowaé co drugg dachowke w rzedzie z zastosowaniem przesunigcia w nastepnym rzedzie.
Podczas montazu dachowek nalezy przestrzega¢ ponizszych instrukcji montazowych:
OKAP
Elementy okapowe mogq stanowi¢ bezposredni wlew do rynny (wysuniete) lub by¢ zakorczone na
krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku wymagany jest klasyczny pas okapowy.
SZCZYT DACHU
Krawedzie szczytowe (wiatrownice) zaleca sie wykonywaé z elementéw specjalnych (dachowek
szczytowych). W przypadku uktadania dachdwek szczytowych przy Scianie zewnetrznej taty dachowe
muszg by¢ wysunigte przynajmniej 20 mm poza krawedz tynku. Odlegto$¢ pomiedzy wewnetrzng
krawedzig dachowki szczytowej, a sciang lub zewnetrzng krawedzig konstrukcji drewnianej musi
wynosi¢ przynajmniej 10 mm.
KALENICA
Gasiory uktadane na sucho. Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana rownolegle do okapu przy
uzyciu wspornikow taty kalenicowej. Gasiory uklada sie na facie z zachowaniem niezbednego
przewietrzania. Gorme krawedzie dachéwek muszg by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne gasiora. Jako
uszczelnienie stosuje sig aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakofczenia kalenicy tworzg
elementy specjalne (gasior poczatkowy i koncowy, plytka zakoficzenia kalenicy i grzbietu).

POLACZENIA ZE SCIANMI

Potaczenia takiego dokonuje sie za pomocg specjalnej tasmy (np.: Koramic Flex).

Podtoze obrabianych elementéw musi by¢ suche i pozbawione kurzu. Temperatura powierzchni, do
ktorych przyklejana bedzie tasma powinna wynosi¢ przynajmniej +8°C. Odmierzony odcinak tasmy
(dlugos¢ styku dachu ze sciang z zapasem po 10cm na kazde zagiecie Sciany) nalezy zagiag,
dopasowujac go do obrabianych elementow (odcinek pionowy min.10cm). Po oderwaniu gomej
(wezszej) czesci folii zabezpieczajacej, dopasowaniu utozenia do linii potaczenia Sciana — dachdwki,
nalezy oderwaé pozostalg folie zabezpieczajacy i docisng¢ pozostaty czes¢ tasmy do powierzchni
sciany i pokrycia dachowego. Wystajacg czes¢ boczng tasmy (w narozu $ciany) docisngé do pasa
dolnego tasmy przodu Sciany tak, aby stworzyty w miare jednolitg tasme potgczong klejem na cale
powierzchni. Nastepnie na czesci pionowej wykonac fukowe naciecie tak, aby mozliwe bylo wykonanie
podwdjnego zagiecia tych elementow do wewnatrz, co w rezultacie spowoduje powstanie rgbka
stojacego. Tadme na catej powierzchni styku z elementami dachowymi doktadnie docisngé za pomocg
rolki dociskowej.

Gomg krawedz tasSmy (na $cianie) zabezpieczy¢ przy pomocy listwy potaczeniowej. Mocuje sie jg do
Sciany kotkami w taki sposob, aby wystajgca strona profilu zakrywata krawedz tasmy. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ obustronnego zastosowania listew nalezy uwazac, aby gorna strona profilu odstawata od
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sciany. Po umocowaniu listew, nalezy je starannie wykoniczy¢ przy wszystkich stykach oraz uszczelnié
jej gorna krawedz ze sciang, np.: uszczelniaczem dekarskim.

1.1.10. Wentylacja pokrycia

W celu zachowania wentylacji nalezy przewidzie¢ otwory na okapie i w kalenicy.

OKAP

Na okapie nalezy przewidzie¢ min.2,9cm wysokg szczeling wentylacyjng z zastosowaniem aluminiowej
kratki wentylacyjnej. Mozliwe jest rowniez zastosowanie specjalnych dodatkéw ceramicznych -
dachdwek wentylacyjnych.

KALENICA

W kalenicy przewidzie¢ otwory wentylacyjne o przekroju 125cm2/mb stosujgc aluminiows, otowiang lub
miedziang uszczelke wentylacyjng kalenicy. Przy dachéwce karpibwce tasma moze leze¢ na styk.
Podioze musi by¢ suche i odkurzone. Temperatura przy obrobce powinna wynosié przynajmniej +8°C.
Tam gdzie nie ma mozliwo$ci zastosowania tasmy wentylacyjnej uszczelniajacej kalenice, konieczne
jest zastosowanie dachowek wentylacyjnych lub specjalnych gasiordw wentylacyjnych.

1.1.11. Obroébki blacharskie.

Wszystkie elementy blacharskie — obrobki kominow oraz obrébki dachu mansardowego wykona¢ nalezy
nawigzaniu do istniejgcych elementéw z blachy tytanowo - cynkowej.

1.1.12. Stopnie kominiarskie i fawy.

Do montazu wspornikow stopni i faw kominiarskich stosowaé sruby do drewna @ 8mm.

Podstawg wspornika montuje sie na facie po$redniej zamontowanej i zamocowanej przynajmniej na
dwach sasiednich krokwiach. Rozstaw taty posredniej powinien by¢ taki, aby odlegto$¢ noska dachdwki
dolnego rzedu koronki od elementu dolnego wspornika wynosita ok. 1,0 cm.

Nastepnie po zamocowaniu wspornika do taty posredniej uktadamy dachéwki dolnego i gérmego rzedu
koronki. Dokonujemy zamocowania elementu stopnia, ktéry zakladany jest i mocowany na wspomniku za
pomoca Srub z mozliwoscig regulaci konta utoZenia stopnia.

1.1.13. Uwagi kor\cowe

Wymiary elementow konstrukcji drewnianej przeznaczonych do wymiany i ich rozstaw dobraé wg
pomiardw z natury.

Stosowac drewno klasy C 24.

Do ww. prac nalezy zatrudni¢ wykwalifikowanych dekarzy z do$wiadczeniem i odpowiednimi
uprawnieniami.

Informacje techniczne przedstawiono na przykiadzie technologii firmy KORAMIC - dopuszcza sie
zastosowanie technologii innych wykonawcow o poréwnywalnych parametrach technicznych.

6. Roboty uzupelniajace

6.1. Podokienniki zewnetrzne

Na elewacjach frontowych przewidziano uzupetninie i naprawg podokiennikéw z ptytek ceramicznych.
W przypadku znacznych uszkodzen podokienniki nalezy wymienic.

Na elewacjach podworzowych po ociepleniu zaprojektowano wykonanie nowych podokiennikow z plytek
ceramicznych.

6.2. Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie gzymséw migdzykondygnacyjnych oraz wieficzacych attyki wykonaé z blachy
tytanowo — cynkowej, patynowanej gr. 0,65mm
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6.3. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe prefabrykowane z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,65mm.

6.4. Remont balkonéw

W ramach remontu balkondw przewidziano wymiane warstw wyréwnawczych na plycie balkonowej,
wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz nowej posadzki z ptytek ceramicznych.

6.4.1. Roboty rozbiorkowe balkonow.

- demontaz obudowy balustrady.
- skucie warstwy wyréwnawcze z plyty balkonu
- demontaz obrobek blacharskich.

6.4.2. Wykonanie warstw wyrownawczych, izolacyjnych i wykonczeniowych

- wyréwnac podloze oraz wykonaé spadki za pomocg jastrychu cementowego z dodatkiem polimeru np.
SIKA Baudispersion w iloéci zalecanej przez producenta i zgodnie z technologia,

- obrébki blacharskie balkonu u wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,65mm i mocowaé na kotki
@ 8 z zastosowaniem podkladek uszczelniajgcych

- wykona¢ izolacje przeciwwodng w postaci elastycznego szlamu z zaprawy mikrouszczelniajacej np.
Schomburg Aquafin 2K lub Ceresit CR 168. Izolacje wykona¢ w min.2 warstwach zgodnie z wytycznymi
producenta, Nalezy zastosowaé kompletne rozwigzanie systemowe. z wklejeniem min. tasm
izolacyjnych na styku powierzchni poziomych i pionowych, na styku z obrobkg blacharska, wykonaniem
faset.

Izolacje wywing¢ min. 30cm na $ciane zewnetrzna, a nastepnie ciane otynkowaé

- plytki ceramiczne mrozoodporne antyposlizgowe przykleic na klej elastyczny mrozoodporny
rozprowadzony na catej powierzchni plytki (peine podparcie). Szeroko$¢ fug dostosowaé do wielkosci
plytek : min. 5 mm.

- plytki spoinowac¢ spoing elastyczng zgodnie z wytycznymi producenta.

Do ukiadania ptytek zastosowa¢ kompletne rozwigzanie systemowe np. firmy Schomburg z grupy
produktow stosowanych do wykonywania zewnetrznych okfadzin z materiatéw ceramicznych i kamienia
na powierzchniach balkonow.

- miejsca spoin dylatacyjnych : styk cokolika i ptaszczyzny poziomej, styk cokolika i $ciany, oraz
przejscie stupkow balustrady przez izolacje uszczelni¢ kitem jednosktadnikowym np. Sikaflex 11FC. Pod
kit utozy¢ sznur dylatacyjny o szer.6mm tak, aby kit przylegat tylko do dwoch powierzchni.

6.4.3. Przeszklenia i balustrada balkonow

Po wykonaniu warstw wykoficzeniowych plyt balkonowych nalezy wykona¢ nowg obudowe balustrady
balkonu. Obudowe wykonaé z desek z drewna sosnowego, malowanego w kolorze zielonym zblizonym
do RAL 60002. Ksztaft obudowy wg istniejacej balustrady Il i l1l-go pietra elewaciji zachodniej.

Balkony zabudowa¢ stolarkg okienng PCV w kolorze bialym, analogicznie do zabudowy balkonu na
l-wszym pietrze elewacji zachodniej.
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6.4.4. Balustrada schodéw zewnetrznych 59-220 Legnica

Przewidziano wymiane balustrady stalowej przy schodach zewnetrznych do piwnicy. Nalezy
zamontowac prefabrykowang balustrade stalowa, prosts, wykonang z profili zimnogietych, na wzor
balustrady istniejacej.

6.4.5. Urzadzenia odstraszajace ptaki

Na podokiennikach i gzymsach przewidziano montaz kolcéw odstraszajacych ptaki. Kolce nalezy
zamontowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183) tak by nie stanowity zagrozenia dla ptactwa tzn:

- urzadzenie musi by¢ widoczne dla zwierzat z daleka,

- niedopuszczalny jest montaz kolcow we wnekach balkonowych lub okiennych, na ich suficie badz
$cianach bocznych (skierowane w dot badz w bok).

- niedopuszczalny jest montaz urzadzenia w sposéb utrudniajacy ptakom dostep do stanowisk badz
siedlisk legowych, np. zastaniajac czesSciowo lub catkowicie wlot do otwordw, szczelin, gniazd juz
zajmowanych,

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia z zabezpieczonymi kolcami naktadkami gumowymi lub silikonowymi, tak
by uniemozliwi¢ zranienie sie ptactwa. Wskazane jest zastosowanie rozwigzan rekomendowanych
przez Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska tj. drucianych spiral badz ruchomych, obrotowych
drutow.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Kowalewicz

@ \ o\\y ‘
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