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ll. OPIS TECHNICZNY

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu dachu — wymiane pokrycia z dach6wki
ceramicznej oraz remont elewacji z wykonaniem nowych tynkow zewnetrzaych.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Inwentaryzacja elewacji i dachu obiektu,

- Wizja iokalna w terenie,

- Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego

3. Lokalizacja
Obiekt ziokalizowany jest w Chojnowie, przy ul. Komuny Paryskiej 3, na dz nr ewid. 248/11,

4. Opis stanu istniejacego.

4.1. Opis ogélny budynku.

Budynek wybudowano w 1871 roku, wykonany w technologi tradycyjnej, murowanej, stropy
migdzykondygnacyjne drewniane belkowe oraz Zelbetowe na belkach stalowych (WPS) (wymienione
w czasie remontu przeprowadzonego w latach 70-tych ubieglego wieku). Konstrukcja dachu drewniana
jtkowa z czteroma platwiami posrednimi. Klatka schodowa obecnie Zelbetowa, pierwotnie drewniana,
Budynek jest niepodpiwniczony - piwnice zasypano w czasie remontu.

Budynek znajduje sie na obszarze Osrodka historycznego miasta, wpisanego do rejestru zabytkdw dnia
02 02 1965 roku, pod nr A/2644/420

4.2. Stan techniczny elewaciji

Stan_techniczny elewacii nalezy ocenié jako $redni, mieiscowo zly. Tynki w poziomie parteru
zawilgocone, miejscowe uszkodzenia i ubytki tynkéw. Znaczne ubytki i wietrzenie tynkéw na elewacii
szczytowe] W poziomie wyzszych kondygnacji widoczne zabrudzone i wyblakle powtoki malarskie
Miejscowo pekniecia i zarysowania na powierzchni tynku. Znaczne ubytki tynkdw na cokole frontowym,
pierwotnie wykonanym ze szkliwione] cegly ceramicznej w kolorze brazowym.

Na elewacjach brak elementow ozdobnych.

4.3. Stan konstrukcii i pokrycia dachu

Konstrukcja dachu drewniana, dwukondygnacyjna, o ustroju jetkowym ze Scianami stolcowymi
- W dolnym poziomie sirychu dwie $ciany stolcowe wspierajgce platwie posrednie i jetki stropowe,
W poziomie gomym dwie $ciany stolcowe wspierajace jetke

Stan ogoiny elementéw konstrukcyjnych éredni, miejscowo zty,

W czasie ogledzin stwierdzono miejscowe zawilgocenie elementow konstrukeji — krokwi i ptatwi
kalenicowych, spowodowane nigszczelno$ciami pokrycia. Lokalnie korozje biologiczng oraz porazenie
przez szkodniki elementow konstrukgji

Stwierdzono znaczne zuzycie pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej Pekniecia i ubytki pojedynczych
dachéwek, liczne nieszczelnoéci pokrycia. Ubytki zaprawy taczacej i uszczelniajacej dachowki.

Stan techniczny konstrukcii dachu $redni, stan pokrycia z dachowki zly.
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5. Opis prac remontowych.

5.1. Remont elewacji

5.1.1. Prace przygotowawcze

Do prac przygotowawczych nalezy odpowiednia organizacja i przygotowanie terenu, na kibrym
prowadzone beda prace, wykonanie daszkéw zabezpieczajacych oraz ustawienie rusztowar

5.1.2. Skucie odspojonych tynkéw

Tynki odspojone i stabo przylegajace do Sciany oraz zawilgocone nalezy skué. Powierzchnie §cian
dokladnie oczyéci¢ przy uzyciu stalowych szczotek. Spoiny miedzy ceglami nalezy usunag na glgbokoéé
ok 3 -4 cm. W przypadku stwierdzenia uszkodzen powierzchni cegiet uszkodzone elementy Sciany
rowniez nalezy usunal.

5.1.3. Naprawa zarysowan i uszkodzen scian zewnetrznych.

Zarysowania $cian o szerokosci do 0,5 mm nalezy wypehi¢ specjaing zaprawg do wypelniania rys np.
Baumit FillPrimer, zaprawa renowacyjng Kreisel 940 lub podobng o nie gorszych parametrach
technicznych,

Rysy o rozwarto$ci 0,5 do 1,5 mm naprawiaé przez sklejenie Skiejenie rys wykonac nalezy mefoda
iniekcji, kibra winna byé prowadzona specjalistycznym sprzetem (pompa niskociSnieniowa, pakery i
fance) dobranym parametrami do zastosowanego materialu Iniekcje wykonaé zgodnie z zaleceniami
firmowymi poprzez pakery @13 mm. Stosowac pakery wkiejane krzyzowo co ok 20 cm na dtugosci
rysy. Przed montazem pakeréw wytrasowaé i poszerzy¢ rysy, usuna¢ skorodowane spoiny na
glebokos¢ 2+3 cm, nawiercié otwory iniekcyjne | przedmuchac je powietrzem bez oleju.

Materiat iniekcyjny powinien mieC nastepujace cechy: kompatybilnosé z materiatami konstrukcyjnym
zarysowanego elementu, plynnos¢ iniekcyjna, brak sedymentacji, mozliwie niski skurcz, przyczepnosé
na poziomie 2+3 MPa i maksymalny wymiar ziara wypelniacza rowny 1/5 szerokosci rysy. Warunki
takie spelniajg np. materialy:

- Centicrete UF i Centicrete FB (MC BauChemie},

- Trass-Kalk-Verpressmortel guelfahing GM

- Mineralna zaprawa iniekcyjna Ceresit

Mozna tez zastosowat inny, réwnowazny pod wzgledem cech technicznych, materiat

Zarysowania o wigkszej szerokosci nalezy przemurowaé na glebokosé 1/2 cegly. Do przemurowania
zarysowan nalezy uzyé cegly ceramicznej pelnej klasy 15 na zaprawie cementowej M 7. Celem
przemurowania jest odtworzenie pierwotnego wigzania cegiet, zapewniajacego scalenie rozdzielonych
rysami czesci muru. Przemurowanie wykonuje sie odcinkami, obustronnie, ze strzepiami poprzecznymi,
umoZliwiajacymi wpuszczenie cegiet nowego odcinka glebiej w mur niz pozostalych. Przy rozbieraniu
fragmentow $ciany, kibrej naprawiany odcinek jest bezposrednio obcigzony przez znaczne sity od
podciagdéw, belek itp, konieczne jest odcigZenie $ciany przez podstemplowanie Z tych samych
powoddw powinna by¢ zachowana odpowiednia odlegtos¢ miedzy naprawianymi odcinkami sciany, nie
mniejsza niz wysoko$¢ kondygnacii

5.1.4. Wzmocnienie §cian — wience opaskowe.

W cely wzmocnienia Scian zewnetrznych nalezy wykona wienice opaskowe zakotwione w $cianach
poprzecznych. Zaprojektowano wiefice w czterech poziomach: +2,40m (nad oknami parteru}, +5,10m
(nad oknami | pigtra), +7,80m (nad oknami Il pietra), +9,40m (bezposrednio pod gzymsem). Wierice
zaprojekiowano jako systemowe wykonane w technologii Satatical, Helifix lub réwnowaznych pod
wzgledem technicznym. System ten polega na wprowadzeniu w spoine (bruzde) poziomych pretow ze
stali nierdzewnej austenitycznej 304. Wierice wykona¢ z dwoch pretéw @8 umieszczonych w bruzdach
glebokosci 4-7 cm, wypetnionych specjalistyczng zaprawa kiejowa,
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Kolejno$é prac zwigzanych z wykonaniem wiencow:

- wyciaé szczeliny na wymagana glebokos$¢ w okrestonych odstepach pionowych,
- wyczysci¢ szczeliny i sptukac woda,

- wstrzykna¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przybiizeniu) w glab szczeliny,
- wepchnat pret w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie,

- natozy¢ druga warstwe zaprawy {okoto 10 mm grubosci) na poprzednia,

- wepchnag drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie,

- nalozyé kolejna warstwe zaprawy i wepchnaé ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta,

- ZwilzaG okresowo,

- uzupeini¢ wypelnienie spoiny niekurczliwg zaprawg

Wszelkie prace nalezy wykonat zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

5.1.5. Uzupelnienie uszkodzonych tynkéw.

Po oczyszczeniu | zmyciu podioza wodg pod cisnieniem uszkodzone fragmenty cegiet oraz spoiny
wypelnic renowacyjng zaprawa naprawczo — wyrownawczg Kreisel 940, zaprawg do spoinowania
Baumit SFM 98 lub podebna o nie gorszych parametrach technicznych

Nastepnie w migjscu usunigtych tynkow wykona¢ obrzutke z zaprawy renowacyjnej Kreisel 910 lub
innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych. Zaprawe nalezy nanies¢ rownomiemie na
ok 50% powierzchni za pomoca kielni tynkarskiej, przy zachowaniu grubo$ci warstwy do Smm.
Wszystkie prace prowadzone na zewnafrz naleZy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt
duzym nastonecznieniu i stabym wietrze. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w warunkach
niesprzyjajacych, nalezy zastosowa¢ odpowiednie osfony, ograniczajace wpfyw czynnikow
atmosferycznych Produkt nalezy zawsze stosowa¢ w temperaturze od +5°C do +25°C. W okresie
twardnienia naiezy zachowac temperature min +5°

Na wykonanej obrzutce nalezy wykonaé nowe tynki przy uZyciu renowacyjnej zaprawy tynkarskiej
Kreise] 922 Jest to bialy, drobnoziamisty, tynk wapienno-cementowy tynk, 10-20 mm, przeznaczony do
mechanicznego lub recznego wykonywania tynkow renowacyjnych w miejscach nisko, Srednio { wysoko
obcigzonych solami Nie ogranicza paroprzepuszczalnosci. Hydrofobowy, o wysokiej porowatosci
Magazynuje krystalizujgce sole Zgodny z wytycznymi WTA.

Zaprawe nalezy nanieSC, wyréwna¢ i zatrze¢ odpowiednia pacg W czasie prowadzenia prac
i wysychania chroni¢ przed mrozem, opadami, zbyt wysoka temperaturg i silnym wiatrem. Zaprawg
nalezy nanie$¢ réwnomiemie na calg tynkowang powierzchnie Nastepnie tynk wyréwnag latg typu H
$ciagajac nadmiar zaprawy tynkarskie] prostopadle do kierunku nakladania. Tak obrobiong
powierzchnie pozostawi¢ do wstepnego zwigzania tynku (ok 1,5h). Po tym czasie nalezy scinac tynk
latg trapezows, az do uzyskania rownej powierzchni. Tynk powinien by¢ na tyle zwigzany, aby fata
trapezowa nie rwala go, lecz powodowata jego osypywanie. Kolejnym etapem jest zacieranie
powierzchni tynku pacq styropianowa z gabka fub filcem. Moment przystapienia do zacierania nalezy
okresli¢ do$wiadczainie

Prace zwigzane z naprawg uszkodzefi nalezy prowadziC z zachowaniem przerw technologicznych
przewidzianych przez producenta materiatow

W pasie szerokosci 75cm przy naprawionych zarysowaniach tynki uzupelni¢ nalezy renowacying
zaprawg naprawczo - wyrownawczg Kreisel 940.

5.1.6. Przetarcie istniejacych tynkow.

Po naprawie drobnych uszkodzen i zarysowan pozostale tynki naleZy przefrze€ przy uzyciu gladzi
cementowej
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9.1.7. Malowanie elewacji

Przed malowaniem powierzchnig écian nalezy zagruntowat $rodkiem gruntujacym Gruntolit-SG-302
przeznaczonym pod farby silikatowe. Srodek gruntujacy nanosi¢ walkiem, pedzlem lub metodg
natryskowg, Przeciginy czas wysychania wynosi 24 godziny. W czasie nakladania i wysychania nalezy
chroni¢ przed opadami, naslonecznieniem, wiatrem i mrozem Zaleca sie stosowanie oston na
rusztowaniach. Unika¢ nadmiemego gruntowania

Nastepnie elewacje nalezy dwukrotnie malowac elewacyjng farbg silikatowg Kreisel 002 (lub podobng
0 rdwnowaznych parametrach technicznych) zgodnie z kolorystyka przedstawiong na rysunku 02. Farbe
nanosic walkiem, pedzlem lub metoda natryskows, Przecietny czas wysychania jednej warstwy wynosi
12 godzin. Malowa¢ w sposdb ciagly na jednej plaszczyznie, nie dopuszczajac do wyschniecia czesci
farby w celu uniknigcia widocznych polgczen. Na jednej plaszezyznie uzywat farby z jednej partii
produkeyjnej. Kolejng warstwg farby nanosi¢ po minimum 12 godzinach wysychania poprzedniej
Niekorzystne warunki (wysoka wilgotno$c, niska temperatura) moga znacznie wydiuzyC czas schnigcia.

9.1.8. Roboty uzupelniajace

Do prac uzupetniajacych nalezy montaz obrobek blacharskich oraz montaz rur spustowych. Wszystkie
elementy blacharskie wykonat naleZy nawiazaniu do istnigjacych elementéw z blachy ocynkowanej,
powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze ciemno-czerwonym

5.2. Wymiana elementéw | zabezpieczenie konstrukeji drewniane; dachu.

Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia elementdw drewnianych do wymiany zakwalifikowano krokwie
skrajne przy $cianie szczytowej w osi 1, prowizoryczny stup na Il poziemie strychu w osi 2 oraz
wszystkie elementy wymianu przy kominach w osi 8 Lokalizacje i wykaz uszkodzonych elementow
przeznaczonych do wymiany pokazano na rysunkach nr 03105,

Ostateczna ocena stanu technicznego elementow wiezby dachowe| mozliwa jest po rozebraniu pokrycia
dachu. Nie moZna wykluczyé koniecznoéci wymiany innych elementéw konstrukcii nie przewidzianych
do wymiany lub wzmocnienia ninisiszym proiektem.

Po rozbidrce pokrycia nalezy w porozumieniu z projektantem dokonat oceny stanu technicznego
odstonigtych elementéw i podja¢ decyzie o koniecznosci ich wymiany fub wzmocnienia. W celu
oszacowania kosztow prac remontowych przyjeto wstepnie koniecznosé wymiany ok. 50% konicowek
krokwi,

Wymiary elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do wymiany dobrad Wg pomiardw z natury
wykonanych po rozebraniu pokrycia. Stosowat drewno klasy min. C 24

Po wymianie uszkodzonych elementéw konstrukcji wszystkie istniejace elementy konstrukcji nalezy
oczyseic za pomocq szezotek drucianych i zaimpregnowad atestowanym preparatem ogniochronnym
oraz grzybobojczym i pledniobdjczym np. Fobos M-4, zgodnie z instrukcjg producenta preparatu

5.3. Przemurowanie kominow.

W ramach prac remontowych przewidziano réwniez przemurowanie uszkodzonych komindw ponad
dachem oraz uszkodzonych fragmentow kominéw w poziomie poddasza Ponad dachem komin
przemurowat z wykorzystaniem cegty kiinkierowej peinej ki 10 na zaprawie M5, w poziomie poddasza
cegta zwyklej pelnej ki 10, otynkowana tynkiem cementowym kat. I

54. Opis wymiany pokrycia dachu

Prace nale2y wykonywat zachowujae szczegding ostroznosé, dokiadnie przestrzegaé przepisow
bezpieczefistwa pracy i przeciwpozarowych Termin wymiany pokrycia nalezy tak zaplanowa¢, aby
w tym okresie nie doszio do zawilgocenia konstrukeji dachowej W razie nagtej zmiany pogody, wiezbe
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nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Stemplowania i rusztowania rozmieszczaé
wylgcznie na elementach nosnych konstrukeji dachy.

Istniejace pokrycie dachowe wykonane jest z dachowki karpiowki, kryta w koronke. Projekt
obejmuje wymiang istnigjacego pokrycia na nowe, z ulozeniem folii dachowej, kontriat i nowych lat
nalezy (zastosowa¢ dachowke karpibwke krytg w koronke o kolorze naturalnym czerwonym,
maksymalnie zblizonym do istniejacego)

Prace nalezy rozpoczaé od demontazu pokrycia z dachowki Materiat rozbiorkowy nalezy
oczysci¢ | magazynowa¢ w taki sposob aby nie ulegi uszkodzeniu - nalezy uwzglednié mozliwosé jego
ponownego wykorzystania do prac naprawczych na innych obiektach. Gruz nalezy zatadowaé i wywiez¢
w docelowe miejsce (np. wysypisko $mieci). Po zdjeciu dachowki, istniejace taty nalezy ostroznie
zdemontowa¢ (wybijac). Odkryte elementy konstrukcji dachowe] nalezy sprawdzié, czy nadajg sie do
dalszej eksploatacji oraz zaimpregnowaé je przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie odpowiednimi
preparatami Po tych czynnosciach nalezy poczawszy od krawedzi okapu uloZyé folie dachowg
0 paroprzepuszczalnosci 1300g/m2 z zachowaniem min 100mm zakladéw na ich taczach. Zaktady
zaklejaC tasma dwustronnie kiejaca na cafej szerokosci potaci dachowej Potaczenia folii wykonywaé na
krokwiach oraz przy wszystkich elementach dodatkowych jak np kominach, koszach, narozach, jezeli
wystepuja na pofaci. Folig doprowadzié do pasa zarynnowego, rynny lub obrébki okapu i starannie
wykona¢ potaczenia bokéw folii z elementami wychodzacymi ponad dach. Na grzbiet krokwi i na folie
nabi¢ kontriaty (6,0x4,0cm), aby zachowa¢ wentylacie spodniej powierzchni dachéwek oraz zapewnié
lepsze mocowanie folii Na tak zabezpieczong wigZbg nabi¢ nowe (min dwuprzestowe) taty, ktdrych
przekrdj i rozstaw nalezy dostosowaé do wytycznych producenta dachéwki. Np. wg wytycznych firmy
Koramic, przy kryciu w koronke maksymainy rozstaw tat wynika z diugoci karpiowki minus minimalne
przekrycie. Przekrycie minimalne dia nachylenia dachu 45-60 stopni wynosi 6,0cm. W czesci okapowej
zamocowat fate podwojng lub deske okapowg,

Podczas czynnosci dekarskich trzeba bezwzglednie uwazat, aby nie uszkodzié folii
W przypadku jej rozerwania, nalezy sklei¢ ja taéma samoprzylepna z obu stron Kontriaty i taty wykonac
Z zaimpregnowanego drewna klasy C 24 Po nabiciu nowych tat, mozna przystapic do mocowania
nowych dachéwek przy pomocy aluminiowych ewentualnie ocynkowanych gwozdzi o wielkosci
2,2x50mm lub tez aluminiowych klamer Nalezy mocowaé wszystkie dachowki: szczytowe, okapowe,
kalenicowe, gasiory oraz dachowki przy elementach przecinajacych pola¢ dachu, W pasie brzegowym
{przy okapie | w kalenicy) o szeroko$ci 2,0m nalezy mocowaé 3 dachowki na metr kwadratowy pasa Na
potaci mocowac co druga dachowke w rzedzie z zastosowaniem przesunigcia w nastepnym rzedzie.
Podczas montazu dachéwek nalezy przestrzegaé ponizszych instrukcji montazowych:

OKAP

Elementy okapowe moga stanowi¢ bezposredni wiew do rynny (wysunigte) lub byé zakoriczone na
krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku wymagany jest klasyczny pas okapowy.

SZCZYT DACHU '

Krawgdzie szczytowe (wiatrownice) zaleca sie wykonywat z elementow specjalnych (dachowek
szczytowych) W przypadku ukladania dachowek szczytowych przy Scianie zewnetrznej taty dachowe
muszg by¢ wysunigte przynajmniej 20 mm poza krawedZ tynku, Odleglosé pomiedzy wewnetrzng
krawedzig dachowki szczytowej, a $ciang lub zewnetrzng krawedzig konstrukcji drewnianej musi
wynosi¢ przynajmniej 10 mm

KALENICA

Gasiory ukiadane na sucho. Kalenice tworzy fata kalenicowa mocowana rownolegle do okapu przy
uzyciu wspomikow taty kalenicowef Gasiory uklada si¢ na facie z zachowaniem niezbednego
przewietrzania. Gome krawgdzie dachowek musza by¢ wsunigte min 30 mm w krzywizne gasiora. Jako
uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy Zakoriczenia kalenicy tworza
elementy specjaine (gasior poczatkowy i koricowy, plytka zakorczenia kalenicy i grzbietu).
POLACZENIA ZE SCIANMI
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Potaczenia takiego dokonuje sig za pomocq specjalnej taémy (np.: Koramic Flex)

Podioze obrabianych elementéw musi byé suche i pozbawione kurzu Temperatura powierzchni, do
ktorych przyklejana bedzie tasma powinna wynosi¢ przynajmniej +8°C Odmierzony odcinak tasmy
(diugosé styku dachu ze $ciang z zapasem po 10cm na kazde zagigcie Sciany) nalezy zagiac,
dopasowujac go do obrabianych elementow (odcinek pionowy min 10cm). Po oderwaniu gorne]
(wezszej) czesci folii zabezpieczajgeej, dopasowaniu ulozenia do linii polgczenia sciana ~ dachowki,
nalezy oderwaé pozostalg folie zabezpieczajacg i docisnaé pozostalg czesé tadmy do powierzchni
§ciany i pokrycia dachowego. Wystajaca cze$¢ boczng tasmy (w narozu $ciany) docisngé do pasa
dolnego taémy przodu Sciany tak, aby stworzyly w miare jednolita taéme potaczona klejem na calej
powigrzchni. Nastepnie na cze$ci pionowej wykonat tukowe nacigcie tak, aby mozliwe bylo wykonanie
podwojnego zagiecia tych elementow do wewnafrz, co w rezultacie spowoduje powstanie rabka
stojacego. Taéme na catej powierzchni styku z elementami dachowymi doktadnie docisnaé za pomocg
rolki dociskowsj

Gorng krawedz tasmy {na $cianie) zabezpieczy¢ przy pomocy listwy polaczeniowej. Mocuje sig jg do
Sciany kotkami w taki sposob, aby wystajaca strona profilu zakrywata krawedz taSmy, Ze wzgledu na
mozliwosé obustronnego zastosowania listew nalezy uwazaé, aby géma strona profilu odstawata od
§ciany. Po umocowaniu listew, nalezy je starannie wykoriczy¢ przy wszystkich stykach oraz uszczelni¢
jej gorng krawedz ze $ciang, np : uszczelniaczem dekarskim

5.4.1. Wentylacja pokrycia

W celu zachowania wentylecji nalezy przewidzie¢ otwory na okapie i w kalenicy.

OKAP

Na okapie nalezy przewidzie¢ min 2,9cm wysokg szczeling wentylacyjng z zastosowaniem aluminiowej
kratki wentylacyjnej. MoZliwe jest réwniez zastosowanie specjainych dodatkéw ceramicznych -
dachdowek wentylacyjnych

KALENICA

W kalenicy przewidzie¢ otwory wentylacyjne o przekroju 125cm2/mb stosujgc aluminiowa, otowianag lub
miedziang uszczelke wentylacyjng kalenicy. Przy dachowce karpibwce tasma moze leze¢ na styk.
Podioze musi byé suche i odkurzone. Temperatura przy obrobce powinna wynosié przynajmniej +8°C.
Tam gdzie nie ma mozliwosci zastosowania tasmy wentylacyjnej uszczelniajacej kalenicg, konieczne
jest zastosowanie dachowek wentylacyjnych lub specjalnych gasiorow wentylacyjnych

5.4.2, Piotki przeciwsniegowe i fawy kominiarskie,

-

Na potaciach, ktore wystepuja w sasiedztwie chodnikéw i Sciezek dla pieszych nalezy zastosowat plotki
przeciwéniegowe w dwéch rzedach (odleglo$¢ migdzy nimi ok 3,5m).

Ze wzgledu na dlugosé polaci na jeden plotek 2 metrowy nalezy przewidzieé 7szt wspornikow,
natomiast na plotek 3 metrowy przewidzie¢ 9szt wspomikow.

Do montazu wspornikow stosowaé Sruby do drewna @ 8, Zaleca sie stosowanie faty podporowej
w miejscu zakonczenia wspornika.

Podstawe wspornika montuje sie na facie posredniej zamontowanej | zamocowanej przynajmriej na
dwoch sasiednich krokwiach. Rozstaw taty posredniej powinien byé taki, aby odleglo$é noska dachowki
doinego rzedu koronki od elementu doinego wspornika podstawy wynosita ok 1,0 cm

Nastepnie po zamocowaniu wspornika do faty posredniej uktadamy dachowki doinego i gérmego rzedu
koronki. Dokonujemy zamocowania elementu plotka przeciwSniegowego, ktory zakiadany jest
i mocowany na wspomiku za pomoca zatrzasku znajdujacego sie w gomej czesci wspornika.

W analogiczny sposéb nalezy zamontowaé wsporniki stopni kominiarskich. tawy kominiarskie
zamontowat do kominow., '
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5.4.3. Uwagi koficowe

Wymiary elementow konstrukcji drewnianej przeznaczonych do wymiany i ich rozstaw dobraé wg
pomiarbw z natury.

Stosowaé drewno klasy G 24.

Do ww. prac nalezy zatrudni¢ wykwalifikowanych dekarzy z do$wiadczeniem i odpowiednimi
uprawnieniami

informacje techniczne przedstawiono na przykiadzie technologii firmy KORAMIC — dopuszcza si¢
zastosowanie technologii innych wykonawcow o poréwnywalnych parametrach technicznych.

6. Fotografie obecnego stanu budynku.

Widok elewacji szczytowe;
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Widok elewacji podworzowej

Opracowat:
mgr inZ. Piotr Kowalewicz

® ; ) _—
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UWAGA:

Do wymiany zakwalifikowano:
- W osi 1 krokwie (skrajne).

- W osi 2 stup S4 na stup o przekroju 17x15cm.
- W osi 8 wymiany (przy kominie),

W kalenicy nalezy wzmocni¢ potaczenie krokwi za pomoca nakladek

z 2 desek 38x120mm.

Dokfadne okreslenie elementéw do wzmocnienia lub wymiany okreslé
nalezy w porozumieniu z projektantem po rozebraniu pokrycia dachu.
Ze wzgledu na zabudowe koncowek krokwi brak mozliwosci okreslenia
ich stanu - przyjeto koniecznos¢ wymiany 50% koricowek krokwi.

ELEMENTY DO WYMIANY ZAZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

DREWNO KLASY K24

Biuro Projektowe "ARKADA"
mgr inZ. Piotr Kowdlewicz Zfotoryjo ul. Bronjewskiego 8b/6 tel. 507 875 013

Obiekt:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Chojnéw, ul. Komuny Paryskiej 3, dz. nr 248/11

Tytut rysunku:

RZUT WIEZBY DACHOWEJ
- stan po remoncie

Projektent; mgr inZ. Piotr Kowclewicz
uprawniony do projektowanio w spec

Tﬂ\ ) Stadium: 7B

Pgdp
oy (=———|Bronia:

konstr.—budowlanej — Nr upr. 4/00%/10 konstrukeja
Skala: 1:100 N rys
Data: 14 czerwea 2017 5




RZUT DACHU
- stan po remoncie skala 1:100

) [#]

e

7615

PAL ]

7345

338

oW
N
N <
n
i
o
-
e
8
-
=
. ™~
g -
N
I
-
- b 4
o
3 0
=~ w
5
wy
3
wy

740

|
f
\
i
i
\*
\
1
i
»
\
1
i
y
\
:
i
\
|

UWAGA:

Pokrycie dachu dachdwka ceramiczng w kolorze naturalnym czerwonym.

5

Rynny @ 150mm, rury spustowe @120mm z blachy stalowe;j

powlekanej PCV w kolorze pokrycia.

Okna dachowe wytazowe typowe 46x75¢cm.
tawy i stopnie kominiarskie typowe, stalowe w kolorze pokrycia,fawy
mocowane do kominow.
Ptotki przeciwsniegowe stalowe, ocynkowane, maiowane w kolorze pokrycia.
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Ziotoryja, 05 marca 2018 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 1. - Prawo Budowlane (teks jednolity
Dz U. z 2016 1. poz. 290) oswiadczam, ze projekt budowlany remontu dachu i elewacji
budynku mieszkalnego potozonego w Chojnowie, przy ul. Komuny Paryskiej 3, na dzialce

nr ewid 248/11 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

“§ M/
NV
WALDEMAR SERAFINOTICZ ) A

mgr .;}‘chhi-te kt

N pmia‘ﬁtenia spee. ARCITERTS . LB
e {pr;,ﬁﬁ@/&?lk)w.‘




{ZBA ARCHITEKTOW

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architekiéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnosiaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch, Waldemar Grzegorz Serafinowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzietnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 230/87 /UW,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0632.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 38-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Madkéw, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0632-1643-Y8F9-FCD8-FBF2

Dane zawarte w niniejszym zagwladczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wlasciwg Okrggowa Izbg Architektow RP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YH2-ZW3-CXJ *

Pan Piotr Kowalewicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0388/10

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 8B/6, 59-500 Ztotoryja

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2018-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnodlgskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa,

{Zgadnie art S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podgisami wlasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnoéci danyeh w niniejszym zaswiadezenlu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby inzynierow
Budownictwa
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Legnica, 14.02.2018 1.

1/N.5183.147 2018.5G
Biwro Projektowe
ARKADA
ul. Broniewskiego 8 B/6
59-500 Zlotoryja
Dotyczy: zaopiniowania koncepcji projektowej dla zamierzenia polegajacego na remoncie dachu i

elewacji przy budynku wielorodzinoym w Chojnowie, ul. Komuny Paryskiej 3

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2018 r. w sprawie jw. informuje, Ze nie wnosze uwag do
przediozonej dokumentacji projektowej.
Jednocze$nie informuje, Ze na planowane prace wskazane w ww. koncepcji projektowej bedzie wymaganie
pozwolenia DWKZ w Legnicy.
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W zalgczniku 1 egz. koncepcji prejektowej do zwrotu,
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