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Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, ze
projekt budowlany remontu elewacji budynku mieszkalnego potozonego w
Chojnowie przy ul. Kosciuszki 1 (dz. nr 59/60 obreb 0004 Chojndéw, jed. ewid.

020901 1 m Chojnéw) zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgt inz. arch
Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remontu elewacji budynku mieszkalnego
potozonego w Chojnowie przy ul. Kosciuszki 1 (dz. nr 59/60 obreb 0004

Chojnoéw, jed. ewid. 020901 1 m. Chojndéw).
L DANE EWIDENCYINE

1. Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
56-225 Chojndéw, ul. Drzymaty 30
2. Obiekt: Budynek mieszkalny
3. Adres: 59-225 Chojnow, ul. Kosciuszki 1
(dz. nr 59/60 obreb 0004 Chojnéw, jed. ewid. 020901 1 m. Chojnéw)
4. Opracowanie: Projekt budowlany

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

3. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane;

4. Inwentaryzacja z oceng stanu technicznego

III.  CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 1 w Chojnowie. Zty stan techniczny i
lokalne uszkodzenia elementow budynku ujemnie wplywaja na tiwalosé i
wyglad obiektu, natomiast odpadajace fragmenty elewacji i gzymsu sa
zagrozeniem dla przechodniow.,

IV. LOKALIZACJA

Budynek polozony na rogu ulicy Kosciuszki i Legnickiej jako skrajny
w pierzei miejskiej. Z tylu budynku znajduje sie podwérze. Rok budowy -
poczatek XX wieku. Budynek o nieregularnej bryle. Teren przed budynkiem
uksztaltowany jako chodnik. Teren od podwérza utwardzony plytkami
chodnikowymi.

Uwaga: obiekt znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej
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V.  KATEGORIA OBIEKTU, OBSZAR ODDZIALYWANIA

Kategoria obiektu — budynek mieszkalno-ustugowy — XIII / XVII

Obszarem oddzialywania inwestycji sg dzialka na ktdrej posadowiony
jest obiekt {j.

dz. nr 59/60 obreb 0004 Chojnow

oraz dzialki na granicy ktérych granicy lezy obiekt i koniecznej jest
wejscie na nie w celu prowadzenia prac, tj.:

dz. nr 208 obr¢b 0004 Chojnow

dz. nr 210/1 obr¢b 0004 Chojnow

dz. nr 450/9 obreb 0004 Chojnéw

VL. OPIS OGOLNY
Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym.

VII. FUNKCJA OBIEKTU

Na czesci parteru zlokalizowane lokale ustugowe. Na pozostatej czesé
parteru i reszcie kondygnacji zlokalizowane sa lokale mieszkalne.
Poddasze nieuzytkowe dostepne poprzez schody z klatki schodowe;.

VIII. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

1. Fundamenty murowane z kamienia i cegly.

2. Sciany nadziemia: mur z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap.

3. Elewacje poludniowa, wschodnia i pétnocna posiada liczne zdobienia,
bonie oraz gzymsy posrednie. Elewacja tylna prosta. Gzyms wienczacy
frontowy — drewniany, pozostale — murowane, tynkowane. Cokol
tynkowany.,

Dach kryty dachéwka ceramiczng oraz papg. Konstrukcja drewniana,
Kominy murowane z cegly ceramicznej, nietynkowane.

Orynnowanie budynku — rynna wiszaca. Przy kazdej potaci po dwie
rurze spustowej. Odprowadzenie wody — do kanalizacji deszczowej.
Okna drewniane skizynkowe, czeéciowo wymienione na PCV.

- Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wod -kan., elektryczna i gazows.

N o
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IX. OCENA STANU TECHNICZNEGO
1. Cz¢sé opisowa

Dach oraz kominy po remoncie

Tynki zewnetrzne miejscami zawilgocone i odspojone, z tylu duze
braki tynku. Miejscowe zarysowania i pekniecia, nie przechodzace w
uszkodzenia konstrukeji muru.

Sciany zewngtrzne grubosci (z tynkiem) 32+52cm. Izolacyjnosé
cieplna muréw niedostateczna.

Uwagi:
» Pelnej oceny stanu wigzby bedzie mozna dokonaé po rozbidrce pokrycia
dachowego.
* Pelnej oceny stanu muréw bedzie mozna dokonaé po zbiciu tynkéw

2. Czesc fotograficzna

Zdjecie nr 1 — Elewacja od strony ul. Legnickiej
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Zdjecie nr 5 — Elewacja od ton oérza
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X ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

1. Elewacja od strony podworza

o Demontaz rur spustowych, kanaléw wentylacyjnych na elewacji

e Zbicie tynku w catosci

e Umyé elewacje przy pomocy wody pod cisnieniem w celu
usuniecia resztek skutego materiatu

e Dokonaé ogledzin partii muru ze skutym tynkiem w celu ustalenia
stanu cegly oraz fugi. Usungé partie zmurszalej cegly, oczyscid
mechanicznie.

¢ Wzmocnienie elewacji preparatem gieboko penctrujacy

e Na s$ciany cokohu (do wysokosci 0,8m) wykonaé obrzutke
pokiywajaca azurowo 50% powierzchni sciany; grubosé obrzutki
powinna wynosi¢ 5 mm; obrzutke wykona¢ z tynku renowacyjnego
podkladowego modyfikowanego emulsja kontaktowsg. Na
wykonana obrzutke natozyé warstwe tynku renowacyjnego
podkladowego o grubosci okolo 1 cm. Na warstwe tynku
podkiadowego naciggnaé 2-3 cm warstwe tynku renowacyjnego
specjalistycznego.

s Wykonanie powyzej cokoln tynku cementowo-wapiennego
modyfikowanego dodatkiem napowietrzajgcym Ceresit CO 84,
nastgpnie wyréwnanie szpachléwka renowacyjng Ceresit CR 64.
Tynk grubosci 3,5+4 cm.

Wykonanie parapetow z plytek klinkierowych.
Catos¢ elewacji pomalowad farbg silikatowa Ceresit CT 54.

¢ Do wysokosci 2,0m od terenu, powierzchnig $ciany
zhydrofobizowac za pomocg paroprzepuszczalnego preparatu Ceresit
CT 13.

¢ Ponowny montaz rur spustowych

* Montaz rur wentylacyjnych =z rury dwusciennej izolowane;
B125/0225, stal nierdzewna gr.0,6mm, z nasada gorna.

2. Elewacja szczytowa, elewacja od strony ul. Kosciuszki i Legnickiej

e Zbicie w catosci tynku na cokole.

* Zbicie odparzonych i uszkodzonych tynkéw. Istniejace elementy
architektoniczne zachowa¢ w oryginale i poddaé renowacii,
odtwarzac tylko w razie koniecznosci

* Umy¢ elewacje przy pomocy wody pod cisnieniem w celu
usunigcia resztek skutego materiatu oraz huszczacych farb
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Dokona¢ ogledzin partii muru ze skutym tynkiem w celu ustalenia
stanu cegly oraz fugi. Usungé partie zmurszate] cegly, oczyscic
mechanicznie.

Wzmocnienie elewacji preparatem gieboko penetrujacy

Na odslonictej powierzchni $ciany cokolu wykonac¢ obrzutke
pokrywajacg azurowo 50% powierzchni sciany; grubosé obrzutki
powinna wynosi¢ 5 mm; obrzutke wykona¢ z tynku renowacyjnego
podktadowego modyfikowanego emulsja kontaktowa.

Na wykonang obtzutk¢ natozy¢ warstwe tynku renowacyjnego
podkladowego o grubosci okoto 1 cm. Na warstwe tynku
podkiadowego naciggna¢ 2-3 c¢m warstwe tynku renowacyjnego
specjalistycznego. Naciggniety tynk renowacyjny wyrdwnaé
szpachlowkg renowacyjng.

Wykona¢ na elewacji frontowej tynkowanie przy pomocy
odpowiednio skomponowanej mieszanki. Stosowac tynk wapienny z
wapna hydraulicznego
Wyréwnanie catosci tynkdw szpachléwka renowacyjng.

Wykona¢ gruntowanie tynku przed malowaniem, pomalowac
elewacje wedlug projektu kolorystyki zgodnie z rygorami
technologicznymi, stosowacd farbe silikatows.

Na cokole budynku (pas od poziomu terenu do najnizszego gzymsu)
oraz na wszystkich gzymsach 1 zwienczeniach muréw powierzchnie

Sciany zhydrofobizowac za pomocg paroprzepuszczalnego preparatu
Zabezpieczyé gOma powierzchnie gzymsu z blachy cynkowo-
tytanowa.

. Detale architektoniczne

Usung¢ nawarsiwienia fartb i brudu metods mechaniczng i
fizykochemiczng na drodze spulchniania wtérmych warstw farby
Uzupetni¢ brakujacy lub zniszczony detal sztukatorski przy pomocy
gipsu ceramicznego
a) Wykona¢ formy brakujgcych i zniszczonych fragmentéw
sztukaterii
b) Wykonac¢ odlewy gipsowe
¢) Wykona¢ montaz wraz z retuszem, uzupelniany detal mocowaé
przy pomocy kolkéw rozporowych
Catos¢ detalu gipsowego zagruntowaé przed malowaniem przy
pomocy rozpuszczalnikowego preparatu gleboko penetrujacego,
ograniczajacego chlonnosé wilgoci przez gips
Wykona¢ malowanie wedtug zatwierdzonej kolorystyki przy uzyciu
farb silikonowych zgodnie z rygorami technologicznymi.
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2. Drzwi wejsciowe frontowe

e Demontaz drzwi oraz wszystkich elementéw mozliwych do
zdemontowania bez uszkodzenia elewacji kamienicy /pozostale takie
jak rama odnawia¢ na miejscu /

o Zdjecie wszystkich powtok malarskich i lakierniczych

¢ Wykonanie napraw uszkodzonych plyt wewnetiznych. Wykonanie
nowej listwy przymykajacej. Wykonanie nowego lub naprawa progu
drzwiowego, wzmocnienie. Wykonanie nowych okapnikéw
drzwiowych. Odtworzenie elementéw zdobniczych. Flekowanie
okolic zawiaséw. Szpachlowanie. Impregnowanie.

o Wymiana wszystkich elementéw szklanych — Szyba piaskowana,
gladka, calkowicie nieprzezroczysta, zapewniajgca przeplyw Swiatlg
na poziomic 80%. W skrzydlach drzwiowych stosowal szyby
bezpieczne P1.

e Pomalowanie drzwi bejca oraz zabezpieczenie powierzchni lakierem
jachtowym odpornym na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia
mechaniczne. Wykonanie dwustronnie brudownika o wys. 15¢m z
blachy nierdzewnej, kwasoodpornej.

¢ Montaz klamki z szyldem.

e Montaz uszczelek i ponowne zamontowanie drzwi z pasowaniem i
regulacja.

3. Drzwi wejsciowe od podwdrza

* Stolarke drzwiowg od podworza zdemontowag.

e Zamontowa¢ nowe drzwi drewniane, stylowe z przeszkleniem
bezpieczne P1 w gdrnej czesei. W drzwiach wykonaé dwustronnie
brudownika o wys. 30cm z blachy nietrdzewnej, kwasoodporne;j.

4. Stolarka okienna

¢ Zdemontowa¢ stolarke okienna na klatce schodowej
e Zamontowa¢ nowg stolarke, drewniang, szklona pakietami dwu
szybowymi. Wspélczynnik dla calego okna max. 1,5 W/(mK).
Okna w kolorze bialtym, z podziatem jak oryginalne. Parapety
drewniane, malowane w kolorze biatym. Okna wyposazone w
nawiewniki automatyczne, cisnieniowe.
Opracowat:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upt. proj. nr 230/87/Uw
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PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A

tel. kom. 502-296-226

NIP 615-166-49-42 REGON 020205

INFORMACIJE

DO PLANU BEZPIE'CZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Obiekt:
Adres:

Zadanie:

Opracowanie:

Inwestor:

Budynek mieszkalny

59-225 Chojnow, ul. Kodciuszki 1

(dz. nr 59/60 obreb 4)

Remont elewacji

Projekt budowlany

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
59-225 Chojndéw, ul. Drzymaty 30

Opracowat:

mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz

upr. proj. nr 230/87/Uw

Patnéw Legnicki, 27 lutego 2018
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1. Zakres robdt oraz kolejnosé realizac)i:
- wymiana tynkow elewacyjnych
- malowanie elewacji

2 Istniejace obiekty budowlane:
- budynek w picrzei

3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
- chodnik przy budynku dla ruchu pieszego nie wylgczony na czas robot
- jezdnia w odlegtosci 3 m od budynku

4 Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
- roboty na rusztowaniach zewnetrznych
- transport materialéw rozbiortkowych i matetiatdéw do wbudowania
- roboty tynkarski
- roboty malarskie

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed przystgpieniem do r1obdt nicbezpiecznych nalezy przeszkolié
pracownikow w zakresie bhp oraz zapoznaé z kolejnoscig i technologia
robot. W czasie realizacji przeprowadzaé kontrole stanowiskowe pod
katem przestrzegania przepiséw bhp.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.
Przed przystapienie do realizacji 10bét nalezy sporzadzi¢ wykaz prac
szczegoOlnie niebezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy
wyznaczy¢, ogrodzi¢ iodpowiednio oznakowaé. Od frontu wzdluz
budynku wykonaé¢ daszek ochronny ciggly na szeroko$é chodnika. Od
podworza wykonaé daszek ochronny ciggly wzdhuz budynku.

Opracowat
mgr inz arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nt 230/87/Uw
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LEGENDA:

- remon.t'owény'budynek

- granice dzialki
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gr inZ. Jarostaw Mikofajczyk
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PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz Jarosfaw Mikofafczyk
59-216 Kunice, Patndw Legnickl 10A
tel. kom, 502-296-226
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Adres Chojndw, ul. Kosciuszki 1 architektoniczna
= . Skala
Tyt. rys, Elewacja wschodnia 1:75
- inwentaryzacja ’
Projektant mgr ink. anch, Data
| 25esenin W. SERAFINOWICZ (AL 27.02.2018
“ Rys. nv
Rys opracowat | mar . 3
J. MIKOXAICZYK




i : ‘i'v gnivi 4
>} Sfowlid b
I 'g..szzo LEGNICA
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mgr in2, Jarostaw Mikolajczyk S
59-216 Kunice, Patndw Legnicki 10A -
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TProjekt |
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Farba silikatowa CERESIT
w kolorze Texas TX4 lub rownowaizny

Farba silikatowa CERESIT
w kolorze Afrika AF2 lub rownowazny

Farba silikatowa CERESIT
w kolorze Afrika AF1 lub rownowazny
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Waldemar Grzegorz Serafinowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 220/ 87 fUW,

jest wpisany na liste czfonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0632.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0632-1643-Y8F9-FCD8-FBF2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenil mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www izbaarchitektow, pi
lub kontaktujac sie bezposérednio z wiasciwa Okregowa Izby Architektéw RP,




