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Kategoria obiektu: X1/ XVII 2 dnis /f/P /f(D 2@{) @F
Adres: 59-225 Chojndw, ul Legnickiej 89 '
(dz nr 183/1 obr 0006 Chojndw, jed ewid 020901 1 m Chojnow)
Zadanie: Remont 1 ocieplenie dachu, wzmocnienie 1 ocieplenie $cian
zewngtiznych, wykonanie izolacii pionowej $cian przyziemia
Opracowanie: Projekt budowlany
Irmwestor: Chojnowski Zaktad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej
59-225 Chojnéw, ul. Drzymaty 30
Projektant Podpis
Architektura:
mgr inz arch Waldemar Serafinowicz Q{
upr. proj. nr 230/87/Uw do proj w spec architektonicznej '

Konstrukcja
mgr mnz Leszek Rusak 2”" -}ﬂ/{
upr proj nr 110/84/Lw do ptoj. w spec konstrukeyjno-budowlanej
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Patnow Legnicki, 09 kwietnia 2018
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Oswiadczenie
§

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, projekt
budowlany remontu i ocieplenia dachu, wzmocnienia i ocieplenia $cian
zewngtrznych, izolacji pionowej $cian przyziemia budynku mieszkalno-
ustugowego potozonego w Chojnowie przy ul Legnickicj 89 (dz nr 183/1 obr
0006 Chojnow, jed ewid 020901 1 m. Chojnéw) zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant Podpis
Architektura:

mgt inz arch Waldemar Serafinowicz

upr proj nr 230/87/Uw do proj. w spec architektonicznej !
Konstrukcja: 5

mgr inz Leszek Rusak - L
upr proj. nr 110/84/Lw do proj. w spec konstrukeyjno- 7 i
budowlanej

Patnoéw Legnicki, 09 kwietnia 2018
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu 1 ocieplenia dachu, wzmocnienia i ocieplenia
scian zewnetrznych, izolacji pionowej Scian przyziemia budynku mieszkalno-
ustugowego potozonego w Chojnowie przy ul. Legnickiej 89 (dz. nr 183/1 obr
0006 Chojnéw, jed. ewid. 020901 1 m Chojnow)

I DANE EWIDENCYJINE

1. Inwestor: Chojnowski Zaklad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowe;

59-225 Chojnéw, ul. Drzymaty 30 !

2. Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy

3 Adres: 59-225 Chojnow, ul. Legnicka 89
(dz nr 183/1 obr. 0006 Chojnow, jed ewid. 020901 1m
Choméw) ¢

4. Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy branzy arch -konstr

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, _

3 Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane;

4 Inwentaryzacja z ocena stanu technicznego;

b

Il  CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowama ]est projekt budowlany budowlanego remontu 1
0c1eplen1a dachu, wzmocnienia 1 ocieplenia $cian zewnetrznych, 1zolacj
pionowej $cian przyziemia docieplenia (termomodernizacji) budynku budynku
mieszkalno-ustugowego potozonego w Chojnowie przy ul. Legnickie) 89.

Zakres robdt termomodernizacji  obejmuje, zgodnie z Audytem
energetycznym z dnia 06-04-20181:

Docieplenie scian zewnetrznych metoda bezspoinowa
Docieplenie scian przyziemia
Docieplenie dachu welna mineralng
Wymiane okien potaciowych
Wymiane drzwi do piwnicy
e Wymiang okien piwnicznych

Powyzsze prace wykonane beda w celu ograniczemia energochtonnosci
budynku, podniesienia komfortu cieplnege pomieszezen uzytkowych,
zmnigjszenia zapotrzebowania na energie oraz zmniejszenia emisji CO2, a takze
powstrzymania dalszej destrukcji scian zewngtrznych. Po wykonaniu ocieplenia
obiekt uzyska nowg kolorystyke.
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Jako roboty miezbedne przy termomodernizacji zostang wykonane: remont
pokrycia dachowego z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
wzmocnienie §cian zewngtrznych, wykonanie izolacji pionowej §cian przyziemia.

IV.  LOKALIZACJA

Budynek polozony przy ul. Legnickiej jako skrajny w pierzej. Z tyla
budynku znajduje si¢ podwérze Rok budowy - poczatek XX wieku Budynek o
prostokatnej bryle. Teren przed budynkiem uksztattowany _jakéo chodnik. Teren od
podworza nie utwardzony

V.  OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszarem oddzialywania inwestycji jest dziatka:

- nr 183/1 obr 0006 Chojndéw — na ktérej polozona jest obiekt;

- nr 183/6 obr 0006 Chojnéw — na granicy ktérej potozona jest obiekt,
na dziatke niezbedne jest wejscie w celu wykonania wzmocnienia,
izolacji pionowej oraz ocieplenia elewacji frontowe;;

- nr 183/5 obr. 0006 Chojnéw — na granicy ktérej polozona jest obiekt,
na dziatke niezbedne jest wejscie w celu wykonania wzmocnienia,
izolacji pionowej oraz ocieplenia elewacji bocznej i tylnej

VI OPIS OGOLNY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE

Obiekt czterokondygnacyjny z II poziomem poddasza nicuzytkowym,
podpiwniczony. Budynek kryty dachem dwuspadowym, z lukarnami Wejscie
do budynku od strony ul. Legnickiej. Wejscie do piwnicy od strony podérza.

Pow. zabudowy — 241,0 m*

Pow. uzytkowa — 871,52 m”

Kubatura obiektu — 2231,72 m’

VIL FUNKCJA OBIEKTU

Na czgsci parteru obiektu zlokalizowany lokal ustugowy, na pozostalej
czescl parteru i kondygnacjach powyzej zlokalizowane sg lokale mieszkalne.
H poziom poddasza nieuzytkowy

VIIL. OPIS KONSTRUKCYINO-MATERIALOWY

1. Fundamenty murowane z cegly ceramiczne;j.
2. Sciany nadziemia: mur z cegly ceramicznej na zaprawie cem -wap.
3. Elewacje proste. Wokol okien obramowania. Gzymsy podparapetowe.

Cokot z tynkowany.
4
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Dach kryty dachowka ceramiczna, Konstrukc;a drewniana 2220 LEG MEQ&

6. Orynnowanie budynku — rynny wiszace. Przy kazdej pofaci po dwie rury
spustowej. Odprowadzenie wody — do kanalizacji deszczowe;.

7 Okna z PCV, nieliczne z drewniana, skrzynkowe. Olma W piwnicy
drewniane, jednoszybowe

8 Podokienniki zewnetrzne z plytek ceramicznych

9. Drzwi z klatki schodowej — aluminiowe

10.Drzwi do piwnicy drewniane.

11 Budynek wyposazony jest w instalacjg wod -kan., elgktryczng 1 gazows,

hd

IX.  OCENA STANU TECHNICZNEGO
1. Czgsc opisowa )

Migjscowe, miegrozne uszkodzema elementéw: peknigcia wzdhuzne,
ubytki, zmurszenie Eaczniki elementow - klamry stalowe powierzchniowo
skorodowane. Pokrycie dachowe zuzyte, miejscami nieszczelne, rynny
czesciowo skorodowane.

Kominy ponad dachem popgkane. Na poddaszu tynk migjscami spekany,
pod potacig zmurszaly (zacieki)

Ugiecia krokwi i belek stropowych w normie

Deskowanie podlogi poddasza czgsciowo w zlym stanie technicznym
(miejscowe uszkodzenia, deski zbutwiale i zawilgocone),

Na scianie frontowej peknigeia i rysy Pekniete nadproze nad oknami Tynk
miejscami odparzony.

Na $cianie podworza peknigeia i rysy, w przewazajace] ilos¢ w srodkowej
czesct budynku. Tynk miejscami odparzony.

Elewacja boczna nie posiada widocznych rys i peknigé. Tynk miejscami
odparzony

Rynny 1 rury spustowe w $rednim stanie technicznym.

Lokalne uszkodzenia murdw (rysy i1 peknigcia) sa skutkiem wielu nickiedy
nakladajacych si¢ przyczyn: drgamia od ruchu ulicznego, oslabienie otworami
okiennymi i drzwiowymi, belki stropowe prostopadte do $cian podhuznych

Rozmieszczemie 1ys 1 peknigé wskazuje, ze prawdopodobnic pod
budynkiem znajduje si¢ gwaltowana zmiana w ukladzie warstw gruntowych,
przebiegajaca poprzecznic przez obiekt. Osiadanie budynku zostato spotegowane
poprzez drgania od ruchu ulicznego Brak powstawania rys w miejscu nowo
wykonanych tynkow na peknigciach, wskazuje na ustabilizowanie si¢ przyczyny
peknigé murdw i braku dalszego postepowania deformacji.

Sciany zewnetrzne grubosci (z tynkiem) 46cm Izolacymnosé cieplna

muréw niedostateczna,
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Uwagi:

Pelnej oceny stanu wiezby bedzie mozna dokonac po rozbidrce pokrycia
dachowego.

Pelnej oceny stanu murdéw bedzie mozna dokonaé po zbiciu tynkow i
odkopantu $cian piwnicznych

2. Czesé fotograficzna

Zdjectie nr 1 — Elewacja zachodnia

Zdjecie nr 2 - EleWaqja wschodnia 1 potoocna
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Zdjecie nr 5 — Zacieki 1 peknicia na kominach
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x. ZAKRES ROBOT WZMACNIAJACYCH - ELEWACJA TYLNAI

FRONTOWA.

Skucie wszystkich tynkow na scianie frontowej 1 tylngj

Wypehienie spekan modyfikowana zaprawg cementowa o uziarnieniu w
zaleznosci od szerokosci szczeliny

Wypehienie wszystkich wyplukanych spoin zaprawg cementowsq.

Wykonanie nadprozy z katownika stalowego, zakotwionego za pomocq
kotew wklejanych Kotwy z preta gwintowanego, ocynkowanego osadzonego
na zywice 2-sktadnikowa epoksydowo-akrylowa w nawierconych otworach w
murze.

Zbrojenie muru jednostronnym plaskownikiem z kotwami wklejanymi.
Kotwy z preta gwintowanggo, ocynkowanego osadzonego na zZywice w
nawierconych otworach w murze. Mur w miejscu montazu plaskownikow
zatrzeé wyréwnawcza zaprawg cementowg z suchej mieszanks (12MPa)

Zabezpieczenie spekan o rozwarciu wigkszym od 0,5cm na scianach
wykonujac zbrojenie pretami {i8 zagietymi na koncach i zakotwionymi w
$cianic w odlegloéei po 70cm z kazdej strony pegkniecia. Zagiete koncowki
pretébw o dlugosci 20cm zakotwi¢ w $cianie na zywice 2-skladnikowa
epoksydowo-akrylowa Klamiy z pretéw mocowaé w bruzdach gb 2 cm, na
dhugosci peknigeia (prostopadle do peknigcia) co max. 0,3m. Prety Zzebrowane
ze stali o podwyzszonej ciagliwosci klasy C gatunck BS00SP - EPSTAL

Uwaga: elementy stalowe na $cianie bgda ukryte pod ociepleniem.

XI ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH PRZYZIEMIA

Odslonigcic $cian przyziemia do poziomu fundamentéw. Odslonigta
powierzchnie Scian oczysci¢ z resztek gruntu, ewentualnych pozostatos¢ starych
izolacji, skué nieréwnosci, skorodowane cegly. Nastepnie nalezy oczysci¢
spoiny w glab na ok 2 cm. Wszelkie nierdwnosdci, spoiny oraz ubytki o
glebokosci do 6 cm uzupelnié tynkiem renowacyjnym podkiadowym, wigksze
ubytki uzupelni¢ przez przemurowanic ceglami pelymi. W przypadki
koniecznosci wyrownania powierzchni §cian, nalezy wykonad warstwe szczepng
za pomoca zaprawy cementowej 1:2 modyfikowanej emulsjg kontaktowa. Na
wyroéwnana powierzchnie odstonigtej $ciany wykonaé izolacje przeciwwodng z
elastycznej powloki uszczelniajacej Ukladana izolacje wyprowadzi¢ 30 cm
powyzej poziomu terenu Nastgpnie §ciang zagruntowaé emulsjg bitumiczna 1
nalozyé izolacj¢ 7 jednoskladnikowej masy bitumiczne;.

Zamocowaé 6¢cm warstwe styroduru A=0,033W/mK do wysokosci cokotu 1
warstwe ochronng z folii kubetkowej do przewidywanego poziomu utwardzenia
terenu.

UWAGA: Prac przy istniejacym lawach wykonywal ze szczegoing
starannoscia, odcinkowo, aby nie naruszy¢ istniejacej konstrukeji
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Wskazane jest izolowanie 1 ocieplanie scian przyziemia bezpostednio po
wykonaniu wykopoéw. Grunty w otwartych wykopach budowlanych winny by¢
bezwzglednie chronione przed przemakaniem 1 przemarzaniem, gdyz pod
wplywem czynnikow atmosferycznych ich parametry moga ulec pogorszeniu

W trakcie  robot  ziemnych — nalezy  przestrzegal pizepisOw
bezpieczenstwa przy realizacji robot na koronie skarp ziemnych oraz wykonaé
skutecznych zabezpieczen skarp ziemnych i wykopéw Sciany pionowe wykopow
nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi 1 sprawdzac regulamie stan umocnien

Wymiana okien piwmicznych. Nowa stolatke z PCV o wspolczymiku
cicpla U dla calego okna max. 1,6 W/m2K. Okna z profili PCV, co najmniej
pieciokomorowych, z uszczelkami typu AD lub MD, kolor profili bialy, okna
rozwierno-uchylne, jednoskrzydlowe, z mikrowentylacja, klamka Standard -
biala, wymagana inflirttacja, powietrza 0,5-1,0 m3/h Okno wyposazyé w
nawlewniki cinieniowe, samoregulujace o przeplywie powietrza 25m2/h

Wymiana drzwi do piwnicy. Drzwi stalowe, ocieplone o U max 1.5
W/m2K.

Nalezy odtworzy¢ studzienki okienne poprzez wymurowanie ich z cegly
pele; klasy 15 na zaprawie cementowe] marki 7 Dno studzienki wykonczyé
materialem przepuszezalnym (zwir plukany) Wnetrze studzienki wykonczyé
tynkiem cementowym.

Powyzej terenu, na cokole budynku stosowac tynk silikatowy.

Projektuje si¢ opaske wzdhiz $cian. Z przodu budynku odtworzy¢ opaske z
kostki kamiennej. Z boku 1 tytu budynku wykonaé¢ opaske z kostki betonowej gr
6ecm Obrzeza betonowe 8x30cm na fundamencie cementowym z wypelieniem
spoin zaprawa cementowa.

X1l  OQCIEPLENIE SCIAN.

s Zbicie wszystkich tynkéw na $cianie frontowej 1 tylnej.
¢ Demontaz obrobek blacharskich, rur spustowych, rur wentylacyjnych
» Wykonanie wzmocnien zgodnie z pkt. X i czescig graficzna

e Zmycie calej elewacji przy pomocy myjki pod cisnieniem. Stosowac dysze
szpachelkowa Nastepnie zagruntowac $ciany srodkiem zwigkszajacym
przyczepnosc.

o Wymiana stolarki okiennej na poddaszu — okno poélokragle, z PCV
rozwierno-uchylne.

s QOcieplenie $cian metoda bezspoinowa, z zastosowaniem atestowanych
systemOw ociepleniowych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji
Inwentaryzacja polega na przyklejeniu préobek styropianowych grubosci
odpowiednio 12c¢m, rozciagnigcia migdzy nimi linek 1 ustalenie faktycznych

10



STARGSTWO POWisTOwy

=0 s%y@ie“gg%?m%
: R E 23 1% e e B

ro. . . . %@mzﬁﬁ Eﬂ%%ﬁ"%ﬁks 1
gruboset plyt styropianowych, ktére wklejone zostang w Poszczegolnygﬁ@

fragmentach elewacji w celu wyprowadzenia jednej plaskiej, rownej,
pozbawionej uskokdw Sciany.

Usunigcie mniejszych nierdwnosei $cian ostonowych nalezy wykonaé przy
uzyciu kleju. Usunigeie wigkszych Iub glebszych nieréwnosei oraz uskokdw
elewacji wykona¢ za pomoca wklejek ze styropianu $amogasnacego
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadaé $wiadectwo jako
nierozprzestrzeniajaca ognia.  Stosowany styropian  powinien  byé
samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez System posiadajgcy atest
nierozprzestrzeniania ognia

Na scianach nalezy zastosowaé ocieplenie ze styropianu samogasnacego o
2=0,032W/mK i grubosci 12cm oraz wyprawe tynkarska silikatowa,
Oscieza okienne ocieplié styropianem gr 3cm Wystajace zewngtrzne lico
sciany powinno byr':¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomigdzy
ofcieznica, a plyta styropianowa powinna by¢ umieszezona listwa
dylatacyjpa PCV do oécieznic okiennych, z siatka i planka PF
samopizylepna

Styropian nalezy zamocowa¢ za pomoca klejenia i kotkowania. Do klejenia
nalezy uzy¢ kleju naktadanego obwodowo i pokrywajacego w minimum 40
% powierzchnig¢ plyt materiatu izolacyjnego

Po zwiazaniu kleju nalezy wykona¢ zamocowanie mechaniczne za pomoca
kotkow rozporowych z trzpienie stalowym W strefach przy narozach
budynku, szerokosci okolo 1,5 m nalezy stosowaé 6 kolkdw/m2 Na
pozostatej powierzchni — 4 kotkéw/m2. Przy mocowaniu tacznikéw nalezy
zwrdci¢ szczegblna uwage na prawidlowe osadzenie trzpienia w podtozu
oraz jednakowaq plaszczyzng talerzyka z licem warstwy termoizolacji
Dlugosci kotkéw ustali¢ po wykonaniu inwentaryzacji $ciany oraz ustaleniu
faktycznej grubosci mocowanego ocieplenia.

Wokot okien wykona¢ opaski szer. 18c¢m ze styropianu gr 2em Pod
parapetami zastosowa¢ listwy ozdobne, styropianowe.

Uwaga ! Wszystkie plyty musza by¢ bezwarunkowo docisniete do siebie na
catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny plyt musza by¢
zamknigte pianka poliuretanowa lub paskami materiatu izolacyjnego. W
zadnym wypadku nie mozna szczelin zatykaé klejem

Wystajace zewnetrzne lico sciany powinno byé zabezpieczone profilem
naroznym

Naroza prostokaine wszystkich otworéw w dociepleniu zbroi¢ paskiem
siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systermu.

Calos¢ prac ocieplajacych wykona¢ zgodnie z instrukcjy techniczng
dostawcy sytemu.

Wykonanie parapetéw z plytek klinkierowych szkliwionych

Montaz rur wentylacyjnych =z rury dwusciennej izolowanej @125/0225,
stal nierdzewna gr.0,6mm, z nasada gorna

11
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¢ Montaz nowych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowe;.

XIII. REMONT DACHU

Rozbiorka istnigjacego pokrycia z olaceniem Demontaz rynien i rur
spustowych

Demontaz uszkodzony desek podlogowych

Oczyszczenie, wszystkich elementéw drewnianej wiezby dachowej i
stropodachu oraz schodéw na drugi poziom' poddasza, szczotkami
stalowymi

Wymiana wszystkich zawilgoconych i zgnitych elementow wigzby
dachowe;.

‘;

Porazone powierzchniowo elementy drewniane wiezby nalezy ociosaé do
zdrowego drewna za pomoca strugdw 1 siekier

Impregnacja clementéw drewnianych wigzby preparatem biobojczym -
stodek zwalczajacy oraz zabezpieczajacy przed najczesciej spotykanymi
szkodnikami  wtérnymi  drewna, min: kolatkiem (anobium sp),
spuszczelem  (hylotrupes  bajulus), borodzicjem (ergates faber),
trzpiennikiem (sirex sp), miazgowcem (lyctus sp) i innymi, jako Srodek
rozpuszczalnikowy charakteryzujacy si¢ bardzo gleboka penetracja,
zapewniajacg dotarcie do zerujacych szkodnikéw i bedacy silng trucizna
dla larw owadow.

W celu zniszczenia larw preparat nanosi¢ na powierzchnie drewna
powietizno-suchego, dodatkowo mozna wstrzykiwaé go za pomocg
strzykawki bezposrednio w otwory zerowania larw.

W celu zabezpieczenia drewna preparat nanosi¢ pedzlem na powierzchnie
drewna powietrzno-suchego.

Preparatu nie wolno rozpylac.

Jezeli uszkodzenia przekroju sg wigksze niz 10%, a mniejsze niz 40% po
obwodzie przekroju elementu, element nalezy wzmocni¢ przy pomocy
naktadek drewmanych o grubosci 50 mm 2z drewna klasy (30,
mocowanych na sruby ocynkowane M16 klasy 58 z podkiadkami
kwadratowymi,

Jezeli uszkodzenia przekroju sq wieksze niz 40%, nalezy element w catosci
wymieni¢.
Wzmocnienie elementdéw w miejscach duzych peknieé wzdluznych
poprzez zaloZenie opasek z tasmy stalowej mocowanej do drewna
Elementy o znacznym spe¢kaniu {j. powyzej 5Smun, nalezy w calosci
wymienié
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STAROSTWO POWIATOWE
PL Stow iansii 1
« ERRSKE
58-220 &Eﬁ%ﬁﬂl@%
Wzmocnienie poluzowanych zlaczy clementéw wiezby za pomoca

tacznikéw systemowych stalowych plaskich i katowych.
Zabezpieczenie istnigjacych zlgczy stalowych farbg typu ,,na rdze¢”

Impregnacja wszystkich elementow drewnianych wigzby
wielofunkcyjnym preparatem zabezpieczajacym przed dzialaniem ognia
oraz grzybow 1 owadow, przeznaczonym do impregnacii drewna o kazdej
wilgotnosci, nadajacym sie do stosowania w miejscach trudno
dostepnych, takich jak spekania, szczeliny, otwoty w drewnie, elementy
konstrukcji po docigeiu. Stuzacym takze do impregnowania wilgotnych i
mokrych  elementéw  konstrukcji  drewnianych Bezzapachowym,
gotowym do uzycia w postaci zelu Powloka zelu blokuje wnikanie
wilgoci i odprowadza wilgoé zawarta w konstrukeji na zewnatrz, nie
powodujac jednoczesnie zawilgocenia konstrukeji Dziatajacym réwnieZ
w ujemnych temperaturach otoczenia. Zel nie $cieka, nie kapie, co
przeciwdziata stratom preparatu, zapewniajac wymagane parametry bio i
ogmochronne

Wykonanie nabitek jednostronnych na wszystkie krokwie, w celu
zwigkszenia ich wysokosci, do niezbednej do umieszczenia ocieplenia z
welny mineralnej. Nabitki impregnowane, o wym 50x180mm.

Przemurowanie kominéw od poziomu poddasza. Kominy ponad dachem =z
cegly pelnej ceramicznej klinkierowej, ponizej z cegly tynkowane;j.

uwaga: zakoficzenie r1obdt musi byé  potwierdzone protokotem
kominiarskim.

Wykonanie izolacji ogniochronnej gr 6cm pomigdzy kominem, a
elementami wigzby dachowej znajdujacymi sie w poblizu komindow

Wykonanie izolacji dachu z welny mineralngj o A=0,033W/mK. W czesci
nieuzytkowej poddasza, od dotu ulozy¢ folie paroszczelng.

Wykonanie izolacji lukarn metoda BSO, ze styropianu ekstrudowanego
gr. 12¢m o 2=0,035W/mK. Wykonanie tynku silikatowego.

Wykonanie pokrycia dachowego. Nowe pokrycie z dachowki karpiowki
ceramicznej 380x180 mm wlozonej w koronke, na sucho (Gasiory
stozkowe utozone na tasmie wentylacyno-uszczelniajacej. Wykonanie
nowego podkiadu z tat, folii dachowej i kontrfat Folia dachowa
wysokoparoprzepuszczalna  (dyfuzja>1300) Przy szczycie budynku
nalezy stosowaé systemowe dachowki krancowe Na polaci dachu, w
polowie rozpigtosci, nalezy umiescié dachowki wentylacyine w ilosci
30szt.

Montaz wytazéw na dach. Wylazy do nieogrzewanych pomieszczen na
poddaszu. Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydlo - szyba
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STAROSTWG POWIATOWE
w Legnicy
Pl. Stowiarfski 2
£2-220 LEGNICA
zespolona o grubodcei 15 mm osadzona w profilu aluminiowym Wymiar
zewngtrzny min. 45 x 75 cm. Dolna czedé oscieznicy z profilowanym
antyposlizgowym stopniem. Bezpieczny, ogranicznik uniemozliwiajacy
niezamierzone zatrzasnigcie otwartego skrzydla wylazu Zintegrowany,
uniwersalny kotnierz uszczelniajacy do profilowanych pokryé dachowych

Montaz okienek dachowych. Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, a
skizydlo - szyba zespolona o giubosci 15 mun osadzona w profilu
aluminiowym. Wynuar zewngtrzny min. 45 x 75 cm. Zintegrowany,
uniwersalny kohierz uszczelniajacy do profilowanyeh pokryé¢ dachowych.

Montaz okien polaciowych - laminowane warstwowo skrzydlo i o$cieznica
z drewna sosnowego z mopregnowang i pokryta bezbarwnym lakicrem
akiylowym powierzchnia niewymagajaca konserwacji przez wiele lat
uzytkowama Dolny syétem otwicrania Okna o wysokich parametrach
izolacyjnych drewna laczonego z wysokoizolacyjnym tworzywem EPS.
Najwyzsza, 4 klasa przepuszezalnosci powietrza dzigki systemowi
dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, chromiaca przed
wiatrem 1 zimnym powietrzem Ciagla wentylacja bez zanieczyszczef przy
zamknigtym oknie. Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem
otwierajgcym. Dostepny 1 fatwy w konserwacji lub wymianie filtr
powietrza. Wydajnos¢ wentylacji przy roznicy cinien 10Pa (m3 /h) od 23
do 59. Wygodne mycie szyby dzieki mozliwosci obrotu skrzydia o 180° i
zasuwce blokujace] okno do mycia. Zabezpieczenie przed mozliwoscig
otwarcia przez dzieci lub silny wiatr dzieki zasuwce znajdujacej sie w
gornej czescl skrzydta Wysoka, 3 klasa odpomosci na uderzemie,
zabezpiecza przed niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od
zewnatrz U dla calego okna max 1,3 W/m2k

Montaz na polaci plotkow przeciwsniegowych szer 20cm, wykonanych z
katownika stalowego 20 x 20 x 2 mm oraz z przetloczonego plaskownika
o gr 2 mm stanowigcego szczeble plotka Wspornik plotka wykonany z
ptaskownika stalowego 30 x 4 mm. Montaz wspornika co 50cm. Lacznik
plotkéw wykonany z blachy o grubosci 3,0 mm. Wszystkie elementy
ocynkowane ogniowo 1 malowany proszkowo w kolorze ceglastym.

Montaz taw kominiarskich szer 25¢cm wykonanych z blachy stalowej o
gr: 2,0 mm z antyposlizgowym przetloczeniem na powierzchni.
Mocownik tawy kominiarskiej wykonany z plaskownika stalowego 40 x 4
mm. Wspornik lawy kominiarskiej wykonany z plaskownika stalowego
40 x 4 mm. Laczmk law kominiarskich wykonany z blachy o gruboséci 3,0
mm. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo 1 malowany proszkowo w
kolorze ceglastym.

Montaz stopni kominiarskich szer. 25cm skladajacych sie z czesci
montazowej (kolyski) oraz stopnicy wykonanej z blachy stalowej o gr :
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STAROSTWO POWIATOWE
w hegnicy
Bl Stowiafiski 3
TE-Z20 LEGNICA
2,0 mm z uchwytem W stopnicy wytloczony szereg otworow
antyposlizgowych zwiekszajacych przyczepnos¢ Wszystkie elementy
ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo w kolorze ceglastym

¢ Wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowe; gr.
0,70mm. (kominy, pas podrynnowy 1 nadrynnowy)

¢ Montaz rynien. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,75mm

Projektant Podpis
Architektura:

mgr inz arch. Waldemar Serafinowicz
upt. prop nr 230/87/Uw do proj. w
spec. architektonicznej

Konstrukcja: '
mgr inz Leszek Rusak _, !
upr proj. nr 110/84/Lw do proj. w - ¢ \df:.

spec. konstrukcyjno-budowlang]
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STAROSTWO POWLATOW)
Pl Stomiimiski 1
Ree230 |EGNIEA

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikolajezyk
39-216 Kunice, Pamoéw Legnicki 10A

tel. kom. 502-296-226

NIP 615-166-49-42 REGON 020205

4

INFORMACIJE

DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ ZAKRESU ROBOT BUDQWLANYCH SIWARZAJACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Obiekt:
Kategoria obicktu:
Adres:

Zadanie:

Inwestor:

Budynek mieszkalno-ustugowy

X1/ XV

59-225 Chojnéw, ul. Legnickiej 89

(dz nr 183/1 obr. 0006 Chojnéw, Jed ewid. 020901 1m
Chomnow)

Remont i ocieplenie dachu, wzmocnienie i ocieplenie
scian zewnetrznych, wykonanie 1zolacji pionowej $cian
przyziemia

Chojnowski Zaklad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

39-225 Chojnéw, ul. Drzymaly 30

Opracowal:
mgr mz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. pioj. nr 230/87/Uw

4

Patnéw Legnicki, 09 kwictnia 2018
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BEAROSTWO POWLATOW:
Bl Stouma oY

= & £ i X

58220 LECAen"

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacii:
- wzmocnienie elewacji
- wykonanie izolacji pionowej z drenazem
- ocieplenia $cian
- remont dachu
2 Istniejace obiekty budowlane:
- budynek w zabudowie pierzejowe;j
3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi: .
- chodnik przy budynku dla ruchu pieszego nie wylaczony na czas robét
- jezdnia w odlegtosci 3 m od budynku
4 Zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robét:

- zagrozenia podczas robdt na pomostach roboczych,

- zagrozemia przy transporéie pionowym materiatow,

- zagrozenia porazenia pradem przy pracy recznymi narzedziami o napedzie
elektrycznym (wiertarki, pily reczne tarczowe itp.) oraz  zagrozenia
spowodowane niesprawnoscia tych narzedzi,

- zagrozenia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach

- zagrozenia przy transporcie poziomym materiatow,
zagrozenia wynikle z nieprzestrzegania prawidlowej kolejnosci robét 1
rezymow technologicznych,

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed przystapieniem do robot niebezpiecznych nalezy przeszkolié
pracownikow w zakresie bhp oraz zapoznaé z kolejnoscig i technologig
robot. W czasie realizacji przeprowadzaé kontrole stanowiskowe pod katem
przestrzegania przepisow bhp.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
Przed przystapienie do realizacji robét nalezy sporzadzié wykaz prac
szezeglOlnie mnicbezpiecznych  Strefy niebezpieczne na placu budowy
wyznaczy¢, ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé. Wykonaé daszki ochronne
nad drzwiami wejsciowym

Opracowal
mgr inz arch Waldemar Serafinowicz
upr proj nr 230/87/Uw

N
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Przekroje elemen%%};%?nﬁtm@“
1, krokiew ~ 10x14cm

2. platew kalenicowa - 12x15cm
3. jetka - 2*6x16cm

4, belka stropowa - 15x16¢cm

5. stup - 16x16cm

6. ptatew - 16x16cm
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Przekroje elementdw konstrukcji dachowej:
< 1. krokiew - 10x14cm
Q ' 2. platew kalenicowa - 12x15cm
3. jetka ~ 2*6x16Ccm
4, belka stropowa - 15x16¢cm

5. stup - 16x16cm
6. ptatew - 16x16cm
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W Legnacy
Pl. Stowiarnsk

Przekroje elementéw konsg‘fﬁ(&?&%%gﬁy
< 1. krokiew - 10x14cm
Q. 2, ptatew kalenicowa - 12x15cm
3. jetka - 2*6x16cm
4. belka stropowa - 15x16cm
5. stup - 16x16cm
6. ptatew - 16x16cm

s spadek min Smm/m
plotek przeciwéniegowy
« RS 93120

] Lot SZCZEGOL ZWIEKSZENIA WYSOKOSCI KROKWI

/JEDNOSTRONNA NAKLADKA NA CALE] DEUGOSCY/

t

|

1

|

rynna €150 JI
i

|

|

|

|

Y NAKEADKA

Z DREWNA C24
§5x180

ISTN. KROKIEW
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g
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blacharska

140

1

: ) WKRET 5O DREWNA
§ s S E- S E Z EBEM PODKLADKGWYM
‘ b 100 L 50 L OCYNK, NAZOLTO
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u'——l nexa o bk |1 I H
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przemurowanie
kemina od 11 poziomy poddasza
rad potacia dachowq
7 ceglty klinkierowej

£u____'_:f

styroptan EPS 032 g, [2em
tynk s?ilikatowy

Zaltacznikc do decyzj

pmwolgma I}d bu%ows
Nr.. 27/f

|
|

|
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|
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!

|
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: z Hmd, /f/(‘ ’V‘O '20{%5/
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|
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120
70

BUDYNEK SASIEDNI

przemurowanie
__komina od II poziomy poddasza
nad potacia dachowq
£ cegly Kinkierowej

Z up_ STARDSTY

11 I L, [ 11 [ 11 N
; . enka strychowe

obrobka
bizcharska

SRRENR

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz Jarosiaw Mikolajczyk
59-216 Kunice, Patndéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

: = [ 1 < I I
A | ] . . ) Projekt
/ / Obiekt Budynek mieszkalno-ustugowy budowlany
l, o Branza

‘ 4 . .
RS @120/ RS G120/ / O Adres Chojndw, ul. Kosciuszki 1 archit -konstr
-« rynna &150

I

plotek przeciwsniegowy . plotek przeciwiniegowy T rys Rzut II poziomu poddasza | >
spadek min Smm/m 1:75

0
s a(;g'l:“:it? Sljlm/m Projektant mgr inz, arch, Datz
P ;';g,g;“}ugf W, SERAFINOWICZ ') (f\’ 09.04.2018
Projektant mar inz, Ry Ny s [ R
Ho/aan L, RUSAK ol
Rys opracowat | marinZ.
J. MIKOLAICZYK
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STAROSTWO POWIA TOW;

rynna 3120
RS giop  Spadek min Smm/m

|
|
() N

1

}

!

rynna G150 |

spadek mir Smm/m

plotek przeciwéniegowy P i

< RS 9120 !

I

" 1931 \ |

B : %‘ }

E
L
e
i | 67
i E
.

%51
3

i = L1 & [ I.

* / / 1931 / 5 |

RS G120/ RS 912
plotek przeciwéniegowy —2 rynna G150 / plotek przeciwsniegowy

rynna £150

spadek min Smm/m

spadek min Smm/m

A Legerricy
%@E@?@“{Eﬁ?@%ﬁ

Przekroje elementéw konstrukcji dachowej:

1. krokiew ~ 10x14cm

2. ptatew kalenicowa - 12x15cm

3. jetka - 2*6x16cm

4. beika stropowa - 15x16cm

5. stup - 16x16cm

6. pfatew - 16x16cm

/m

obribka
biacharska

przemurowanie
komina od II poziomu poddasza
nad polacia dachowq
2 cegly Klinklgrowej

przemurowanie
komina od II poziomu poddasza
nad potaciz dachowg
2 cegly Kiinkierowej

obrabka
blacharska
PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDGWNICTWIE
mgr inZ Jarostaw Mikolajczyk
58-216 Kunice, Patndw Legnicki 104
tef, kom. 502-296-226
Obiek Budyr i =L Projekt
t udynek mieszkaino-ushigowy budowiany
- . . Branza
Adres Chojndw, ul, Koscluszki 1 architektoniczna
Tyt.rys.  |Raut dachu sl
1:75
Projektant mgr ing, arch. Data
T W. SERAFINOWICZ Yf 09.04.2018
N Rys nr
Rys, opracowat | fmar inz. 11
T MIKOVA 17V




STARUSTWU PUWIRTUWY
w lEgnicy L
. Stowianski &
a&.-220 LEGNICA
4
dachéwka karpiowka 4
latz 60x60
' kontriaty 25x60
folia dachowa
krokwie/weina mineralna £8cm, A=0,032W/mK.
folia paroszczelna
dachdwka karpiéwka
fata 60x60
kontriaty 25x60
8 folia dachowa
N krokwie/weina minetaina 18cm, , 4=0,032W/mK
&
45°
styropian XPS 035 gr. 12em
%! A tynk silikatowy
styropian XPS 035 gr. 12¢m ol
tynk silikatowy L
qE &
plotek przeciwsniegowy 1 plotek przeciwiniegowy
; 11
nns G150 rynna 156
spadek min Smm/m spadek min Smm/m
styropian EPS 032 gr. 12em styropian EPS 032 gr, 12em
tynk silikatowy tynk silikatowy
PROJEKTOWANIE [ NADZOR W BUDCWNICTWIE
mgr inz Jarosltaw Mikolajczyk
59-216 Kunice, Patndw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226
Obiekt Budynek mieszkalno-ustugo Projekt
dy gowy budowlany
s - . Branza
Adres Chojnéw, ul. Kosciuszki 1 architektoniczna
, Skala
, Przekraj A-A
Tyt rys. ] 1:75
Projektant mar in. arch, Data
;'2355’;’3 ,J"Er W. SERAFINOWICZ q 09.04.2018
’ N Rys. nr
Rys. opracowat | mer inZ. 12
J. MIKORAJCZYK
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STAEROSTWOTOWRILT
w Legnicy
=i, Sfowiasrski 3

RE.EE0 LEGRICE

il
iﬁ

o == SZCZEGOL MONTAZU PLASKOWNIKA
- Warstwa Wyrgwnawczs 2
T L Z2prawy cementowe] 2 suchef
F 7. L7 mieszanki ($2MPa} \
4 = 187
g s :
ian EPS(32 7
an 12cm - H
20}k |KOTWA OSADZONA NA ZYWICE.
2-SKEADNIKOWA,
Z
=u<|£-11”‘.1 TO
KOTWY
s M16X300 L60X60 — !
' FteRa0n | WKLEJANE il
1 1 WKLEJANE WKLEIANE i
KOTWY KOTWY gz {
M16x300 TOWNIK TOWNIK M16x300 TOWNIK ATOWNIK | UWAGT:
WKLEJANE LB0x60x6-2100 L60X60X6-2160 WKLEIANE L50x60%6-2100 LADxB0x8-2100 ; . , I s
1. Mur w miejscu montazu ptaskownikow i katownikow
10 149 19 | zatrze¢ wyréwnawezg zaprawa cementowg z suchej
s 1 T 5 B e T—_ mieszanki (lePa)
T R 300 |KO. TOWNIK R N R R ;&ngﬂ L 2. Kotwy z preta gwintowanego ocynkowanego k. 5.8,
! L A NE | Mi6x300 LoOx60x5-1600 e WKLEIANE | KOTWY Mi6x300 wklejane na Zywice 2-sktadnikowa epoksydowo-akrylows)
PLASKOWNIK 10}, 35 g iitaatitea) | 60 64, 64, 64, B Zik 35 [WKLEFANE 10,35, 64 , F ok HERHHNGRHIRAY . 64 |, 64 64, 64/, 64,35 410 WKLEIANE 3. ! - siatk tynkarska ocynkowana, mocowana do
#B0xG-7900 K 2l i ] 7 i 1 { e - i i mury, (zgrzewana, grub. 1 mm, oczko 20x20 mm).
KOTWY M16x300 ; = OTWY 6300 2 Siatke tynke;rska, naktadac po zamontowaniu
WKLEJANE KOTWY D D I:I TIIIr E” “:] |E| I W e KOTWY M16X3QOWJWKLE]ANE KO T %'%K_ pl—askowr“.kow . ' .
M16x300 — KATOWNIK KATOWNIK WKLEIANE M16x300 KATOWNIK KATOWNIK 4, Spekanlap rozwarciu wiekszym od 0,5¢cm na sciznach
WHKLEJANE || Lé0xe0xs-2100 LE0x60x6-2100) WKLEJANE L60x60x6-2100 L6Gx60x6-2100 ! zabezpieczy¢ wykonujac zbrojenie pretami i zagietymi
! na kofcach | zakotwionymi w clanie w odleghodd po
. 19 40 10 ' 70cm z kazde] strony pekniecia, Zagiete kancowki
g T e g 7 v e pretéw o diugosci 25¢m zakotwic w Scianie na zywicg 2-
KOTWEI TOWNIK : ' sktadnikowa epoksydowo-zkrylowa, Klamry z pretéw
M1Ex3C0 LEOX60x6- 1600 H © ' L6300 mocowa¢ w bruzdach gt 2 cm, na dlugoéci pekniecia
WKLEJANE : Mi6x300 iaci
_PLASKOWNIK 1o}, 35, 64 , 64 |, 64, 64 , 64 , 64 . 64 , 64 10 104,35, 64_, 64, 64 L 64 64 , 64 , 64 , 64 ,35,4f0 ngE}ANE {prostopadie do peknigcia) co max. 0,3m. Prety
#80x6-7900 -] K i TR 2 i i i i K 2ebrowane ze stali o podwyzszonej ciagliwosci klasy C
KOTWY M16x300 T 7 gatune[f BfSO_OSP - EPSTAL . .
WKLEJANE _— HANE BLASKOWNIK 5. Pekniecia i rysy w murze wypetni¢ modyfikowang
KOTWY| MEBSSEC, — T $80x6-7900 zaprawa cementowa do iniekgji
WKLEIAN |
| PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
| mgr inZ Jarostaw Mikofajczyk
— §9-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
F@ Ee—— I tel, kom. 502-206-226
Obiekt Budynek mieszkaino-ustugo Projekt
.é ' vn gowy budowiany
W| ' - ! ! ' ' r | ! E—-—"_—-——_"’""_—, { 1 : ' | : | ! ] Adres Chojndw, ul, Kosciuszki 1 arcl?irtai?nstr
| i i . = i T s -
[ il 1l i il i 1l il st b i Tyt 1ys. Elewacja zachodnia
! S S el L L] Lz il izl edl 1 YL 1ys. 9 175
{ |
: : Projektant g ing, arch, Data
| | 07w W. SERAFINOWICZ ,qQ( 09.04.2018
: l Projektant mgr ini. N Rys. ar
e _ Lot b o L. RUSAK LA 13
Rys. opracowat | mar iz /
J. MIKOLAJCZYK
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STARUSTWO PUWIATOW)
W Legnicy
= Stowiarisicp 3
SS-Z320 LEGAIS S

SZCZEGOL. MONTAZU PLASKOWNIKA

warstwa wyrdwnaweza 2
Zeprawy cementowe] x suchej
migszanki (12MPa}

¥

7

ge 12om
LQ"H‘ KETWA DSADZONA hA ZYWICE

2-SKEADNIKOWA

UWAGI:

1, Mur w miejscu montazu paskownikdw i katownikéw
zatrze¢ wyrdwnawcza zaprawa cementowa 2 suchej
mieszanki (12MPa)

KOTWY Mix300 2. Kotwy z preta gwintowanego ocynkowanego ki 5.8,
/ WHLETANE wklejane na Zywice 2-skiadnikowa epoksydowo-akrylowa
10 3. {ifiH ~ siatk tynkarska ocynkowana, mocowana do
muru, (zgrzewana, grub. 1 mm, oczko 20x20 mm).
Siatke tynkarska naktadaé po zamontowaniu
%éfé?gg? plaskownikow
4. Spgkania o rozwarciu wigkszym od 0,5¢m na Scianach
zabezpieczy¢ wykonujac zbrojenie pretami fig zagietymi
na koricach i zakotwionymi w Scianie w odlegtoéci po
70cm z kazdej strony pekniecia. Zagiete koficowki
pretow o diugoscl 25cm zakotwié w écianie na Zywice 2-
skiadnikowa epoksydowo-akrylows, Klamry z pretéw
W mocowac w bruzdach gt. 2 cm, na diugosci peknigcia
10 (prostopadte do pekniecia) co max. 0,3m. Prety
zebrowane ze stali o pedwyzszonej ciggliwosci klasy C
gatunek BS00SP - EPSTAL
PLASKOWNIK 5. Peknigcia i rysy w murze wypelnic modyfikowang
780x6-14350  zaprawa cementowa do iniekcji
PROJEKTOWANIE  NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ, Jaroslaw Mikofajczyvk
59-216 Kunice, Paindw Legnicki 104
tel, kom, 502-296-226
; : . Projekt
Obiekt Budynek mieszkalno-ustugowy budowlany
Adres Choinow, ul. Kosciuszki 1 arcr?if-rlliistr
Tyt tys. | Elewacja wschodnia Slele 175
Projektant mgr inz. arch, Data
e W. SERAFINOWICZ |, (4L 09.04.2018
Projektant mgr ing, N Rys nr
ups bro L. RUSAK P 14
Rys. opracowat | mar inZ.
3, MIKOLAICZYK




SLAKUSTWO POWIETOW:
v Legnicy
Pl Sfowiakski 3
NE-B R0 EG R A

projektowana wentylacia
| lokalu nr 5-kuchnia

Farba silikatowa CERESIT
w kolorze Texas TX4 lub rownowazny

Farba silikatowa CERESIT
w kolorze Afrika AF2 lub rownowazny

Farba silikatowa CERESIT
w kolorze Afrika AF1 lub rownowainy

UWAGA:

Wszystkie kanaty wentylacyjne (istniejgce i projektowane)
wykonat z rury dwusciennej izolowanej @125/225, stal
nierdzewna gr.0,6mm, z nasada goma.

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mar inz. Jarostaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Pamow Legnicki 104
tel. kom, 502-296-226
Oblekt Budynek mieszkalno-ustugowy bupégﬁgtny
. ) Branza

i S I L L o i | | ! i i ! Adras Chejnéw, ul. Legnicka 89 archit~konstr
| i B = == e == = = e 2
! T | T il ! Il , i , a0 T ! | Tyt rys Elewacja zachodnia
| [ [ = [ == e =i i e I « TYS, . . .
| (== ===, (=== ===l ===y ===, === === == ‘ - inwentaryzacja 1;75
: I Prajektant frgr in, arch, I | et
| ! o W. SERAFINOWICZ 09.04.2018
! I Rys. nr
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Rys. opracowat | mgrink. 15

J. MIKOLAJCZYK




-

STARUSTWO POWIATOW:
Wl egmicy
Pl. Stowiakslki 1
TP LESRMICA

Farba silikatowa CERESIT
w kolorze Texas TX4 lub rGwnowainy

Farba silikatowa CERESIT
w kolorze Afrika AF2 lub réwnowainy

Farba silikatowa CERESIT
w kolorze Afrika AF1 lub réwnowainy

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ Jarosfaw Mikolaiczyk
59-216 Kunice, Patndw Legnicki 10A
tel. kom, 502-296-228

I
I
L.

L_“*‘M_—__]_———'

. : . Projekt
Obiekt Budynek mieszkalno-ustugowy budovdany
Adres Chojndw, ul. Kesciuszki 1 archiEeri?rfr?iczna
Tyt rys. Elewacja p6inocna Sials 175

= inwentaryzacja .
Projektant mgr in2, arch, Data
L nr
i W. SERAFINOWICZ 09.04.2018
Rys nr
Rys. apracowat | marin. 16
J. MIKOLAICZYK
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projektowana wentylacja

STARURTWO PUWIA YO
> gwgﬁ' Leg:n%cy

PE, CIASF Asicf 4
TEIDDE | B hrn

Farba silikatowa CERESIT
w kolorze Texas TX4 lub réwnowazny

Farba sitikatowa CERESIT
w kolorze Afrika AF2 lub réownowazny

Farba silikatowa CERESIT
w kolorze Afrika AF1 iub réwnowaZny

lokalu nr 1-kuchnia

UWAGA:

Wszystkie kanaty wentylacyjne (istnigjace i projektowane)
wykonacz rury dwuscienngj izolowanej @125/@225, stal
nierdzewna gr0,6mm, z nasada goma,

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarostaw Mikolajczvk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
tel. kom, 502-296-226

. K mi . Prajekt
Oblekt Budynek mieszkalno-ustugowy budowlany
. i Branz
Adres Chojnéw, ul. Legnicka 89 architer:tr:]:r‘laicz
. . Skala
Tyt. rys. Elewacja wschodnia 1:75

- inwentaryzacja

Projektant ragr in arch, Data
ey, W. SERAFINOWICZ . 09.04,201¢
e

Rys nr

17

Rys. opracowat | mar in&
J. MIKOLAICZYK
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DACHOWKA KARPIOWKA #
380x180x14 "w koronke" #
N4
___KONTRLATA
25x60
{
PEOTEK PRZECTWSNIEGOW
WSPORNIK co ~60cm
{co 4-ta dachdwka)
FOLIA DACHOWA
dyfuzja> 1300
BAL PODPOROWY
min, 65x160
PAS o
NADRYNNOWY N
BAL QKAPOWY
WAS min, 80%225
przekrdj ustalié na montazu ) PAS NADRYNNOWY
| - / < szer. 250 WAt
o i 1 .
2 ! \ OKAPNIK { 1. Wszystkia raboty nalety wykonat zgodnie 2 Polskimi Normarl, Warunkaml
! ) spadek ! Iy technicznymi wykonqqla { pdbioru rabét budowianu-monmiawc_h opraoowatjnych
FOLII { " przez Instytut Fechniki Budowlane] eroz zasadami wiedzy | szivki budowtanej:
okapnika i 2 Wezystkla wymiary | rzedne nalesy sprewdzic na budawie.
f 3, Dopuszcza sie zastosowanie materatow zamiennych pod warunklem, ze pasiadajg
MTKA /' gne ‘sechy l;\ie iE;}zorsze jakoéciev;g; hec::ntcznieko?‘ wska‘zzanych wln;:pmjek:ia';i )
R \ stk i I i
OCHRONNA GZYMS i gdpo:uignie ztestyﬁ :1:;&;:3 do s:n\:oxini;vrv %‘Jz:i;r?g&gw nly posm;c
H LA i . W rodz liwoéd wykanani iazat nalez
RYNNA RYNHAK i diugost ustalic mzpucze‘::(leegn? budo?n}l;mqgnggh n:uyzarza:umursk?egu rovE ey pre
150 na montazu .
co 60cm PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
% magr inz Jarosiaw Mikofajczvk
OKAPNIK FOLII 56-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10
AN szet. ~300 tel, kom, 502-296-226
Obiekt Budynek mieszkalno-ustugowy bE?}::’i
UWAGL: Adres Chojndw, ul, Legnicka 89 amhi?é;?:;ana
1 WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY I RURY , . Skala |
SPUSTOWE Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWE] GRUB, 0,7 mm R :;;zp‘:lgd wykonania 1:5
2, SPADEK RYNNY min. 5mm/m T~ -
3. RYNHAK STALOWY OCYNKOWANY Z WASEM Z BLACHY rojexan mgr inz. arch. a2
CYNKOWO-TYTANOWE) A | Siopw | W. SERAFINOWICZ d 09.04.2018
4, POLACZENIE RYNNY Z BALEM OKAPOWYM ZA N Rys. ar
POMOCA ZABEK i8
Rys. opracowat | mar Iz
J. MIKOLAJCZYK
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ZATARTA NA GLADKO

65

65 12

120
11

10, o

120

PRZEKROJ

CEGLY PRZYCIETE

-+

CEGEA PEENA KLINKIEROWA KL.35
250%120x65
na zaprawie do murowania i spoinowania
klinkieru (sucha mieszanka)

T DT

do klinkieru przed wymurowaniem cegiet
Uwaga: identyczng szezeling wykonac w spoinie
plonowej (zaprawie) miedzy cegtami

CEGLA PEENA KLINKIEROWA KL 35 #

KANAL KANAL

250x%120%65
na zaprawie murarskiej 10MPa
(sucha mieszanka)
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UWAGI:

1, Wszystkie roboty nalefy wykonac zgodnie z Polskimi Normam, Warunkami
tachnlcznymi wykonania | odbioru robét budowlanc-montadowych opracowanych
praez Instytut Techniki Sudowlanej uraz zasadami whedzy i sztuki budowlansj.

2 Wszystkle wymiary { zedne naledy sprawdaé na budowle,

3, Dopuszeza sig zastosowanie materiatdw zamiennyeh pod warunkiem, ze posladaja,
ane cechy nle gorsze jakosciows | technicznie og wskazanych w projekcie.

4, Wszystkie uzyte materiaty budowlane | wykoficzeniowe powinny posladat
odpowienie atesty | aprobaty do stesowania w budownictwie.

5, Wszelidege rodzaju watpliwosei wykonania obiektu rowigzal nalesy preed
razpoczeciem budowy w ramach nadzoru autarskiego.
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tynk silikatowy
impregnowany

kostka granitowa (z rozbidrki} - z przodu obiektu

kostka betonowa - z boku i tylu obiekltu i e ;
obrzeze betonowe g
8x30cm g
L g0 E
=
. #
[ A!

2—

zaprawa cementowa z dodatkiem CC 81

powtoka uszczelniajaca CR 166

@ @R G

emulsia gruntujaca  CP 41 piasek $rednioziarnisty
izolacja CP 44 zageszczany warstwami

mocowanie piyt styropianowych CP 44

styropian ekstrudowany gr. 6cm

fasetka CP 44 z dodatkiem piasku

styropian gr. 12cm
folia kubetkowa

LUWAGI:
1, Wszystkle roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Narmami, Warunkami
technicznymi wykonania i odhioru rabdt budowlano-montazowych opracowanych
przez Instytut Technik! Budowlane] oraz zasadami wiedzy  szhuki butlowlanej.
2 Wsazystkiz wymiary | rzedne nalety sprawdzié na budowle.
3, Dopuszcza slg zastosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja
one cechy nie gorsze Jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
4. Wszystkie uyte materiaty budawlane | wykoficzenlowe powinny posiadac
odpowienie atesty i aprobaty do stosowanla w budownictwie.
5. Wszelkiego rodzaju watpliwoéci wykonania obiektu rowlazal nalezy przed
rozpoczeciem budowy w rmmach nadzoru autorskiego,
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