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1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje projekt remontu dachu - wymiane pokrycia z papy
termozgrzewalnej i dachowki ceramicznej oraz wymiang i wzmocnienie uszkodzonych elementow konstrukci
dachu. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umoZiiwiajacej
przeprowadzenie powyzszych prac remontowych.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Chojnéw - Srodmiescie, Staromiejski  Zespot
Zabudowy", uchwalony uchwalg Rady Miejskiej w Chojnowie nr [V/34/98 z dnia 30 grudnia 1998r.

- Inwentaryzacja dachu obiektu i wigzby dachowej,

- Wizja lokalna i ogledziny w terenie,

- Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego.

3. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w Chojnowie, przy ul. Tadeusza Ko$ciuszki 4, na dz. nr ewid. 209/30, obreb 4.

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Opis ogélny budynku
Budynek wykonano w konstrukcji tradycyjnej murowanej cegly ceramicznej. Stropy nad piwnicg ceramiczne na

belkach stalowych. Konstrukcja stropow miedzykondygnacyjnych i dachu drewniana. Pokrycie potaci
mansardowych dachu dachéwka ceramiczng w koronke, polaci pfaskich papg asfaltowa termozgrzewalna, Obiekt
wybudowano ok. 1910 r. Jest to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych uzytkowym dolnym poziomem
poddasza.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

- Powierzchnia zabudowy P, =181,0 m?

- Kubatura K=2867,0md
- Wymiary: diugo$é¢ 1=14,95m
szerokosé s=11,70m

wysokos¢ h = 17,05 m (do kalenicy)
2) Zestawienie powierzchni uzytkowej lokali — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji — powierzchnie lokali
nie ulegaja zmianie.
3) Ukiad konstrukcyjny obiektu - konstrukcja $cianowa (skladajaca sie ze $cian i stropow)
w ukiadzie mieszanym. Projektowana inwestycja nie zmienia obcigZen dziatajgcych na konstrukcje
budynku, w zwigzku z czym nie ma potrzeby wykonywania obliczen elementéw konstrukciji.
4) Wptyw obiektu na $rodowisko - projektowana inwestycja nie ma wplywu na parametry
charakteryzujace wpltyw obiektu na srodowisko.
5) Warunki ochrony przeciwpozarowej — planowana inwestycja nie ma plywu na warunki ochrony
przeciwpozarowej.
Ze wzgledu na specyfike i charakter obiektu oraz stopien skomplikowania prac pozostate elementy opisu
okreslone w § 11 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. z p6zn. zmianami w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego nie dotyczg
przedmiotowej inwestycji.
4.2, Qbszar oddzialywania obiektu
W czasie realizacji inwestycji obszar oddzialywania oprécz dziatki na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy
budynek (dz. nr 209/30), obejmie rowniez czes¢ dziatek sasiednich - 209/69, 209/19, 209/87 oraz dz. nr 208 (ul.
T. Kosciuszki).
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Wiaczenie powyzszych dziatek do obszaru oddziatywania w trakcie prowadzenia robot zwigzane jest
z konicznoscig realizacji i technologig wykonania prac - ustawieniem rusztowan, prowadzeniem prac oraz
transportem i magazynowaniem materiaiéw budowlanych.

4.3. Informacia o wpisie do rejestru zabytkéw

Budynek znajduje w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego Chojnowa oraz znajduje sie
w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Chojnéw. Obiekt podlega takze ochronie na podstawie ustalen § 6 pkt.1
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Chojnow — Srédmiescie Staromiejski Zespot Zabudowy'".
4.4, Wplyw eksploataciji gérniczej

Dzialka na ktorej polozony jest przedmiotowy budynek nie znajduje sie w granicach obszaru gomiczego i nie
podlega wplywom eksploataciji gomiczej.

4,5. Stan pokrycia i konstrukcji dachu

Konstrukcja dachu budynku drewniana, dwukondygnacyjna, o ustroju ptatwiowo — krokwiowym. W $rodkowej
czesci dach plaski pokryty papa termozgrzewalna, potacie mansardowe pokryte dachéwka ceramiczng
karpidwka,

Stan pokrycia z papy zadowalajacy, miejscowo $redni. Stwierdzono lokalne nieszczelnosci pokrycia gtownie przy
kominach, co $wiadczy rowniez o nieszczelnosciach obrobek komindw.

Pokrycie dachu w postaci dachowki ceramicznej karpiowki w stanie ztym. Widoczne ubytki i uszkodzenia
dachowek, ubytki zaprawy miedzy dachéwkami. Wewnatrz budynku w pomieszczeniu strychu miejscowo Slady
zawilgocenia na wewnetrznej powierzchni dachéwek co $wiadczy o nieszczelnosci pokrycia. Pokrycie dachu
z dachowki kwalifikuje sie wymiany.

Stan ogolny elementow konstrukcyjnych bryly gtownej budynku nalezy okreslic jako zadowalajacy. W czasie
ogledzin stwierdzono miejscowe zawilgocenie elementéw konstrukcji powodowane nieszczelnosciami pokrycia
z dachowki. Stwierdzono réwniez podiuzne pekniecia elementow konstrukeji — krokwi , platwi i stupow. Ze
wzgledu na zabudowe konstrukcji drewnianej w pomieszczeniach mieszkalnych na poddaszu ocena stanu
elementéw dachéw mansardowych — zabudowanych krokwi, pfatwi, stupow i murat nie jest mozliwa na etapie
opracowania projektu. Szczegdlowej oceny i ewentualnej klasyfikacji do wzmocnienia lub wymiany w/w
elementéw nalezy dokona¢ w porozumieniu z projektantem po rozbiéree pokrycia dachu.

5. Opis prac remontowych dachu

5.4. Prace rozbiérkowe | demontazowe
W zakres prac rozbiorkowych i demontazowych objetych opracowaniem wchodza;

- demontaz zuzytych obrobek i opierzen blacharskich;

- rozbidrka pokrycia dachowego z papy;

- rozbiérka pokrycia z dachowki wraz z taceniem;
Po wykonaniu demontazy i rozbiorki starego pokrycia, powierzchnia dachu winna by¢ zabezpieczana przed
deszczami na czas robot folig budowlang
5.2. Wzmocnienie i wymiana elementéw konstrukciji oraz uszkodzonych desek poszycia
W pierwsze] kolejnosci wszystkie elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ za pomoca, szczotek drucianych lub
w razie potrzeby przy pomocy siekier.
Po rozbiorce pokrycia nalezy w porozumieniu z projektantem dokona¢ dodatkowej oceny stanu technicznego
elementéw konstrukcji drewnianej i podjaé decyzje o koniecznosci ich wymiany lub wzmocnienia — wzmocnié
obustronnymi naktadkami nalezy elementy uszkodzone w skali wiekszej niz 10% a mniejszej niz 40% przekroju
uszkodzonego elementu. Elementy uszkodzone w skali wigkszej niz 40% przekroju nalezy wymienic.
Podioga z desek, gtownie na gérmym poziomie strychu w stanie $rednim, miejscowo zlym - zawilgocenie
i uszkodzenia desek, porazenie przez korozje biologiczng i szkodniki, miejscowo pekniecia i ubytki desek.
Wymiary elementow konstrukcyjnych przeznaczonych do wymiany dobraé wg pomiaréw z natury wykonanych po
rozebraniu pokrycia. Stosowaé drewno klasy C 24. W celu oszacowania kosztow prac remontowych przyjeto
koniecznos¢ wymiany ok. 20% koncowek krokwi.
Ostateczna ocena stanu technicznego elementoéw wiezby dachowej mozliwa jest po rozebraniu pokrycia dachu.
Nie_mozna wykluczy¢ koniecznosci wymiany elementow konstrukcji nie przewidzianych do wymiany lub

wzmochienia niniejszym projektem
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Uszkodzone deski poszycia dachu nalezy wymieni¢ z zastosowaniem desek struganych, obrzynanych kl. II.
W celu oszacowania kosztow prac remontowych przyjeto konieczno$¢ wymiany ok. 5% desek poszycia dachu
ptaskiego.

Wszystkie elementy konstrukcji dachu zaimpregnowaé atestowanym preparatem ogniochronnym oraz
grzybobojczym i plesniobojczym np. Fobos M-4, zgodnie z instrukcjg producenta preparatu.

5.3. Zasady wykonywania prac zwigzanych z wymiang pokrycia z papy

e Nowe pokrycie dachu wykona¢ z dwéch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS,
na widknienie poliestrowej o gr. 5,2mm dla papy wierzchniego krycia oraz 4,0mm dla papy podkiadowej.

e Prace nalezy wykonywat zachowujac szczegolng ostroznos¢, dokladnie przestrzegat przepisow
bezpieczenstwa pracy i przeciwpozarowych. Termin wymiany pokrycia nalezy tak zaplanowac, aby
w tym okresie nie doszio do zawilgocenia konstrukcji dachowej. W razie naglej zmiany pogody, wiezbe
nalezy zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi. Stemplowania i rusztowania rozmieszczac
wylacznie na elementach nosnych konstrukcji dachu.

e Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia nalezy dokona¢ wyboru odpowiednich
materiatow oraz zdecydowac o koniecznosci i rodzaju dodatkowej wentylacii (szczegolnie przy remoncie
starych pokry¢ papowych).

e Na kilka dni przed przystapieniem do pracy nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, wielkos¢

spadkow dachu, ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roziozenie
poszczegbinych pasow papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegbinie przy bardziej skomplikowanych ksztatach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac na dachu pozwoli na optymalne wykorzystanie posiadanych materiatow.
Wymieni¢ uszkodzone deski poszycia dachu.
Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C w przypadku
uzywania pap zgrzewalnych modyfikowanych i nie nizszej niz +5°C w przypadku stosowania pap
zgrzewainych oksydowanych. Temperature stosowania pap zgrzewalnych modyfikowanych mozna
obnizy¢ do 5°C pod warunkiem, Ze rolki papy beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

e Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu, jej oblodzenia
i podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

o Roboty dekarskie rozpoczyna sig od osadzenia dybli i innego oprzyrzadowania a takze od wstepnego
wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy
termozgrzewalnej podkiadowej.

e Przy malych spadkach dachu do 5% papy nalezy zgrzewaé¢ pasami réwnolegtymi do okapu. Minimalny
spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie pofaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%,
ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to moZliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

e W celu zgrzania rolki papy do podioza nalezy jg rozwinaé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ jg
z dwoch koncow do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym taczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki w
bitum. Weisniecia bitumu nalezy dokonaé na cafej szerokosci zakfadu tj. na 10 cm.

e Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwaZalnego wycieku asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnoé¢ cofajac sie przed rozwijang rolka.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5+1,0 cm na calej diugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdluz brzegu rolki nalezy docisna¢ zaklad uzywajac
watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby pojawit sie
wyplyw masy o Zadanej szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze
powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowe
Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

o Zakiady wzdtuz rolki powinny mie¢ szeroko$¢ 10 cm, zakiady poprzeczne ok. 12 cm. Zaklady powinno
sig wykona¢ ze szczegoling starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidlowos$¢ wykonania zgrzewow obserwujac pojawienie sie wyplywu masy asfaltowej. Miejsca Zle
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zgrzane nalezy podgrza¢ po uprzednim odchyleniu papy i ponownie skieic. Miejsca wyplywow masy
mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

o  Przy wykonywaniu zakiadow poprzecznych papy nalezy pamietaé o ich przesunieciu tak, aby na dwoch
sasiednich pasach nie wypadty one w jednej linii. Rdwniez nalezy pamietaé o koniecznosci przesunigcia
0 polowe szerokosci rolki zaktadow podtuznych w warstwie papy podktadowej i wierzchniego krycia. Aby
uniknaé zgrubien papy na zakladach zaleca si¢ przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych
na spodzie zaktadu pod katem 45°.

e Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegblng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikow przy pracach na wysokosci i na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Uwaga: Przewidziano wymiane pokrycia dachu gtownego, dachéw lukam od strony podworza oraz pokrycia
papowego okapu frontowego.

Nad _lukamami_$ciany frontowej oraz nad wykuszem klatki schodowej w poziomie parteru nalezy po
przygotowaniu podioza polozy¢ jedng warstwe papy termozgrzewalne] modyfikowanej SBS, na wioknienie
poliestrowej o gr. 5,2mm.

5.4. Wymiana pokrycia z dachowki ceramicznej
Prace nalezy wykonywaé zachowujac szczegblng ostroznosé, dokladnie przestrzegaé przepisow

bezpieczenstwa pracy i przeciwpozarowych. Termin wymiany pokrycia nalezy tak zaplanowac, aby w tym okresie
nie doszto do zawilgocenia konstrukeji dachowej. W razie naglej zmiany pogody, wiezbe nalezy zabezpieczyé
przed opadami atmosferycznymi. Stemplowania i rusztowania rozmieszcza¢ wylacznie na elementach nosnych
konstrukcji dachu.

Istniejace pokrycie dachowe wykonane jest z dachowki karpiowki, kryta w koronke. Projekt obejmuije
wymiane istniejacego pokrycia na nowe, z utozeniem folii dachowej, kontrlat i nowych fat. Nalezy (zastosowaé
dachéwke karpiéwke w koronke o kolorze naturalnym grafitowym, maksymalnie zblizonym do istniejacego).

Prace nalezy rozpocza¢é od demontazu pokrycia z dachowki. Materiat rozbiorkowy nalezy oczyscic
i magazynowa¢ w taki sposob aby nie ulegt uszkodzeniu - nalezy uwzgledni¢ mozliwosé jego ponownego
wykorzystania do prac naprawczych na innych obiektach. Gruz nalezy zatadowa¢ i wywiez¢ w docelowe migjsce
(np. wysypisko $mieci). Po zdjeciu dachowki, istniejace faty nalezy ostroznie zdemontowaé (wybija¢). Odkryte
elementy konstrukcji dachowej nalezy sprawdzi¢, czy nadajq sig do dalszej eksploatacji oraz zaimpregnowac je
przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie odpowiednimi preparatami. Po tych czynno$ciach nalezy poczawszy od
krawedzi okapu ulozyé membrang dachowg o gramaturze min. 160g/m2, klasie wodoszczelnosci W1
i paroprzepuszczalnosci min. 2000g/m2, z zachowaniem min.100mm zakladéw na ich taczach. Zaktady zakleja¢
tasma dwustronnie klejaca na calej szerokosci potaci dachowej. Polaczenia folii wykonywaé na krokwiach oraz
przy wszystkich elementach dodatkowych jak np. kominach, koszach, narozach, jezeli wystepujg na potaci. Folig
doprowadzi¢ obrébki okapu i starannie wykonaé potaczenia bokéw folii z elementami wychodzacymi ponad dach.
Na grzbiet krokwi i na folig nabi¢ kontriaty (4,0x2,5cm), aby zachowa¢ wentylacje spodniej powierzchni dachowek
oraz zapewni¢ lepsze mocowanie folii. Na tak zabezpieczong wigzbe nabic nowe (min. dwuprzestowe) taty
o przekroju 6,0x6,0cm, rozstaw nalezy dostosowa¢ do wytycznych producenta dachéwki. Np. wg wytycznych
firmy Koramic, przy kryciu w koronke maksymalny rozstaw tat wynika z dlugosci karpiowki minus minimalne
przekrycie. Przekrycie minimalne dla nachylenia dachu 37,5 stopni wynosi min. 5,0cm. W czesci okapowej
zamocowac fate podwdjng lub deske okapowa,

Podczas czynno$ci dekarskich trzeba bezwzglednie uwazaé, aby nie uszkodzi¢ folii. W przypadku jej
rozerwania, nalezy sklei¢ jg taSma samoprzylepng z obu stron. Kontriaty i taty wykona¢ z zaimpregnowanego
drewna klasy C 24. Po nabiciu nowych fat, mozna przystapi¢ do mocowania nowych dachdwek przy pomocy
aluminiowych ewentualnie ocynkowanych gwozdzi o wielko$ci 2,2x50mm lub tez aluminiowych klamer. Nalezy
mocowac wszystkie dachowki: szczytowe, okapowe oraz dachowki przy elementach przecinajacych pota¢ dachu.
W pasie brzegowym (przy okapie i w kalenicy) o szerokosci 2,0m nalezy mocowa¢ 3 dachowki na metr
kwadratowy pasa. Na pofaci mocowaé co drugg dachowke w rzedzie z zastosowaniem przesunigcia
w nastepnym rzedzie.

Podczas montazu dachdwek nalezy przestrzegaé ponizszych instrukcji montazowych:
OKAP
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Okap potaci frontowej w postaci pasa dachu plaskiego pokrytego papa z rynng wiszaca. Na polaczeniu potaci
z dachowki z okapem wykonac obrobke blacharskg wywinieta pod pota¢ dachu na diugo$¢ min. 50cm.
Okap potaci podworzowej zakonczony rynng lezaca.
SZCZYT DACHU
Krawedzie szczytowe dachu przylegajg do ogniomuréw. Na potaczeniu z murem nalezy wykona¢ obrobke
blacharska,

54.1. Wentylacja pokrycia

Ze wzgledu na brak mozliwosci montazu elementow wentylacyjnych w okapie dachu nalezy w pierwszym rzedzie
dachowek zastosowa¢ dachowki okapowe wentylacyjne. Analogicznie jako ostatni rzad dachéwek na potaczeniu
z dachem ptaskim nalezy zastosowaé dachdwki wentylacyjne okapowe.

54.2. Montaz okien doswietlenia strychu.

Zastosowac okna typowe 0 wymiarach zewnetrznych min. 46 x 75 cm, wykonane z drewna sosnowego z szybg
zespolong o grubosci 15 mm osadzong w profilu aluminiowym. Okna osadzi¢ w zintegrowanym kotnierzu
uszczelniajacym do profilowanych pokry¢ dachowych.

Nad dachem plaskim zastosowaC aluminiowy wylaz teleskopowy z funkcjg doswietlenia strychu (pokrywa
poliweglanowa) o wymiarach 80x80x15¢m.

54.3. Uwagi koncowe

Wymiary elementow konstrukcji drewnianej przeznaczonych do wymiany i ich rozstaw dobraé wg pomiarow
z natury. StosowaC drewno klasy C 24. Do ww. prac nalezy zatrudni¢c wykwalifikowanych dekarzy
z doSwiadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami.

Informacje techniczne przedstawiono na przykladzie technologii firmy KORAMIC - dopuszcza sie zastosowanie
technologii innych wykonawcow o porownywalnych parametrach technicznych.

6. Prace dodatkowe i uzupeiniajace

6.1. Remont lukarny frontoweij.
Przed uloZzeniem nowego pokrycia z dachowki nalezy wykonaé remont Sciany frontowej lukamy dachowej

z uwzglednieniem elementow dekoracyjnych.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ dodatkowe dwa wsporniki mocujace Sciang lukamy w gomej czesci
zwieficzonej pot - rozetg do konstrukcji dachu. Wspomiki nalezy wykona¢ z rur ceownikow zimnogietych
40x40x3mm mocowanych do muru za pomoca wklejanych kotew chemicznych np. Hilti za posrednictwem blach
weztowych. Wszystkie stalowe elementy wsporcze nalezy zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe, minimalna
grubo$é powloki cynku 80 um.
Nastgpnie usungé nalezy wszelkie luzne fragmenty tynkéw oraz elementéw ozdobnych oraz naprawié
uszkodzone elementy oraz peknigcia Sciany lukamy. NaleZy tez sku¢ uszkodzone fragmenty cegiet oraz usunaé
spoiny miedzy cegtami na glebokosé do 2 cm.
Uszkodzone cegly w miarg mozliwosci nalezy wymieni¢ na nowe. W pozostatych przypadkach, reprofilacje cegiet
mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu zaprawy naprawczej np. Ceresit CR 43 lub innej o rownowaznych
whasciwosciach technicznych. Przed przystapieniem do wiasciwych prac, metoda prob, nalezy dobraé na
budowie kolor zaprawy poprzez dodanie pigmentu proszkowego.
Sposob naprawy peknie¢ Sciany lukamy zalezny jest od szerokosci rozwarcia rysy (szerokosc rozwarcia rysy
nalezy ustali¢ po skuciu tynku, oczyszczeniu powierzchni i przedmuchaniu rysy powietrzem bez oleju):

= rysy o rozwartosci do 0,3 mm naprawia¢ powierzchniowo.

= rysy o rozwartosci 0,3 do 1,5 mm naprawiaé przez sklejenie.
Sklejenie rys wykona¢ nalezy metodsg iniekcji, ktora winna by¢ prowadzona specjalistycznym sprzetem (pompa
niskocisnieniowa, pakery i lance) dobranym parametrami do zastosowanego materialu. Iniekcje wykonaé zgodnie
z zaleceniami firmowymi poprzez pakery @13 mm. Stosowa¢ pakery wkiejane krzyZzowo co ok. 20 cm na diugosci
rysy. Przed montazem pakeréw wytrasowaé i poszerzy¢ rysy, usunaé skorodowane spoiny na gleboko$¢ 2+3
cm, nawierci¢ otwory iniekcyjne i przedmuchac je powietrzem bez oleju.
Materiat iniekcyjny powinien mie¢ nastgpujace cechy: kompatybilno$¢ z materialami konstrukcyjnym
zarysowanego elementu, plynnos$¢ iniekcyjng, brak sedymentacji, mozliwie niski skurcz, przyczepnos¢ na
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poziomie 2+3 MPa i maksymalny wymiar ziama wypetniacza réwny 1/5 szerokosci rysy. Warunki takie spetniajg
np. materiaty:

- Mineralna zaprawa iniekcyjna Ceresit.

- Centicrete UF i Centicrete FB (MC BauChemie),

- Trass-Kalk-Verpressmortel guelfahing GM

Mozna tez zastosowa¢ inny, rownowazny pod wzgledem cech technicznych, materiat.

Ostatnim etapem prac jest renowacja uszkodzonych elementéw dekoracyjnych i tynkoéw na zwienczeniu lukarny.
Tynki i elementy ozdobne nalezy dokiadnie oczysci¢ z kurzu i brudu. Wszelkie ubytki uzupemi¢ nalezy przy
uZyciu zaprawy sztukatorskiej przeznaczonej do renowacji obiektéw zabytkowych. Nastepnie calosci
zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem np. Ceresit CT 9, Gruntolit-SG-302 lub inny o réwnowaznych
whasciwosciach technicznych.

6.2. Przemurowanie kominéw.

W ramach prac remontowych przewidziano rowniez przemurowanie uszkodzonych kominéw ponad dachem.
Ponad dachem oraz uszkodzone fragmenty kominéw na strychu (do poziomu nie uszkodzonego muru
kominowego) przemurowaé¢ z wykorzystaniem cegly budowlanej kl. min. 25 na zaprawie M10. Czapy kominowe
wymurowac z cegly klinkierowej kl. j.w.

W poziomie strychu nalezy usung¢ zwietrzate tynki z powierzchni komindw i wykonaé nowe tynki — cementowo —
wapienne.

6.3. Wymiana uszkodzonych desek podiogi na gérnym poziomie strychu

Na gérmym poziomie strychu deski uszkodzone przez korozje biologiczna, grzyby i szkodniki drewna nalezy
wymieni¢ z zastosowaniem desek struganych, obrzynanych kl. Il. W celu oszacowania kosztéw prac przyjeto
konieczno$¢ wymiany ok. 15% desek posadzki na strychu.

6.4. Docieplenie potaci mansardowych i lukarn w czesci mieszkalnej poddasza.

W czasie wymiany pokrycia nalezy ocieplic mansardowe potacie dachu oraz lukamy frontowej pokrytej
dachowka ceramiczng w czesci dolnej - mieszkalnej poddasza. Miedzy krokwiami utozy¢ warstwe izolacji
termicznej z wetny minerainej przeznaczonej do ocieplen dachow stromych np. Rockwool TOPROCK SUPER
(lub o réwnowaznych parametrach technicznych) o grubosci 15cm.

Sciany zewnetrzne lukam nalezy réwniez docieplic. Do bocznych $cian lukam oraz $ciany frontowych lukam od
strony podworza przykleic nalezy warstwe styropianu wodoodpornego EPS 100 - 0,37 o gr.: 8cm dla lukarn od
strony podworza oraz max. 5cm na écianach bocznych lukamn frontowych (dla lukam frontowych grubosé
styropianu nalezy dostosowa¢ do elementow dekoracyjnych elewacii, tak by nie przestonic gzymsow i filarow
scian frontowych lukam). Powierzchnie $cianek wykoficzyé tynkiem cienkowarstwowym, gtadkim jak dla
systemow docieplen Scian zewnetrznych. Malowanie $cian lukarn farba silikatowa.

6.5. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Obrébki kominéw oraz krawedzi dachu, a takze rynny i rury spustowe wykonaé nalezy nawigzaniu do istniejacych
elementow z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,55mm.

Obrébki ogniomuru $ciany szczytowej wykonaé z blachy stalowej, ocynkowane;j, powlekanej gr. 55mm w kolorze
czerwonym, zblizonym do koloru dachéwki.

7. Uwagi koncowe

Wymiary elementéw konstrukcji drewnianej przeznaczonych do wymiany i ich rozstaw dobra¢é wg pomiarow
z natury. Stosowaé drewno klasy C24. Do ww. prac nalezy zatrudnic wykwalifikowanych dekarzy
z do$wiadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami.
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8. Fotografie obecnego stanu budynku.

Pokrycie papowe w $rodkowej czesci dachu.
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Uszkodzenia jednego z kominéw ponad dachem.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Kowalewicz
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Biuro Projektowe "ARKADA"
mgr inz. Piotr Kowalewicz Ztotoryja ul. Broniewskiego 8b/6 tel. 507 875 013

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY -

- REMONT DACHU

Chojnéw, ul. T. Koscluszki 4, dz. nr 209/30, obreb 4

Tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Projektant:

mgr inz. Piotr Kowalewicz

uprawniony do projektowania w s ec%'.
konstr.—budowlonej — Nr upr. 4/D05/10

Podpis: Stadium: P.B.
' | Branza: konstrukcja
S=7

Podpis: Skalo: 1:100 Nr rys.
Data: 30 maja 2020 01
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ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU:

K1 - krokwie gtéwne 12,5x16cm
K2 - krokwie mansard 12x15cm
K3 - krokwie lukarn

P - przypustnica

PK - ptatew kalenicowa 13x18cm
P1 - ptatwie posrednie 12,5x16cm
P2 - ptatwie posrednie 12,5x16cm
P3 - ptatwie posrednie 12,5x16cm
P4 - ptatwie posrednie 12,5x14cm
KL - kleszcze 2x7,5x16cm

S1 - stupy 13x17cm

S2 - stupy13x17cm

S3 - stupy 13x17cm

S4 - stupy 13x17

M1 - miecze 12,5x12,5cm

M2 - miecze 12,5x12,5cm

M3 - miecze 12,5x12,5¢cm

M4 - miecze 12,5x12,5cm

Z1 - zastrzaly 13x13cm

JS - jetka stropowa 13x18cm

SC - &ciggi 7,5x16¢cm

WM - wymiany 12,5x16cm

Biuro Projektowe "ARKADA"

mgr inz. Piotr Kowalewicz

Ztotoryja ul. Broniewskiego 8b/6 tel. 507 875 013

Obiekt:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY -

Tytul rysunku:

- REMONT DACHU RZUT WIEZBY DACHOWEJ
Chojnéw, ul. T. Koéciuszki 4, dz. nr 209/30, obreb 4
Projektant:  mgr inz. Piotr Kowalewicz Poqpis- 2/ Stadium: P.B.
uprawniony do projektowania w specj.
konstr.—budowlane] — Nr upr. 4-}[;0%/}0 t ; Branza:
Podpi-;' Skata: 1:100 Nr rys.
Data: 30 mojo 2020 02
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UWAGA:

Istniejgce pokrycie dachu ptaskiego papa asfaltowg - stan sredni.

NOWE POKRYCIE PAPA TERMOZGRZEWALNA WG OPISU TECHNICZNEGO.
Istniejace pokrycie potaci mansardowych dachéwka ceramiczng - stan zly.
NOWE POKRYCIE DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA

W KOLORZE NATURALNYM CZERWONYM.

Obrébki blacharskie kominéw, krawedzi dachu ptaskiego oraz ogniomuru

z blachy stalowej ocynkowanej - stan $redni.

Rynny @150mm oraz rury spustowe @120mm z blachy stalowej
ocynkowanej - stan ziy.

NOWE RYNNY @ 150mm, RURY SPUSTOWE @120mm ORAZ OBROBKI

BLACHARSKIE WYKONAC KOMINOW WYKONAC Z BLACHY
CYNKOWO - TYTANOWE..

OBROBKI OGNIOMUROW, KRAWEDZI DACHU | LUKARN WYKONAC Z BLACHY
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE CZERWONYM.

Istniejgcy wylaz dachowy wymienié¢ na wylaz teleskopowy z pokrywa

z poliweglanu o wymiarach 80x80x15¢cm (oznaczony kolorem czerwonym).

Okna doswietlenia strychu (6 szt.) wymieni¢ na okna typowe o wymiarach 46x75cm.

Biuro Projektowe "ARKADA"
mgr inz. Piotr Kowalewicz Ztotoryja ul. Broniewskiego 8b/6 tel. 507 875 013

Tytut rysunku:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY -

- REM&NT DACHU RZUT DACHU
Chojnéw, ul. T. Kosciuszki 4, dz. nr 209/30, obreb 4

Projektant: mgr inz. Piotr Kowalewicz P : Stadium: P.B.
uprawniony do projektowania w specj. p
konstr.—budowlane] — Nr upr. 4%0%/10 Branza: konstrukcjo

Podpis: Skala: 1:100 Nr rys.
Dat: 30 majo 2020 03
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UWAGA:

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WG OPISU DO PROJEKTU.
Ze wzgledu na zbudowe konstrukcji dachéw mansardowych nie ujawniono czesci elementdw konstrukeyjnych
i ocena ich stanu technicznego nie jest mozliwa na etapie projektowania.

Zatozono konieczno$¢ wymiany 20% koncéwek krokwi dachdéw mansardowych.
Doktadne okreslenie elementéw do wzmocnienia lub wymiany okresl¢ nalezy w porozumieniu
z projektantem i inspektorem nadzoru po rozebraniu pokrycia dachu.

Wszystkie elementy drewniane porazone przez szkodniki oczyscic z uszkodzonych fragmentow
drewna za pomoca szczotek drucianych i siekier, a nastepnie zaimpregnowac przed dziataniem szkodnikéw,
wilgoci i ognia.

DREWNO KLASY C24

Biuro Projektowe "ARKADA"

mgr inz. Piotr Kowalewicz Ztotoryja ul. Broniewskiego 8b/6 tel. 507 875 013

* BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - | " »*™
- REMONT DACHU PRZEKROJ A - A

Chojnéw, ul. T. Kodciuszki 4, dz. nr 209/30, obreb 4

Projektant: mgr inz. Piotr Kowalewicz Ppepis: Stadium: P.B.
uprawniony do projektowania w specj. s -
konstr.—budowlanej — Nr upr. 4}60%/10 Branza: kanstrukeja
Podps: Skala: 1:100 Nr rys.
Data: 30 maja 2020 04
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budynek mieszkalny - remont dachu
ul. Tadeusza Kosciuszki 4
59 - 225 Chojnow

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Kosciuszki 4
ul. Tadeusza Kosciuszki 4
59 - 225 Chojnow

Informacje opracowat: mgr inz. Piotr Kowalewicz
ul. Broniewskiego 8B/ 6
59 - 500 Ziotoryja
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1. Zakres i kolejno$¢ wykonywanych robét

Zakres robét obejmuje:
1) remont dachu - wymiana pokrycia i uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych,
2) wymiana rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,
3) przemurowanie kominéw ponad dachem,
4) roboty tynkarskie i wykonczeniowe.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
1) zagospodarowanie placu budowy,
2) roboty rozbiérkowe,
3) roboty budowlano-montazowe zwigzane z remontem konstrukcji dachu i wymiang pokrycia
dachu,
4) roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji znajduje sie jedynie budynek mieszkalny na ktérym prowadzone bedg prace
remontowe.

3. Elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie stwierdza sie elementéow, ktére mogq stwarzat
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

W czasie prowadzenia prac budowlano-montazowych zwigzanych remontem écian zewnetrznych,
dachu oraz rozbiorka czesci budynku istnieje zagrozenie upadkiem z wysoko$ci - upadek z dachu lub
rusztowania w czasie prac.
W czasie prowadzenia prac mozliwe zagrozenie spadajacymi z wysokosci materiatami bgdz
narzedziami i sprzetem, gtéwnie w wyniku nieprawidtowo prowadzonych prac.
Inne zagrozenia wystepujgce na placu budowy to:

- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow

- kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - migjsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

- obrazenie wskutek zimna - otwarta przestrzefi placu budowy,

- obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego - otwarta przestrzen placu

budowy
- porazenie pradem elektrycznym — w czasie obstugi pilarek i elektronarzedzi,
- zaprszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

9. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

przed przystapieniem do pracy na poszczegoéinych rodzajach robot, nalezy dokonaé szkolenia
stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp, ktére powinno réwniez obejmowaé zasady
stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,

- nalezy okresli¢ szczegblowo zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- nalezy okreslic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,
osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy budowie.

16



starostwo Powiatowe
w Legnicy
pl. Stowianski 1
59-220 Legnica

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

e dbat o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualngj oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowat, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

e dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdblnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
o zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi
srodkami.

Zakres zagospodarowania placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania odpowiednio zabezpieczonych drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacj,

) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylaci,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
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Inne:
W czasie prowadzenia prac na wysoko$ci przejcia i przejazdy znajdujace sie w strefie niebezpieczne
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. '
Na terenie budowy nalezy wydzieli¢c oznakowane miejsca do sktadowania materiatbw budowlanych oraz
bezpieczne stanowiska pracy dla pracownikéw na poziomie terenu.
Plac budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy w ilosci i rozmieszczeniu zgodny z przepisami
przeciwpozarowymi i dostosowanym do zagospodarowania terenu budowy.
Instalacje rozdzialu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Kowalewicz
®\ 3 \;}/
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Ztotoryja, 30 maja 2020 1.

OSWIADCZENIE

Starostwy POWIATOWE
w Legnicy
pl. Stowianski 1
59-220 Legnica

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (teks jednolity
Dz U. z 2019 r. poz. 1186 z p. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany remontu dachu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Chojnowie, przy ul. Tadeusza
Kosciuszki 4, na dziatce nr ewid. 209/30 (obreb 4), zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

mgr inz. Piotr Kowalewicz

Uprawnienia do projektowania
w specjalnoéci konstrukeyjno - budowianej
nr uprawnien 4/D0OS/10

DL
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KV5-NF8-IKL *

Pan Piotr Kowalewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0388/10

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 8B/6, 59-500 Ztotoryja

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

Fogan e 5 nragdiony -
- 20



it DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
i RUDOWNICTIWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-145/2010/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budowniciwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, 2 p6Zn. zm.), an. 13 ust 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
2 p62n. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578, z pGin. zm.),
wzwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
- Panu
Piotr Czestaw Kowalewicz
magister inzynier 2 kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 listopada 1972 r. w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 4/DOS$/M0

w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Piotr Czeslaw Kowalewicz posiada wymagane prawem: wyksziaicenie i prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczei.
Szczegolowy zakres uprawniei jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zarl. 12 ust. 7 whw usiawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stancwi wpls, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczenlem
wydanym przez l¢ izbg, z okreslonym w nim teminem waznodci.
Od niniejszej decyzjl shizy odwolanie do Krajowe] Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyinej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

ol

Otrzymuja:

Wroctaw, dnia 01 czerwea 2010 7,

1. Pan Piotr Czestaw Kowalewicz
Ul. Wiadystawa Broniewskiego 8B/6
£9-500 Ziotoryja

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

t..'dtcniﬂ %
Mrggawe) Koravay Kwad

1. prof. dr inz. imierz Czaplifiski

2. inz. Elsbinta

3. mgr inz, Malgorzata Mikolajewska-
Janiaczyk 7 N

Pan Piotr Czestaw Kowalewicz jest uprawniony:

W specjalnoéci konstrukcyjro-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iarl. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowiane, wzwigzku 2§17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Trensportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowianego w zakresie sporzadzenia projektu architektoniczno-budowlanege
w odniesleniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontrofi techniczne] utrzymania obiektéw budowianych

bez ograniczer! w zakresie wiw specjalnodci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajq
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjeinoéci konstrukcyjno-
budowtanej.
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