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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
projekt budowlany remontu dachu budynku mieszkalno-ustugowego
potozonego w Chojnowie przy ul. Legnickiej 17 (dz. nr 59/48 obreb 4)
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne]j.

mgr inz. arch.
Waldemar $erafinowicz
upt. proj. g\ 230/87/Uw

Patnow Legnicki, 20 listopada 2016
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architekiow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
. {wypis z listy architektdwe]

Dolnosdlaska Okregowa Rada Tzby Architekbéw RP zadwiadcza, ze:

ragr ink. arch. Waldemayr Grzegorz Serafinowics
posiadajacy kwalifikacie zawcdowe do peisnia samodzieinych funkdl rechnicznyeh w budowniciwie
w specjainosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnies nr 230/87 /UW,

jest woisany na liste czionkdw Dolnoédlaskiei Okregowe] Izby Architekitow RP
pod numerem: DE-0832.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data [ miejsce wygenerowanis radwiadczenia: 30-12-2016 7. Wrociaw.
. Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 3G-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w sysiemie informatyczanvm Lzby Architekitow RP przez:
Zhigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowe] Rady Tzby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

05-0632-EDE7-4C43-DA79-DRB78

© 'Dane zewarte w niniejszym zadwiadezeniy moing sprawdzit podajae nr weryfikacyiny
zaswiadczenis w publicenyem serwisie internetowym Izby Architekiow: www. izbaarchifekiow pl
jub kontaktujac sie berpodrednie z wiasdwa Olaggowa Izbg Architekiow RP
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remontu dachu budynku mieszkalno-ushugowego

potozonego w Chojnowie przy ul. Legnickiej 17 (dz. nt 59/48 obreb 4).
L. DANE EWIDENCYINE

1. Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
59-225 Chojnéw, ul. Drzymaly 30

2. Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy

3. Adres: 59-225 Chojnéw, ul. Legnicka 17
(dz nr 59/48 obteb 4)

4. Opracowanie: Projekt budowlany branzy arch.-konstr

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

3. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomogcia
na cele budowlane;

4. Inwentaryzacja z oceng stanu technicznego;

ItI.  CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku
mieszkalno-ustugowego przy ul. Legnickiej 17 w Chojnowie. Zty stan
techniczny i lokalne uszkodzenia elementéw budynku ujemnie wplywajg na
trwalos¢ 1 wyglad obiektu, natomiast uszkodzone elementy wigzby sa
zagrozeniem dla mieszkancéw oraz przechodniow. Remont obejmuje roboty
budowlane w zakresic wymiany pokrycia dachowego budynku z ulozeniem
folii dachowej, kontrat i fat dachowy, przemurowania kominéw, uzupetnienia
oraz naprawy clementéw wigzby dachowej, ocieplenia potaci nad lokalami
mieszkalnymi, wymiany obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

IV. LOKALIZACIJA

Budynek potozony przy ulicy Legnickiej jako skrajny w zabudowie
pierzejowej. Z tytu budynku znajduje si¢ podwérze. Rok budowy - poczatek
XX wieku. Budynek o prostokatnej bryle. Teten przed budynkiem
uksztattowany jako chodnik. Teren od podworza nie utwardzony. -

V. KATEGORIA OBIEKTU, OBSZAR ODDZIALYWANIA
Kategoria obiektu - budynek mieszkalno-ushugowy — XHI / XVII

Obszarem oddziatywania inwestycji jest dziatka nr 59/48 obreb 4 w
Chojnowie,
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VI. OPIS OGOLNY

Obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem II poziomowym, pierwszy
poziom poddasza czesciowo uzytkowy. Budynek kryty dachem
wielospadowym z naczétkiem. Wejscie do budynku od strony ulicy
Legnickiej oraz od podwdiza.

VI. FUNKCJA OBIEKTU

Na paterze zlokalizowany lokal ustugowy oraz lokal mieszkalny, na I
pigtrze oraz czesci [ poziomu poddasza zlokalizowane lokale mieszkalne.
Drugi poziom poddasza nieuzytkowy, dostepny poprzez schody z Klatki
schodowe;.

VIII. OPIS KONSTRUKCYINO-MATERIALOWY

1. Fundamenty murowane z kamienia i cegly.

2. Sciany nadziemia: mur z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap.,
tynkowane,

3. Elewacje z gzymsami wienczacymi oraz obramieniami okien. Cokot
tynkowany.

4. Dach na budynkiem dwuspadowy z naczdlkiem, kiyty dachéwka
karpiowka cetramiczna, w koronke na zaprawie wapiennej. Polaczenie
elementow w zlaczach na ,,czop-gniazdo” i kolki drewniane. Krokwie o
zréznicowanym rozstawie osiowym 0,95+1,03 m. Lukarn $rodkowa
drewniana, skrajne — blaszane.

5. Kominy murowane z cegly ceramicznej, tynkowane. Czesé komindw
murowanych z cegly klinkierowej, nietynkowanych.

6. Orynnowanie budynku — rynny wiszace i lezace. Przy kazdej potaci po
jednej rurze spustowej. Odprowadzenie wody — do kanalizacji
deszczowej

7. Okna drewniane skrzynkowe, cze$ciowo wymienione na PCV.

Podokienniki zewnetrzne blaszane i tynkowane.
. Drzwi z klatki schodowej drewniane.
9. Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., elektryczna i gazowa.

@0

IX.  OCENA STANU TECHNICZNEGO
1. Czgé¢ opisowa
Elementy wiezby dachowej w dobrym stanie technicznym.

Miejscowe, niegrozne uszkodzenia elementéw: peknigcia  wzdluzne,
ubytki, zmurszenie.




STAROSTWO POWIATOWE

w Legnicy
Pl. Sfowians

ki L

59-220 LEGNICA

Okap od strony ulicy, drewniany deskowany. Deskowanie w zlym
stanie technicznym.

Laczniki elementow - klamry stalowe powierzchniowo skorodowane.
Pokrycie dachowe zuzyte, miejscami nieszczelne, rynny z frontu i boku
budynku skorodowane.

Kominy na ponad dachem popgkane, braki tynku, na poddaszu ré6wniez
popekane i zmutszate.

Ugiecia krokwi i belek stropowych w normie.

Deskowanie podiogi II poziomu poddasza czesciowo w zlym stanie
technicznym (miejscowe braki 1 uszkodzenia, deski =zbutwiale i
zawilgocone}.

Na $cianie szczytowej 1ysy rozpoczynajace sig¢ od okienka poddasza,
ktére ma pekniete nadproze. Widoczne sg réwniez peknigeia innych
nadprozy okiennych.

Uwagi:

Pelej oceny stanu wiezby bedzie mozna dokonaé po rozbidrce
pokrycia dachowego.

Zaleca si¢ wykonanie projektu remontu elewacji ze wzmocnieniem
Scian zewnetrznych oraz nadprozy okiennych.

2. Czesé fotograticzna

Zdjecie ni 1 - Dach od ony licy
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Zdjecie nr 4 — Uszkodzone i pozbain u min ponad dachem

Zdjecie nr 5 — I poziom poddasa luara metalowa
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Zdjgcie nr6 -1 poziom poddasza
XIX. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

* Rozbiorka istniejacego pokrycia z dachowki z otaceniem i deskowaniem
okapéw. Rozbiérka ocieplenia nad lokalami mieszkalnym. Demontaz
rynien i rur spustowych. Demontaz gzymsu drewnianego.

* Demontaz uszkodzony desek podtogowych.

e Ze wrzgledu na pekniete nadproze okienka w $cianie szczytowe]
poddasza, nalezy okienko zamurowaé cegla petna na calg grubos¢ muru,
co spowoduje usztywnienie $ciany i zapobiegnie dalszemu postepowaniu
1ys na tej $cianie.

 Oczyszozenie wszystkich elementéw drewnianej wigzby dachowej oraz
schodéw na drugi poziom poddasza, szczotkami stalowymi

* Wymiana wszystkich zawilgoconych i zgnitych elementéw wigzby
dachowe].

» Porazone powierzchniowo elementy drewniane wiezby nalezy ociosaé
do zdrowego drewna za pomocg, strugdw 1 siekier

¢ Impregnacja elementéw drewnianych wiezby preparatem biobdjczym -
srodek zwalczajacy oraz zabezpieczajacy przed najczesciej spotykanymi
szkodnikami wtérnymi  drewna, m.in.: kolatkiem (anobium  sp),
spuszczelem  (hylotrupes  bajulus), borodziejem (ergates faber),
trzpiennikiem (sirex sp), miazgowcem (lyctus sp) i innymi, jako $rodek

9
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rozpuszczalnikowy charakteryzujacy sie bardzo gigboka penetracia,
zapewniajacy dotarcie do zerujacych szkodnikéw i bedacy silng trucizng
dla larw owadow.

W celu zniszczenia larw preparat nanosié na powierzchnie drewna
powietrzno-suchego, dodatkowo mozna wstrzykiwaé go za pomocg
strzykawki bezposiednio w otwory zerowania larw,

W  celu zabezpieczenia diewna preparat nanosi¢ pedzlem na
powierzchnie drewna powietrzno-suchego.

Preparatu nie wolno rozpylaé.

Jezeli uszkodzenia przekroju sa wicksze niz 10%, a mniejsze niz 40% po
obwodzie przekroju elementu, element nalezy wzmocnié przy pomocy
nakladek drewnianych o grubosci 50 mm z drewna klasy C30,
mocowanych na $ruby ocynkowane M16 klasy 5.8 z podkladkami

kwadratowymi.

Jezeli uszkodzenia przekroju sg wicksze niz 40%, nalezy element w
calosci wymienic.

Wzmocnienie elementdéw w miejscach duzych pegknig¢ wzdhuznych
popizez zatozenie opasek z taSmy stalowej mocowanej do drewna,
Elementy o znacznym spegkaniu tj. powyze] 5mm, nalezy w calosci
wymienic.

Wzmocnienie poluzowanych ziaczy elementéw wiezby za pomoca
facznikow systemowych stalowych plaskich i katowych

Montaz nakladek drewnianych 38x160mm w szczycie dachu, w celu
wzmocnienia 1 usztywnienia konstrukcji.

Wykonanie ocieplenia dachu nad lokalami mieszkalnymi z wekny
mineralnej gr. 15cm.

Wykonanie deskowania okapow z impregnowanych desek piéro-wpust
gr. 22mm.

Malowanie farbg ftalowa do drewnianych okapow oraz elementéw
zewngtrznych lukarmy $rodkowej.

Malowanie farbg ftalowa do metalu element6w blaszanych lukarn.

Montaz nowego okna na klatce schodowej I poziomu poddasza — okna
rozwierno-uchylne z PCV,

Zabezpieczenie istniejacych zigezy stalowych farba typu ,,na rdze”.

Impregnacja  wszystkich  elementéw  drewnianych wiezby
wielofunkeyjnym prepatatem zabezpieczajacym przed dziataniem
ognia oraz gizybow i owaddéw, przeznaczonym do impregnacji drewna
o kazdej wilgotnosci, nadajacym sig do stosowania w miejscach trudno

10
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elementy konstrukcji po docigciu. Stuzacym takze do impregnowania
wilgotnhych i  mokrych elementéw  konstrukcji  drewnianych.
Bezzapachowym, gotowym do uzycia w postaci zelu. Powloka zelu
blokuje wnikanie wilgoci i odprowadza wilgo¢ zawarta w konstrukcji
na zewnatrz, nie powodujac jednoczesnie zawilgocenia konstrukeji.
Dzialajacym réwniez w ujemnych temperaturach otoczenia. Zel nie
Scieka, nie kapie, co przeciwdziala stratom preparatu, zapewniajac
wymagane parametry bio i ogniochronne.

Przemurowanie kominéw od II poziomu poddasza. Kominy ponad
dachem z cegly pelnej ceramicznej klinkierowe), ponizej z cegly
tynkowanej. Przemurowanie komindéw przy $cianach szczytowych od
poziomu dachu.
uwaga: zakonczenie robdt musi by¢é potwierdzone protokdtem
kominiarskim,

Wykonanie izolacji ogniochronnej gr. 6ecm pomiedzy kominem, a
elementami wigzby dachowej znajdujacymi si¢ w poblizu komindéw

Wykonanie pokrycia dachowego. Nowe pokrycie z dachowki
karpiéwki ceramicznej 380x180 mm ufozonej w koronke, na sucho.
Gasiory stozkowe ulozone na tasmie wentylacyjno-uszczelniajace;.
Wykonanie nowego podkladu z tat, folii dachowej i kontriat. UloZenie
izolacji cieplnej z welny mineralnej nad lokalami mieszkalnymi. Folia
dachowa wysokoparoprzepuszczalna (dyfuzja>1300). Przy szczycie
budynku nalezy stosowaé systemowe dachdéwki kraficowe. Na polaci
dachu, w potowie rozpigtosci, nalezy umiesci¢ dachowki wentylacyine
w ilosci 28szt. Odpowietrzenie kanalizacii i rwr wentylacyjnych
zakonczy¢ dachéwka z kominkiem wentylacyjnym.

Z uwagi na osiowy rozstaw krokwi ~1,05 m przyjeto taty o przekioju
60x60 mm.

Montaz wylazéw na dach oraz okienek dachowych. Wylazy i okienka do
nieogtzewanych pomieszczen na poddaszu. Oscieznica wykonana z
drewna sosnowego, a skizydlo - szyba zespolona o grubosci 15 mm
osadzona w profilu aluminiowym. Wymiar zewngtrzny min. 45 x 75
cm. Dolna czg$¢ ofcieznicy wyltazu z profilowanym antyposlizgowym
stopniem. Bezpieczny, ogranicznik uniemozliwiajacy niezamierzone
zatizasnigcie otwartego skrzydla wylazu Zintegrowany, uniwersalny
koierz uszezelniajacy do profilowanych pokryé dachowych.

Montaz na pofaci plotkéw przeciwsniegowych szer. 20cm, wykonanych
z katownika stalowego 20 x 20 x 2 mm oraz z przetloczonego
ptaskownika o gr. 2 mm stanowiacego szczeble plotka. Wspornik plotka
wykonany z plaskownika stalowego 30 x 4 mm. Montaz wspomika co

Il
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50cm. Lacznik plotkéw wykonany z blachy o grubodci 3,0 mm.
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo w
kolorze ceglastym.

Montaz taw kominiarskich i wykonanie dojs¢ do komindw szer. 25cm
wykonanych z blachy stalowej o gr. min.: 2,0 mm z antyposlizgowym
przetloczeniem na powierzchni. Mocownik lawy kominiarskiej
wykonany z plaskownika stalowego min. 40 x 4 mm. Wspornik lawy
kominiarskiej wykonany z plaskownika stalowego min. 40 x 4 mm.
L.acznik taw kominiarskich wykonany z blachy o grubosci min.. 3,0 mm.
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo w
kolotze ceglastym.

Montaz stopni kominiarskich szer. 25cm skfadajacych sie z czesdei
montazowej (kotyski) oraz stopnicy wykonanej z blachy stalowej o gr.:
2,0 mm z uchwytem. W stopnicy wytloczony szetreg otworow
antypoflizgowych zwigkszajacych przyczepno$é. Wszystkie elementy
ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo w kolorze ceglastym.

Wymiana uszkodzonego deskowania podlogi poddasza z desek pidro-
wpust gr. 22mm. Deski impregnowane preparatem zabezpieczajacym
przed owadami, grzybami i plesniami oraz przed dziataniem ognia.

Wykonanie barierki drewnianej przy otworze na schody prowadzace z
pierwszego poziomu poddasza na drugi. Barierka prosta, szczeblinki
prostokatne, pochwyt prostokatny, profilowany od géry. Wysokosé
barierki 1,10cm.

Wymiana uszkodzonych stopnic schodéw prowadzacych na II poziom
poddasza

Wykonanie na gzymsie pokrycia z papy podkladowej np. Glasbit G200
S40 lub rownowaznej, papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronna
powioka z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypemiaczem mineralnym , strona wierzchnia pokryta jest
drobnoziarnista posypka mineralna, strona spodnia zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego, grubo$¢ papy 3,8mm, srednia sita zrywajaca
wzdluz / w poprzek [N/5¢m] 1000 / 1000, osnowa z tkaniny szklanej
min. 180g/m’

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowo- -tytanowej gr.
0,70mm. (kominy, gzyms drewniany, pas podrynnowy i nadrynnowy)

Montaz tynien i rur spustowych. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej,
tury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej.

Opracowatl:
mgt inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upt. proj. qr} 230/87/Uw
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STAROSTWO POWIATOWE
I Stovhanski 1
F’s’sas--zzo LEGNICA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
_ ZDROWIA
1. Strona tytutowa.
Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy
Adres: 59-225 Chojnéw, ul. Legnicka 17
Zadanie: Remont dachu
Inwestor: 7Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
59-225 Chojnéw, ul. Drzymaty 30
2. Czesé opisowa.
2.1 Zakres 1ob6t oraz kolejnosé realizacji:
- rozbidika istniejacego pokrycia dachowego
- przemurowanie kominéw
- wykonanie nowego pokrycia z orynnowanie

2.2 Istniejace obiekty budowlane:

- budynki mieszkalno-ustugowy w ciagu zabudowy szeregowej

2.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie
bezpicczenstwa i zdrowia ludzi:

- chodnik przy budynku dla ruchu pieszego nie wylaczony na czas robét
- jezdnia w odleglodci 3 m od budynku

2.4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- 1oboty rozbiorkowe i dekarskie na dachu o nachyleniu wiekszym niz
20%

- toboty na rusztowaniach zewnetrznych

- transport materiatléw rozbidrkowych i materialéw do wbudowania

- materialy skladowane na polaci dachu

- roboty impregnacyjne elementéw drewnianych

2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow,

Przed przystapieniem do robdt niebezpiecznych nalezy przeszkolié
pracownikéw w zakresie bhp oraz zapoznaé z kolejnoscia i technologia
10bot. W czasie realizacji przeprowadzaé kontrole stanowiskowe pod
katem przestizegania przepiséw bhp.

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.
Przed przystapienie do realizacji robot nalezy sporzadzi¢ wykaz prac
szczegolnie niebezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy
wyznaczy¢, ogrodzi¢ iodpowiednio oznakowaé. Od fiontu wzdhz
budynku wykona¢ daszek ochronny ciagly na szeroko$é chodnika. Od
podworza wykona¢ daszek ochronny ciggly wzdhuz budynku. -

Opracowat
mgt inz arch Waldemar Serafinowicz
upt. proj. 30/87/Uw
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