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Przedmiar

Razemj.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Nr

pozycji

m2Rozbiórka pokrycia z dachówki nie nadaj cej si  do u ytkuwycena
indywidualna

1
d.1

m26,40 * 12,60 + 5,80 * 12,60 - 1,30 * 1,60 * 3

mRozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytkuKNR 4-01
0535-04

2
d.1

m7,40 + 0,60 + 12,60

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do u ytkuKNR 4-01
0535-06
1.01.03

3
d.1

m9,50 * 3

m2Rozbiórka pokrycia z papy - pas przyokapowyKNR 4-01
0519-04/05

4
d.1

m212,60 * 0,80 * 2 + 7,80 * 0,60

m2Oczyszczenie elementów drewnianych przy u yciu szczotek stalowychKNR 4-01
0610-03
analogia

5
d.1

m2(0,12 * 4 + 0,15 * 2) * 3,93 * 2 * 7 + (0,12 * 2 + 0,15 * 2) * 5,30 * 2 * 7 + (0,12 * 2
+ 0,18 * 2) * 2,41 * 6 + (0,14 * 2 + 0,20 * 2) * 12,53 * 3 * 0,5 + (0,13 * 2 + 0,12 *
2) * 0,9 * 11

mWymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwyk e  - wskazane
przez Inspektora Nadzoru

KNR-W 4-01
0416-02

6
d.1

m5,30 * 2

mWymiana elementów konstrukcyjnych dachu  - wskazane przez Inspektora
Nadzoru

KNR-W 4-01
0416-07

7
d.1

m2,05 * 3

szt.Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - miejsca
wskazane przez Inspektora Nadzoru

KNR 4-01
0412-01

8
d.1

szt.7

mWzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm - miejsca
wskazane przez Inspektora Nadzoru

KNR-W 4-01
0417-02

9
d.1

m28

szt.Uzupe nienie ubytków i naprawa elementów drewnianych o powierzchni
askiej przy g boko ci ci cia do 10 cm i powierzchni do 0.05 m2 - miejsca

wskazane przez Inspektora Nadzoru

KNR-W 4-01
0429-02

10
d.1

szt.16

mMonta  opasek z ta my perforowanej ocynk. 20x1.0 mm z wype nieniem
pekni  piank  poliuretanow  ognioodporn  - wzmocnienie krokwi

wycena
indywidualna

11
d.1

m42
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i WyliczeniaPodstawa
Nr

pozycji

m2Odgrzybianie bali lub kraw dziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni
do 10 m2 preparatami solowymi metod  smarowania -  rodek grzybo i
owadobójczy, ogniochronny

KNR 4-01
0614-03

12
d.1

m2(0,12 * 4 + 0,15 * 2) * 3,93 * 2 * 14 + (0,12 * 2 + 0,15 * 2) * 5,30 * 2 * 14 + (0,12 *
2 + 0,18 * 2) * 2,41 * 8 + (0,14 * 2 + 0,20 * 2) * 12,53 * 3 + (0,13 * 2 + 0,12 * 2) *
0,90 * 12

m2Uzupe nienie nakryw attyki z zaprawy cementowejwycena
indywidualna

13
d.1

m20,4 * (1,5 + 0,80 + 0,70 + 0,40)

m2Wymiana i uzupe nienie desek pod ogowych (pióro-wpust) o grub. 25 mmKNR 4-01
0411-05
analogia

14
d.1

m2116 * 10%

mBalustrady z por czamiKNR 2-22
0603-03

15
d.1

m6,80

m2Izolacje cieplne z we ny mineralnej z maty grub. 15 cmKNR 2-02
0613-03

16
d.1

m22,30 * 12,60 * 2

m2Folie wst pnego krycia (FWK) uk adane na krokwiach -  kontr aty 25x60 mm,
folia wysokoparoprzepuszczalna

KNR AT-09
0103-03

17
d.1

m26,40 * 12,60 + 5,80 * 12,60 - 1,30 * 1,60 * 3

m2Wymiana acenia dachu pod pokrycie dachówk  o odst pie at ponad 16 cm -
aty 60x60 mm

KNR 4-01
0414-10

18
d.1

m26,40 * 12,60 + 5,80 * 12,60 - 1,30 * 1,60 * 3

mWymiana desek czo owych okapu po redniego ( deski gr. 32 mm )KNR 4-01
0414-11

19
d.1

m12,60 * 2

mWykonanie i monta  bala okapowegowycena
indywidualna

20
d.1

m12,60 * 2

mWykonanie i monta  bala podporowegowycena
indywidualna

21
d.1

m12,60 * 2

m2Pokrycie z dachówki ceramicznej p askiej imituj cej gont:  Koramic - Actua10
47,4 x 28,5cm, kolor: grafit angoba [10,5 szt/m2]

wycena
indywidualna

22
d.1

m26,40 * 12,60 + 5,80 * 12,60 - 1,30 * 1,60 * 3

mSiatka ochronna wentylacji dachuwycena
indywidualna

23
d.1

m12,60 * 2
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i WyliczeniaPodstawaNr
pozycji

szt.wietlik dachowy 45x75 cm - kompletnyKNR 4-01
0415-03

24
d.1

szt.5

mdostawa i monta  p otków p. niegowych systemowych w kolorze dachówki,
monta  na wspornikach w rozstawie co  ~60 cmwycena

indywidualna

25
d.1

m25,0

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25
cm - okapy, gzyms po redni,

NNRNKB 202
0541-02

26
d.1

m212,60 * (0,30 + 0,25) + 8,20 * 0,55 + 12,60 * 2 * 0,35

m2Obróbki dwudzielne przy szer. w rozw. ponad 25 cm z blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0.65mm - ciana szczytowa, lukarny

KNR 2-02
0507-02

27
d.1

m2(5,80 * 2 + 6,40 * 2) * 0,40 + (1,40 * 6 + 1,60 * 2) * 0,40

m2Obróbki  przy szer. w rozw. ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr.
0.65mm - kosze, nakrycie murów

KNR 2-02
0507-02

28
d.1

m25,70 * 2 * 0,40 + (6,0 * 4 + 3,00 * 2) * 0,55 + (0,60 * 2 + 3,90 * 2 + 0,95 * 2) *
0,45

mRynny dachowe wisz ce pó okr e o r. 150 mm - monta  z gotowych
elementów z blachy cynkowo-tytanowej

KNR-W 2-02
0522-02

29
d.1

m7,40 + 0,60 + 12,60

mRury spustowe okr e o r. 10 cm - monta  z gotowych elementów z blachy
cynkowo-tytanowej

KNR-W 2-02
0529-01
1.01.61

30
d.1

m9,5 * 3

m2Drobne naprawy pokrycia z papy, przeci cie p cherzy, wyrównanie po aci
dachowej poprzez wstawinie at, demonta  listw dociskowych itp.
przygotowanie pod pokrycie dachu pap  zgrzewaln

KNR 4-01
0519-01
analogia

31
d.1

m24,10 * 12,60 * 2 - 0,75 * 0,42 * 3

m2Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  dwuwarstwowe -Gruntowanie pod a
za pomoc  asfaltowego roztworu modyfikowanego kauczukiem SBS np. Siplast
Primer® Szybki Grunt SBS lub równowa nym, Wykonanie pierwszej warstwy
pokrycia z papy podk adowej, aktywowanej termicznie, z funkcj  wyrównania
ci nie  np. Termik Baza 2,5 Szybki Syntan  SBS lub równowa nej, Wykonanie
drugiej warstwy pokrycia z papa wierzchniego krycia zgrzewalnej np. Polbit
Extra Top 5,6 Szybki Profil  SBS lub równowa nej

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

32
d.1

m2102,38

m2Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  - obróbki z papy podk adowej
Gruntowanie pod a za pomoc  asfaltowego roztworu modyfikowanego
kauczukiem SBS np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS lub równowa nym,
Wykonanie obróbek dekarskich  z papy podk adowej np. Glasbit G200 S40 lub
równowa nej

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

33
d.1

m2[4,10 * 2 + 0,75 * 2 + (0,42 * 2) * 3 + 12,60 * 2] * 0,40
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i WyliczeniaPodstawaNr
pozycji

menie klinów ze styropianu laminowanego - 10x10cm, przy kominach,
wy aziekalk. w asna

34
d.1

m4,10 * 2 + 0,75 * 2 + (0,42 * 2) * 3

m2Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  - obróbki z papy nawierzchniowej,
Wykonanie drugiej warstwy pokrycia z papa wierzchniego krycia zgrzewalnej
np. Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil  SBS lub równowa nej

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

35
d.1

m2102,38 + 14,97

mMonta  listwy dociskowej - attyka, kominyKNR 2-02
1217-05
analogia

36
d.1

m4,10 * 2 + 0,75 * 2 + (0,42 * 2) * 3

mWykonanie zastaw zabezpieczaj cych na dachuKNR 4-01
0420-01

37
d.1

m12,60 * 2

kplRusztowania zewn trzne lub inny sposób dostepu do rynien i dachu.
kalk. w asna

38
d.1

kpl1

kpl.Zsyp budowlany do gruzu o d ug. do 20 mKNR AT-05
1664-02

39
d.1

kpl.1

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 16 km z op at  za wysypisko

KNR 4-01
0108-11/12

40
d.1

m32,0

m2Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01
0701-05

41
d.2

m238

m2Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na g boko  do 2 cm na
cianach

ZKNR C-2
0403-03

42
d.2

m238

m2Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie i dezynfekcja cianZKNR C-2
0404-05
analogia

43
d.2

m238

m2Rozebranie podsufitek z desek otynkowanychKNR 4-04
0406-03

44
d.2

m218

m2Rozebranie drewnianych pod óg z p yt pa dzierzowychKNR 4-04
0405-03
analogia

45
d.2

m218
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Przedmiar

Razemj.m.Opis i WyliczeniaPodstawaNr
pozycji

m2Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropoweKNR 4-04
0406-01

46
d.2

m218

sztWymiana drewnianych ko cówek belek stropowych - wg. cz ci graficznej
opracowania

KNR-W 4-01
0412-01
analogia

47
d.2

szt8

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwi kowe z we ny mineralnej poziome z p yt
uk adanych na sucho - jedna warstwa - we na mineralna  = 0,035 W/mK
gr.20cm

KNR 2-02
0613-03

48
d.2

m218

m2Wype nienie spoin w murach ceglanychKNR C-2 0409
-03

49
d.2

m238

m2Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na pod u z ceg y,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na cianach

KNR 4-01
0716-01

50
d.2

m238

m2Ok adziny stropów p ytami gipsowo - kartonowymiKNR 0-14
2012-03
analogia

51
d.2

m218

m2Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewn trznych -
ciany

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

52
d.2

m260

m2Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewn trznych - sufityKNR-W 2-02
1510-03
analogia

53
d.2

m242

m2Wykonanie pod ogii z p yt OSB3 gr.22mm czonych pióro-wpust - poddasze
kalk. w asna

54
d.2

m218

Norma Expert  Wersja: 5.1.401.11  Nr seryjny: 2302  U ytkownik: Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr in . Jaros aw Miko ajczyk
- 6 -


