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Cbmiar

| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [j.m. ] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 REMONT Z TERMOMODERNIZACJA DACHU
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1[KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwojnie - m2
d.1.1] 0509-02 | nachylenie 85-120 % - z wywozem i utylizacjg gruzu
335,8 m2 335,800 -
RAZEM 335,800
2|  wycena Rozbiérka ggsioréw nie nadajacych sig do uzytku m
d.1.1|indywidualna
19,3+160*4+1,80*8+ 1,85 m 41,950] ,
RAZEM 41,950
3] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku - | m
d.1.1] 0535-04 | zwywozem i utylizacjg gruzu
19,3+ 49 +8,1+81 m 40,400] «
RAZEM 40,400
4] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do m
d.1.1] 0535-06 |uzytku - zwywozem i utylizacjg gruzu
31,0 m 31,000] ~
RAZEM 31,000
5 KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o diug. do20 m kpl.
d.1.1] 1664-02
1 kpl. 1,000] ,
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
6] KNR 4-01 | Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - koniec szt.
d.1.2| 0412-01 | krokwi
5 szt. 5,000] -
RAZEM 5,000

7 KNR 4-01 | Ociosanie elementéw drewnianych przy uzyciu strugéw i | m2
d.1.2| 0611-03 | siekier

analogia
305 * 10% m2 30,500} -
RAZEM 30,500
8] KNR 4-01 | Oczyszczenie elementow drewnianych przy uzyciu m2
d.1.2| 0810-03 | szczotek stalowych
analogia
305 m2 305,000| :
RAZEM 305,000
9] KNR 4-01 |Impregnacja biobdjcza przez powlekanie powierzchni m2
d.1.2| 0614-07 preparatem metodg smarowania
305 * 80% m2 244,000| .
RAZEM 244,000

10|  wycena Montaz opasek z tasmy perforowanej ocynk. 20x1.0 mmz | m
d.1.2|indywidualna| wypeinieniem peknigé pianka poliuretanowg ognioodporng
- wzmochienie krokwi, stupow i plawi

20 m 20,000] .
RAZEM 20,000
11 Wykonanie izolacji ogniochronnej pomiedzy kominami a m
d.1.2| kalk. wiasna | przyleglymi krokwiami, wymianami, belkami
0,42*12+1,43*2+1,12*8+042*2+082"2+0,67*| m 22,540
2+093*2
RAZEM 22,540

12| KNR 4-01 | Zabezpieczenie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne m2
d1.2] 0614-03 | powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi
metodg smarowania - $rodek grzybo- i owado-, ognio-
chronny
305 m2 305,000} -
RAZEM] 305,000

3] KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1.2| 0310-02 | migjscu ponad 0.5 m3 ( cegla petna k. 20 na zaprawie
murarskiej z suchej mieszanki )
1,43%0,42°0,30+1,12*0,42*220*2+1,12*0,42* m3 3,701 ¢
1,40+ 0,67 *0,93*0,30+1,11*0,42* 1,30
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RAZEM 3,701
14| KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
d1.2| 0310-01 | miejscu do 0.5 m3 ( cegta pelna klinkierowa kl. 35 na
zaprawie do Kklinkieru z suchej mieszanki) - ponad polacig
dachu, ze spoinowaniem fug
1,43*0,42*3,30+1,12%0,42*1,40*2+0,4270,82* m3 8,702| :
3,60+1,12*0,42*220+0,67*0,93*3,30+ 1,11*0,42
*2,30
RAZEM 8,702
15]  wycena Przycinanie cegiel klinkierowych i wycigcie kapinosu - m3
d.1.2|indywidualna| korona kominow
0,07*(1,43*0,42+1,12*0,42*4+042"082+067* | m3 0,24 |
0,93)
RAZEM 0,24
16f wycena Spadki na kominach z zaprawy, z zatarciem na gladko ( m2
d.1.2|indywidualna| zaprawa do klinkieru z suchej mieszanki )
1,43*0,42+1,12*0,42*4+0,42*0,82 + 0,67 * 0,93 m2 34
RAZEM 3,4
17] KNR AT-32 | Obrzutka grub. 4 mm z zaprawy cementowej (sucha m2
d1.2] 0501-05 | mieszanka) w petni kryjgca, wykonywana recznie - tynk na
kominach
(1,43*2+0,42*2)*030+(1,12*2+0,42*2)*220*2 | m2 83,637| .
+(1,12*20,42*2)* 1,40+ (0,67 *2+0,83*2) *0,30 +
(1511 * 240 42" 2™ 1,30
RAZEM 83,637
18] KNR AT-32 | Wyprawa tynkarska grub. 15 mm z zaprawy cem.-wap. m2
d.1.2] 0203-05 | lekkiej (sucha mieszanka) wykonywana na stupach
recznie, filcowana - tynk na kominach
83,6 m2 83,600
RAZEM 83,600
19|  wycena Przemurowanie komindw - sprawdzenie przewodow ( szt
d.1.2|indywidualna | protokdt kominiarski )
20 szt 20,0
RAZEM 20,0
20[ KNR 4-01 | Wymiana i uzupelnienie desek podtogowych (pidro-wpust) | m2
d 1.2 0411-05 |ogrub.22 mm
analogia
104,5 * 20% m2 20,900] .
RAZEM 20,900
21| KNR-W 4-01| Zwigkszenie wysokosci krokwi przez nabicie jednostronnie| m
d.1.2| 0417-01 desek 50x200mm
analogia
8,66*24*2 m 415,680
RAZEM 415,680
22| KNR 2-02 | lzolacje cieplne z welny mineralnej z maty grub. 20 cm, m2
d.1.2| 0613-03 |lambda=0,032
335,8 m2 335,800] .
RAZEM 335,800
23| KNR AT-09 | Folie paroszczeina uktadane na krokwiach od dotu, m2
d.1.2] 0103-03 | mocowana listwami 25x20 mm,
analogia
4,0%193%2 m2 154,400}
RAZEM 154,400
24| KNR AT-08 | Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - m2
d.1.2| 0103-03 | kontrtaty 25x60 mm, folia wysokoparoprzepuszczalna
335,8 * 105% m2 352,590| .
RAZEM 352,580
25 KNR 4-01 | Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachdwka o m2
d.1.2| 0414-10 | odstepie lat ponad 16 cm
335,8 m2 335,800 B
RAZEM 335,800
26| wycena Whykonanie | montaz bala okapowego m
d.1.2|{indywidualna
100+58+66 m 23,300
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RAZEM 23,300
27| wycena Wykonanie | montaz bala podporowego m
d.1.2|indywidualna
18,3+81+8,0 m 35,400
RAZEM 35,400
28| wycena Pokrycie z dachéwki ceramicznej karpidwki 380x180 mm | m2
d.1.2}indywidualna| ukladanej w koronke na sucho uzyciem systemowych
dachowek krancowych | wentylacyjnych. Obmiar zawiera
dachdwke wentylacyjng w ilosci 30 szt.
335,8 m2 335,800
RAZEM 335,800
28] KNR AT-09 | Ulozenie gasioréw ceramicznych stozkowych na sucho, na| m
d.1.2| 0702-01 |[lacie z uchwytem
analogia
18,3+160*4+1,80*8+ 185 m 41,950
RAZEM 41,950
30| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasma aluminiowa m
d.1.2] 0104-02 | wentylacyjno-uszczelniajgca pod gasiory szer. 280 mm
analogia
193+1,60*4+180*8+ 185 m 41,950
RAZEM 41,950
31| KNR-W 2-02| Drabiny wewnetrzne stalowe pionowe o diugoscido3m | m
d1.2] 1213-01
30%2 m 6,000
RAZEM 6,000
32| wycena Siatka ochronna wentylacji dachu m
d.1.2|indywidualna
19,3+81+80+430%4 m 52,600| .
RAZEM 52,600
33] KNR 4-01 | Okienko dachowe 45x75 cm - kompletny szt
d. 1.2 0415-03
6 szt. 6,000/
RAZEM 6,000
34| KNR 4-01 | Wytaz dachowy 45x75 cm - kompletny szt.
d.1.2] 0415-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
35| KNR-W 2-02 | Okna poddaszy - polaciowe fabrycznie wykornczone szt
d.1.2| 1016-06 |0,86x1,18cm, U=1,1
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
36| KNR 2-02 | Uchwyty do anten TV i TVSAT szt
d1.2 1219-08
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37 dostawa i montaz taw kominarskich systemowych m
d.1.2| wycena metalowych w kolorze dachéwki
indywidualna
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
38 dostawa i montaz stopni kominarskich systemowych szt.
d.1.2] wycena
indywidualna
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
39 dostawa i montaz plotkéw p.sniegowych systemowych w m
d.1.2] wycena kolorze dachéwki, montaz na wspornikach w rozstawie co
indywidualna| ~60 cm
193+80+759 m 35,200
RAZEM 35,200
40f KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z m2
d.1.2] 0507-02 | blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm
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(193 +8,10+8,00 + 4,30 *4) * (0,25 + 0,30) + (1,85 *8 + | m2 53,594 «
350*2+866*2)*0,40+ (0,42*12+1,43*2+1,12*8
+042*2+0,82*%2+0,67*2+0,83*2)*0,40

RAZEM 53,504
41| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe wiszace poétokragle o r. 150 mm - m
d1.2] 0522-02 montaz z gotowych elementdw z blachy cynkowo-
analogia | tytanowej
19,3+ 8,1 +8,1 m 35,500 *
RAZEM 35,500,
42| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe wiszgce pdlokragte o $r. 120 mm - m
d.1.2] 0522-02 | montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-
analogia tytanowej
49+430%4 m 22,100] :
RAZEM 22,100
43| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o sr. 100 mm - montaz z gotowych | m

d.1.2| 0529-01 | elementdw z blachy cynkowo-tytanowej
1,0* 4 m 4,000]

RAZEM 4,000
44 KNR 4-01 | Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m

d.1.2] 0420-01
18,3*2 m 38,600(,

RAZEM 38,600
45] KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy keminach o obw. od 2 do 5 m| szt.

d.1.2| 0418-02

7 szt, 7,000
RAZEM 7,000
46] KNNR 2 | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2

d.1.2] 1504-02

350 m2 350,000
RAZEM 350,000
47 KNR 2-02 | Daszek ochronny ciggly wzdluz rusztowania o wys.do 20 m
d.1.2] 1614-02 | m o konstrukgji rurowej - wejscia do budynkéw
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.3 LUKARNY
48| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki podwdjnie - m2
d.1.3] 0509-02 | $ciany boczne
z.s2.2.4.
9910-04/4
1,1*8 m2 8,800
RAZEM 8,800
491 KNR-W 4-01 | Rozebranie desek nie otynkowanych - front lukarny i m2
d.1.3] 0438-05 | okapy
analogia
1,8*4 m2 7,200
RAZEM 7,200
50f KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka- m2

d.1.3] 2608-01 | mokrg oraz malowanie - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
18*8+09*4 m2 18,000

RAZEM 18,000
51| KNR 0-28 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg | m2

d.1.3] 2620-02 | ‘lekks" oraz malowanie - zagruntowanie powierzchni
gruntem (grunt zabarwiony barwnikiem)

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
52| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2

d.1.3| 2612-01 | przyklejenie do $cian plyt ekstrudowanych XPS 035 gr
14em - Sciany plaskie bez otwordw i z otworami
18,0 m2 18,000] :

RAZEM| 18,000
53] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2

d.1.3] 2612-02 | przyklejenie ptyt ekstrudowanych XPS 035 i gr 3 cm do

osciezy
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(1,10+1,30*2) *4*0,24 m2 3,552 ¢
RAZEM 3,552
541 KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m
d.1.3] 2812-08 | ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem ALU z siatka
- po obwodzie okien, $cian i haroza budynku
(1,110+1,30*2)*4+160*8 m 27,600
RAZEM 27,600
55] KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt
d.1.3] 2612-05 | przymocowanie plyt styropianowych za pomocy kotkéw do
analogia | styropianu do $cian z drewna - 4 szt/m2
18,0*4 szt 72,000|
RAZEM 72,000
56| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.1.3| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widkna
szklanego 145 g/m2
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
57| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.1.3] 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki na osciezach
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
58| KNR 0-17 | Nalozenie na podioze farby gruntujgcej w kolorze tynku mz
d.1.3] 0926-01- | silikatowego - gruntowanie powierzchni przed utozeniem
analogia | tynku silikatowego
18,0+ 3,6 m2 21,600
RAZEM 21,600
58] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.3| 0831-02- | silikatowego kolorowego o granulagji gr.1,5 mm i fakturze
analogia | kasza lub baranek - Sciany ptaskie i oscieza
18,0+ 36 m2 21,600
RAZEM 21,600
680 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z m2
d.1.3] 0507-02 | blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm
(2,30*8+1,80*4)*0,40 m2 10,240
RAZEM| 10,240
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