OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Petnej oceny stanu wigzby dachowej i okapu bedzie mozna dokonaé po rozbiérce pokrycia dachowego ,

Wystepujace elementy konstrukeji drewnianej porazone powierzchniowo nalezy ociosaé do zdrowego drewna, elementy ciosane
gtebiej niz 2 cm nalezy wzmocnié brusami gr. 50 mm jednostronnie,skorodowane deskowanie wymienic.Elementy konstrukeji
drewniane] stwierdzone po odkryciu /nie ujete w przedmiarze /,a ktérych wymiana jest konieczna nalezy potraktowac jako roboty
dodatkowe nieprzewidziane.

Zakonczenie robét zwigzanych z przebudowg przewoddw kominowych oraz ich droznoé¢ nalezy potwierdzi¢ protokotem kominiar-
skim.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu dachu ceramicznego w budynku miesz-
kalnym przy ul.Bolestawieckiej 5 w Chojnowie
remont obejmuje roboty budowlane w zakresie ;

- wymiany pokrycia dachowego z dachowki karpiowki " 18 " gat. | z ulozeniem membramy dachowej wysokoparoprzepuszczal-
nej, kontriat i tat wraz z zastosowaniem dachéwek systemowych z wysunieciem tat o 25 cm (ocieplenie) Z OBU STRON
BUDYNKU

- wymiany gasigréw dachowych

- jednokrotna impregnacja wigzby dachowej preparatem FOBOS M-4 z wcze$niejszym oczyszczeniem szczotkami

- wymiana obrébek blacharskich na dachu z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm

- czeg$ciowe przemurowanie komina na strychu z cegly peinej kl.250 gat. | wraz z tynkami i biatkowaniem $cian kominow

- zbicie i wykonanie nowych tynkéw na §cianach kominéw na strychu wraz z biatkowaniem.(STAN KOMINOW DO SPRAWDZE-
NIA PRZY ICH ROZBIORCE JESLI WYSTAP! POTRZEBA PRZEMUROWANIA W CZESCI STRYCHOWEJ DOLICZYC JAKO
ROBOTY DODATKOWE )

- przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych peinych k1.350 gat.| na zaprawie do klinkieru - ponad dachem z przycinaniem
cegiet iwycigciem kapinosu (korona komindw)

- okienka - wylazy dachowe 45x75 cm- (wykonanie przy okienkach obrébki blacharskiej z blachy powlekanej w formie katownika-
od wew.strony strychu ) okienka od strony podwérka podnie$¢ blizej kominow oraz doda¢ 1 szt.

- montaz ptotkéw $niegowych

-montaz ocieplenia nad czescia mieszkalng wraz z zabezpieczeniem na strychu

- montaz taw kominiarskich i stopni dachowych na potaci

- Wymiana rynien wiszgcych z blachy cynkowo-tytanowej gr,0,6 mm ( w przypadku uszkodzenia tynkéw na gzymsie przywrécic-
do stanu poprzedniego)

- zamontowanie rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej gr.0,6 mm
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. \ Poszcz | Razem |
Remont kapitalny dachu ceramicznego . Kosztorys inwestorski 2020r.AKTUALIZACJA CEN Il kw
1 Roboty przygotowawcze |
1|KNR 4-01  |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu od frontu i podwoérka m |
d.1/0420-01
16.02 m 32.00
RAZEM 32.00
2|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwéjnie m2
d.1/0508-02
16.80"6.53 m2 109.70
RAZEM 109.70
3|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachéwki - powierzchnia do 100 m2 m2
d.1/0508-03
z.5z. 2.3.
9909-04
16.80%6.53 m?2 109.70
-7.50 m?2 -7.50
RAZEM 102.20
4/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
7.70 m?2 7.70
RAZEM L0
5/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku w przypadku m
d.1/01 0545-04 |uszkodzenia tynkéw na gzymsie przywrécic do stanu poprzedniego)
dach 16.80+6.80+6.80 m 30.40
RAZEM 30.40
6 KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-06
7.03 m 21.00
RAZEM 21.00
s Transport i sktadowanie gruzu z rozbiérki - |kpl
d.1lkalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 DACH CERAMICZNY- pokrycie dachowe
8!KNR-W 4- [Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m?2
d.2|01 0610-03 |pow. odgrzybiana ponad 5 m2
109.70+102.20 m2 211.90
RAZEM 211.90
9|KNR-W 4- |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza istniejgcej wiezby dachowej meto- |m2
d.2{01 0627-02 |dg smarowania preparatami solowymi W KOLORZE SZARYM
211.90 m2 211.90
RAZEM 211.90
10|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.210403-03
211.90 m2 211.90
RAZEM 211.90
11/KNR-W 2- |Ofacenie potfaci dachowych tatami o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasy-|m?2
d.2{02 0410-04 |conej z wysunieciem tat o 25 cm poza szczyt budynku z obu stron
(OCIEPLENIE)
211.90 m?2 211.90
0.25*6.53*4 m2 6.53
RAZEM 218.43
12|KNR-W 2- |Wykonanie podbitki z deski impregnowanej o szerokosci 10 cm przykreco- |m2
d.2|02 0410-01 |nej do tat w celu zabezpieczenia przed ptakami.
6.53*0.10*4 m2 2.61
RAZEM 2.61
13 Pokrycie dachow dachdéwka karpiowka ceramiczna 380x180 mm uktadanej |m2
d.2|kalk. wtasna |w koronke na sucho z uzyciem systemowych dachdwek kraricowych na
szczytach (88) dachowki wentylacyjne w czesci mieszkalnej (16)
218.43 m?2 21843
RAZEM 218.43
14|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - membrama dacho-|m2
d.2|0103-02 wa wysokoparoprzepuszczalna + kontriaty
218.43 m?2 218.43
RAZEM 218.43
15/KNR AT-09 |Utozenie gasioréw ceramicznych stozkowych na sucho , na facie z uchwy- |m
d.2{0702-01 tem z uwzglednieniem gasiordw systemowych.( 2 poczatkowe)
analogia
16.40+0.50 m 16.90
RAZEM 16.90
16|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSma aluminiowa wentylacyjno-uszczel-|m
d.2|0104-01 niajaca pod gasiory szer. 280 mm
16.90 m 16.90
-3-

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10094 dla CHZGKiM



Bolestawiecka 5 dach 2020 AKTUALIZACJA 2 kw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 16.90
17|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.2|0104-03
30.40+1.0 m 31.40
RAZEM 31.40
18|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy m
d.2|0104-06
11.0+15.50 m 26.50
RAZEM 26.50
19 Akcesoria do pokryé dachowych - fawy kominiarskie systemowe metalowe |szt.
d.2|kalk. wtasna |w kolorze dachdwki montowane w pofaci dachu - o dlugosci -0,8 m
od podwor- |3 szt. 3.00
ka
RAZEM 3.00
20|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2|0104-05
3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
21 Okienka - wytazy dachowe 45x75 cm- (wykonanie wokét okienka obrobki  |szt.
d.2|kalk. wtasna |blacharskiej z blachy powlekanej w formie katownika od wew.strony stry-
chu OD PODWORKA PODNIESC OKNA DO KOMINOW | 1 SZT. DODAC
stare 2+2 szt. 4.00
nowe od 1 szt. 1.00
podwor
RAZEM 5.00
22/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny mineralngj gr. 15 cm nad loka-/m2
d.2{0613-03 lami mieszkalnymi
od ulicy 6.65%1.0*2 m2 13.30
od podwor- [16.80%1.0 m?2 16.80
ka
RAZEM 30.10
23 Kominek ceramiczny systemowy o ér. 110 mm wraz z podigczeniem do is- |szt.
d.2|kalk. wiasna |tniejgcej kanalizacji
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24 Zastawy zabezpieczajgce ocieplenie na strychu o wysoko$ci 30 cmogr. |m
d.2|kalk. wiasna |deski 22 mm
16.80+6.70+6.70 m 30.20
RAZEM 30.20
25/KNR 4-01  [Wymiana i uzupemienie desek podtogowych o grubosci 25 mm - na stry- |m2
d.2|0411-05 chu
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
3 Dach ceramiczny - obrébki
26/KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tyta- |m?2
d.3/02 0515-01 |nowej gr.0,6 mm - pasy nadrynnowe
(6.80+6.80+16.80+0.25"4)*0.25 m?2 7.85
RAZEM 7.85
27|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m2
d.3|0507-02 tanowej gr.0,6 mm kominowe
(1.05+0.70)*2*0.40 m2 1.40
4*0.65*0.40+0.70*2*0.40 m?2 1.60
4*0.65%0.40+0.70*2*0.40 m?2 1.60
RAZEM 4.60
28/KNR-W 2- |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0, |m
d.3|02 0520-04 |6 mm
30.40+0.25%4 m 31.40
RAZEM 31.40
29|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm- z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm|m
d.3/0511-02
7.0"3 m 21.00
RAZEM 21.00
30|/KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm szt.
d.3/0509-09
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR 4-01  [Uzupelnienie kolanek lub zatamar z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm |szt.
d.3|0528-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
32 Czyszczaki z PVC instalacji odprowadzajacej o ér. 110 mm o potgczeniach |szt.
d.3|kalk. wiasna |wciskowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 Kominy
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33 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych petnych kl.350 gat.l na m3
d.4|kalk. wlasna |zaprawie do klinkieru - ponad dachem z przycinaniem cegiet i wycieciem
kapinosu (korona komindw)
0.50%0.78*1.40 m3 0.55
0.45*0.76*1.20*2 m3 0.82
RAZEM 1.37
34 Speinowanie §cian kominéw zaprawg do klinkieru klinkierowa mz2
d.4 kalk. wtasna
(0.50+0.78)*2*1.40 m2 3.58
(0.45+0.76)*2*1.20*2 m2 5.81
RAZEM 9.39
35/KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet peinych kl.. 250 Gat. 1 o objetosci w jed- |m3
d.4/0310-01 nym miejscu do 0.5 m3
0.45*0.76*0.60 m3 0.21
RAZEM 0.21
36/KNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i sfu-  |m?2
d.4/0803-03 pach komin na strychu STAN KOMINA DO SPRAWDZENIA PRZY ICH
ROZBIORCE JESLI WYSTAPI POTRZEBA PRZEMUROWANIA W
CZESCI STRYCHOWEJ DOLICZYC JAKO ROBOTY DODATKOWE )
(0.45+0.76)*2*0.60 m2 1.45
RAZEM 1.45
37/KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia-  |m2
d.4/01 0701-02 |nach kominéw na strychu
(0.50+0.70)*2*2.35 m?2 5.64
(0.45+0.76)*2*2.80 m2 6.78
(0.45+0.76)*2*2.45 m?2 5.93
RAZEM 18.35
38/KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na podiozu z cegly |m2
d.4/01 0716-02 |komin jw .STAN KOMINOW DO SPRAWDZENIA PRZY ICH ROZBIOR-
CE JESLI WYSTAPI POTRZEBA PRZEMUROWANIA W CZESCI STRY-
CHOWEJ DOLICZYC JAKO ROBOTY DODATKOWE )
18.35 m2 18.35
RAZEM 18.35
39|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - m2
d.4{02 1501-01 |wszystkie kominy na strychu
18.35 m2 18.35
1.45 m2 1.45
RAZEM 19.80
40/KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt
d.4/0419-03
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
41/KNR 2-02  |Uchwyty do anten montowane na kominach szt.
d.4/1219-08
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5 Daszek papowy od ulicy
42/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich okapéw z blachy nie nadajgcej sig do m2
d.5|0535-08 uzytku
2.50*0.40*2 m2 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - |m2
d.5/0519-04 powierzchnia do 10 m2
z.sz. 2.3.
9909-01
2.02.0*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
44/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa - |m2
d.5/0519-05 powierzchnia do 10 m2
z.5z. 2.3.
9909-01
8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
45/KNR 2-02  |Pokrycie jednowarstwowo papg asfaltowg na podiozu drewnianym na m2
d.5/0501-01 gwozdzie
8.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
46|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng wzmocniong SBS dwuwarstwowe |m2
d.5|02 0504-02 |podktadowa gr. 4,2 mm nawierzchniowa gr. 5,2 mm
8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
47|KNR-W 2-  |Obrobki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-ty- \m?2
d.5|02 0515-02 |tanowej gr.0,6 mm - poigczenie dachow i przy$cienne

-5-
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0.40%2.50"2 m2 2.00
0.30*1.50*2 m?2 0.90
RAZEM 2.90
48|KNR-W 2-  |Obraébki przy szerokoéci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tyta- |m?2
d.5/02 0515-01 |nowej gr.0,6 mm - pasy okapowe
2.0*4*0.25 m2 2,00
RAZEM 2.00
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