OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pelngj oceny stanu wiezby dachowe] | okapow bedzie mozna dokenad pe rozbidree pokrycia dachowego i ckapdw ze wzgledu
na brak dostepu

. Wystepujace elementy konstrukcji drewnianej dachu badz okapow porazone powierzchnicw nalezy ociosac do zdrowego
drewna, elementy cicsane giebiei niz 3-4 cm nalezy wzmocenié¢ brusami gr. 50 mm jednostronnie Elementy konstrukeji drewnianej
stwierdzone po odkryciu /nie ujete w przedmiarze / a ktdrych wymiana jest konieczna nalezy potrakiowac jako roboty dodatkowe
nieprzewidziane -

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu dachu ceramicznego okapow i wiezyczki
w budynku mieszkalnym przy ufl. Welnosci 8 w Chojnowie
remont obejmuje roboty budowlane w zakresie |

Dach ceramiczny

- wymiany pokrycia dachowego z dachowki karpiowki " 18 " gat | z ulozeniem membramy dachowe] wysckaparoprzepuszezal-
nej, kontriat i tat

- jednokrotna impregnacia wigzby dachowej preparatem FOBOS M-4 w kolorze szagym z wezesniejszym oczyszczeniem szczot-
kamii ostruganiem

- wymiana obrébek biacharskich na dachu ceramnicznym i lukarnach  z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

- okienka - wytazy dachowe 45x75 cm- (wykonanie przy okienkach obrobki blacharskiej z blachy powlekane] w formie katownika-
od wew strony strychu )

-Wymiana rynien na z blachy cynkowo-tytancwej gr 0.6 mm (w przypadku uszkodzenia tynkéw na gzymsie przywrdcic do sta-
nu poprzedniego)

- zamontowanie rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej gr 0,6 mm dodatkowo 1 spust z daszku papowego

- docieplenie wetng mineralng 15 cm dachu nad Iokalami mieszkalnymi i wiszyczkami w czgéci mieszkalnej | wiezyczes

- wymiana deski czolowej wraz z obrdbka z blachy powlekanej

- naprawa okapu od strony ulicy i podwdrka z wymiang deskowania i obrobek nawigzujac wygladem i ksztettem do istniejgoego

- wymiana tynkéw na lukarnach wraz ze sztukateriami i ozdobami oraz matowanie farbg akrylowg fasadowa

- ocieplenie bokéw lukamn styropianem gr. 10 ¢m i wyprawa elewacyjng i malowaniem

- wymiana pokrycia na wiezyczce na takie jak istniejgce dostosowujac kszattem [ wymiarem do istniejgcych wraz z wykonaniem
ocieplenia w czesci mieszkinej w razie jej braku



Waolnoéci 8 dach ceramiczny i okapy 2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia { jm. | Poszcz | Razem
Remont kapitalny dachu ceramicznego,okapéw i wiezyczki . Kosztorys inwestorski 2018 r. Wolnosci 8
1] DACH CERAMICZNY -Roboty przygotowaweze
11KNR 4-01  |Wykenanie daszkdw zabezpieczajacych nad wejsciem do budynku m2
d 1]0420-04
3.02.0 m2 6.00
RAZEM 8.00
2|KNR 4-01  |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1/0420-01
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
I KNRW 4- [Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcei sig do uzytku ( w przypadku m
d 1101 0545-04 |uszkodzenia tynkow na gzymsie przywrdcic do stanu poprzedniego)
52.30 m 52.30
RAZEM 52.30
4|KNRW 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajace] sig do uzytku 3§ m
d 1:01 0545-06
10.0%5 m 50.00
RAZEM 50.00
5KNR 4-07  |Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych okapow kolnigrzy m2
d 1}10535-08 gzymsdw itp z blachy nie nadajgce] sig do uzyku
10.0 m2 10.00
RAZEM 10.00
6IKNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachdwki karpidwki podwajnie - - nachylenie potaci  |m?2
d 1:0508-02 ponad 120 %
z.5z, 2.3
9909-03
z.52.2.4
9210-04
125.20 m2 125.20
RAZEM 125.20
7 Transport | skladowanie gruzu z rozbidrki (cegta dachdwka) kpl
d 1kalk wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 Przyjaé sposob wykonania remontu dachu ceramicznego okapdw i wie- kpi
d 1lkalk wiasna zyczki
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 DACH CERAMICZNY - pokrycie dachowe
9[KNR-W 4- |Odgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu strugdw i siekier - pow. m2
d.2|01 0811-03 |odgrzybiana ponad & m2
125.20*40% me 50.08
RAZEM 50.08
10!KNR-W 4- |Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m?2
d 2|01 0810-03 |pow odgrzybiana ponad 5 m2
125.20%60% m? 75.12
RAZEM 75.12
11IKNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja biobsjcza i agniochronna wigzby dachowe] meto-im?
d 2{0627-02 dg smarowania preparatami solowymi W KOLORZE SZARYM
125.20 m?2 125.20
RAZEM 125.20
12[KNR 4-01 |Wymiana lacenia dachu pod pokrycie dachowkg o odstepie fat ponad 16 |m?
d 2{0414-10 cm
125.20 me 125.20
RAZEM 125.20
131KNR-W 4- |Wyrmniana tacenia dachu - deski czolowe m
d 2|01 0418-056
56.20 m 56.20
RAZEM 56.20
14|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uldadane ra krokwiach - membrama dacho-|m2
d.2|0103-02 wa wysokoparoprzepuszezaina + kontriaty
125.20 m2 125.20
RAZEM 125.20
15 Pokrycie dachow dachdwka karpiowka ceramiczna 380x180 mm gat | m2
d 2ikalk wiasna |ukladane] w koronke na sucho
125.20 m2 125,20
RAZEM 125.20
156|KNR AT-09 |Ulozenie gasiorow ceramicznych stozkowych na sucho , na facie z uchwy- |m
d 2|0702-01 tem z uwzglednieniem ggsiorow systemowych ( 6 poczatkowych)
analogia
275 m 13 50
L 1.1*6 m 6.601
i RAZEM 20.10

Norma STD Wersia 4 2€ Licengz 10094 dia CHZGKiM




Wolnosci 8 dach ceramiczny i okapy 2018

PRZEDMIAR

i Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
17]KNR AT-09 jAkcesoria do pekryg dachowych - tasma aluminiowa wentylacyjno-uszezel-|m
d 210104-01 nigjaca pod ggsiory szer 280 mm
20.10 m 20,10
RAZEM 2010
18|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - wentylacia okapu m
d.2{0104-03
52.30 m 52.30
RAZEM 52 30
19 Okienka - wytazy dachowe 45x75 cm-kompletne (wykonanie wokdt okienka|szt
d 2'kalk wiasna |obrébki blacharskiej z blachy powlekanej w formie kgtownika od wew stro-
ny strychu )
2 szf, 2.00
RAZEM 2,00
20 Demontaz i ponowny montaz istniejgcego okienka dachowago w iokalu szt.
d 2{kalk wiasna |mieszkalnym -
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-  |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej pionowe z piyt m2
d 202 0812-06 |ukiadanych na suche gr. 150 nad lokalamni mieszkalnymi i lukarnami w
czesci mieszkalne] i wiezyczee( 7 szt lukarn)
83.28+2.50 m2 85.78
RAZEM 8578
22]KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy cem -wapiennej na $cianach lukarn i elemen-  [m2
d 210601-01 tach ozdobach (8 szt)
30.6 m2 30.00
RAZEM 30.00
23]KNNR 3 Wykonanie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat [l z zaps cem-wap na m2
d 210604-01 $cianach lukarn wraz ze sztukateriami { ozdobami
analogia
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
24|KNR 0-23  |Docieplenie $cian bocznych lukarn plytami styropianowymi gr 10 cm- sys-{m2
d 2|2614-02 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg podioza i
reczne wyk wyprawy elew z got. suchej mieszanki
1.0 m2 10.00
RAZEM 10.00
25INNRNKB  {{z VI!} Gruntowanie podiozy preparatami grumtujacymi przed malowaniem |m?2
d 2:202 1134-02farbami akrylowymi catos¢ (tynki + ocieplenie)
40.0 m? 40.00
RAZEM 40.00
28|KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbami akrylowymi fasadowymi |m2
d 2{1405-03 - lukarny
40.0 m? 40.00
RAZEM 40.00
27 Naprawa czapek pod obrobki blacharskie na lukarnach z zaprawy cemen- [m?2
d 2|kalk wtasna |towe]
0.5%1.2*2*8 m2 9.60
RAZEM 9.60
28{KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- (m2
d 2|0507-02 tanowj gr.0,6 mm
Obroébki przy lukarnach "zetki"
{2 07270 30)*8 m?2 960
cbrobki parapety lukam
1.60"0.30*8 m2 384
Obrdbki w koszach
2.70"0 70%2 m2 378
Obrébki na wierzchu lukarn - CZAPKI
0.60*1.20*2"8 m2 11 52
Qbrébki kosze przy lukarnach
0.45%1 2°2*6 m2 6548
Obrobki z tylu lukamn
0.50%1.20"2"8 m2 9.60
RAZEM 44.82
28|KNR-W 2-  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigsiu do 25 cm - z blachy cynkowo-tyta-  |m2
i d.2|02 0515-01 {nowej 0,60 mm - listwy dociskowe przy lukarnach
(2.0°2*6)*0.10 m2 240
RAZEM 240
30INNRNKB  [(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekangj ¢ szer w rozwinigciu ponad Im?2
d 2:202 0541-02{25 cm - DESKI CZOLOWE
56.20*C 40 m2 22.48
RAZEM 22 48
31|KNR 2-02 |Rynny dachowe pélokragie ¢ r. 15 cm- z blachy cynkowo-tytanowsj gr 0 6 im
d 2:05039-04 mm !
i 52 30 im 52.30! i
' 1 i RAZEM 52.30;

Narma STD VWersiz 4 28 Licenciz: 10064 dlz CHZGKiM



Woinosci 8 dach ceramiczny i okapy 2018 PRZEDMIAR

i Lp. ; Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32)KNR 2-02 | Zbiormniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm szt
d.2;0509-09
6.0 szt 6.00
RAZEM 5.00
33|KNR 2-02  :Rury spustowe okragie o ér 12 cm- z blachy cynkowo-tytanowe;i gr 0,6 mm |m
d.2{0511-03
istniejace  |10.0*5 m 50 00
dod z boku |9 0*1 m 800
bud
RAZEM 59.00
34|KNR 4-G1  |Kolanka z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm szt
d 2/0528-05
2*5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
35/KNR-W 2. |Czyszczaki z PVC instalacii odprowadzajacej o §r 110 mm o polaczaniach iszt
d 2|15 0222-02 |wciskowych
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
3 Okap od strony ulicy i czesciowy od podwdrka
36| KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na okapach drewnianych m?2
d 3,01 0518-04
z.52.2.3
9908-01/3
0.70*(12.50+7 O) m? 13.65
RAZEM 1365
37|KNR 4-01  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk- potacze- |m2
d 3|/0414-02 nie okapu z dachem ceramicznym
0.30*18.50 m?2 5.85
RAZEM 5.85
38 Wymiana deskowania ckapu drewnianego gomegonazplyt OSB3 ogr  |m?
d.3|kalk wtasnai22 mm
0.60*19.50 mZ 11.70
RAZEM 11.70
381KNR 2-02  |Pokrycie jednowarstwowo papy asfaltowej na podfozu z plyty OSB - okap |m2
d 3/0501-01
0.70*19.50 m2 13.65
RAZEM 13.65
40 KNR-W 2-  |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng podkiadows na okapie j w m2
d 3|02 0504-01
0.70"19.50 m2 13.85
RAZEM 13.65
41 Wymiana deskowania dolnego i czotowego na okapach z prefabrykowanej |m2
d 3|kalk wilasna |podbitki gr. 19,-26 mm - w nawigzaniu wygladem i ksztattem do istniejace-
go(od ulicy,podworka }
0.45*35.10 m2 15.80
RAZEM 156.80
42|KNR-W 4-  [Dwukrotna impregnacja preparatem ALTAXIN - elementy drewniane okapu|mZ
d 3|01 0628-03 inowego
nowy 15.80 m2 15.80
RAZEM 15.80
43 Naprawa oraz dwukrotna impregnacja preparatem ALTAXIN - elementy m2
d.3|kalk wiasna [drewniane okapu istniejgcege (od Stonecznej od wejécia)
istniejgey |0 45*22.50 m? 10.13
RAZEM 10.13
44(KNR-W 2-  10brobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢m - z blachy z cynkowo- |m2
d 3102 0515-02 [tytanowej gr 0 6 mm na OKAPIE
nowy 0.75%19.5¢ m2 14.63
RAZEM 14.63
45|KNR-W 4~ [Wymiana pokrycia na okapie z blachu ocynk na z blachy cynkowo - tytano-m2
d 310t G540-01 [wejgr. 0.6 mm
0.75*32.0 m2 i 24.00
| RAZEM 24.00
4 Wymiana pokrycia na wietycrce
48 Wymiana pokrycia na wiezyczce na takie jak istniejace dostosowujac gon- szt |
d 4/kalk wilasna ity kszaltem j wymiarem do istniejacych wraz z wykonaniem ocieplenia w !
czesci mieszkinej w razie jgj braku : ‘ E
1 iszt | 1.00
! | RAZEM 1.00

Normz S5TD Wersjs 4 28 Licencia: 10054 diz CHZGKiM



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ORIEKTU

Petnej oceny stanu wigzby dachowej bedzie mozna dokonaé po rozbidrce pokrycia dachowege

Wystepujace slementy konstrukeji drewnianej porazone powierzchniows nalezy ociosaé do zdrowego drewna, elermenty ciosane
glebiej niz 3-4 cm nalezy wzmocni¢ brusami gr 50 mm jednostronnis Elementy konstrukeji drewniangj stwierdzane po odkryciu /
nie ujgte w przedmiarze / a kiérych wymiana jest konieczna nalezy potraktowaé jako roboty dodatkowe nieprzewidziane.

Zakonczenie robat nalezy potwierdzié protokotem kominiarskim

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu dachu papowege w budynku mieszkal-
aym

przy ul Wolnosci § w Chojnowie

remont obejmuje rcboty budowlans w zakresie ;

-rozhidrka istniejacego pokrycia z papy wszystkie warstwy

-rozbidrka obrobek blacharskich

-wymiana deskowania dachu z deski gr 25 mm - 10% powierzchni

- ulozenie 1 papy asfaitowe] na gwozdzie

- pokrycie z 2 warstw papy termezgrzewalnej wzmocnionej SBS podidadowa gr 4 2 i nawierzchnicwa gr 5 2
- abrébki przy kominach z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm

-rynny na gaszkach matych od strony ulicy i podwérka z blachy cynkowo-tytanowej gr O,fi mm
-demontaz istniejgcego wylazu | montaz nowego wylazu teleskopowego o wym.0,85x0 85 m

- zbicie tynkéw na kominach i wykonanie nowych tynkéw wraz 2 malowanie farbg emulsyjng

- dodatkowo na keminach wymurowanie czapki z cegiel klinkierowych wraz z wycieciem kapinoséw
- przemurowanie komina na daszku nizszym z cegly klinkierowej kl. 350 na zaprawie z trasem

- czesciowe przemurowarie 1 komina wraz z wykonaniem czapki z cegly klinkierowej




Wolnosci 8 papowy dach 2018 Il aktualizacja PRZEDMIAR

i Lp. | Podstawa ; Opis i wyliczenia | im. . Poszcz | Razem
:Remont kapitalny dachu papowego . Kosztorys inwestorski 2018 r -
1 DACH PAPOWY -roboty przygotowawcze
11KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d 101 0518-04 |DACH GLOWNY
2 50*10.0 m2 25000
20*12.5 m2 25000
8.60*11.5G m2 98.900
RAZEM 148 800
2IKNR-W 4- |Rozhidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nasiepna warstwa im?2
d 1101 0518-05 |j.w
Krotno§é = 2
148.80 m2 148 900
RAZEM 148.900
3|KNR-W 4- {Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d 1|01 0518-04 |DASZKI NIZSZE 3
250*1.10 m2 2750
50%1.10 m2 5500
3.00%2.7¢ m2 8.100
RAZEM 16.350
4IKNR-W 4. !Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa  |[m2
d 1101 0518-05 ijw
Krotnogé = 2
16.35 m2 16.350
RAZEM 16.350
5|/KNR 4-01  |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1]0535-08 gzymsoéw itp z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
Transport | sktadowanie papy wraz z opiatg za wysypisko i utylizacig papy |kpl
d. 1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 DACH PAPOWY -pokrycie
7IKNR-W 4-  [Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - przyjeto |m2
d 2{01 0418-02 {10% powierzchni dachu
(148.90+16 35*10% m2 16.625
RAZEM 16.525
BIKNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa asfaltowg na gwozdzie z podkiadkami na podiozu  (m?2
d.2{0501-01 drewnianym jednowarstwowo .
analogia
dach giéwny;148.90 m2 148 900
daszki 16.35 ' m2 16.350
RAZEM 165.250
9|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng wzmocniong SBS dwuwarstwowe |m2
d 2|02 0504-02 |podkiadowa gr 4,2 nawierzchniowa gr 52 mm
148.90 m2 148.900
16.35 m2 16.350
RAZEM 165.250
10{KNR-W 2- 10brobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢m - z blachy cynkowe-ty- | m2
d 2102 0515-02 {tanowej gr.0,6 mm - obrébki kominowe
(G 45+0.45)*2*0 40 m2 0720
(0 50+0 70)*2*0 404 m2 3840
(0.55+0.50)*2*0.40 m? 0.840
RAZEM 5.400
11 Wlaz dachowy teleskopowy 0 85xG 85 szt
d 2ikalk wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 DACH PAPOWY - obrébki blacharskie
12|KNR-W 2. |Obrobki przy szerckoéci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tyta- |m2
d 3|02 0515-01 |nowej gr 0,6 mm - pas okapowy i listwy dociskowe
pasy okape- [(53 0+11.50)*0 25 ma2 16 125
we
obr daszku {(3 0+2 50)*0 25 m2 1375
pap
RAZEM 17.500
13;KNR 2-02  |Rynny dachowe polokragte o §r 125 cm- z blachy cynkowo-tytanowej gr G |m
d 3/0508-C3 6 mm
daszki niz- [5.0+3 0 m 8.000:
sze ; |
RAZEM 8.000;
14]KNR 2-02 {Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowei gr 0 6 mm szt
d 3|0509-09
2 szt. ! 2.000

Norma STD Wersja 4 29 Licengja: 10024 dla CHZGKIM



Wolnosci 8 papowy dach 2018 Il aktuaiizacja PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
: 5 RAZEM 2.000
15/KNR 4-01  |Kolanka z blachy cynkowo-tytanowej gr 0.6 mm szt !
d.316528-05
272 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16| KNR-W 2-  |0Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachdwkg |szt.
'd 3|02 0536-06 |-z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 DACH PAPOWY-Kominy
17 Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowyeh peinych kl. 350 gat | na m3
d 4ikalk. wiasna |zaprawie do klinkieru - ponad dachem z grzycinaniem cegiet i wycieciem
kapinosu (korona komindw) wraz z isiniejgcymi przewodami
nizszy da- |0 40*0 40*1 60 m? 0256
szek }
dach giéwny|0.70*0.40%0.70 m3 0.196
RAZEM 0.452
i8 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych peinych kl. 350 gat | na m3
@ 4|kalk. wiasna |zaprawie do klinkieru - ponad dachem z przycinaniem cegiet i wycigciem
kapinosu (kerona kominéw) wraz z istniejgcymi przewodami DODATKO-
WE CZAPKI NA ISTNIE JACE KOMINY
0 70*0 40%0.20™3 m? G168
0.55*0.40*0.20 m3 0.044
RAZEM 0212
19|KNR 2-02  {Spoinowanie §cian komindw zaprawg klinkierows me
d 4{0923-02
analogia
(0 70+0 40)*2*0 20*3 m2 1.32¢
(0 55+0 40)*2*0 20 m2 0.380
(0 40+0 40)*2*1 60 m2 2 560
{0.70+0.40)*2*0.70 m2 1.540
RAZEM 5.800
20|KNNR 3 Qdbicie tynkdw z zagrawy wapiennej lub cem -wapiennei na &cianach, fila- |m2
d 4,0601-01 rach, pilastrach
(0 70+0.40y2*1 0 m2 2200
(0 70+0 40)*2*1.50 m2 3300
(0 7040 40)*2*1 60*2 m?2 7 040
(0.55+0.40)*2*1.5C m2 2.850
RAZEM 15.380
21|KNR-W 4- [Wykonanie tynkow zwyktych cem -wap kat [l na kominach ponad da- m=2
d 4|01 0735-02 [chem ptaskim
15.39 m2 15.390
RAZEM 15390
22|[NNRNKB  |(z VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- |m?
d 4/202 1134-02|{nowe kominow
15.39 m2 15.390
RAZEM 15.390
23iKNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjiiymi powierzchni zewnetrznych: - mz2
d 4|/1505-10 tynkow gtadkich bez gruntowania
15.39 m2 15.390
RAZEM 15.390
24|KNR 2-02  |Uchwyty do anten montowane na keminach - likwidacia starych anten szt.
d 4/1219-08
analogia
& szt 6.000
RAZEM 6.000
25 Przyjaé sposob wykonania remontu dachu papowego i daszkdw nizszych [kpl
d 4| kalk wiasna
1 kpl 1.000
i RAZEM 1.000]
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