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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 IZOLACJA SCIAN PRZYZIEMIA
1| KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubesci do 15 | m3
d.1] 0301-03 | cm -z wywozem i utylizacjg gruzu
(193 +2,50 +12,0)* 0,60 * 0,10 m3 2,028/
RAZEM 2,028
2| KNR 19-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (kostka do m2
d.1| 0106-02 | odzysku)
19,1 * 0,90 m2a 17,190
RAZEM 17,180
3| KNR-W 4-01| Wykopy o $cianach pionowych o glgbokosci do 2,0 m w m3
d.1] 0104-01 | gruncie kat.l-Il przy istniejacych Scianach
analogia
(19,3+250+12,0)*1,50*1,0+191*20%1,0 m3 88,900] -
RAZEM 88,900
41 KNR-W 4-01| Umocnienie petne Scian wykopdw o szerokoscido 1.0mi | m2
d.1| 0108-01 [ glebokosci do 3.0 m wraz z rozbiérkg elementami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. |-V
(193+250+12,0)* 1,50+ 19,1 *2,0 m2 88,900
RAZEM 88,800
5| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - skucie nieréwnosci, resztek m2
d. 1| 0301-01 izolacji i oczyszczenie
(193+250+ 12,0+ 19,1)*2,20-060*0,60*9-0,80* | m2 108,440] |
0,60*5-0,50*0,60-1,0*20
RAZEM 108,440
6] ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza, Mycie wysokocidnieniowe m
d.1] 0801-08 | podioza dyszg szpachelkowa
108,44 m 108,440
RAZEM 108,440
7] ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - uzupetnienie reczne ubytkow m2
d.1f 0301-09 | modyfikowang zaprawg cementowg
108,44 m2 108,440
RAZEM 108,440
8| ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej - m2
d.1] 0302-05 | powierzchnie pionowe hie nasigkliwe
108,44 m2 108,440
RAZEM 108,440
9| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez cisnienia na m2
d.1| 0304-05 | powierzchni pichowej przy uzyciu jednosktadnikowej masy
bitumicznej
108,44 m2 108,440
RAZEM 108,440
10| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.1] 2612-01 przyklejenie do $cian plyt ze styropianu ekstrudowanego
gr 6cm
108,44 m2 108,440
RAZEM 108,440
11l ZKNR C-2 | Osloniecie pionowych izolacji folig kubetkowa m2
d.1] 0307-03
analogia
(19,3 +2,50 + 12,0) * 1,50 + 18,1 *2,0 m2 88,200
RAZEM 88,900
12| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z UKopow oraz z przerzutem m3
d.1| 0105-01 | ziemi na odleglosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
analogia | gruncie kat. I-Il i wywiezieniem nadmiaru ziemi
((18,3+2,50+12,0) *1,50 + 19,1 *2,0) * 0,94 m3 83,566
RAZEM 33,566
13| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1] 0931-02- | silikatowego kolorowego o granulacji gr.1,5 mm i fakiurze
analogia | kasza lub baranek - $ciany ptaskie | oscieza
21,0 m2 21,000]
RAZEM 21,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
19,3 +2,50 + 12,0 m 33,800
RAZEM 33,800
15| KNR O-11 | Opaska z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce | m2
d 1| 0322-04 | cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementows
33,8*0,8 m2 27,040] -
RAZEM 27,040
16| KNR 2-31 | Opaska z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce | m2
d.1] 0501-05 | piaskowej z wypetnieniem spein piaskiem (kostka z
rozbidrki)
19,1*0,9 m2 17,190
RAZEM 17,180
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNICZNEJ
17} KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych z szt.
d2| 0353-04 |wywozem gruzu
analogia
060*060*9+0,80*0,60*5+0,50*0,60 Szt 5,940
RAZEM 5,940
18 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o U m2
d.2[ wycena =1,4 wraz z obrobieniem osciezy od wewnatrz
indywidualna
0,60*0,60*9 +0Q,8 *0,60*5+ 0,50 * 0,60 m2 5,940
RAZEM 5,940
19 Montaz nawiewnikéw cisnieniowych okienny szt
d.2| analiza
indywidualna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
3 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ PIWNICZNEJ
20/ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 | szt.
d.3] 0354-09 [m2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21 Skrzydia drzwiowe stalowe zewnetrzne Umax=1,3W/m2k+ | szt
d.3| kalk. wtasna | osieznice
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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