OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pefnej oceny stanu wiezby dachowe] bedzie mozna dokenac po rozbidrece pokrycia dachowego ,

Wystepujace elementy kenstrukcji drewnianej dachu i koncowek krokwii (brak moziiwosci oceny stanu korcowek krokwii na cka-
pie ) porazone powierzchniowo nalezy ociosaé do zdrowego drewna, elementy closane gigbiej niz 2 ¢m nalezy wzmaocnic brusami
gr. 50 mm jednostronnie,skorodowane deskowanie wymisnic Elementy konstrukcji drewniane; stwierdzone po odkryciu /nie ujgte
w przedmiarze /,a ktérych wymiana jest konieczna nalezy potraktowaé jako roboty dodatkowe nieprzewidziane

Wystepujace elementy konstrukeji drewnianej dachu badz okapdw porazone powierzchniowo nalezy ociosac do zdrowego
drewna.

Zakoriczenie robot zwiazanych z przebudows przewodéw kominowych oraz ich droznos$é nalezy potwierdzié protokotem kominiar-
skim

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu dachu ceramicznego papowego okapdw i
Jukarny w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul Legnickie] 38 w Chojnowie
remont obejmuje roboty budowlane w zakresie ;

DACH CERAMICZNY
- wymiany pokrycia dachowego z dachdwki karpidwki " 18 " gat | z ulozeniem membramy dachowej wysckoparoprzepuszezal-
nej, kontrfat i tat
- - wymiany gasigrow dachowych systemowych
- jednokrotna impregnacja wigzby dachowej preparatem FOBOS M-4 w kolorze szarym z wczesniejszym oczyszczeniem szczot-
kamii ostruganiem
- wymiana obrébek blacharskich na dachu ceramicznym  z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm
- plotki , fawy i stopnie kominiarskie montowane na potaci dachu
- okienka - wytazy dachowe 45x75 cm- {wykonanie przy okienkach cbrébki blacharskiej z blachy powlekanej w formie katownika-
od wew strony strychu ) + dodatkowo 1 szt. okna przy kominie,
-wymiana rynien na z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm { w przypadku uszkodzenia fynkéw na gzymsie przywrdcic do sta-
nu  poprzedniego )
- zamontowanie rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej gr 0,6 mm
- docieplenie weing mineraing 15 ¢m dachu nad lokalem mieszkalnym i klatkg schodows
- wymiana podsufitki z desek na wpust i pidro nad klatkg schodowg
- ponktowa wymiana podtog na strychu
- przemurowanie kominéw z cegiel klinkierowych petnych ki 350 gat | na zaprawie do klinkieru - ponad dachem z przycinaniem
cegiet | wycieciem kapinosu {korona komindw)
-przemurowanie komindw na | i lf strychu wraz z tynkowaniem i bialkowaniem komindw
-wykonanie ochrony wymianow przy kominach z blachy ocynkowanej
DASZEK PAPOWY nad klatka schowowg
-rozbidrka istniejacego pokrycia z papy wszystkie warstwy
-rozbidrka obrébek blacharskich
-wymiana deskowania dachu z deski gr. 256 mm - przyjeto 100% powierzchni dachu
- pokrycie z papy asfaltowej na gwozdzie z podkladkami - 1 warstwa
- pokrycie z 2 warstw papy termozgrzewalnej wzmocnienej SBS podkiadowa gr 4 2 i nawierzchniowa gr.5,2
- wykonanie obrébek z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm
LUKARNA
rozbiorka istniejgcego pokrycia z papy wszystkie warstwy
-rozbidrka cbrobek blacharskich
-wymiana deskowania dachu z deski gr 25 mm - dodaé po 10 om na szerokosci ze wzglgdu na ocieplenie bokow lukarny styro-
pianem
- pokrycie z papy asfaltowej na gwozdzie z podkiadkami - 1 warstwa
- pokrycie z 2 warstw papy termozgrzewainej wzmocnionej SBS podktadowa gr. 4,2 i nawierzchniowa gr 5 2
- wykonanie obrébek z blachy cynkowo-tytanowej gr 0.6 mm
-~ obicie $cian bocznych lukamy plyta 0SB 3 gr 22 mm
- ocieplenie j.w. styropianem gr do 8 cm wraz z wyprawg elewacyjng i malowaniem
- wykenanie tynkow na jukarnie wraz ze sztukateriami i ozdobami
- malowanie catos$ci lukarny wraz ze Sciang z balkonami farbg silikatowg
OKAPY
- rozbiorka obrdbek na okapie
- wymiana deskowania okapu gémego na z piyt OSB3 gr 22mm
- wymiana deskowania dolnego | czofowego na okapach z prefabrykowanej podbitki gr 19-25 mm w nawigzaniu wygladem i
ksztattern do istniejgcego
- dwukrotna impregnacja preparatem ALTAXIN drewnianych elementow okapu
- ulozenie papy asfaltowe] i termozgrzewalnej podkiadowej na SBS gr. 4,2 mm
- wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowao - tytanowej gr 0 8 mm na rgbek stojacy

PRZY JAC SPOSOB WYKCNANIA REMONTU WRAZ Z ZAJECIEM PASA CHODNIKA OD ULICY LEGNICKIE)

Norma STD Wersia 4 29 Licancja: 1009< dia CHZGK M
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Narma STO Wersra 4.29 Licencia 10084 dia CHZGKIM

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont kapitalny dachu ceramicznego,okapdw i daszku papowego Legnicka 38 Kosztorys inwestorski 2018
1 DACH CERAMICZNY -Roboty przygotowawcze
1|KNR 4-01  [Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych nad wej$ciem do budynku ‘m2
d 1}0420-04
3.0%2.0 m2 5.00
RAZEM 6.00
2|{KNR 4-01  Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d 1[042¢-01
12.20+9 5+9.70 n 31.40
RAZEM 31.40
3/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku (w przypadku m
d 1101 0545-04 |uszkodzenia tynkéw na gzymsie przywrocic de stanu poprzedniego)
12.50+6.70+5 .0+5.0+4.50 m 36.70
RAZEM 36.70
4|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1|01 054506
110*3 m 33.00
RAZEM 33.00
5KNR 401 |Rozebranie obrabek blacharskich muréw ogniowych okapdw koinierzy m?2
d 1i0535-08 gzyms6w itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
15.40 m? 15.40
RAZEM 15 40
6|KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwdjnie - powierzchnia do 100 |m?
d.1{0508-02 m2 )
z.52. 2.3
9909-04
88.80+85.40+34.80 m?2 209.00
RAZEM 209.00
7 Transport | skladowanie gruzu z rozbiork: (cegta,dachbwka} kpl
d 1ikalk. wlasna
1 kpl. 1.00
: RAZEM 1.00
8 Przyja¢ sposéb wykonania remonty dachu , okap6w i lukamy wraz z zaje- |kp!
d.1lkalk wiasna {ciem chodnika od ulicy LEGNICKIEJ
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 DRACH CERAMICZNY - pokrycie dachowe
g|[KNRW 4- |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugow i siekier - pow. m2
d 2|01 0611-03 |odgrzybiana ponad & m2
209.0*20% m2 41.80
RAZEM 41.80
T0[KNR-W 4- |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m2
d 2|01 0610-03 |pow odgrzybiana ponad § m2
209.0*80% m?2 167.20
RAZEM 167.20
11/KNR 2-01 |Jednokrotna impregnacia grzybo | owadobdjcza bali | krawgdziakow meto- |m?2
d 2|0627-02 da smarowania preparatami solowymi W KOLORZE SZARYM
209.0 m?2 209.00
RAZEM 209.00
12/KNR 4-01 |[Wymiana lacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat ponad 16 m2
d 2;0414-10 cm
209.0 m2 235.00
RAZEM 2(9.00
13|KNR AT-08 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - membrama dacho-|m?
d 2|0103-02 wa wysokoparoprzepuszczalna + kontriaty
209.0 m2 209.00
RAZEM 209.00
14 Pokrycie dachow dachéwka karpidwka ceramiczna 380x180 mm gat. | m2
d 2|kalk wiasna |uktadanej w koronke na sucho w kolorze ceglanym
209.0 m2 209.00
RAZEM 2(09.00
15IKNR AT-08 | Ulozznie gasiordw ceramicznych stozkowych na sucho , na tacie z uchwy- 'm
d 2;0702-01 tem z uwzglednieniem gasioréw systemowych ( 2 poczatkowe 1 $rodkowy)
analogia
10.0+4.0+8.0 m 22.00
L RAZEM 22.00
™ B/KNR AT-09 | Akcesoria do pokry& dachowyeh - tasma aluminiowa wentylacyino-uszczel-im ) :
d 2|0104-01 niajaca pod gasiory szer 280 mm | i .
22.0 m i 22.00 i
| RAZEM 22.00'
17IKNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wentylacja okapu m 3
d2i0104-03 |
: : '36.70 m ; 36.70! |
i : "~ RAZEM 36.70
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jo-m. Poszecz Razem
18 Dkienka - wylazy dachowe 45x75 cm-kompletne (wykonanie wokdt okien-  |szt
d 2|kalk. wlasna |ka obrobk! biacharskiej z biachy powlekangj w formie katownika od
wew strony strychu }
istnigjgce (50 szt 500
dodatkewo |10 szt 1.00
do komina
. RAZEM 6.00
19|KNR AT-09 !Akcesoria do pokryé dachowych - piotek przeciwéniegowy m
d .2|0104-06
5.0+5 0+11.0+8.0 m 29.00
RAZEM 28.00
20 Akcesoria do pokryé dachowych - lawy kominiarskie systemowe metalowe |szt.
d 2ikalk wiasna |w kolorze dachowki diugosci 0 8 m montowane w potaci dachu
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
21|KNR AT-09 |Akcesoria do pekryé dachowych - stopnie kominiarskie szt
d 2|0104-05
10.0 szt. 10 00
RAZEM 10.00
22/KNR-W 2- |Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z wetny mineralne] pionowe z plyt m2
d 2102 0612-08 ukiadanych na suche gr 150 nad lokalem mieszkainym i klatkg schodowg
lok mieszk. {3.80*3.0 m2 1140
" 3070 m2 12 00
" 20190 m2 380
kl.schodowa 13.6*3.45+1.45*2.80 m2 14.41
RAZEM 41 81
23|KNR-W 4- [Wymiana podsufitki z desek na pidre i wpust o grubosci 25 mm nad kiatka|m?2
d 2|01 041404 |schodowa
3.0*3.45+1.45%2.80 m2 14.414
RAZEM 14 41
24|/KNR-W 4- |Punktowa wymiana elementéw $lepych podiég z desek niestruganych o m2
d 2{01 0415-03 |grubosci 25 mm - na strychu
4.0 m2 4.60
RAZEM 4.00
3 DACH CERAMICZNY - ohrobki blacharskie
25|KNR 2-02 |Rynny dachowe pdtokragle o $r 15 cm- z blachy cynkowo-fytanowej gr 0 8 (m
d 310509-04 mm
dach cera- {10 0+1220+50+50 m 3220
miczny
daszek pa- {4 50 m 450
powy
RAZEM 36.70
26/KNR 2-02 | Rury spustowe okragle o §r 12 cm- z biachy cynkowo-tytanowej gr.0 6 mmm
d 3|0511-03
11.0"3 m 33.00
RAZEM 33.00
27[KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej gz 0 6 mm szt
d.3{0509-09
3.0 szl 3.00
RAZEM 3.00
PBIKNR-W 2- |Czyszczaki z PVC instalacji odprowadzajacej o §r 116G mm o potgczeniach szt
d 315 0222-02 |wciskowych
analogia
3 szi. 3.00
RAZEM 3.00
29[KNR 4-01 |Kolanka z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm szt
d 30528-05
2*3 szt. 6,00
RAZEM 600
30IKNR-W 2- | Obrobki przy szerokosel w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tyta- m2
d 3{02 0515-01 |nowej gr.3,6 mm - pas nadrynnowy - od strony podwdrka
10.0%0.25 m2 2.50
RAZEM 2.50
31'KNR 2-02  |Obrobki przy szerokoscl w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- m?2
d 3|0507-02 tanowj gr.0,6 mm- kominowe
(1.20+0 70)*2*0.40%5 m2 7.60 o
. RAZEM 7.801
35|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- ;2 1
d.3j0507-02 itanowj gr.0.6 mm- ; i
przy ognic- {7 40%0 4072 m?2 592i
murze
przy wie- (3 20%0 3072 m2 192
zyczee : !
RAZEM 7.84

Narma STD Wersja 4 29 Licencia 10094 dia CHZGKIM
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d 6:0412-02

Nareg STD Warsja ¢ 20 Uigengjar 10094 dla CHZGKIM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
33 Kominki wentylacyjnye ceramiczne $r. 110 mm szt
d 3|kalk wiasna
1+1 szt 2.00
RAZEM 200
34 Demontaz i ponowny montaz przewoddw wentylacyjnych i spalinowych kpl
d 3lkalk wiasna
2 kpl 200
RAZEM 200
4 KOMINY
35 Przemurowanie kominéw z cegiet kiinkierowych peinych kI 350 gat | na m3
d.4|kalk wiasna lzaprawie do klinkieru - ponad dachem z przycinaniem cegiet i wycigciem
kapinosu (korona kominéw)
0 400 702 403 m3 202
0.40*0.70%1.60%2 m3 0.90
RAZEM 2.92
38 Spoinowanie §cian komindw zaprawg do klinkieru klinkierowsa m2
d 4|kalk wlasnha
(0 40+0.70)*2*2 40™3 m2 15 84
(0.40+0.70)*2*1.60"2 m?2 7.04
RAZEM 22.88
37[KNR-W 4-  |Przemurowanie komindw z cegie! o objetosci w jednym migjscu do 0 5 m3 |m3
d.4{01 0310-01 |- Xominy na | i |l strychu
0 40*0.70*0.60 m3 017
0.40*0.70*(2.90+0.60) m3 0.8
RAZEM 1.15
38]KNR 2-02  |Tynki wewneatrzne zwykle kat |l wykonywane recznie na $cianach istu-  Im?
d.4{0803-03 pach kominy na strychu
(0.40+0 70)*2*0.60 m2 132
{0.40+0.70)*2*(2.90+0.60) m? 7.70
RAZEM 9.02
35[KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkow gtadkich recznie - ko~ |m?2
d.4{02 1501-01 jminy na strychu
9.02 m?2 9.02
RAZEM 9.02
40/KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt
d 4{0419-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.G0
41|KNR 2-02  [Uchwyty do anten montowane na kominach szt
d.4/1219-08 ‘
analogia
6 szi. 8.00
RAZEM 6.00
42IKNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢m - z blachy stalowe; m2
d 4{02 0514-02 |ocynkowang] - ochrona przy kominach na wymianach
1.15%0.30"8 m2 2.76
RAZEM 276
5 DACH PAPOWY -rohoty przygotowawcze
43[KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d 5101 0518-04
daszek 2104 .50 m2 845
ki.schod
RAZEM 9.45
44|KNR-W 4- | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa  im?2
d 5|01 0518-05 Krotnosc =2
9,45 m2 9.45
RAZEM 945
45[KNR 4-01 |Rozebranie cbrébek blacharskich muréw ogniowych okapéw Kkotnierzy m2
d 5!0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajace] sig do uzytky
daszek (2.10+2.10+4 500 25 mé 218 :
pol daszku zi4 5070 5¢ m2 225 i
cer 1
RAZEM 4 43}
46 Transport | skladowanie papy wraz z optats za wysypisko i utylizacie papy kpl :
d 5lkalk wiasna: I
[1 kpl. 100
i RAZEM 1.00
. B {DACH PAPOWY-pokrycie i obrobki :
| 47KNRW 4-  iWymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - przyjeto |m? !
. d8]010418-02 |100% powierzchni dachu : l
? daszek i9.45 m2__ §.45 :
: : ‘ . RAZEM 545
T 48]KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kieszcze  'm .
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Lp. | Podstawa | Qpis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
12.20% m 13,20
RAZEM 1320
A0IKNR 2-02  |Pokrycie dachéw papa asfaitowa na gwozdzie z podktagkami na podiozu  |m?
d 6{0501-01 drewnianym jednowarstwowo
9.45 m? 945
RAZEM 945
B0[KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng wzmacniong SBS dwuwarstwowe ;m?
d 6|02 0504-02 |podkiadowa gr 4 2 nawisrzchniowa gr 5,2 mm
945 m2 945
RAZEM 9.45
51]KNR-W 2- lObrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 om - z blachy cynkowo-tyta- m2
d 6102 0515-01 |nowej gr.0,6 mm
daszek 2.10*0 25*2 m2 105
" 4.50*0 25 m2 1.13
RAZEM 218
E2/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 crmi- 2 blachy cynkowo-ty- m?2
d 6{0507-02 tanowj gr.0 6 mm- potaczenie dachu papowego z ceramicznym
4.50*0.50 m2 2.25
RAZEM 225
7 OKAPY
53|KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia na ckaple z blachy nie nadajacej sig do uzytku okap |m?
d.7/0535-02 od ulicy
12.2071.10 m?2 13 42
9.70*1.10 m?2 10.67
RAZEM 24.09
54[KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o gruboéci 25 mm na styk- potacze- m2
d 7|0414-02 nie okapu z dachem ceramiczaym
0.30*(12.20+9.70) m2 8.57
‘ RAZEM 6.57
55 Wymiana deskowania okapu drewnianego gémego na z plyt 0SB 3 o gr m?2
d 7ikalk wiasna |22 mm :
0.80%(12.20+9.70) m?2 17.52
RAZEM 17.52
56/KNR 2-02  |Pokrycie jednowarstwowo papy asfaltowej na podiozu z plyty OSB - okap m2
d.7:0501-01
1.10*(12.20+9.70} m2 24.09
RAZEM 24.09
57|[KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg lermozgrzewalng podktadows na okapie jw, m2
d. 7102 0504-01
1,10%(12.20+9.70) m2 24.09
RAZEM 24.09
58 Wymiana deskowania dolnego i czolowego na okapach z prefabrykowanej |m?
o 7|kalk wiasna |podbitki gr 19 -25 mm - w nawigzaniu wygladem i ksztattem do istniejace-
go
(0.30+0.40){12.20+9.70) m? 15.33
RAZEM 15.33
53|KNR-W 4- | Dwukrotna impregnacja preparatem ALTAXIN - elementy drewniane okapu m2
d 7{01 0628-03 |nowego
nowy 15.33 mZ 15,33
RAZEM 15.33
60|KNR-W 2- | Obrabki przy szerokosel w rozwinieciu ponad 2§ om - z blachy z cynkowo- m?
d 7|02 0515-02 |iytanowej gr.0,6 mm na OKAPIE na rabek stojacy
nowy 1.10*(12.20+9.7%) m2 2409
RAZEM 2409
8 LUKARNA
61[KNR 2-02 |Obicie §cian lukarny piytq OSB 3 gr. 22 mm m2
d.8{0410-01
anajogia
2.071.50/2*2 m2 300
RAZEM 3.00
62|KNR 0-23 | Docieplenie scian bocznysh lukarmn plytami styropianowymi gr § cm- sys- |m?2
d .8|2614-02 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg podioza
reczne wyk wyprawy elew z got suchej mieszanki
3.0 m? 3.00 ;
RAZEM 3.00¢
G3iZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie przed malowaniem m2 ! i :
. d8[0101-07 |
i i3.0 'm2 ! 300 '
-, : |_RAZEM 3.00;
; B4{ZKNR C-2 iMalowanie jw farba silikatowg CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy im2 :
P d8j0119-09 : :
: 3 3.0 ‘m2 3.00! ‘
i ‘ RAZEM ¢ 300

Narma STD Waersia 4 28 ticangia. 10094 dta CHZGKH
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Lp. | Podstawa | . Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
65|KNR-W 4-  [|Rozbhidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa mz2
d 8|01 0518-04
lukarna 2.50%1.20*2 m2 6.00
RAZEM 6.00
66|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa  |[m?
d 8|01 8518-05 |Krotnosé =2
6.0 m2 600
RAZEM 6 60
67|KNR 401 [Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych okapow kotnierzy, Im2
d 8]0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
lukarna 2.0"0.25%2+1.2070.20*2 m2 148
RAZEM 148
B68{KNR-W 4- [Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mn na styk - przyjeto |m2
d 801 0418-02 {100% powierzchni dachu :
zwigkszenia powierzchni daszku ze wzgledu na ocieplenie bokdw scian
lukarna 2.50*(1.20+0 102 m?2 6.50
RAZEM 8.50
69|KNR 2-02  [Pokrycie dachdw papa asfaltowa na gwozdzie z podkiadkami na podiozu  |m2
d 8/0501-01 drewnianym jednowarstwowo
8.50 m?2 6.50
RAZEM 6.50
70[KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewaing wzmocniong SBS dwuwarstwowe |m?2
d 8{02 050402 podkiadowa gr.4 2 nawierzchniowa gr 52 mm
6.50 m2 6.50
RAZEM 6 50
71/KNR-W 2- |Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tyta-  {m2
d.8|02 0515-01 |nowej gr.0,6 mm - ckapowe+przyscienne
lukarna 2.0*0.25*2+1.30*0.25*2 m?2 1.85
RAZEM 1.65
72IKNR 2-02  |Obrobki przy szerokogci w rozwinieciu panad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m2
d 8{0507-02 tanowj gr.0,6 mm- na lukarnie CZAPKA
czapka 2.50%0.50*2 ma2 2.50
RAZEM 2.50
73|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy cem -wapiennej na $cianach lukarny i elemen- |m?2
d 8{0601-01 tach ozdobach
5.0 m2 5.00
RAZEM 5.00
74/ KNNR 3 Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat I z zapr cem-wap na m2
d 8;0604-01 $cianach lukarmny wraz ze sztukateriami i ozdobami
analogia
5.0 m2 5.00
RAZEM 500
75/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotre gruntowanie przed malowaniem m=2
d 8/0101-07
5.0 m2 5.00
RAZEM 5.00
76|ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza - jednakroine gruntowanie przed malowaniem - m?2
d 8i0101-07 balkony
20.0 m2 20.00
RAZEM 20.C0
771ZKNR C-2  [Malowanie elewacii farbg silikatowg CT 54 dwukrotnie; tynk gtadki j w m?2
d 8/0119-07
20.0+5.0 m2 25.00
RAZEM 25.00
-8-
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