OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Peine] oceny stanu wigZby dachowef i okapu bedzie mozna dokonac po rozbidree pokrycia dachowego ,

Wysiepujace elementy konstrukeji drewniane] porazone powierzchniowo nalezy ociosad do zdrowego drewna elementy ciosane
gebiej niz 2 cm nalezy wzmocnic brusami gr 50 mm jednostronnie,skorodowane deskowanie wymienic Elementy konstrukeji
drewnianej stwierdzane po odkryciu /nie ujgte w przedmiarze / a ktérych wymiana jest konieczna nalezy potraktowaé jako roboty
dodatkowe nieprzewidziane

Zakorniczenie robot zwigzanych z przebudows przewoeddw kominewych oraz ich drozno$é nalezy polwierdzic protokotem kominiae-
skim

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu dachu ceramicznegoe i okapu w budynku
mieszkainym przy uf W Polskiego 22 w Chojnowie
remont obejmuje roboly budowlane w zakresie ;

- wymiany pokrycia dachowege z dachowki karpiowki " 18" gat | z utozeniem men]‘bramy dachowej wysokoparoprzepuszezalng|
kontriat i fat wraz z zastosowaniem dachéwek systemowych *

- wymiany gasigrow dachowych

- dwukrotnej impregnacji wigZby dachowej preparatem FOBOS M-4 z wezesniejszym oczyszezeniem szczotkami i ostruganiem

konstrukeji

- wymiana obrébek biacharskich na dachu z blachy cynkowo-tytanowej gr 06 mm

- biatkowanie $cian kominéw na strychu

- przemurowanie kominéw z cegiet klinkiero(fvych petnych kI 350 gat | na zaprawie do klinkieru - ponad dachem z przycinaniem

cegiet iwycieciem kapinosu (korona kominow)

- okienka - wylazy dachowe 45x75 cm- {wykonanie przy ckienkach obrébki blacharskiej z blachy powlekanej w farmie katownika-

od wew, strony strychu )

- montaz ptotkow sniegowych

- montaz taw kominiarskich i stopni dachowych na potaci !

-Wymiana rynien na z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm ( w przypadku uszkodzenia tynkéw na gzymsie przywrocic do sta-

nu poprzedniego)

- zamontowanie rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej gr 0,6 mm

- naprawa i dwukrotna impregnacja deskowania okapu i wiatrownic ALTAXINEM

Norma STD Wersjs 4 28 Licensje: 10094 dle CHZGKINW



W Polskiege 22 dach PRZEDMIAR

ip. ‘ Podstawa I Opis j wyliczenia 1 jom, f Poszcz | Razem
|Remont kapitatny dachu ceramicznego i okapu. Kosztorys inwestorski
1 |Rohoty przygotowawcze o
11KNR 4-01  Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m i
d 110420-01
22 m 22.00
RAZEM 2200
2]KNR 4-01  |Wykonanie daszkow zabezpleczajgcych nad wejdciami do budynkdw mZ
d 110420-04
4.0%1 5°2 m2 12.00 i
! RAZEM 12.00
3[KNR 4-01 [Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki podwaojnie - powlerzchnia do 25 jm?
d 1,0508-02 :m?2 - nachylenie polaci ponad 85 do 120 %
z.8z.2.3.
8909-02
2.8z, 2.4
9910-03 ‘
86 33 i m?2 86.33
RAZEM 86 33
4|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachowki - powierzchnia do 25 m2 - nachylenie pota- \m?2
d 1(0508-03 ¢i ponad 85 do 120 %
z.52. 2.3
9909-02
z.5z. 2.4 p
g910-03 .
29 87 - m2 29.87
RAZEM 28 87!
S5|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpicwki podwojnie m2 :
d 1(0508-02 ;
191.95 m2 181 95
- F RAZEM 191.95
B8IKNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachdwki cementowej m?
d 1,0508-03
46.70 m? 46.70
RAZEM 46 70
7/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych okapow koinierzy m2
d 110535-08 gzymséw itp z blachy nie nadajgce] sig do uzytku
6.0 m?2 6.00
RAZEM 5.00
8[KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzyiku m
d 1|01 0545-04
55%2 m 1100
7246 8 m 14 00
1.5% m 600
RAZEM 31.00
9|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajace] sie do uzyltku m
d 1101 0545-06
70%2 m 14 00
80+7.0 m 15.00
RAZEM 29 00
10 Transport 1 sktadewanie gruzu z razbidrki kpi
d 1ikalk wiasna
1 kol 1.00
| RAZEM 100
2 DACH CERAMICZNY- pokrycie dachowe
11|KNR-W 4- |Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - ma2
¢ 2(01 0610-03 ipow odgrzybiana ponad 5 m2 :
354.85*50% m?2 177.43 i
RAZEM 177 43!
12|KNR-W 4- |Odgrzybianie eiementaw drewnianych przy uzyciu strugdw i siekier - pow  jm? :
d 2|01 0611-03 lodgrzybianz penad 5 m2
354.85*50% m2 177 43; :
RAZEM 177.43
13/KNR-W 4~ [Dwukrotna impregnacja grzybobojcza istniejacej wigZby dachowe] metodg |m? i
d 2101 0627-04 |smarowania preparatami solowymi W DWOCH RGZNYCH KOLORACH (
zgtosic do odbioru po kazdym impregnowaniu) i
86.33+29 87+46.70+191.85 m2 354.85 o
RAZEM 354.85
14/KNR 4-01 |Wymiana lacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie fat ponad 16 |m? ‘
d 2|0414-10 cm !
354.85 im2 : 354.85:
1 i | RAZEM 354 85:
15iKNR 4-01  {Wymiana deskowania w koszach z desek o gruboéci 25 mm na styk im2 ! ‘
¢ 2:0414-02 | _
0 50*3 00*2 2 300
-3 -
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Norme STD Wersis 4 29 Licencie, 10084 dla CHZGKM

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm Poszcz | Razem |
i 0 50°6.0°2 m?2 600 '
L 0.50*4 50*2 m? 450
1 RAZEM 13 50!
" 16/KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podiezu drewnianym jednowarsiwowo - kosze m2 ;
d 2]0501-01 i
13 50 m2 13.50
: RAZEM 1350
17/KNR-W 4- |Wymiana facenia dachu - deski czolewe m
d2{01 0419-05 | !
6.40+6.40+6 20+5 90 m 24.80
RAZEM 24 908
18[KNRW 2- |Izolacie cieplne | przeciwdiwigkowe z welny mineralng] gr 120 mm z phyt 1m2 i
4 2102 0612-03 jukiadanych na sucho nad lokalami mieszkalnymi i
116.20 m2 116.20 |
RAZEM 116.20:
19 Pokrycie dachéw dachdwka karpidwka ceramiczna 380x180 mm ukiadanej m?2 i
d.2|kalk wiasna |w koronke na sucho z uzyciem systemowych dachéwek kraricowych na
szezytach dachiowki wentyiacyjne w czgécl mieszkalnej ( 25 szt)
35485 m?2 354,85
RAZEM 354 85
20 Dachowki kraticowe szt
d.2ikalk wiasna
krancowe  |204 ; szt. 204.00 :
P RAZEM 204 00Q]
S1|KNR AT-00 Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadans na krokwiach - membrama dacho-|mZ :
d 2(0103-02 wa wysokoparoprzepuszczalna + kontriaty
354.85 m2 354.85
; RAZEM 354 85
22 [KNR AT-09 |Ulozenie gasioréw ceramicznych stozkowych na sucho , na facie z uchwy- |m
d 210702-01 tem z uwzglednieniem gasicréw systemowych (& poczgtkowych) !
analogia
14.60+5.1+5 1+1.3%4 m 30.00 '
RAZEM 30 00|
23KNR AT-00 [Akcesoria do pokryé dachowych - ta§ma aluminiowa wentylacyjno-uszczel-im :
d 2;0104-01 niajaca pod gasiory szer 280 mm
300 m 30,00
RAZEM 30.00;
24|KNR AT-00 |Akcesoria do pokryé dachowych - wentyiacja okapu gomy i dolny poziom im !
d 2|10104-03 dachu '
310 m 3100
21.20 m 21.20
RAZEM 52 20
55 |KNR AT-00 |Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwsniegowy m
d 210104-06
9.0 m 900
12.0 m 12 00 o
RAZEM 2100
28 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie systemowe metalowe szt ;
d 7|kalk wiasna lw kolorze dachowki diugosci 0 8 m montowane w polaci dachu
3.0 szt. 3.00 i
RAZEM 3.00;
271KNR AT-00 | Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt
d 2|0104-05
2.0%3 szi. 6.00
RAZEM 500
28 Demcntaz istnigjacych swietlikow i montaz nowych swietlikdw dachowych |szt
d 2lkalk wlasna |o wym 45x75 om (3 szt przy kominach YOkienka - wytazy dachowe 45x75
cm- {wykonanie wokd! okienka obrobki placharskiej z blachy powlekane] w
formie katownika od wew strony strychu
5 szt 5 00:
RAZEM ! 500
3 OBROBKI BLACHARSKIE B
29INNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer w rozwinigeiu ponad |m?2
d 31202 0541-02{25 cm - obrobka deski czolowej
24 9070 50 m2 12 45 ;
RAZEM i2.45]
30IKNR-W 2-  |Cbrobki przy szerokosci w rozwinigoiu do 25 cm - Z blachy cynkowo-tyta-  |m? ‘
d 3102 0515-01 Inowej gr.0 6 mm - pasy nadrynnowe
doiny dach 131 070.25 im2 775
gémy dach 121.20%0 25 im? 5.30°
! i ; RAZEM 13 05,
31IKNR 2-02 | Obrobiki przy szerokoscl w rozwinigoiu ponad 25 om- z btachy cynkowo-ty- m2
d 210507-02 tanowej gr 0 6 mm koszowe
0807302 |2 3 60:
0606.0"2 im? 7 20;



W Polskiego 22 dach PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im | Poszcz | Razem
0.6%4.50%2 m2 540! i
| RAZEM 16,20
37 KNR 2-02 |Obrabki przy szerckosci w rozwinieciu ponad 25 om- z blachy cynkowo-ty- |m? i
d 3,0507-02 tanowj gr 0,6 mm- przyscienne :
przys luk  {3.5%0 35%2 m?2 2.45; :
i RAZEM 245
33[KNR 2-02  :Obrobki przy szerokesci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- m?2
d 3|05C7-02 tanowej gr.0,6 mm kominowe
1 40*0.40"2*3 m2 336
0 4*0 40°4*3 m? 182
1070.472 m2 080
1 10*0 4072 m2 0.88
0 600 4074 m2 : 096!
1 50%0 4072 m2 I t 20i
0 60%0.40"2 m2 048
i RAZEM 960
34 ‘Kominki wentylacyjnye ceramiczne sr 110 mm i szt
d 3|kalk wtasna; N
3 szt 3.00
. RAZEM 300
35/KNR 2-02 Rynny dachowe poickragte wiszace o ér 15 om- z blachy cynkowo-tytano- |\m
d 3;0509-04 wej gr 0 6 mm
31.0 - m 3100
RAZEM 31 00
36[KNR 2-02  |Rury spustowe okragle™® ér 12 cm- z blachy cynkowe-tytanowe] ar 6.6 mmim H
d 3|0511-03
290 m 29.00
; RAZEM 29.00
37|KNR 2-02 | Zbicrniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm szt
d 310509-09 i
8 szt 8 0C
RAZEM 800
38 Czyszczaki 7 PVC instalaci odprowadzajacej ¢ $r 110 mm o polaczeniach | szt :
d.31kalk wiasna |weiskowych
4 szt 400
RAZEM 4.00
4 Kominy :
39 Przemurowanie kominow z cegiet klinkierowych peinych ki 350 gat | na Im3
d 4|kalk wiasna |zaprawia do klinkieru - ponad dachem z przycinaniem cegiet i wycieciem
kapinosu (korona komindw)
0 42%1 03*0 9°3 m3 117 !
0.42*0 4270 60 s 011 i
0 42*0 761 50 ms 048
0.42*0 90*1.50 m? 057
RAZEM 233
40 Spoinowanie scian komindw zaprawa do klinkieru klinkierowsg m2
d 4lkalk wiasna
(0 42+1 03)*2*0 9*3 m2 783
(0 42+0 42)*2*0 60 m2 101
(0 42+0 76)*2*1 50 m2 354
(0.42+0.80)*2"1.50 m? 356 ?
RAZEM 18.34;
41|KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o ohwodzie ponad 5 m szt :
d 4/0418-03
5 szf 6.00
i RAZEM 6 00
22|KNR-W 2- | Dwukrotne maiowanie miskiem wapiennym tynkow giadkich recznie - ko- mé H i
4 4|02 1501-01 |miny na strychu |
(G 4241 03)*2*3 2073 im? 27 84
(0 42+0 4221 50 im2 252
(0 42+0 78)*2*1 70 m?2 401
(0.42+0.80y2*1 70 m?2 4 49
RAZEM 38.86
43/KNR 2-02  {Uchwyty do anten montowane na keminach szt :
d 411218-08 I
analogia i
7 szt : 7 00 !
| RAZEM 7.00!
44; Naprawa oraz dwukrotna konserwacja preparatem ALTAXIN istnigjacych |m? ‘
d 4ikalk wlasna {deskowan drewnianych okapu i wiatrownic :
38 6070 50 m2 19 30|
16.80*0 40 m2 6.72
{ : RAZEM 256 02
[ A5IKNR 4-01  Uzupetnienie i naprawa tynkow zewnetrznych zwyklych kat llf na okapach im?2
| d4:0726-02 li przy wykuszach - 20% :

-5.
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:m@ QOpis 1 wyliczenia o Llm Poszez Razem |
] {(8 70+8 40+15 0)"0 6C)"20% m2 385 ]
5.070 80 m?2 3.000 i
] ; I RAZEM | 6 85,
5| |Doclepleniescian bocznych lukarny od strony podworka o
48IKNR 0-17  [Przyklejenie piyt styropianowych gr 8 cmdo $cian écian hooznych fukam m? :
d.5/2609-01 jod podworka i
12 0%4.0/2%2 _ 2 5.00 |
i [ RAZEM 8 00|
247 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdw plytarmi styropianowymi metody lekka-mokra iszt | i
d 512609-04 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie pivt styropiano- ! " ]
wych za pomoca dybli plastikowych do &cian z cegly I :
32 ‘szt 32.0C |
RAZEM 3200
Z8IKNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda fekka-mokra  |m?2 _
d.5;2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy staiki i
na écianach jw ¢ :
80 ‘ 4 m2 8.00 ]
RAZEM 800
49 Szpachlowanie Scian zaprawg kiejows jw. pod malowanie m? }
d 5|kalk witasna i
80 m2 800 ?
RAZEM _ i 800!
50 KNNR 2 Dwukrotne maiowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farba silikatowsq - m?
d 5]1405-02 sciany bocznme lukarnysod podworka
80 m?2 8.00
| RAZEM 800
3 Naprawa daszku papowegqo od podworka i
51IKNR 4-01 |Rozbiarka pokrycia z papy na dachach drewnianych - plerwsza warstwa - m# I
d 6]0519-04 powierzchnia do 10 m2 ;
! zs2. 2.3
| 9909-01 i
27020 m? 540] - i
| 7 | RAZEM 540,
572|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - m2
d 6(0518-05 powierzchnia do 10 m2
zsz, 2.3 Krotnosé =3
9909-01
2.70%2.0 m2 540
% RAZEM 5.40
53]KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termazgrzewalng dwuwarstwowe m2
d 6102 0504-02
2.70%2 m? 540
RAZEM 540
SAKNRWY 2- |Cbrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 om - z blachy z cynkowo-tyta- jm?
d 8|02 051501 |nowej gr.0,6 mm
(2 70+2.0)*2*0.25 |m? 2 35
RAZEM 2 351
55[KNR 2-02  |Przyjac sposob remontu dachu i okapu kpl i
d 6]1810-01
1 kpl 1.00
RAZEM 100
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