BIURO PROJEKTOWE "ARKADA" Ziotoryja, ul. Broniewskiego 8B/6

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl:  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
ADRES INWESTYCJI: Chojnéw, ul Kosciuszki 33

NAZWA INWESTORA:  Wspobinota Mieszkaniowa Kosciuszki 33
ADRES INWESTORA: Chojnéw, ul Kosciuszki 33

BRANZE: Budowlana magr inz. Piotr Kowalewicz
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. ] Poszcz., [ Razem
OBMIAR:
1 Wykonanie izolacji przeciwilgociowej
1| KNR 4-04 0301- | Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grub. do 15 cm - istniejgca opaska m3
d.1 03
1,5%1,25*0,15 m3 0,281
RAZEM 0,281
2[  kalkulacja Rozbidrka chodnika z kostki brukowej m2
d.1] indywidualna
(23,95 +2,4 +10,10) * 1,25 m2 45,563
RAZEM 45,563
3| KNR-W2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna m3
d.1 0306-03 do 1.5 m i glebokoéci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat.gr.IV)
(23,95 +24 +10,10 +53+1,85+49)*1,5*1,0 m3 72,750
RAZEM 72,750
KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna m3
d1 0306-07 do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat.gr.IV)-dodatek za kazde dalsze
0.5 m glebokosci
(23,95+24+1010+53+185+48)*05*1,0 m3 24,250
RAZEM 24,250
5| KNR-W2-01 | Peine umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o glebokescl do 3.0 m m2
d1 0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lI-V wraz z
razbiérka (szer.do 1m)
(2395+24+10,10+53 +1,85+4,9)*2,0 m2 97,000
RAZEM 97,000
6| KNR 4-01 0725- | Uzupelnienie tynkow zewnegtrznych zwykiych kat.ll o podiozach z m2
d.1 01 cegly,pustakow,gazo-i piancbetonéw ( do 1 m2 w 1 migjscu } - zalozono
konieczno$é uzupelnienia 50% tynkow
(23,95+2,4+10,10+53+1,85+49+24*0,5) *2,0*0,5 m2 60,500
RAZEM 60,500
7| KNR-W4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe murdw otynkowanych emulsjg asfaltowa m2
d1|  0603-04 -
analogia
(23,95+24+10,10+53+1,85+4,9+24*0,5) *2,0 m2 121,000
RAZEM 121,000
8| KNNRW 3-207-1 | Izolacje pionowe muréw otynkawanych folig kubelkowa z zamocowaniem m2
d.1 listwami PCV-analogia
121,000 m2 121,000
RAZEM 121,000,
9] KNR-W4-01 | Zasypanie wykopGw ziemia z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na cdleglosé do 3| m3
d.1 0105-03 m i ubiciem warstwami co 15 cmw gr.kat, IV
(23,95+24 +10,10+53+185+48)*17*1,0 m3 82,450
RAZEM 82,450
2 Odtowrzenie chodnika i opaska z kostki hrukowej
10| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa delna o grub.po zageszcz. 15¢cm | m2
d.2 05
(23,95 +24 +10,10)* 1,25+ (53 +1,85+4,9)* 0,5 m2 51,588
RAZEM 51,588
11| KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i lawy kraweZnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie katllIllV] m
d.2 04
53+185+49 m 12,050
RAZEM 12,050
12| KNR 2-31 0402- | Lawa pod obrzeza betonowa zwykla m3
d.2 03
12.05*0,2*0,15 m3 0,362
RAZEM 0,362
13| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m
d.2 * zaprawa cem.
12,05 m 12,050
RAZEM 12,050,
14| KNR 0-110321- | Chodniki i opaska z kostki betonowej "PCLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/6 na | m2
d.2 02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin
piaskiem
51,588 m2 51,588
RAZEM 51,588
15| KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochedem samowyladowczym przy recznym zaladowaniui | m3
d.2 01 mechanicznym roziadowaniu na odl.do 1 km z uwzglednieniem kosztow
utylizacji
0,5 m3 0,500
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RAZEM 0,500
16| KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zaladowaniui | m3
d.2 02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km -
krotnos¢ x8km
0578 m3 4,000
RAZEM 4,000,
WG
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