OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Peinej oceny stanu wigzby dachowej bedzie mozna dokonaé po rozbidree pokrycia dachowego

Wystepujace elementy konstrukcji drewnianej porazone powierzchniowo nalezy cciosac do zdrowego drewna, elementy ciosane glebiegj
niz 3-4 cm nalezy wzmocni¢ brusami gr. 50 mm jednostronnie.Elementy konstrukciji drewniane] stwierdzone po odkryciu /nie ujete w
przedmiarze /,a ktérych wymiana jest konieczna nalezy potraktowaé jako roboty dodatkowe nieprzewidziane.

Zakonczenie robét nalezy potwierdzié protokolem kominiarskim,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu dachu papowego w budynku mieszkalnym przy
ul. Kolejowej 25b w Chojnowie
remont obejmuje reboty budowlane w zakresie :

-rozbidrka istniejacego pokrycia z papy wszystkie warstwy

-rozbiérka obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych z PCV

-wymiana deskowania dachu z deski gr. 25 mm - przyjeto 10% powierzchni dachu (do oceny po zerwaniu papy)

- wypoziomowanie potaci dachowej ptyta OSB3 gr. 22 mm wodoodporna

- wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronne desek gr, 32mm i wys. 16 cm (bez koniecznosci stemplowania dachu)

- impregnacja emulsja asfaltowa ptyt OSB 3 na dachu

- pokrycie z 2 warstw papy termozgrzewalnej wzmaocnionej SBS podktadowa gr. 4,2 i nawierzchniowa gr.5,2

- pas nadrynnowy i wiatrownice z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm

- 0brébki przy kominach z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

-rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

- przemurowanie komindw z cegiet petnych kI.250 gat.| - ponad dachem z pozostawieniem istniejacych przewodéw do c¢.o.lub wymiang
w przypadku uszkodzenia

- wykonanie korony komindw z cegly klinkierowej peinej kl.350 gat.| z przycinaniem cegiet i wycieciem kapinosu
-przemurowanie kominéw w czesci strychowej z cegly peinej kl. 250 wraz z wykonaniem nowych tynkéw i biatkowaniem
- wymiana tynkéw na kominie wraz z biatkowaniem

- demontaz istniejgeych anten na dachu i montaz nowych uchwytéw na kominach

- wyprowadzenie wywiewek ponad dach z PCV &r. do 110 mm - wysoko$é na dachu 1,0 na strychu 2,0 m

-demontaz istniejgcego wytazu i montaz nowego wylazu teleskopowego o wym.0,80x0,80 m

- uzupetnienie podiogi na strychu.
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Remont kapitalny dachu papowego Kolejowa 25 B . Kosztorys inwestorski 2021
1 DACH PAPOWY-roboty przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa {m2
d.1/0518-04
7.07*21.0 m?2 148.470
RAZEM 148.470
2|KNR-W 4-01 [Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-05 Krotnos¢ = 2
148.47 m?2 148.470
RAZEM 148.470
3|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- |m2 |
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(21.0*2.0+7.07*2)*0.30 m2 16.842
12.0*0.40*2 m2 9.600
RAZEM 26.442
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z PCV m
d.1/0545-04
analogia
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowe] nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
analogia
10.0 m 10.000
RAZEM i 10.000
[§] Transport i sktadowanie papy wraz z oplata za wysypisko i utylizacje papy kpl.
d.1|kalk. wiasna
L 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 DACH PAPOWY-pokrycie
7|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o gruboéci 25 mm na styk - przyjeto 10% |m?2
d.2|0418-02 powierzchni dachu doktadny obmiar do stwierdzenia po zdjeciu papy
148.47*10% m2 14.847
RAZEM 14.847
8|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm wys.16 |m
d.2/0417-02 cm.BEZ KONIECZNOSCI STEMPLOWANIA DACHU
analogia
(8+2)*6.0 m 60.000
RAZEM 60.000
9 Wypoziomowanie potaci dachowej ptytg OSB3 gr.22 mm wodoodporng m2
d.2|kalk. wtasna
148.47 m2 148.470
RAZEM 148.470
10/KNR-W 2-02 |Impregnacja emulsj asfaltowa ptyt OSB3 na dachu m2
d.2|0602-01
analogia
148.47 mZ 148.470
RAZEM 148.470
T1|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng wzmacniong SBS dwuwarstwowe m2
d.2|0504-02 podktadowa gr. 4,2 nawierzchniowa gr. 5,2 mm
148.47 m2 148.470
RAZEM 148.470
12 Whytaz dachowy teleskopowy 0,80%0,80 szt.
d.2 [kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13{KNR 4-01 Wymiana i uzupetnienie desek podtogowych o grubosci 25 mm - na strychu  |m2
d.2|0411-05
10.0 m2 10.000
| RAZEM 10.000
3 DACH PAPOWY-Kominy
14/KNR-W 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet petnych kI.250 gat.l - ponad dachem wraz |[m3
d.3/0310-01 z pozostawieniem istniejacych przewodéw do c.o.lub wymiang w przypadku
uszkodzenia
0.53*0.52*1.0 m3 0.276
0.43*0.72*0.90*3 m3 0.836
RAZEM 1.112
15|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad dachem m2
d.3|0735-02 ptaskim j.w.
(0.53+0.52)*2*1.0 m2 2.100
(0.43+0.72)*2*0.90*3 m2 6.210
RAZEM 8.310
16|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych kominéw farba silikonowg - ponad dachem  |m2
d.3(1519-02 jow,
8.31 m? 8.310
RAZEM i 8.310|
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17 Korona kominéw z cegiet klinkierowych petnych kl.350 gat.| na zaprawie do |m3 i
d.3|kalk. wiasna |klinkieru - z przycinaniem cegiet i wycieciem kapinosu
0.53%0.52*0.13 m3 0.036
0.43*0.72*0.13*3 m3 0.121
RAZEM 0.157
18/KNR 2-02 Spoinowanie $cian kominéw zaprawg klinkierowg m2
d.3/0923-02
analogia
(0.53+0.52)*2*0.13 m2 0.273
(0.43+0.72)*2*0.13*3 m2 0.897
RAZEM 1.170
19|KNR-W 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet petnych kI.250 gat.1 o objetosci wjednym  |m3
d.3/0310-01 miejscu do 0.5 m3 - keminy na strychu
0.53%0.52*2.32 m3 0.639
0.43*0.72*0.90 m3 0.279
(0.43*0.72*0.90)+(0.41*0.68*1.6) m3 0.725
RAZEM 1.643
20/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach kominéw najm2
d.3/0803-03 strychu
(0.53+0.52)*2*2.32 m2 4.872
(0.43+0.72+0.72)*0.90*2 m2 3.366
(0.41+0.68+0.68)*1.60 m2 2.832
RAZEM 11.070
21/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach |m2
d.3|0701-02 kominéw na strychu
(0.43+0.72+0.72)*2.48 m2 4.638
RAZEM 4.638
22|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonywane recznie na $cianach komina na |m2
d.3/0716-02 strychu
4.638 m2 4.638
RAZEM 4.638
23{KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkdw wewnetrznych - m2
d.3/1201-01 $ciany kominéw na strychu
11.07+4.638 m?2 15.708
RAZEM 16.708
24 KNR 2-02  |Uchwyty do anten montowane na kominach szt,
d.3/1219-08
analogia
5 szt 5.000]
RAZEM 5.000
25 Protokol kominiarski kpl |
d.3|kalk. wtasna |
1 kpl 1,000
RAZEM 1.000
26 Transport i sktadowanie gruzu z rozbidrki kominow kpl.
d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 DACH PAPOWY - obroébki blacharskie
27|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tytano- |m2
d.4|0507-02 wej gr.0,6 mm kominowe
(0.70+0.70)*2*0.40 m2 1.120
((0.60*0.90)*2*0.40)*3 m?2 1,296
RAZEM 2.416
28|KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tytano- | m2
d.4|0507-02 wej gr.0,6 mm - nadrynnowy
21.0%0.25 m2 5.250 |
RAZEM 5.250
28 /KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tytano- |m?2
d.4|0507-02 wej gr.0,6 mm - wiatrownice
(21.0+7.07+7.07)*0.30 m? 10.542
RAZEM 10.542
30|KNR-W 2-15 | Wyprowadzenie wywiewek ponad dach z PVC o polaczeniu weciskowym o §r.  |szt.
d.4|0213-05 de 110 mm- wysokosc na dachu 1,0 m na strychu 2,0 m
analogia
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm- z blachy cynkowo-tytanowej ar.0,6 m
d.4|0509-03 mm
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
32|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm- z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,.6 mm |m
d.4{0511-02
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
33|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm szt.
d.4|0509-08
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1.0 szt. 1.000]
RAZEM 1.000
34 KNR 4-01 Kolanka z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm szt.
d.4|0528-05
| 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35|KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC instalacji odprowadzajacej o $r. 110 mm o polgczeniach szt
d.4/0222-02 wceiskowych

analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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