OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Petnej oceny stanu wiezby dacheowej bedzie mozna dokonaé po rozbidree pokrycia dachowago i okapu

Wystepujace elementy konstrukcji drewnianej porazone powierzchniowo nalezy ociosa¢ do zdrowego drewna, elementy ciosane
glebief niz 2 cm naleZy wzmocnic brusami gr 50 mm jednostronnia Elementy konstrukcji drewniane] stwierdzone po odkryciu /nie
uigte w przedmiarze / a ktérych wymiana jest kenieczna nalezy potraktowad iako roboty dodatkowe nieprzewidziane

Zakoticzenie robdt nalezy potwierdzi¢ protokotem keminiarskim

Przedmioter niniejszego cpracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu dachu ceramicznego i okapu w budynku
mieszkalnym przy ui Kosciuszki 3 w Chojnowie

remoni obejmuje roboty budowlane w zakresie ;

- wymiany pokrycia dachowego z dachowki karpidwki 18 " gat 1z utozeniem membramy dachowe] wysokoparoprzepuszezal-
nej kontriat i fat dachowych

- wymiana deskowania od spodu i czota okapu wraz z dwukrotna impregnacja deskowania  ALTAXINEM

- wymiana obrabek blacharskich na dachu z blachy cynkowo-tytanowej gr 0.6 mm

- przernurowanie keminow cegtg klinkierowg kl 350 gat. [ ponad polac dachu wraz ze spoinowaniem zaprawa do klinkieru

- naprawa tynkdw na kominach craz biatkowanie kominéw w czesci strychowe]

- wymiana rynien i rur spustowych z blachy cynkowo tytanowsj gr 6,6 mm

- Wymiana okienek na $wietlki dachowe o wym 45x75 cm §

- montaz ptotkéw $niegowych

- montaz faw kominiarskich i stopni dachowych na pelfaci

- wymiana okienek na pierwszym strychu na okienka z PCV

Peingj aceny stanu wugzby dachowej | ckapdw bedzie mozna dokonaé po rozbidrce pokrycia dachowego i okapow ze wzgledu
na brak dostgpu w czesci mieszkalnej,

Wystepujace elementy konstrukcji drewnianej dachu bgdz okapdw porazone powierzchniowo nalezy ociosaé do zdrowego
drewna, elementy ciosane glgbiej niz 3-4 cm nalezy wzmocnic brusami gr. 50 mm jednostronnie Elementy konstrukgji drewnianej
stwierdzone po odkryciu /nie Ujete w przedmiarze / a ktdrych wymiana jest konieczna nalezy potraktowaé jake roboty dodatkowe
nieprzewidziane

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowege kosztu remontu dachu ceramicznego okapow i wiezyczki
w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnosci 8 w Chojnowie
rement obejmuje roboty budowiane w zakresie ;

Dach ceramiczny )

- wymiany pokrycia dachowege z dachowki karpidwki " 18 " gat | z uloZzeniem membramy dachowe] wysokoparoprzepuszczal-
nej, kontrtat i tat

- jednokretna impregnacja wigzby dachowsj preparatem FOBOS M-4 w kolorze szarym z wezedniejszym oczyszczeniem s2czot-
kamii ostruganiem

- wymiana obrobek blacharskich na dachu ceramicznym i lukarnach  z blachy cynkowo-tytanowej gr 0.6 mm

- okienka - wylazy dachowe 45x75 cm- (wykonanie przy okienkach obrébki blacharskiej z blachy powlekanej w formie katownika-
od wew strony strychu }

- Wymiana rynien na z blachy cynkowo-tytanowej gr 0.6 mm ( w przypadku uszkedzenia tynkdw na gzymsie przywrécic do sta-
nu poprzedniego)

- zamontowanie rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej gr 0,6 mm dodatkowo 1 spust z daszku papowego

- docieplenie weing mineralng 15 cm dachu nad lokalami mieszkalnymi | wiezyczkami w czedci mieszkalnej i wiezyczee

- wymiana deski czotowej wraz z obrobka z blachy powlekanej

- naprawa okapu od strony ulicy | podwoérka z wymiang deskowania  obrdbek nawiazujac wygladem i ksztattem do istnigjacego

- wymiana tynkdw na lukarnach wraz ze sztukateriami i czdobami craz malowanie farbg akrylows fasadowa

- oclepienie bokdw lukam styropianem gr. 10 cm i wyprawa elewacyjng § malowaniem

- wymiana pokrycia na wiezyczce na takie jak istniejgce dostosowujge kszattem i wymiarem do istniejgcych wraz z wykonaniem
ocieplenia w czesci mieszkine] w razie jej braku.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | 3m. | Poszcz | Razem
Remont kapitalny dachu ceramicznego i okapu. Kosztorys inwestorski 2014 r.
1 [Roboty przygotowawcze
1/ KNR 4-01  Wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wejéciem de budynku od stro-[m?2
d 110420-04 ny podwdrka
5.0%2.0 m2 1€.00
RAZEM 10.00
2]KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu od frontu | podwérka m
d 1/0420-01
13 0*2 m 26 00
RAZEM 26 00
3|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwoijnie m2
d 1/0508-02
13 10*7 20 m2 94 32
13.16*7.70 m? 100.87
RAZEM 195 19
4/KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych ckapéw kotnierzy m?2
d 1]0535-08 gzymsaéw itp z blachy nie nadajace] sie do uzytku
100 4 m2 10.00
RAZEM 10.0G
5|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzylku m
d 1|01 0545-04
13.10%2 m 26 20
RAZEM 26.20
B/KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d 1101 054506 %
12 072 m 2400
RAZEM 24.00
7IKNR-W 4-  Wykonanie tynkow zwykiych kat 11l o szer, do 30 cm na Scianach z cegiet |m
d 1|01 0705-02 |pomigdzy budynkiem nr 3 i 5 pod obrébki blacharskie
15 40 m 15.40
RAZEM 15 40
8 Transport i skiadowanie gruzu z rozhiorki (cegla dachowka) kpi
d iikalk wiasna .
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 DACH CERAMICZNY- pokrycie dachowe
SIKNR-W 4-  |Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szezotek stalowych - m2
d 2|01 0610-03 {pow odgrzybiana ponad 5 m2
185.18*50% m2 g7.60
RAZEM 97 .60
10|KNR-W 4-  |Qdgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu strugow i siekier - pow. |m2
d 2101 0611-03 lodgrzybiana ponad & m2
185.19°50% m?2 g7 860
RAZEM 87,60
11|KNR-W 4- | Dwukrotna impregnacja grzybobéjeza bali | krawedziakéw metodg smaro- |m2
d 2|01 0627-04 |wania preparatami solowymi - FOBOS M-4 W DWOCH ROZNYCH KOLO-
RACH (po jednokrotnej impregnacji zglosi¢ do odbioru}
19519 m2 185.19
RAZEM 195.19
12/KNR 4-01  |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie fat porad 16 |m?
d 2|0414-10 cnt
195.19 m2 195.19
RAZEM 195.19
13 Pokrycie dachdw dachéwka karpiowka ceramiczna 380x180 mm gat | m2
d 2|kalk wtasna |uktadanej w koronke na sucho z uzyciem systemowych dachéwek kranco-
wych z jednej strony budynku Obmiar zawiera 38 szt dachéwek krarico-
wych
19518 m2 195.19
RAZEM 195.19
14 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - membrama dacho- im2
d 210103-02 wa wysokoparoprzepuszczalna + kontriaty
195.18 m2 195.18
RAZEM 195.19
18/KNR AT-09 |Utezenie gasiorow ceramicznych stozkowych na sucho nafacie z uchwy- |[m .
d 2|0702-01 tem
analogia
10.40 m 10 40
RAZEM 10 40
16/KNR AT-09 ;Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasma aluminiowa wentylacyino-uszczel- Im |
d210104-01 iniajaca pod gasiory szer 280 mm i 1
10.40 Im 10.40 .
: ! : RAZEM 10.40!
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
171KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wentylacja okapu m
d2|0104-C3
13.10*2 m 26.20
RAZEM 26 20
18|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d 2{0104-06
12 6*2 m 24.90
RAZEM 2400
19{KNR AT-08 |Akcesoria do pokryé dachowych - fawy kominiarskie systemowe metalowe |szt
d 2i0104-04 w kolorze dachowki montowane w potaci dachu - o diugosci- 1,0 m
analogia
3 szt 300
RAZEM 3.00
20|/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie systemowe metalowe |szt
d 2/0104-04 w kolorze dachdwki montowane w polaci dachu - o dlugosci-15m
analogia
1 szt 100
5 RAZEM 1.00
21{KNR AT-09 |Akcesoria do pekryé dachowych - stopnie kominiarskie szt
d 2{0104-05
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
22 Okienka - wytazy dachowe 45x75 cm-kompleine (wykonanie wokdt okienka |szt
d 2|kalk wtasna jobrdbki blacharskiej z blachy powlekane; w formie katewnika od wew stro-
ny strychu ) 4
6.0 szi 6.00
RAZEM 6.00
231KNR 2-02  [lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z wetny mingralnej poziome z piyt m2
d 210613-03 uktadanych na suche gr 150 mm - nad lokalem mieszkalnym w przypad-
ku jej braku.
50"30 m2 1500
5.0*3.50 m2 17.50
RAZEM 32.50
24 Zastawy zabezpieczajgce ocieplenie na sirychu o wysokosci30cmogr im
d 2[kalk wiasna [deski 25 mm ’
502 m 10.00
RAZEM 10.00
25|KNR ¢-1¢  |Wymiana okien na strychu ( w $cianach) na okna rozwierane i uchylno roz- im2
d 2|0930-05 wierane jednodzielne z PCV
0.80*0.65*7 m2 3.64
RAZEM 3.64
3 Dach ceramiczny - obrébki
26|KNR-W 2-  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tyta-  |m2
d.3;02 0515-01 |nowej gr.0,6 mm - pasy nadrynnowe
od podwadr- {13 10*0 25 m2 328
ka
RAZEM 3.28
27|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m2
d.3|0507-02 tanowj gr.0,6 mm- przyscienna pomiedzy budynkiem nr 3i 5
(7.20+7.70)*0.50 m2 7.45
RAZEM 7.45
28|KNR 2-02  |Obrabki przy szerokoscl w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m2
d 3|0507-02 tanowej gr.0,6 mm kominowe
{1 .07+1.37+0.65)"0.40%2 m2 247
1450 40*2+0 70*0.40*4 m2 228
140™0 40*2+0 70*0 4074 m2 2.24
1.55*0.40*2+0.70*0.40*2 m2 1.80
RAZEM 878
29|KNR 2-02  |Obrébki przy szeroko§ci w rozwinigeiu ponad 25 cm- z biachy cynkowo-fy- [m2
d.310507-02 tanowj gr.0,6 mm- przy kominach na wymianach
030%1 284 m2 1.54
RAZEM 1.54
30 Keminki wentylacyjnye ceramiczne ér. 110 mm wraz z wyprowadzeniem szt
d 3jkalk wiasnra {ponad dach wentylacji w obudowie podwaéjnej wraz z ociepleniem
T3 szt 300
RAZEM 3.00
31|KNR 2-62  |Rynny dachowe pdlokragte o ér 15 em-z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0 6 im
d.3|0508-04 mm - od strony podworka
: 13.10 m i 13.10
| RAZEM 13.10
32IKNR 2-02  :Rury spustowe okragle o §r 10 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr 06 m
d 3051102 imm od podwérka
: 130 m 13.00
RAZEM | 13.00:
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm_| Poszcz Razem |
33]KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej gr 0.6 mm jw iszt ' ;
d 3/0509-09
1 szt 1.00
RAZEM 100
34 Czyszezaki z PVC instalacii odprowadzajace] ¢ &r 110 mm o potaczeniach {szt
d 3|kalk wiasna jwciskowych
1 szt 1.0C
| RAZEM 1.00

4 Kominy
35IKNRW 4- | Przemurowanie kominow ponad dachetm z cegiet klinkierowych petnych m3
d 4|01 0310-02 |kl 350 na zaprawie do klinkieru - ponad dachem z przycinaniem cegiet i
analogia wycigciem kapinosu(korona komindw)

1 51*0 50"1 20 m3 091
1.15*0 40"1 10 m?3 051
4 06*0 4071 10 m3 047
1.10%0.40"3.20 m3 1.41
RAZEM 3.30
35/KNR 2-02  |Spoinowanie $cian korinow zaprawg do kiinkieru z trasem m2
d 410923-02
analogia §
{1.51+0 50)*2"1 20 m?2 4 82
(115+0 40)*2*1. 10 m2 341
(1 06+0 40y2*1 10 m2 321 |
{1.10+0.40)*2"3 20 m? 960
RAZEM 2104

37[KNRW 4- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1li wykonywane recznie na podiozu z cegly - m?2
d 4101 0716-02 |keminy na strychu 50% ¢o wymiany

(1 51+0 50)*2*2 40)*50% m2 482
(1 15+0 40)*2*2 40)*50% m2 372
(1 OB+D 40)*2*2 40)*50% m2 3 50
((1.10+0.40)*2"3.20)*50% m2 4.80
RAZEM 16.84

38 KNR-W 2- |Dwukroine malowanie migkiem wapiennym tynkow gladkich recznie - ko- m?
¢ 4,02 1501-01 {miny na sirychu

33.68 m2 33.68 |
RAZEM 33.88
39]KNR 2-02 |Uchwyty do anten montowane na kominach : szt
d4y1218-08
analogia
B szt. 6.00
RAZEM 6.00
A0TKNR 4-01  [Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt
d4,0419-03
4 szt 4.00
RAZEM z@{
5| Okap od strony ulicy
Z11KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia na okapie z blachy nie nadajacei sig do uzytku m2
d 5{0535-02
13.10%0.75 m2 9.83
RAZEM 9.83
27'KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o gruboéci 25 mm na styk- potacze- m2
d 5|0414-02 nie okapu z dachem ceramicznym
0.15*13.10 m2 1.97
‘ RAZEM 1.97
43 Wymiana deskowania okapu drewnianego gbmego na z piyt OSB3 ogr |m?
d 5/kalk. wiasna |22 mm
0 60*13.40 m2 7.86
| RAZEM 7.86
44 Wymiana deskowania dolnego i czotowego na okapie z podbitki gr. 16-18  |m?2
d 5lkalk wiasna imm - w nawigzaniu wygladem i ksztattem do instniejacych elementéw oka-
pu .
075%13.10 m2 9.83
RAZEM g 83
45 KNR-W 4- |Dwukrotna impregnacja preparatem ALTAXIN - elementy drewniane okapu {m?
d 5{01 0828-03
9.83 m2__ | 8.83 ‘
: . RAZEM 9 83|
46|KNR 2-02  |Pokrycie jednowarstwowo papy asfaltowe] na podiozu z plyty OSB - okap |m? ;
d.5/0501-01 ! | ‘
i i 090713.10 m? | 11.79] ;
I ; | RAZEM ! 11.78
i 47 KNR-W 2. iPokrycie dachow papa termozgrzewalna podkiadowa na okapie j w m2 :
© d5020504-01 i
! i11.79 m2_ | 11.79
: ! | RAZEM | 11.79
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’Tp Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem |
48|KNR-W 2- :Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynkoweo- |m?2
d.5102 0515-02 |tytanowej gr 0 6 mm na QKAPIE
0.85*13.10 rm? 1245
RAZEM 12 45
45'KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragie wiszace 0 §r 15 cm-z blachy cynkowo-tytano- :m
d 5{050%-04 wej gr 0,6 mm - od strony ulicy |
13.10 |m 13.10
L 1 RAZEM 13.10
50|KNR 2-02  |Rury spustowe okragie o §r 10cm z blachy cynkowo-tytanowejgr G 6 m
d 5{0511-02 1rnm
1380 m 13.60
RAZEM 13.00
51[KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej ar 06 mm szt )
o 5{0508-08
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52 Czyszczaki z PVC instalacit odprowadzajacej o $r 110 mmo polgczeniach szt
d 5lkalk wiasna |wciskowych 8
1 szt. 1.00
F RAZEM 1.00
53 Przyjad sposob wykonania remontu dachu ceramicznego i okapu od sirony kpt
d5lkatk wiasna |ulicy wraz z zabezpieczeniem chodnika
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4
_6-
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