OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pelnej oceny stanu wigzby dachowej bedzie mozna dokcnaé po rozbidrce pokrycia dachowego (BRAK DOSTEPU W CZESCI-
MIESZKALNEJ)

Wystepujace elementy konstrukcji drewniane] porazone powierzchniows nalezy ociosa¢ do zdrowego drewna. elementy ciosane
gigbiej niz 2 cm nalezy wzmocni¢ brusami gr 50 mm jednostronnie,skorodowane deskowanie wymienic. Elementy konstrukeji
drewnianej stwierdzone po odkryciu /nie ujete w przedmiarze / a ktorych wymiana jest konieczna nalezy potraktowaé jako roboty
dodatkowe nieprzewidziane

Zakoriczenie robdt zquanych z przebudowa przewoddw kominowych ofaz ich droznoéé natezy potwierdzié protokotem kominiar-
skim

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kesztu remonty dachu ceramicznego w budynku miesz-
kainym przy ul. Matachowskiego 2 w Chojnowie
remont obejmuje reboty budowlane w zakresie ;

- wymiany pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki " 18 " gat. | z utozeniem memb{amy dachowej wysokoparoprzepuszczalne)
kontriat i fat wraz z zastosowaniem dachéwek wentylacyinych w czesci mieszkflnej

- wymiany gasiorow dachowych systemowych
- dwukrotna impregnacja grzybobdjcza baii i krawgdziakéw metodg smarowania preparatami solowymi W DWOCH ROZNYCH
KOLORACH ( zgiosi¢ do odbioru po kazdym impregnowaniu i potwierdzic¢ protoketem odbioru)

z wezesniejszym oczyszezeniem konstrukcji szczotkami i ostruganiem

- wymiana obrébek blacharskich na dachu z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.6 mm
- przemurowanie komindw cegly kiinkierowg kL350 gat [ ponad pofac dachu wraz ze spomowamem zaprawg do klinkieru
- przemurowanie komina w czesci strychowsj'z cegly pelnej kI 200 gat.| wraz z wykonaniem tynkéw i bistkowaniem
- okienka - wylazy dachowe 45x75 cm- {wykbnanie przy okienkach obrobki blacharskiej z blachy powiekanej w formie kgtownika-
od wew strony strychu )
- montaz plotkdw sniegowych
- montaz taw kominiarskich i stopni dachowych na potaci
-zamontowanie rynien wiszgcych z blachy cynkowo-tytanowej gr,0,6 mm ( w przypadku uszkodZania tynkéw na gzymsie przy-
wrécic do stanu poprzedniego) f
- zamontowanie rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej gr.0,6 mm
- kominki wentylacyjne ceramiczne
- docleplenie wetng mineralng 15 cm dachu nad lokalami mieszkalnymi
- naprawa i konserwacja popdbitki na dachu i lukarnach
- pcieplenie $cian lukarn od ulicy i podworka styropianem

PRZYJAC SPQSOB WYKONANIA REMONTU DACHU CERAMICZNEGO WRAZ Z OKAPAMI (OD STRONY ULICY-
UWZGLEDNIC ZAJECIE CHODNIKA)




Matachowskiego 2

dach 2018 AKTUALIZAC JA PRZEDMIAR

Poszcz

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. } | Razem
Rermont kapitalny dachu ceramicznego . Kosztorys inwestorski 2018 r. AKTUALIZACJA
1 DACH CERAMICZNY -roboty przygotowawcze
1{KNR 4-01  |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu od frontu i podwdrka m
d.110420-01
20.0 m 20.00
: RAZEM 20.00
2/KNR 4-01  |Wykonanie daszkdw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynkdw me
d.110420-04
3.0%1.8%2 m2 g 00
RAZEM 9.00
3IKNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki pedwéinie m2
d.1{0508-02
345.50 m2 345.50
RAZEM 345 50
4|KNR 4-01 |Rozebranie cbrébek blacharskich muréw ogniowych okapdw kotnierzy, m2
¢ 1|0535-G8 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku ¢
12 50 ! m2 12.50
: : 3 RAZEM 12.50
5|KNR-W 4- {Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1i01 0545-04
front 450+30+30 m 1050
od pid 960 m 980
od wsch 4.50+3 045 80 m 13 30
odpin. 16.70 m 16.70
) - RAZEM 50.10
8i{KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d 1|01 0545-06
Srodek (8.0+1 20)*2 2 18 40
8.50*2 17.00
i RAZEM 3540
7 Transport i skiadowanie gruzu z rozbidrki kpl
d.1ikalk wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8 Przyja¢ sposcb wykeonania remontu dachu ceramicznego wraz z okapami ( 1kpl
d.1lkalk wiasna |od strony ulicy uwzgiednic zajecie pasa drogowego )
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 DACH CERAMICZNY- pokrycie dachowe
9|KNR-W 4- |[Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali | krawedziakdw metodg smaro-  |m?
d.2|01 0627-04 |wania preparatami solowymi W DWOCH ROZNYCH KOLORACH { zgtosié
do odbioru po kazdym impregnowaniu i potwierdzi¢ protokotem odbiory)
345 50 m2 345.50
RAZEM 345.50
10IKNR 4-01  [Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odsigpie fat ponad 16 |m?
d 2,0414-10 cm
345.50 m? 345.50
RAZEM 345.50
11|KNR-W 4- |Wymiana facenia dachu - deski czotowe m
d 2|01 0419-05
420%4 m 16 80
5.70%4 m 22.80
RAZEM 39.60
12/KNR 202 |Pokrycie dachow papg na podiozu drewnianym jednowarstwowo - kosze m2
d.210501-01
5.90*0.50*4 m2 11.80
RAZEM 11.80
13 Pokrycie dachow dachowkg karpidwka ceramiczna 380x180 mm uktadanegj {m2
d 2|kalk wiasna {w karonke na sucho z uzyciem systemowych dachdwek wentylacyjnych w
czesci mieszkalnej (30)
34550 : m2 34550
RAZEM 345.50
14]KNR AT-09 |Folie wstepnegeo krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - membrama dacho- jm2
d.210103-02 wa wysokoparoprzepuszeczalna + kontriaty
345.50 im2 345.50
? RAZEM 345.50
15]KNR AT-0S |Utozenie ggsicrow ceramicznych stozkowych na sucho | na tacie z uchwy- |m
d 210702-01 temn z uwzglednieniem gasioréw systemowych ( 4 trgjnikowe 4 poczatke-
analogia wych}
10 50+11 60+16 70+3 50+3 50 m 45 80:
t i H
; RAZEM 45.80:
I 16:KNR AT-09 iAkcesoria do pokrys dachowych - tasma aluminiowa wentylacyjne-uszczel- |m :
Fod 2%0104-01 :nigjaca pod gasiory szer 280 mm
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" miatachowskiego 2 dach 2018 AKTUALIZAC A

PRZEDMIAR

i Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. PoszeZ Razem
45 80 m 45 80
. . RAZEM 45.80
T17/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacia okapu m
d 210104-03
50.1C m 5010
120%4 m 8.00
j ; RAZEM 58,10
16 KNR AT-08 |Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwéniegowy m
d.20104-06 |
10.50+15.70+1 0*4+5 0+1.50"3 m 39.70
RAZEM 39.70
19 Akcesoria do pokryé dachowych - tawy Korainiarskie systemowe metalowe |szt
d 2|kalk wiasna iw kolorze dachéwki montowans W potaci dachu - o chigosci -0 8m
i szf. 1.00
: RAZEM 1.00
26 Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie systemowe metalowe szt
d 2|kalk wiasna lw kolorze dachowki dugosci 0.8 m montowane w potaci dachu (érqdkowa
czesé dachu o diugoéco 9 50 mb) :
10.0 ¢ szt. 10.00
P ! ! RAZEM | 10.00!
21 Wspornik + podest taczacy z xominem z blachy ryflowane lub kratki o wym szt
1 d 2lkalk wiasna|030"20m
l 4 szt 4.00
s RAZEM 4.00
Z3IKNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt
d 2|0104-05 &
1 4+2 szt. 6.00
| RAZEN 6.00
23 Okienka - wylazy dachowe 45x75 cm- (wykonanie wokot okienka obrobki szt
‘ d 2katk wtasna |biacharskiej z blachy powlekangj w formie katownika od wew sirony strychu| ¥
istniejgce 12 szt 200
dodat przy |1 szt 100
kam.
RAZEM 3.00
24|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny mineraline] gr. 15 cm nad loka- m2
d 2|0613-03 lami mieszkalnymi
30%40%2 mZ2 24 00
50%3.0 m2 15 00
3.20*9.0"2 m2 57.60
RAZEM 96 60
25 Demontaz | ponowny mentaz przewodow wentylacyjnych i spalinewych kpl
d 2|kalk wlasna
1 kpt 1.00
1 RAZEM | 1.00
[ 26 Kominki wentytacyjnye ceramiczne §1 110 mm szt
d.2lkalk wiasna
2+2 szt 4.00
RAZEM 4.00
3 DACH CERAMICZNY - abrobki blacharskie
77 KNRW 2= |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - Z blachy cynkowo-tytano- Im2
d 3i02 0515-01 |wej gr.0.6 mm - pasy nadrynnowe
56.80%0.25 m2 14 20
dod. lukarmy |1.80*0.25%4 m? 1.80
: RAZEM 16.00
TRIKNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m2
d 3]0507-02 tanow; gr.0,6 mm- przyscienne i kosze, czapki
lukarny boki {3.50*0.30%4 m2 420
sciana bud |3 10*0.3074 m2 372
od dachd-  |1.0*0 3074 m2 120
wek
pod lukarng |1 600 302 m2 96
czapki 110*0 50%4 m2 220
i kosze 5.90"0.60"4 m2 14.16 %
[ | RAZEM 26,44
281KNR 2-02 [Obrobki przy szerokoscl w rozwinieciu ponad 25 ¢m- z blachy cynkowo-ty- |m? i
| d3l0507-02  [tanowejgr.0.6 mm kominowe ! [
! | ‘{(O 70+1 50)*2°0 403 tme : 5 28: |
L _(0.70+1,70)720.40"2 m2 | 3.84 .
L i & RAZENM 8.12!
30/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanei o szefr w rozwinieciu penad lm2 ! i
‘ d‘31202 {}541-02!25 o - obrobki krancowe na szczytach wiaz z pstonigciem krokwii i :
! ; |5 700 50*4 {m2 11 40 i
i 14 200,504 im2 8.40; ;
: H RAZEM | 19.80¢
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Malachowskiego 2 dach 2018 AKTUALIZAC JA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
31IKNR 2-02  |Rynny dachowe potokragie o & 15 cm- Z blachy cynkowo-tytanowej gr 06 [m
4 3|0508-04 mim
56.80 m 56.80
RAZEM 56.80
| 32 KNR-W 2- Rynay dachowe polokragte 0 &t 8 cm - z blachy cynkowo-tytanowejgr G 6 |m
| d3[020520-01 {mm-na lukarnach
i 1.50%4 \m 6.00
[ RAZEM 6.00
33|KNR 2-02  |Rury spustowa okragle o &1 12 om- z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm |m
d 310511-03
5190 m 51.80
RAZEM 5190
3A|KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o §r 5 ¢m - 2 blachy cynkowo-tytanowej gr 8,6 mm im
d 3l02 0527-01 -|w
1.20*4 m 4.80
; RAZEM 4.80
3E|KNR 2-02 | Zbierniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm i szt
d 3{0509-09 k]
7.0 szt 7.00
RAZEM 7.00
38 Czyszczaki z PVC instalacji odprowadzajacej o $r 110mm o potaczeniach lszt
d 3ikalk. wizsna lwciskowych
2 / szt. 2.00
. N RAZEM 2.00
4 KOMINY
37 Przemurcwanie kominéw z cegiet Klinkierowych petnych ki 350 gat.l na za- m2
d.4ikalk wiasna {prawie do Klinkieru - ponad dachem z pizycinaniem cegiet | wycigciem ka-
pinosu (korona kominow) wraz z istniejacymi przewodami
0 4070 70°2.50%2 fns 1.40
0 40™ 0*2.072 m3 160
{0.40*0.70*1.60 m3 £.28
RAZEM 3.28
38 Spoinowanie §cian komindw zaprawg do klinkieru klinkierows m2
d 4|katk. wiasna
{0.40+0 70)*2.50"2 m2 550 ;
(0 40+1.0)272.0°2 m2 11.20 ]
(0.40+0.70)*2"1.0 m2 2.20 ;
: RAZEM 18.90
T KNRW 4~ |Przemurowanie komindw z cegiet potnych kI 200 0 objetosci w jednym m3
4 4i01 0310-02 |miejscu ponad 0 § m3- kominy w czesci strychowe]
0.40%0.70%1.5C m3 0.42
RAZEM _ | 0.42
A0IKNR 2-02  {Tynki wewngtrzne zwykle kat Hl wykonywane fgcznie na $cianach i stu- m?
d 4{0803-03 pach komin na strycht o
{0.40+0.70)*2*1.50 m?2 3.30
RAZEM 3.30
FKNR-W 2- | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow gtadkich recznie - m?
d 402 1501-01 |wszystkie kominy na strychu
3.30 m2 3.30
RAZEM 3.30
42|KNR 2-02  |Uchwyty do anten montowane na kominach szt
d 4{1219-08
analogia J
szfi. 7.00
i RAZEM 7.00
A3|KNR-W 4-  [Wykonanie rusztowania przy kominach o chwodzie od2do5m szt
d 401 0433-02
15 szt. 5.00
| RAZEM 5.00
5 Okap
44|KNR 4-01  |Naprawa oraz dwukrotna konserwacja okapu drewnianego ALTAXINEM  [m2
d 510631-01
analogia i | |
! przy ryn- 52 10*0.56 tma2 | 2866 ;
i‘ inach | |
; iszozyt 140.0%0.565 m? i 22 00
! ] ; T RAZEM | 50.66
| 6 LUKARNY - od podwdrka i ulicy i
| 45'KNR 0-17 Przyklejenie piyt styropianowych gr. 8 cm do wezystkich scian lukarn od  im2 !
i db 2609-01 ulicy i podwdrka ( POZOSTAWIC ELEMENTY WYSTAJACE JAK STAN l
: ; ISTNIEJACY) =
L boki 1.80%1.60*2*2 m2 1162
przod (2.0*1 6-1.0y*2 'm2 4.40 :
P : RAZEM 15.92:
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Matachowskiego 2 dach 2018 AKTUALIZAC JA PRZEDMIAR

(p.| Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz .| Razem

46 KNR 017 iOcieplenie cian budynkow ptytami styropianowymi meioda lekkg-mokrg szt
d 612608-04 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropiano-
wych za pomocs dybli plastikowych do $cian z cegly

64 szt 64.00

RAZEM 64.00

47[KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg m2
d.6{2808-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykiejenie jednej warstwy siatki
na scianach jw

16.0 m2 16.00
RAZEM 16.00
48 Szpachlowanie scian zaprawg klejowa od ulicy pod malowanie m2
d.6|kalk .wiasna
16.0 m? 16.00
RAZEM 16.00
AGIKNNR 2 Dwukroine malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farba silikatowa - LU- |m2
d.6{1405-02 KARNY ¢
IL 160 i m2 16.00

| RAZEM 16.00

~n
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