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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ELEWACJA FRONTOWA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.1| 0354-11
analogia
1,05*2+0,95*5 m 6,850
RAZEM 6,850
2| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw cementowo- m2
d.1.1] 0401-02 | wapiennych na scianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 -
analogia | PRZYJETO 15%
(128,11-1,05*1,52*5-0,95*1,15%*5-3,75* 2,35 - m2 12,415
3,21%2,27-154*1,48-11,9-1,62) * 15%
RAZEM 12,415
3| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.1] 0101-02
128,11-1,05*1,52*5-095*1,15*5-3,75*2,35-3.21 | m2 82,769
*2,27-154*148-11,9-1,62
RAZEM 82,769
4/ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d. 1.1 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 7 km
0108-20
12,4 * 0,03 m3 0,372
RAZEM 0,372
S|niekatalogow| Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1.1 a
0,42 m3 0,420
RAZEM 0,420
6| ZKNR C-2 | Impregnacja i wzmochienie powierzchni pionowych m2 ‘
d.1.1] 0416-01 | zewnetrznych
128,11-1,05*1,52*5-0,95*1,15%5-3,75*2,35- 3,21 | m2 82,769
*2,27-154*1,48-11,9-1,62
RAZEM 82,769
1.2 ROBOTY WZAMACNIAJACE
7|  wycena Montaz preta STATIbar @8 na zaprawe StatiCal 30 N - m
d.1.2|indywidualna| Montaz elementéw wzmacniajgcych wierice (pret
podwaojnie)
15,0*3 m 45,000
RAZEM 45,000
8] wycena Montaz preta STATIbar &8 na zaprawe StatiCal 30 N - m
d.1.2]indywidualna| Montaz elementéw wzmacniajacych nadproze i mur
2,0*20+4,0 m 44,000
RAZEM 44,000
9] wycena Wypetnienie spekarn muru zaprawa StatiCal 30 N m
d.1.2|indywidualna
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.3 REMONT ELEWACJA
10| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. 11l o m2
d.1.3] 0726-03 | podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i
analogia | pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
12,4 m2 12,400
RAZEM 12,400
11| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widkna m2
d.1.3] 2612-06 | szklanego 145 g/m?2
analogia
128,11-1,05*1,52*5-0,95*1,15*5-3,75* 2,35 - 3,21 | m2 82,769
*2,27-154*1,48-11,9-1,62
RAZEM 82,769
12| KNR 0-17 | Natozenie na podtoze farby gruntujgcej w kolorze tynku m2
d.1.3| 0926-01- | silikatowego - gruntowanie powierzchni przed utozeniem
analogia | tynku silikatowego
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128,11-1,05*1,52*5-0,95%1,15*5-3,75*2,35-3,21| m2 89,008
¥227-154*1,48-11,9-1,62+(1,05*5+1,52*10 +
0,95*5+1,15%10)*0,17

RAZEM 89,008
13| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2

d.1.3| 0931-02- | silikatowego kolorowego o granulacji gr.1,5 mm i fakturze

analogia | kasza lub baranek - $ciany ptaskie i oécieza
128,11-1,05*1,52*5-0,95*1,15*5-3,75*2,35-3,21| m2 89,008
¥227-154%1,48-11,9-162+(1,06*5+1,52*10 +
0,95*5+1,15*10)* 0,17
RAZEM 89,008
14| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi osciezy - parapety m

d.1.3] 0921-04 | klinkierowe szer.20cm (ustalié ostateczng di. na montazu)

1,06*2+0,95*5 m 6,850
RAZEM 6,850
15| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia |[msc

d.1.3| 0314-01 | do 1/2 cegly - 1 cegta - wstawienie cegiel i ksztaltek

analogia | klinkierowych dopasowanych do istniejacych
12 msc 12,000
RAZEM 12,000
16| KNR C-2 | Impregnacja tynkow impregnatem fasadowym CT 13 m2

d.1.3] 0416-01
4,0 m2 4,000

RAZEM 4,000
17] KNR 0-25 | Czyszczenie strumleniowo-Scierne w ostonie wodnej m2

d.1.3| 0403-05 | powierzchni pionowych, skodnych i cylindrycznych - portal
przy oknie
1,9 m2 1,900

RAZEM 1,900
18] wycena Uzupetnienie ubytkéw zaprawa renowacyjng imitujaca m2

d.1.3|indywidualna | piaskowiec (sucha mieszanka) - portal przy oknie

1,9 m2 1,900
RAZEM 1,900
19]  wycena Impregnacja srodkiem wzmacniajgcym - portal przy oknie | m2

d.1.3{indywidualna

1,9 m2 1,900
RAZEM 1,900
20| wycena Hydrofobizacja impregnatem silikonowym, dwukrotna - m2

d.1.3|indywidualna| portal przy oknie
1,9 m2 1,900

RAZEM 1,900
1.4 RUSZTOWANIA
21] KNNR2 [ Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.1.4] 1504-02
128,11 m2 128,110
RAZEM 128,110
22 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.4 (pozycje: 1,2,3,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20)
2 ELEWACJA TYLNA
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE
23| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do m

d.2.1] 0545-05 | uzytku - rura do ponownego montaz

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
24 Rozbidrka i ponowny montaz obudowy rur wentylacyjnych | msc
d.2.1] kalk. wiasna | na czas wykonania prac wzmacniajgcych Sciany
2 msc 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2.1] 0354-11
analogia
0,77+ 0,80+ 0,77 + 1,02 + 1,05 m 4,410

A
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RAZEM 4,410
26] ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow cementowo- m2
d.2.1) 0401-05 | wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
analogia
71,94-0,98*2,07-0,93*2,18-1,25-0,77*1,03- 0,80 *| m2 66,414
0,52-0,77*1,10-1,02*0,91-1,05* 1,36 + (0,98 + 2,07
*2+093+218*2+0,77+1,03*2+0,80+0,52*2 +
077+1,10*2+1,02+091*2+1,05+1,36*2)*0,17
RAZEM 66,414
27| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na m2
d.2.1) 0403-03 | glebokosc do 2 cm na $cianach w miejscach tatwo
analogia | dostepnych - ponad 5,0 m2
27,3-0,98*2,07-093*%2,18-1,25-0,77*1,03-0,80* | m2 20,785
0,52
RAZEM 20,785
28| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie | zmycie podioza m2
d.2.1| 0101-02
66,41 m2 66,410
RAZEM 66,410
29| KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 | m3
d.2.1| 0301-03 | cm - chodnik
10,94 *1,30* 0,15 m3 2,133
RAZEM 2,133
30| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy m
d.2.1] 0813-01
analogia
10,94 m 10,940
RAZEM 10,940
31f KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d.2.1f 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegio$¢ 7 km
0108-20
66,41*0,04 + 2,13+ 10,94 * 0,08 * 0,25 m3 5,005
RAZEM 5,005
32|niekatalogow| Optata za skiadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2.1 a
5,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
33| ZKNR C-2 | Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2
d.2.1| 0416-01 | zewnetrznych
66,41 m2 66,410
RAZEM 66,410
34| ZKNR C-2 | Wypelnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad | m2
d.2.1] 0409-03 |50m2
20,8 m2 20,800
RAZEM 20,800
22 ROBOTY WZAMACNIAJACE
35 wycena Montaz preta STATIbar @8 na zaprawe StatiCal 30 N - m
d.2.2|indywidualna| Montaz elementéw wzmacniajgcych wiefice (pret
podwdjnie)
11,5*2+94 m 32,400
RAZEM 32,400
36| wycena Montaz preta STATIbar @8 na zaprawe StatiCal 30 N - m
d.2.2|indywidualna| Montaz elementéw wzmacniajgcych nadproze i mur
42*5+20*3+0,8*2+1,8*2+10*2+4,2+2,0+ m 121,900
25*3+10"18+20*2+25*8+35*4+3,0*6
RAZEM 121,900
37| wycena Wypetnienie spekarn muru zaprawa StatiCal 30 N m
d.2.2|indywidualna
9 m 9,000
RAZEM 9,000
2.3 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ PIWNICZNEJ
38| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 | szt.
d.2.3] 0354-09 |m2
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2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
39 Skrzydta drzwiowe aluminiowe, zewnetrzne, przeszklone | szt
d.2.3| kalk. wtasna | w gornej czesci Umax=1,5W/m2k+ oscieznice,
samozamykacz, wkladka patentowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 Skrzydta drzwiowe stalowe malowane proszkowo, szt
d.2.3| kalk. wtasna | ocieplonei Umax=1,5W/m2k+ oscieznice, wktadka
patentowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24 REMONT ELEWACJI
41] KNR C-2 | Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni m2
d.2.4] 0408-03 | tynkiem renowacyjnym - do wysokosci 2,5m
273-0988*2,07-093%2,18-1,25-0,77*1,03-0,80* | m2 20,785
0,52
RAZEM 20,785
42| KNR C-2 | Wykonanie tynku renowacyjnego podkiadowego o m2
d.2.4| 0410-03 | grubosci 1 cm, na $cianach
273-0,98*2,07-0,93*2,18-1,25-0,77*1,03-0,80* | m2 20,785
0,52
RAZEM 20,785
43| ZKNR C-2 | Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o m2
d.2.4| 0411-03 | grubosci 2 cm, na $cianach
27,3-0,98*2,07-0,93*2,18-1,25-0,77*1,03-0,80* | m2 20,785
0,52
RAZEM 20,785
44 ZKNR C-2 | Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
d.2.4| 0411-07 | renowacyjnego specjalistycznego - pogrubienie o 1 cm na
$cianach
27,3-0,98*2,07-0,93%2,18-1,25-0,77*1,03-0,80* | m2 20,785
0,52
RAZEM 20,785
45| KNR AT-32 | Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do m2
d.24| 0501-05 | obrobki wstgpnej podiozy tynkarskich dla pézniejszego
potozenia tynkéw wiasciwych; w petni kryjaca na 100 %
powierzchni pionowej, wykonywana recznie
71,94 -058*2,07-0,93*%2,18-1,25-0,77*1,03-0,80 * [ m2 66,414
0,52-0,77*1,10-1,02*0,91-1,05% 1,36 + (0,98 + 2,07
*2+0,93+2,18*2+0,77+103*2+0,80+0,52*2 +
077+1,10*2+1,02+0,91*2+ 1,05+ 1,36 *2) * 0,17
-20,78 m2 -20,780
RAZEM 45,634
46| KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.2.4| 0103-04 | recznym, dwuwarstwowe; mieszanka cementowo-
waplenna, lekka - tynki zatarte grubosci 30 mm
45,63 m2 45,630
RAZEM 45,630
47| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wtokna | m2
d.2.4| 2612-06 | szklanego 145 g/m2
analogia
66,4 m2 66,400
RAZEM 66,400
48/ KNR 0-17 | Natozenie na podioze farby gruntujacej w kolorze tynku m2
d.2.4| 0926-01- | silikatowego - gruntowanie powierzchni przed utozeniem
analogia | tynku silikatowego
66,4 m2 66,400
RAZEM 66,400
49/ KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.4| 0931-02- | silikatowego kolorowego o granulacji gr.1,5 mm i fakturze
analogia | kasza lub baranek - $ciany plaskie i oscieza
66,4 m2 66,400
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RAZEM 66,400
50| KNR 2-02 | Licowanie plytkami klinkierowymi osciezy - parapety m
d.24| 0921-04 | Klinkierowe szer.20cm {ustali¢ ostateczng dt. na montazu)
0,77 + 0,80 + 0,77 + 1,02 + 1,05 m 4,410
RAZEM 4,410
51| KNR0-25 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne w ostonie wodnej m2
d.2.4) 0403-05 | powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - portal
wejsciowy
1,25 m2 1,250
RAZEM 1,250
52| wycena Uzupetnienie ubytkéw zaprawg renowacyjng imitujgca m2
d.2.4|indywidualna| piaskowiec (sucha mieszanka) z wklejeniem
uszkodzonego elementu- portal wejsciowy
1,25 m2 1,250
RAZEM 1,250
53| wycena Impregnacja srodkiem wzmacniajgcym - portal wejéciowy | m2
d.2.4{indywidualna
1,25 m2 1,250
RAZEM 1,250
54| wycena Hydrofobizacja impregnatem silikonowym, dwukrotna - m2
d.2.4|indywidualna| portal wejsciowy
1,25 m2 1,250
RAZEM 1,250
55 KNR C-2 | Impregnacja tynkéw impregnatem fasadowym CT 13-do | m2
d.2.4| 0416-01 | wysokosci parapetu okien parteru
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
56| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragle o $r. 100 mm - montaz m
d.2.4| 0529-01 zdemontowanej rury spustowe;j
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
2.5 CHODNIK
57 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV | m2
d.2.5| 0101-05 | gtebokosci 20 cm
10,95*1,3 m2 14,235
RAZEM 14,235
58| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.2.5| 0401-02 | cm w gruncie kat.ll-1V
10,94 m 10,940
RAZEM 10,940
59| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa betonowa | m3
d.2.5| 0402-04 | pod cbrzeza z betonu B15
analogia
10,94 * 0,03 m3 0,328
RAZEM 0,328
60| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm ha podsypce m
d.2.5| 0407-02 | piaskowej z wyp.spoin piaskiem - obrzeza o wymiarach
analogia | 6x30cm
10,94 m 10,940
RAZEM 10,940
61) KNNR6 | Warstwy odsgczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.10 | m2
d.2.5| 0104-01 [cm -z kruszywa famnego
analogia
14,2 m2 14,200
RAZEM 14,200
62| KNNR B | Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o m2
d.2.5 0106-04 | grubosci5cm - miat kamienny
analogia
14,2 m2 14,200
RAZEM 14,200
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63| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.2.5] 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia | piaskiem
14,2 m2 14,200
RAZEM 14,200
2.6 RUSZTOWANIA
64| KNNR2 | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.2.6] 1504-02
71,9 m2 71,900
RAZEM 71,900
65 Czas pracy rusztowan grupy
d.2.6 (pozycje: 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 41,
42, 43,44, 45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56)
3 ELEWACJA BOCZNA
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE
66| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do m
d.3.1] 0545-05 | uzytku - rura do ponownego montaz
9,3 m 9,300
RAZEM 9,300
67 Rozbiérka i ponowny montaz obudowy rur wentylacyjnych | msc
d.3.1| kalk. wiasna | na czas wykonania prac wzmacniajgcych $ciany
3 msc 3,000
RAZEM 3,000
68| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikdw m
d.3.1] 0354-11
analogia
1,06+0,55*2 m 2,150
RAZEM 2,150
69| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze, Odbicie tynkéw cementowo- m2
d.3.1 0401-05 | wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2
analogia
81,36-0,65*055*2-1,05*1,36+(0,55*6 + 1,05 + m2 80,529
1,36*2)*0,17
RAZEM 80,529
70| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3.1] 0101-02
80,53 m2 80,530
RAZEM 80,530
71| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cmna | m2
d.3.1| 0815-01 podsypce piaskowej - ptyt chodnikowe do ponownego
analogia | ulozenia
9,2*0,6 m2 5,520
RAZEM 5,520
72) KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3.1| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglo$é 7 km
0108-20
80,5*0,04 m3 3,220
RAZEM 3,220
73|niekatalogow| Optata za skladowanie gruzu na wysypisku m3
d.3.1 a
3,22 m3 3,220
RAZEM 3,220
74| ZKNR C-2 | Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2
d.3.1] 0416-01 | zewnetrznych
80,5 m2 80,500
RAZEM 80,500
3.2 ROBOTY WZAMACNIAJACE
75|  wycena Montaz preta STATIbar @8 na zaprawe StatiCal 30 N - m
d.3.2|indywidualna | Montaz elementéw wzmacniajgcych wierice (pret
podwdjnie)
10,2*3 m 30,600
RAZEM 30,600
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7 wycena Montaz preta STATIbar @8 na zaprawe StatiCal 30 N - m
d.3.2|indywidualna| Montaz elementéw wzmacniajacych nadproze i mur
1,0*2+15+2,0 m 5,500
RAZEM 5,500
77|  wycena | Wypetnienie spekan muru zaprawg StatiCal 30 N m
d.3.2|indywidualna
28 m 28,000
RAZEM 28,000
3.3 IZOLACJA SCIANY PRZYCIEMIA
78| KNR-W 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 2,0 mw m3
d.3.3] 0104-01 gruncie kat.I-ll przy istniejacych $cianach
analogia
92*06*0,6 m3 3,312
RAZEM 3,312
791 ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - skucie nieréwnosci, resztek m2
d.3.3] 0301-01 izolacji i oczyszczenie
9,2*0,6 m2 5,520
RAZEM 5,520
80| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3.3| 0101-02
92*0,6 m2 5,520
RAZEM 5,520
81| ZKNR C-2 | Przygotowanle podioza - uzupetnienie reczne ubytkéw m2
d.3.3] 0301-09 | modyfikowang zaprawg cementowg
9,2*0,6 m2 5,520
RAZEM 5,520
82| ZKNR C-2 | Gruntowanie podfoza przy uzyciu emulsji bitumicznej - m2
d.3.3] 0302-05 | powierzchnie pionowe nie nasigkliwe
9,2*0,9 m2 8,280
RAZEM 8,280
83| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez cisnienia na m2
d.3.3] 0304-05 | powierzchni pionowej przy uzyciu jednosktadnikowej masy
bitumicznej
9,2*0,9 m2 8,280
RAZEM 8,280
84| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - m2
d.3.3] 2612-01 przyklejenie do $cian plyt ze styropianu ekstrudowanego o
lambda=0,033 i gr 8cm
9,2*(0,6 +0,3) m2 8,280
RAZEM 8,280
85 ZKNR C-2 | Osfonigcie pionowych izolacji folig kubetkowa m2
d.3.3| 0307-03
analogia
9,2*%0,6 m2 5,520
RAZEM 5,520
86 KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw oraz z przerzutem m3
d.3.3|] 0105-01 ziemi na odleglos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
analogia | gruncie kat. |-l - W RAZKIE KONIECZNOSCI WYMIANA
GRUNTU NA PIASEK SREDNIOZIARNISTY
9,2*0,6*0,6 m3 3,312
RAZEM 3,312
87| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.3.3| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wiékna
szklanego 145 g/m2
9,2*(0,6+0,3) m2 8,280
RAZEM 8,280
88| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d.3.3| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widkna
szklanego 145 g/m2 - przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki
9,2* (0,6 +0,3) m2 8,280
RAZEM 8,280
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89 KNR 0-17 | Natozenie na podtoze farby gruntujgcej w kolorze tynku m2
d.3.3| 0926-01- | silikatowego - gruntowanie powierzchni przed utozeniem
analogia | tynku silikatowego
9,2%0,3 m2 2,760
RAZEM 2,760
90[ KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.3| 0831-02- | silikatowego kolorowego o granulacji gr.1,5 mm i fakturze
analogia | kasza lub baranek - $ciany plaskie i oscieza
9,2*0,3 m2 2,760
RAZEM 2,760
91| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3.3| 0109-18 | rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
0109-20 | odlegtosc 7 km
8,28 0,02 m3 0,166
RAZEM 0,166
92| niekatalogow| Optata za skiadowanie gruzu na wysypisku m3
d.3.3 a
0,16 m3 0,160
RAZEM 0,160
3.4 REMONT ELEWACJI - OCIEPLENIE
93| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly plytami z welny mineralnej - przy | m2
d.3.4f 2615-02 | uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza |
analogia | reczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki -welna
mineralna o A = 0,036 W/mK i gr. 12 cm, tynk silikatowy
81,36-0,55*0,55*2-1,05*1,36 m2 79,327
-9,2*0,3 m2 -2,760
RAZEM 76,567
94| KNR 0-23 | Docieplenie o$ciezy z cegly ptytami z wetny mineralnej - | m2
d.3.4| 2615-05 | przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
analogia | rgczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki -wetna
mineralna o A = 0,036 W/mK i gr. 5 ¢m, tynk silikatowy
(0,55*6+1,05+1,36*2)*0,17 m2 1,202
RAZEM 1,202
95| KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej- | m2
d.3.4| 261510 | przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
analogia | reczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki - ochrona
naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
055*6+1,05+1,36*2+6,6+9,2 m2 22,870
RAZEM 22,870
96| KNR AT-31 | Montaz listwy poczatkowe;j m
d.3.4| 0703-01
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
97| NNRNKB | (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa m2
d.3.4| 202 2609-05 | warstwa siatki na wysoko$é 2,0m
9,2*(2,0-0,3) m2 15,640
RAZEM 15,640
98/ KNR2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o$ciezy - parapety m
d.3.4| 0921-04 | klinkierowe szer.36cm (ustali¢ ostateczng dt. na montazu)
1,05+055*2 m 2,150
RAZEM 2,150
99| KNRC-2 | Impregnacja tynkéw impregnatem fasadowym CT 13 m2
d.3.4| 0416-01
14,8 m2 14,800
RAZEM 14,800
100| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 100 mm - montaz m
d.3.4| 0529-01 zdemontowanej rury spustowe;
9,3 m 9,300
RAZEM 9,300
3.5 CHODNIK
101 KNNR & | Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cmna | m2
d.3.5| 0503-03 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
analogia | zaprawg cementows - plyty z demontazu
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92*0,6 m2 5,520
RAZEM 5,520
3.6 RUSZTOWANIA
102] KNNR 2 [ Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys, 10-20 m m2
d.3.6| 1504-02
81,4 m2 81,400
RAZEM 81,400
103 Czas pracy rusztowan grupy
d.3.6 (pozycje: 66, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100)
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