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PROJEKTOWANIE | NADZOR W 58-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarosiaw
Mikotajczyk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Sitownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJl:  Remont elewacji
ADRES INWESTYC.I: 59-225 Chojnow, ul.Legnicka 48

NAZWA INWESTORA:  Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe]
ADRES INWESTORA:  59-225 Chojnéw, ul. Drzymaty 30

BRANZE: BUDOWLANA
SPORZADZIE KALKULACJE:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
DATA OPRACOWANIA: 23072018
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5 8.300.11 Nr seryjny: 2302 Uzytkownik: Projektowanie i Nadzdr w Budownictwie mgrinz Jaroslaw Mikolajcz




Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ELEWACJA FRONOTWA - REMONT
11 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw zewnetrznych 2 zaprawy cementowo- m2
d1} 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powlerzchni
analogia | odbicia ponad 5 m2
19,76*11,13-0,96*1,80* 12- 1,46 *1,80*6-1,56" m2 179,197
2,71
6,70*1,90+6,70*1,90/2-090%1,20*2+ (1,90* m2 20,545
1,90/2)*2
(096*12+1,80*24+146*6+1,80*12+0,80*2+ m2 18,587
1,20*4)* 0,17+ (1,56 + 2,71 * 2) * 0,43
RAZEM 218,329
2l ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Mycie wysokocisnieniowe m
d.1{ 0801-08 | podioza dyszg szpachelkowg
218,3 m 218,300
RAZEM 218,300
3| ZKNR C-2 | Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2
d.1l 0416-01 | zewnetrznych
218,3 m2 218,300
RAZEM 218,300
4] KNRC-2 | Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni m2
d.1| 0408-03 | tynkiem renowacyjnym - cokol do wysokoscl parapetu
(17,96 - 1,56) * 1,00 m2 16,400
RAZEM| 16,400
5 KNR C-2 | Wykonanie tynku renowacyjnego podkladowego o m2
dip 041003 grubosci 1 cm, na Scianach
16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400
6] KNRC-2 | Wykonanie tynku rencwacyjnego specialistycznego o m2
d.1{ 0411-03 | grubosci 2 cm, na Scianach
16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400
7] KNRC-2 | Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o m2
d.1| 0411-03 | grubosci 2 cm, na $cianach - pogrubienie o 1 cm
16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400
8| KNRC-2 | Wykonanie tynku napowietrzanego o grubosci 2 cm, na m2
dif 0413-03 | &cianach
2183-164 m2 201,900
RAZEM 201,900
g ZKNR C-2 [ Wykenanie tynku napowietrzonego - pogrubienie o 2 ¢tn m2
d1] 0413-07 | nascianach
Krothogé =2
218,3-164 m2 201,900
RAZEM 201,900
10| KNRC-2 | Naprawa profili przez szpachlowanie m2
d.1] 0417-03
17,96*0,20* 2+6,70* 0,20 m2 8,524
RAZEM 8,524
11f KNRC-2 | Wykonanie szpachlowki Ceresit CR 64 o gruboscido 0,5 | m2
d.il 0412-03 cm, na scianach
218,3 m2 218,300
RAZEM 218,300
12| KNR C-2 | Dwukrotne malowanie farbam silikonowa CT 48 m2
d1} 0119-04
218,3 m2 218,300
RAZEM 218,300
13| KNRG-2 | Impregnacja tynkdw impregnatem fasadowym CT 13 m2
d.1| 0416-01
16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400
74| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych z m2
d.1] 0538-04 | blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm
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(17,96 +6,70* 2) * 0,35 m2 10,976
RAZEM 10,976
15| KNNR2 | Rusztowania ramowe zewngtrzne o wys. 10-20m m2
d.1] 1504-02
19,76 * 11,13+6,70* 1,90+ 6,70* 1,90/ 2 m2 239,024
RAZEM 239,024
16 Czas pracy rusztowan grupy
d.1 {pozycie: 1,2, 3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14)
17| KNR 2-02 | Daszek ochronny ciggly wzdluz rusztowania o wys.do 20 m
d.1| 1614-02 | m o konstrukcji rurowej - wejécia do budynkow
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2 ELEWACJE BOCZNE - OCIEPLENIE
18] KNR 4-01 | Cdbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d2f 0701-05 | wapienneij na sclanach, filarach, pilastrach o powierzchni
analogla | odbicia ponad 5 m2 - z wywozem i utylizacjg gruzu
1604+ 111,2-0,60* 0,90 m2 271,060
RAZEM 271,060
19| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d2| 2608-01 mokrg oraz malowanie - oczyszczenie mechaniczne i
Zmycie
271,06 m2 271,060
RAZEM 271,060
20{ KNR 0-28 [ Przygetowanie starego podioza pod docieplenie metodg m2
d2| 2620-02 | '"lekka" oraz malowanie - zagruntowanie powierzchni
gruntem (grunt zabarwiony barwnikiern)
271,08 m2 271,060
RAZEM 271,060
21] KNR 0-23 | Ocleplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - m
d.2} 2612-09 |zamocowanie listwy startowej
13,20 % 2 m 26,400
RAZEM 26,400
22| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d2] 2612-01 przyklejenie do $cian phyt ze styropianu ekstrudowanego
gr 12cm
13,20*2* 0,6 m2 15,840
RAZEM 15,840
23] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d2[ 2612-01 | przyklejenie do scian plyt styropianowych EPS-70-036 o
gestosci 15kg/m3 i gr 14cm - Sciany plaskie bez otwordw i
z otworami
271,06-15,84 m2 255,220
RAZEM 255,220
24] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d2[ 2612-01 przyklejenie piyt styropianowych EPS-70-036 do $cian o
gestosci 15kg/m3 i o gr. 3 cm (nierownosci Sciany Srednio
- pow. 15% ocieplanych $cian)
271,06 * 15% m2 40,659
RAZEM 40,659
25| KNR 0-23 | Qcieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d2[ 2612-02 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS-70-036 do scian o
gestosci 15kg/m3 i gr 3 cm do osciezy
{0,60+0,90*2)* 0,30 m2 0,720
RAZEM 0,720
26| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - m
d2| 2612-08 | ochrona naroznikdéw wypukiych katownikiem ALU z siatkg
- po ohwodzie okien, Scian i naroza budynku
0,60+090*2+11,33+8,156+515"*2 m 32,180
RAZEM 32,180
271 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow phytami styropianowymi - szt
d2| 2612-04 | przymocowanie phyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych z trzpieniem stalowym do Scian z cegly
271,06 * 4 szt 1084,240
RAZEM 1 084,240,
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28] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - m2
d2y 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widkna
szklanego 145 g/im2
271,06 m2 271,060
RAZEM 271,060
29[ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki na oScieZzach
0,72 me 0,720
RAZEM 0,720
30| KNR 0-23 | Ccieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - me
d2[ 2612-068 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wiokna
szklanego 145 gim2 - przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na scianach parteru na wysoko$c do 2 m od terenu.
3,06*2,0 m2 6,100
RAZEM 6,100
31| KNR 0-17 | Nalozenie na podioze farby gruntujace] w kolorze tynku m2
d.2| 0926-01- | silikatowego - gruntowanie powierzchni przed utozeniem
analogia | tynku silikatowego
271,06 + 0,72 m2 271,780
RAZEM 271,780
32| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d2| 0931-02- | silikatowego kolorowego o granulacji gr.1,5 mm i fakturze
analogia | kasza lub baranek - $ciany plaskie i oScieza
271,78 m2 271,780
RAZEM 271,780
33] KNRC-2 | Impregnacja tynkow impregnatem fasadowym m2
d.2| 0416-01 | hydrofobowym
13,20*2*1,2 m2 31,680
RAZEM 31,680
34| KNR 2-02 | Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm osciezy - m
d2[ 0921-04 | parapety klinkierowe szer 40cm (ustali¢ ostateczng dt. na
montazu}
0,60 m 0,600
RAZEM 0,600
35| KNR-W 2-02 | Rusztowania na wysuwnicach stalowych. Rusztowania m2
d2[ 1606-02 | podwieszane
analogia
160,4 + 111,2 m2 271,800
RAZEMI 271,600
36 Czas pracy rusztowan grupy
d.2 {pozycje: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34)
37 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-05 | cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg
cementows
3,05 m 3,050
RAZEM 3,050
38] KNR0-11 | Opaska z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce | m2
d2| 0322-04 | cementowo-piaskowe] grubosci 50 mm z wypeinieniem
spoin zaprawg cementows
3,06* 0,6 m2 1,830
RAZEM 1.830,
3 ELEWACJA TYLNA - OCIEPLENIE
39 Demontaz sidingu - z wywozem i utylizacja gruzu m2
d3l wycena
indywidualna
(2,00 +4,93)*3,30-0,98* 1,80-1,47*1,79 m2 18,474
RAZEM 18,474
40 KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d3] 0701-06 | wapiennej na §cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
analogia | odbicia ponad 5m2 z demontazem parapetow - z
wywozem | utylizacjg gruzu
7,00*11,01-0,98*1,80*6-0,86*1,41*2-0,6470,85-| m2 72,739
0,86 * 2,05
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2,05% 12,22 m2 25,051
4,71*12,22+4,71*240/2-0,98*199-145"1,8073 | m2 52,252
-0,35*0,84*%4
(2,05+4,98) *3,30-0,98*1,80-1,47*1,79 m2 18,804
1,70*1,20*2+(1,70*1,70/2)*4-0,65*0,85* 2 m2 8,755
(098" 6+180%12+0,86*2+141*4+054+0,85*2 | m2 17,827
+0,86+200*2+145*3+1,80*6+0,35%4+0,84*8
+098+180*4+147*2+0,65"2+0,85*4)"0,22

RAZEM! 195,428
41 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d3| 2608-01 | mokrgoraz malowanie - oczyszczenie mechaniczne |
zmycie
195,4 m2 195,400
RAZEM 195,400
42| KNR 0-28 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg m2
d3l 2620-02 | "lekka" oraz malowanie - zagruntowanie powierzchni
gruntem {grunt zabarwiony barwnikiem)
185,4 m2 195,400
RAZEM 195,400
43| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - m
d.3| 2612-09 | zamocowanie listwy startowej
799+2,06+4,71+2,05+4,98-0,98 m 20,800
RAZEM 20,800
44| KNR 0-23 | Ocieplenie écian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d3| 2612-01 | przyklejenie do $cian piyt ze styropianu ekstrudowanego
gr 14cm
(799+2,05+471+2,05+4,98-0,98) 0,6 m2 12,480
RAZEM 12,480
45 KNR 0-23 { Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - m2
d3| 2612-01 | przykiejenie do Scian plyt styropianowych EPS-70-036 o
gestosci 15kg/m3 i gr 14cm - Sciany ptaskie bez otwordw i
Z otworami
195,4 - 12,48 m2 182,920
RAZEM 182,920
46] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-01 | przyklejenie plyt styropianowych EPS-70-036 do scian o
gestosci 15kg/m3 1 o gr. 3 cm (nierdwnosci ciany srednio
-pow. 15% ocieplanych $cian)
195,4 * 16% m2 29,310
RAZEM 29,310
47| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi - m2
d3| 2612-02 | przyklejenie plyt styropianowych EPS-70-036 do scian o
gestosci 15kg/m3 i gr 3 cm do osciezy
{0,98*6+1,80*12+0,836*2+141*4+054+085"2 | m2 29,171
+0,86+200*2+1,45*3+1,80*6+0,35*4+0,84*8
+0,98+1,80*4+147*2+0,65*2+0,85*4)*0,36
RAZEM 29,171
48] KNR 0-23 { Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - m
d3] 2612-08 | ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem ALU z siatkg
- po obwodzie okien, scian i naroza budynku
098*6+1,80*12+086*2+141*4+054+085"2+ m 110,430
0,86+2,00*2+145*3+1,80*6+0,35"4+0,84*8+
008+180*4+147*2+058+199*2+065*2+
085*4+1222*2
RAZEM 110,430
48] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - szt
d3} 2612-04 | przymocowanie plyt styropianowych za pomocy dybli
plastikowych z trzpieniem stalowym do $cian z cegly
1954 * 4 szt. 781,600
RAZEM 781,600
50 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d3| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na scianach - siatka z widkna
szKlanego 145 g/m2
1954 m2 195,400
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RAZEM 195,400
51} KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - m2
d.3] 2812-07 | przyklejenie warstwy siatki na osciezach
29,17 m2 29,170
RAZEM 29,170
52| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - m2
d3] 2612-06 | przykiejenie warstwy siatki na Scianach - siatka z widkna
szklanego 145 g/m2 - przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na scianach parteru na wysokosé do 2 m od terenu.
(7,99 +2,06+4,71+2,05+4,98-0,88)}* 2.0 m2 41,600
RAZEM 41,600
53| KNR 0-17 | Natozenie na podioze farby gruntujgcej w kolorze tynku m2
d.3| 0926-01- | silikatowego - gruntowanie powierzchni przed utoZzeniem
analogia | tynku silikatowego
195,4 + 29,17 m2 224,570
RAZEM 224,570
54} KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d3; 0931-02- | silikatowego kolorowego o granulacji gr.1,5 mm i fakiurze
analogia | kasza lub baranek - Sciany plaskie i odcieza
1954 + 29,17 m2 224 570
RAZEM 224,570
55| KNR GC-2 | Impregnacja tynkéw impregnatem fasadowym m2
d.J3| 0416-01 hydrofobowym
{7,99+2,05+4,71+2,05+4,98-0,98)"0,8 m2 16,840
RAZEM 16,640
56| KNR 2-02 | Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm osciezy - m
d3{ 0821-04 | parapety Klinkierowe szer.40cm (ustali€¢ ostateczng dt. na
montazu)
098*6+086*2+054+145*3+0,35"*4+0,98 + m 17,640
1,47+ 0,65* 2
RAZEM 17,840
57 KNNR2 | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20m m2
d.3| 1504-02
7,997 11,01 +2,05% 1222+ 471%12,22+471*240/2 | m2 203,508
+(2,06+4,98)*330+1,70*1,20* 2
RAZEM 203,508
58 Czas pracy rusztowari grupy
d3 (pozycje: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 61, 62)
B9l KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa
cementowg
7,09+ 471 +4,83 m 17,630
RAZEM 17,630
680] KNR 0-11 | Opaska z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce | m2
d3] 0322-04 | cementowo-piaskowe] grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowsg
(799 +4,71+4,93)* 0,86 m2 10,578
RAZEM 10,578
4 BALKONY DREWNIANE
61| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej $cianek o powierzchni ponad 1.0 m2
dd4| 121104 |m2
analogia
7.20*493+4,30%2,00-3,60*16*2-150"*1,50 m2 31,046
RAZEM 31,046
62 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg ftalowg uprzednio malowane] | m2
d 4{1205-10 z sz | $cianek o powierzchni ponad 1 0 m2 - praca na wysokosci
229912-01 | 5-10m
analogia
7,20 4,93 +4,30*200-3,60*15"2-150"1,50 m2 31,046
RAZEM 31,046
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