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Spis tresci
Strona Tytulowa
Spis tresei
Obmiar
1 Prace przygotowawcze
2 Remont dachu krytego papa termozgrzewalng
3 Remont polaci krytych dachdwka
4 Roboty dodatkowe - przemurowanie kominow, remont lukarny frontowej, docieplenie $cian lukam, remont okapu frontowego
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Prace przygotowawcze
1] KNR 4-010420- | Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1 01
144*%2 m 28,800
RAZEM 28,800
2| KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacsj sig do uzytku m
d.1 04
14,4 %2 +0,95 m 29,750
RAZEM 29,750
3| KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si do uzytku m
d.1 06
11,952 m 23,900
RAZEM 23,900
4] KNR 4-010535- | Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych,okapéw, kolnierzy,gzymsow| m2
d.1 08 itp.z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
(101*2+1,02%2+1,03*2+0,68*2 + 0,4 * 8) * 0,35 <kominy> + 14,43 *3* | m2 16,082
0,15 <krawgdzie i pas nadrynnowy> +4,5 * 2 * 0,45 <ogniomur szczyt> + 4,5 * 4
*0,1 <listwy dociskowe ogniomuréw>
RAZEM 16,082
5| KNR 4-02 0234- | Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - rura wywiewna blaszana szt.
d.1 1
6 szt, 6,000
RAZEM 6,000
2 Remont dachu krytego papa termozgrzewalna
6] klakulacja Demontaz wlazu dachowego szt
d.2| indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 4-04 0509- | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2
d2 02
analogia
64,9*2 m2 129,800
RAZEM 129,800
8| KNR-W4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.2 041802
poz.7 * 0,05 m2 6,490
RAZEM 6,490
9] KNR 0-15 0526~ | Osadzenie wiazu w polaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2 01
analogia
2*08 m 1,600
RAZEM 1,600
10[ KNR-W2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m2
d.2 0504-02
poz.7 m2 129,800
RAZEM 129,800
1] KNR 0-15 0526- | Osadzenie wylazu dachowego teleskopowego 80x80x15, pokrywa szt
d2 02 poliwgglanowa
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki ogniomdrdw z papy m2
d.2 0504-03 nawierzchniowej
45*4*08 m2 14,400
RAZEM 14,400
13| KNR-W4-01 | Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papa| m2
d.2{ 0518-01 z.82.2.3. | wierzchniego krycia grubodci 4,7 mm zadaszenia lukarn oraz pokrycie okapu
9909-01/3 frontowego - powierzchnia wykonywanych rebét do 10 m2
19%2+21+11*2+144%08 m2 19,620
RAZEM 19,620
14f NNRNKB 202 | (z.I) montaz prefabrykowanych rur wywiewnych z blachy ocynkowanej szt
d.2 0521-06
analogia
b szt, 6,000
RAZEM 6,000
15| KNR-W4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrébki z papy (kolnierze) | m2
d.2 0519-05 elementéw metalowych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
7*05 m2 3,500
RAZEM 3,500
16] KNR-W2-02 | Obrobki kominéw oraz listwa dociskowa ogniomuru z blachy tytanowo-cynkowej | m2
d.2 0514-02
' (101*2+1,02%2+1,03*2+0,68*2+04*8)*0,5 <kominy>+4,5*4*0,1 | m2 7,140
<listwy dociskowe ogniomuru>
RAZEM 7,140
17| KNR-W4-01 | Wymiana zuzytego odeskowania okapu dachu pokrytego papg m2
d.2 0420-01
analogia
2%0,3*1445 m2 8,670
RAZEM 8,670
18| NNRNKB 202 | (z.Vl) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.2 0541-02 cm - obrobka krawedzi dachu oraz obrébka ogniomuru na szerokosci dachu
plaskiego
14,33*045%2+45*2*0,45 m2 16,947
RAZEM 16,947
3 Remont potaci krytych dachéwka
19| KNR 4-04 0507- | Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki m2
d.3 02
80,66 + 57,3 m2 137,960
RAZEM 137,960
20 klakulacja Demontaz okien dachowych szt
d.3| indywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
21| KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich koszy m2
d3 08
(275%2)*06 m2 3,300
RAZEM 3,300
22| KNR 4-04 0403- | Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - ofacenie dachu m2
d.3 03
poz.19 * 1 m2 137,960
RAZEM 137,960
23| KNR 4-01 0412- | Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - koniee krokwi - zalozoro potrzebe| szt.
d.3 01 wymiany 20% koricowek krokwi
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000,
24| KNR-W4-01 | Wymiana elementow konstrukeyjaych dachu - murlaty - zalozono potrzebe m
d.3 0416-04 wymiany ok 30% murtat
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
25| KNR-W4-01 | Odgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. m2
d.3 0610-01 odgrzybiana do 2 m2 - koniecznos¢ odgrzybienia ok. 20% powierzchni
dostgpnych elementow konstrukgji
(32*4,9*(0,125*2+0,16 * 2)<K1> + 16 *4,85*(0,12*2+0,15*2) +455* | m2 54,246
(0,12*2+0,15*2)<K2> + 16 *2,3* 0,1 *4<P> +13* (0,18 * 2 +0,12*2)
<PK>+145*(0,16*2+ 0,125 *2) *2<P1>+ 14,5 (0,16 *2 + 0,14 * 2) *
4<P2iP3>+8,65*(0,16*2+0,075*2) *7<KL>+2,26*(0,13*2+ 0,17 *2) *
6<81>+2,05"(0,13*2+0,17 *2) *8<S>+1,35* (0,13 *4) *4<Z>+1,2*
(0,125 * 4) * 24<M1iM2> ) * 0,2
RAZEM 54,246,
26| KNR-W4-01 | Impregnacja ogniochronna i grzybobdjcza desek, piyt, bali | krawedziakaw m2
d.3 0631-01
32*49*(0,125%2+0,16 * 2)<K1>+ 16 *4,85* (0,12*2+0,15*2) +4,55* | m2 271,230
(012*2+0,15*2)<K2>+16*23*0,1 *4<P>+13*(0,18*2+0,12*2)
<PK>+14,5*(0,16*2+0,125*2) * 2<P1>+14,5* (0,16 *2+ 0,14 *2) *
4<P2iP3>+8,65%(0,16*2+0,075*2) *7<KL>+2,26 *(0,13*2+0,17*2) *
6<S1>+2,06*(0,13*2+0,17*2) *8<S>+1,35* (0,13 *4) *4<Z> +1,2*
(0,125 * 4) * 24<M1iM2>
RAZEM 271,230
27| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie krawgdzi na polaczeniu polaci ceramicznej z papowa | m2
d3 054102 Z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
14,55*2*04 m2 11,640
RAZEM 11,640
28] KNR-W 202 | Izolacje cieplne z welny mineralnej gr.15cm - docieplenia pofaci mansardowych | m2
d.3 061206 w czesci mieszkalnej oraz lukarny frontowej (cz. kryta dachowka)
analogia
poz.19 m2 137,960
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 137,960
291 NNRNKB 202 | Docieplenie scian bocznych lukam frontowych sytyropianem XPS gr.5¢m z m2
d.3 2608-03 wykonaniem wypraw elewacyjnych
analogia
27%08%0,5%4 m2 4,320
RAZEM 4,320
30| NNRNKB 202 | Docieplenie scian bocznych lukam od strony podworza sytyropianem XPS m2
d.3 2608-03 gr.8cm z wykonaniem wypraw elewacyjnych
analogia
1,9%0,85*05*4 m2 3,230
RAZEM 3,230
31/KNR 0-1511 0517- | Pokrycie dachéw nisodeskowanych dachbwka ceramiczna z otworami z m2
d.3 01 przykreceniem wkretami - ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z
folii KORAMIC PLUS
poz.19 *1 m2 137,960
RAZEM 137,960
32| KNR 0-1511 0517-| Pokrycie dachow nisodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z m2
d.3 02 przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat
poz.19* 1,0 m2 137,960
RAZEM 137,960
33| KNR-W2-02 | Pokrycie dachow dachéwka - montaz dachéwek wentylacyjnych okapu i pod m2
d.3 0513-04 ckapem dachu plaskiego,
14,40 * 0,365 * 4 m2 21,024
RAZEM 21,024
34| KNR-W2-02 | Pokrycie dachow dachowkg - karpiowka ceramiczna w koronkg m2
d.3 0513-04
poz.19 - poz.33 m2 116,936
RAZEM 116,936
35| KNR 0-15 0526- | Osadzenie okien w potaci dachowej - wykenanie konstrukcji nosnej m
d.3 01
6*2%0,8 m 9,600
RAZEM 9,600
36) KNR 0-15 0526- | QOsadzenie oknien 46x75 cm w polaci dachowej szt
d.J3 02
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
37| KNR AT-09 0104- | Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotki przeciwéniegowe na polaci frontowe; m
d.3 06
1,8+28+275 m 7,350
RAZEM 7,350
38| KNR-W2-02 | Obrobki komindw oraz dachu z dachowki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm -] m2
d.3 0514-02 z blachy tytanowo-cynkowej
(1.01*2+1,02*2+1,03*2+0,68*2+04 *8)*0,5 <keminy> + 1143 *3* | m2 12,284
0,15 <krawgdzie i pas nadrynnowy> + 4,5 * 4 * 0,1 <fistwy dociskowe
oghlomurow>
RAZEM 12,284
39] NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.3 0541-02 cm
4,9*2*0,45 <ogniomur> +(3,05*4+2,1*4 + 1,1*6+14%2)*03 m2 16,710
<lukarny> +2,75* 2 * 0,6 <kosze>
RAZEM 16,710
40] NNRNKB 202 | (z.Vl) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.3 0541-01
14,40 * 0,2 <pas nadrynnowy> m2 2,880
RAZEM 2,880
411 KNR-W2-02 | Rynny dachowe polokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow z m
d.3 0522-02 tytyanowo - cynkowej
poz.2 * 1 m 29,750
RAZEM 29,750
42| KNR-W2-02 | Rury spustowe okragle o $r. 12.5 cm - montaz z gotowych elementow z blachy m
d.3 0529-02 tytanowo - cynkowej
poz.3*1 m 23,900
RAZEM 23,900
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T4 Roboty dodatkowe - przemurowanie komindw, remont lukarny frontowej, docieplenie §cian lukarn, remont okapu frontowego
43| KNR-W4-01 | Przemurowanie kominow z cegiel pefnych kI, 25 o objetosci w jednym migjscu m3
d4 0310-01 do 0.5 m3
102*04*1,2*3+0,68*04*1,2 m3 1,795
RAZEM 1,795
441 KNR-W4-01 | Przemurowanie czap kominowych przy uzyciu cegly klinkierowej kl. 25 Mpa m3
d.4 0310-01
analogia
1,02*04*0,15*3+0,68*0,4*0,15 m3 0,224
RAZEM 0,224
45 KNR-W4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat.IIl na kominach ponad dachem m2
d4 0735-02 plaskim
(1,02*6+068*2+04*8)*12 m2 12,816
RAZEM 12,816
46| KNR-W4-01 | Uzupelnienie tynkaw wewngtrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m2
d4 0710-01 kominach w poziomie strychu
3*15%4 m2 18,000
RAZEM 18,000
47)  kalkulacja Montaz obejm kominowych z masztami antenowymi szt
d4| indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
48| KNR-W4-01 | Wymiana elementow podiég z desek niestruganych o grubosci 25 mm - m2
d4 0415-03 zalozono wymiang 15% desek podlogi na gémym poziomie strychu
analogia
9,15*14,4*0,15 m2 19,764
RAZEM 19,764
49] KNR-W4-01 | Wykonanle rusztowania przy lukarnie frontowe) szt,
d4 0433-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50  kalkulacja Montaz wspornikow stalowych lukarny szt
d4) indywidualna
2 szt 2
RAZEM 2
51| ZKNR C-2 0401- | Roboty przygotowawcze. Cdbicie uszkodzonych tynkéw m2
d4 02 cementowo-wapiennych na scianach lukarny
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500,
52| ZKNR C-2 0402- | Roboty przygotowawcze, Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudno m2
d4 05 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2
4315 m2 6,450
RAZEM 6,450
53| ZKNR C-2 0403- | Roboty przygotowawcze. Oczyszezenie spoin na gleboko$¢ do 2 cm na m2
d.4 05 $cianach w miejscach frudno dostepnych - 2,0-5,0 m2
poz.52 m2 6,450
RAZEM 6,450,
54| ZKNR C-2 0409- | Wypelnienie spoin w murach ceglanych plaskich - 2,0-5,0 m2 m2
d4 02
poz.53 m2 6,450
RAZEM 6,450
5[ ZKNR C-2 0403- | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gleboko$é do 2 ¢m na m2
d4 05 $cianach w miejscach trudno dostepnych - 2,0-5,0 m2
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
56| ZKNR C-2 0418- | Uzupelnienie i naprawa miejscowa cegiet z cegly msc.
d4 07
25 msc. 25,000
RAZEM 25,000
57| KNR K-460914- | Sklejenie zarysowan $cian - wypelnienie zapra- wa elastyczng w miejscu m
d4 02 zarysowan
analogia
2,0 m 2,0
RAZEM 2,0
58]  kalkulacja Renowacja elementow dekoracyjnych - pdlrozeta wiericzaca attyke szt
d4| indywidualna
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1 szt 1
RAZEM 1
58f ZKNR C-2 0410- | Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m2
d4 02 podkladowego o gr. 1 ¢m na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym
miejscu
35 m2 3,500
RAZEM 3,500
60| ZKNR C-2 0411- | Ulozenie tynkow renowacyjnych recznie, Wykenanie tynku renowacyjnego m2
d4 02 specjalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym
miejscu
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
61|TZKNBK XV 0851| Malowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw m2
d4 -01 stolarskich - deskowanie okapu - pierwszy raz
analogia
14,99*0,8 m2 11,992
RAZEM 11,992
62| TZKNBK XV 0651| Malowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobow m2
d4 02 stolarskich - deskowanie okapu - drugi raz
analogia
poz.61 m2 11,992
RAZEM 11,992
63| KNR-W4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochcdami samowyladowczymi na m3
d4 0109-11 odleglos¢ do 1 km wraz z kosztem utylizacji odpadow
70 m3 7,000
RAZEM 7,000
64 KNR-W4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.4 0109-12 kazdy nastepny 1 km (krotno$¢*10km)
7.0 * 10<km> m3 70,000
RAZEM 70,000
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