OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Petnej oceny stanu wigzby dachowej bedzie mozna dokonaé po rozbidree pokrycia dachowego ,

Wystepujace elementy konstrukeji drewnianej porazone powierzchniowo nalezy ociosaé do zdrowego drewna, elementy ciosane
glebiej niz 2 cm nalezy wzmocni¢ brusami gr. 50 mm jednostronnie,skorodowane deskowanie wymienic.Elementy konstrukg;i
drewniane]j stwierdzone po odkryciu /nie ujgte w przedmiarze /,a ktérych wymiana jest konieczna nalezy potraktowaé jako roboty
dodatkowe nieprzewidziane.

Zakonczenie robot zwigzanych z przebudowsg przewoddw kominowych oraz ich drozno$é nalezy potwierdzié protokotem kominiar-
skim, '

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu dachu ceramicznego w budynku miesz-
kalnym przy ul. K.Paryskiej 13 w Chojnowie
remont obejmuje roboty budowlane w zakresie ;

- wymiany pokrycia dachowego z dachowki karpidwki " 18 " gat. | z utozeniem membramy dachowej wysokoparoprzepuszczalnej
, kontrat ifat wraz z zastosowaniem dachowek systemowych wysunigciem potaci dachu 0 20 cm z kazdej strony strony bu-
dynku (mozliwosc¢ ocieplenia budynku w przysziosci)

- wymiany ggsiorow dachowych systemowych

- jednokrotna impregnacja wigezby dachowej preparatem FOBOS M-4 z wczeéniejszym oczyszczeniem szczotkami

- wymiana obrébek biacharskich na dachu z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm

- przemurowanie komindw ceglg klinkierowa kl.350 gat. | ponad potac dachu wraz ze spoinowaniem zaprawa do klinkieru

- przemurowanie kominéw w czgsci strychowej z cegly petnej ki. 200 gat.| wraz z wykonaniem tynkéw i biatkowaniem

- wymiana tynkéw na na pozostatych kominach na i Il strychu wraz z bialkowaniem

- okienka - wytazy dachowe 45x75 cm- (wykonanie przy okienkach obrdbki blacharskiej z blachy powlekanej w formie katownika-
od wew.strony strychu ) dodatkowo 1 okienko na Il strychu

- montaz plotkéw $niegowych

- montaz taw kominiarskich i stopni dachowych na potaci

-zamontowanie rynien wiszacych i poddachéwkowych z blachy cynkowo-tytanowej gr,0,6 mm wraz z wykonaniem tynkéw na
gzymsie

- zamontowanie rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej gr.0,6 mm dodatkowy pion od daszku od podwérka

- naprawa podtogi na strychu z desek niestruganych o grubosci 25 mm oraz piyt OSB 3 gr. 22 mm

- kominki wentylacyjne ceramiczne

- wymiana istniejacych wymiandw z odsunigciem od kominéw na odlegio$¢ 10 cm wraz z wykonaniem izolacji z wetny mineralnej
- zamontowanie dodatkowych wymianéw zakres j.w..

- wymiana tynkéw na $cianach szczytowych na strychu wraz z biatkowaniem

- -wymiana pokrycia na dachu papowych z papy asfaltowej i termozgrzewalnej wzmocnionej SBS gr. 4,2 i 5,2 mm wraz z wymia-
ng deskowania

- wymiana obrébek blacharskich na z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm na daszku j.w.

- wykonanie dodatkowo rynny na daszku papowym z z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm
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Remont kapitalny dachu ceramicznego . Kosztorys inwestorski g 228
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 4-01  |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu od frontu i podwérka m
d.1/0420-01
11.40*2 m 22.80
RAZEM 22.80
2|KNR 4-01  |Wykonanie daszkoéw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynkow m2
d.1/0420-04
2.50%1.5*2 m?2 7.50
RAZEM 7.50
3{KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpidwki podwdjnie m2
d.1|0508-02
11.46*9.0"2 m2 206.28
RAZEM 206.28
4/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, m2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6.50 m2 6.50
RAZEM 6.50
5/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1{01 0545-04
11.50*2 m 23.00
RAZEM 23.00
6|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|01 0545-06
11.0 m 11.00
12.0 m 12.00
RAZEM 23.00
7|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 50 cm na gzymsach pod m
d.1|01 0705-03 |rynnami od strony ulicy i podwérka
11.46*2 m 22.92
RAZEM 22.92
8/KNR-W 4- |Wymiana elementoéw $lepych podiég z desek niestruganych o grubosci 25 |m2
d.1/01 0415-03 |mm na wkrety
m2 6.00
RAZEM 6.00
9/KNR-W 4- |Wymiana podtég na z plyty OSB 3 gr. 22 mm m2
d.1/01 0415-03
4.60*7.50 m?2 34.50
4.60*3.20 m2 14.72
RAZEM 49.22
10 Balustrady schodowe iwejscie na strych- drewniane - porgcze proste m
d.1|kalk. wtasna |45x70 z drewna iglastego
2.0+2.50+2.50 m 7.00
RAZEM 7.00
11 Transport i skladowanie gruzu z rozbidrki kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpi 1.00
RAZEM 1.00
12 Przyjac sposob wykonania remontu dachu (rusztowania lub inne) kpl
d.1|kalk. wiasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 DACH CERAMICZNY- pokrycie dachowe
13|KNR-W 4- |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m2
d.2|01 0610-03 |pow. odgrzybiana ponad 5 m2
106.28 m?2 106.28
RAZEM 106.28
14|KNR-W 4- |Odgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu strugow i siekier - pow. |m?2
d.2|01 0611-03 |odgrzybiana ponad 5 m2
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
15/KNR-W 4-  |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza istniejacej wiezby dachowej meto- |m?2
d.2/01 0627-02 |dg smarowania preparatami solowymi W KOLORZE SZARYM
206.28 m2 206.28
RAZEM 206.28
16/KNR 4-01  |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie iat ponad 16  |m2
d.2|0414-10 cm - z wysunieciem tat o 20 cm z kazdej strony strony budynku (mozliwosé
ocieplenia budynku w przysziosci)
206.28 m2 206.28
9.0*0.20%4 m?2 7.20
RAZEM 213.48
17|KNR-W 2-  Wykonanie podbitki z gotowych desek podbitkowych o szerokosci 20 cm  |m?2
d.2|02 0410-01 |przykreconej do tat w celu zabezpieczenia przed ptakami.
9.0"0.20%4 m?2 7.20
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RAZEM 7.20
18| KNR-W 4-  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - wymiany dolne i gérne przy |m
d.2{01 0416-02 |kominach na strychu gérnym o wym. ( 0,15*0,12*1,74*2 szf)+(0,10*0,10*1,
analogia 244 szt ) - wymiany odsungé od kominéw na odl. 10 ¢m (bez stemplowa-
nia konstrukcji dachu)
od K.Parys- [1.74*2 m 3.48
kiej
E 1.24*4 m 4.96
RAZEM 8.44
19|KNR-W 2- | Zamontowanie dodatkowo wymianow przy kominach z tarcicy nasyconej |m3
d.2|02 0408-03 |na okucia ciesielskie- wymiany odsungé od kominéw na odl. 10 cm
1.7070.15%*0.12*2 m3 0.06
1.50*0.10*0.10*4 m3 0.06
RAZEM 0.12
20|KNR-W 4- |\Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykie m
d.2|01 0416-02
9.0*8 m 72.00
RAZEM 72.00
21|KNR-W 4-  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2/01 0416-01
14.0 szt. 14.00
RAZEM 14.00
22{KNR 2-02  |Izolacje z welny mineralnej poziome z ptyt ukladanych na sucho przy ko- |[m2
d.2|0613-03 minach
1.80*0.20"8 m2 2.88
1.30"0.15%8 m?2 1.56
RAZEM 4.44
23 Pokrycie dachéw dachdwkg karpidwka ceramiczna 380x180 mm ukladanej |m2
d.2|kalk. wlasna (w koronke na sucho wraz z zamontowaniem dachéwek kraricowych (128)
213.48 m?2 213.48
RAZEM 213.48
24 KNR AT-09 |Folie wstgpnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - membrama dacho- |m2
d.2{0103-02 wa wysokoparoprzepuszczalna
213.48 m?2 213.48
RAZEM 213.48
25|KNR AT-09 |Utozenie ggsiorow ceramicznych stozkowych na sucho , na facie z uchwy- |m
d.2{0702-01 tem z uwzglednieniem ggsioréw systemowych.( 2 poczatkowe)
analogia
11.46+0.20+0.20 m 11.86
RAZEM 11.86
26|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasma aluminiowa wentylacyjno-uszczel- [m
d.2|0104-01 niajaca pod gagsiory
11.86 m 11.86
RAZEM 11.86
27|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.2{0104-03
11.46+4.0+4.0 m 19.46
RAZEM 19.46
28/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwéniegowy m
d.2|0104-06
11.0 m 11.00
4.2+4.0 m 8.20
RAZEM 19.20
29/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.2|0104-03
11.86 m 11.86
4.70+4.50 m 9.20
RAZEM 21.06
30|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie systemowe metalowe [szt.
d.2|0104-04 w kolorze dachowki montowane w polaci dachu - o dlugosci -0,8 m
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2|0104-05
2.0"2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32 Okienka - wylazy dachowe 45x75 cm-(wykonanie wokdt okienka obrébki  |szt.
d.2|kalk. wiasna |blacharskie]j z blachy powlekanej w formie katownika od wewnetrznej stro-
ny strychu.)
dodatkowo |1 szt. 1.00
od strony
Tkackiej
istniejgcy 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
3 OBROBKI BLACHARSKIE
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33|KNR-W 2-  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tyta-  |m?2
d.3/02 0515-01 |nowe gr. 0,6 mm- pasy podrynnowe i nadrynnowe
11.86*0.25 m2 2.97
(4.70+4.50)*0.25 m2 2.30
RAZEM D127
34|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- [m2
d.3|0507-02 tanowe gr. 0,6 mm kominowe
(1.20+0.75)*2*0.40%4 m?2 6.24
RAZEM 6.24
35 Uchwyty do anten montowane na kominach szt.
d.3|kalk. wiasna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
36/ KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragte poddachowkowe w rozw.50 cm- z blachy cyn- |m
d.3/0509-08 kowo-tytanowej gr. 0,6 mm
od podwér- (11.86 m 11.86
ka
RAZEM 11.86
37|KNR 2-02  |Rynny dachowe potokragle o §r. 12 cm- z blachy cynkowo-tytanowe gr. 0,6 |m
d.3{0509-03 mm
od ulicy 11.86 m 11.86
daszek od 13.30 m 3.30
podwdrka
RAZEM 15.16
38|KNR 2-02  [Rury spustowe okragte o ér. 11 cm- z blachy cynkowo-tytanowe gr. 0,6 mm|m
d.3/0511-03
od podw. 1.0 m 11.00
od ulicy 12.0 m 12.00
RAZEM 23.00
39|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o §r. 8 cm- z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm -|m
d.3/0511-01 dodatkowy pion
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
40|KNR-W 4- |Uzupetnienie kolanek z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm szt.
d.3|01 0532-05
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
41/KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowe gr. 0,6 mm szt.
d.3/0509-09
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
42 KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.3|15 0222-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR-W 2-  |[Kominek ceramiczny systemowy o $r. 110 mm wraz z podtaczeniem do ist-|szt.
d.3{15 0213-03 |niejgcej kanalizacji , oraz wyprowadzenie ponad dach kanalizacji $r. 50
analogia mm z kominkiem §r. 110 mm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44 Demontaz i ponowny montaz istniejacej wentylacji szt
d.3|kalk. wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 KOMINY + TYNKI NA SCIANACH SZCZYTOWYCH NA 2 STRYCHU
45 Przemurowanie komindéw penad dachem z cegiet klinkierowych peinych m3
d.4|kalk. wiasna |kl.350 na zaprawie do klinkieru - ponad dachem z przycinaniem cegie! i wy-
cigciem kapinosu(korona kominéw).
0.40*0.73*2.0*2 m3 1.17
0.40*0.73*1.75*2 m3 1.02
RAZEM 2.19
46 Spoinowanie §cian kominéw zaprawg do klinkieru z trasem j.w. m2
d.4|kalk. wtasna
(0.40+0.73)*2*2.0*2 m2 9.04
(0.4040.73)*2*1.75*2 m2 7.91
RAZEM 16.95
47 KNR-W 4-  |Przemurowanie komindw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.4|01 0310-02 |m3 na strychu gérnym z cegtly peinej kl.200 (od podwérka)
0.40%0.73*0.70*2 m3 0.41
RAZEM 0.41
48 KNR 2-02  |Tynki wewnegtrzne zwykte kat. il wykonywane recznie na $cianach komi- |m2
d.4|0803-03 noéw j.w.
(0.40+0.73)"2%0.70*2 m2 3.16
RAZEM 3.16
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49 Osadzenie drzwiczek kominowych betonowych w kominach szt.
d.4|kalk. wiasna
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
50|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écia-  |m2
d.4|0701-02 nach kominéw na strychu | i Il poziom
(0.40+0.73)*1.15*2 m2 2.60
(0.40+0.73)*2.10%4 m2 9.49
RAZEM 12.09
51/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na écianach komi-  |m2
d.4/0803-03 néw j.w.
12.09 m2 12.09
RAZEM 12.09
52|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gladkich recznie - m2
d.4/02 1501-01 |wszystkie kominy na strychu
3.16+12.09 m?2 15.25
RAZEM 15.25
53|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.4|0419-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
54|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
d.4/0701-02 nach szczytowych na strychu Il poziom
4.60%2.10/2*2 m?2 9.66
RAZEM 9.66
55|KNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykie kat. IIl wykonywane recznie na §cianach jw. m?2
d.4/0803-03
9.66 m?2 9.66
RAZEM 9.66
56|KNR-W 4- |Wykonanie paséw tynkdw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na o$ciezach |m
d.4|01 0705-01 |okien na strychach
1.10*8+1.0*4 m 12.80
RAZEM 12.80
57|KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.|ll z zaprawy cem.-wap. na écia- |m2
d.4|01 0711-02 |nach na strychu
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
58 KNR-W 4- |Wykonanie pasow tynkow zwykiych kat.lll o szer. do 50 cm na murachz  |m
d.4/01 0705-03 |cegiel- tynki na gzymsach
11.50 m 11.50
14.0 m 14.00
RAZEM 25.50
5 Daszek papowy
59/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - |m2
d.5|01 0518-04 |powierzchnia wykonywanych robét do 25 m2
z.52.2.3.
9909-01/3
1.30*3.30 m2 4.29
RAZEM 4.29
60|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - |mz2
d.5|01 0518-05 |powierzchnia wykonywanych robét do 25 m2
z.82.2.3.
9909-01/3
4.29 m2 4.29
RAZEM 4.29
61 KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.5/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.30+1.30+3.30)*0.25 m?2 1.48
3.50"0.50 m?2 1.75
RAZEM 3.23
62|KNR-W 4- |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.5|01 0418-02
4.29 m2 4.29
RAZEM 4.29
63|KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo na gwoz- (m2
d.5/0501-01 dzie
4.29 m?2 4.29
RAZEM 4.29
64/KNR-W 2- |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng wzmocniong SBS [m2
d.5|02 0504-02 |gr.4,215,2mm
4.29 m2 4.29
RAZEM 4.29
65/KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy z cynkowo-tyta- |m2
d.5{0507-01 nowej gr.0,6 mm - JAK . POZ 48
3.23 m?2 3.23
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RAZEM 323
66 Transport i sktadowanie papy wraz z oplatg za wysypisko i utylizacje papy |kpl.
d.5|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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