PROJEKTOWANIE | NADZOR W 59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw

Mikotajczyk
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJl:  Remont elewacji
ADRES INWESTYCJI:  §9-225 Chojnéw, ul. Spacerowa 4

NAZWA INWESTORA:  Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA:  §9-225 Chojndw, ul. Drzymaty 30

BRANZE: BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jarostaw Mikotfajezyk

DATA OPRACOWANIA: 06.01.2022

INWESTOR:
wspeqalnuaclkunst Wﬁ
nr ewid.; DOS/ODRR/PAVTKE/20
Data opracowanla Data zatwierdzenia

06.01.2022

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 2302 Uzytkownik: Projekiowanie | Nadzdr w Budownictwis, mgr Inz. Jaroslaw Mikolajczyk



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ELEWACJA OD STRONY PODWORZA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.1] 0535-06 | uzytku
10,9 m 10,900
RAZEM 10,900
2| KNR 4-01 | Rozebranie kanatéw wentylacyjnych na elewacji - do m
d.1.1] 0535-05 | ponownego montazu
analogia
275 m 27,500
RAZEM 27,500
3| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1] 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
analogia | odbicia ponad 5 m2
28,9 + 273,1 m2 302,000
RAZEM 302,000
4 Przygotowanie podtoza. Mycie wysokocisnieniowe m
d.1.1| kalk. wtasna | podioza dyszg szpachelkowg
302,0 m 302,000
RAZEM 302,000
5] ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Dyzenfekcja i odgrzybianie $cian | m2
d.1.1] 0404-05 | metodg smarowania
28,9 m2 28,900
RAZEM 28,900
6| ZKNR C-2 | Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2
d.1.1| 0416-01 | zewnetrznych gtadkich
302,0 m2 302,000
RAZEM 302,000
7] KNNR 2 | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.1.1] 1504-02
340 m2 340,000
RAZEM 340,000
8 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.1 (pozycje: 1, 2, 3,4, 5,6, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23)
9] KNR 2-02 | Daszek ochronny ciggty wzdiuz rusztowania o wys.do 20 m
d.1.1] 1614-02 | m o konstrukcji rurowej - wejécia do budynkow
4 m 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego (dachdwka, cegta, m3
d.1.1} 0108-11/12 | tynk) samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do
16 km z optatg za wysypisko
302,0 * 0,04 m3 121
RAZEM 12,1
1.2 ELEWACJA
11| KNR C-2 | Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni m2
d.1.2| 0408-03 | tynkiem renowacyjnym - cokét.
28,9 m2 28,900
RAZEM 28,900
12| KNR C-2 | Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o m2
d.1.2| 0410-03 | grubosci 1 cm, na $cianach
28,9 m2 28,900
RAZEM 28,900
13] KNR C-2 | Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o m2
d.1.2| 0411-03 | grubosci 2 cm, na scianach
28,9 m2 28,900
RAZEM 28,500
14| KNR C-2 | Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o m2
d.1.2{ 0411-03 | grubosci 2 cm, na $cianach - pogrubienie 0 1 cm
28,9 m2 28,900
RAZEM 28,900
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15 KNR C-2 | Wykonanie tynku napowietrzanego o grubosci 2 cm, na m2
d.1.2| 0413-03 | scianach
2731 m2 273,100
RAZEM 273,100
16/ ZKNR C-2 | Wykonanie tynku napowietrzonego - pogrubienie 0 2 cm m2
d.1.2| 0413-07 | na Scianach
Krotnosé = 2
2731 m2 273,100
RAZEM 273,100
17| KNR C-2 | Naprawa profili przez szpachlowanie. m2
d.1.2| 0417-03
17,4 0,6 m2 10,440
RAZEM 10,440
18/ KNR C-2 | Wykonanie szpachléwki Ceresit CR 64 o gruboscido 0,5 | m2
d.1.2| 0412-03 | cm, na Scianach
28,9+273,1 m2 302,000
RAZEM 302,000
19| KNR C-2 | Dwukrotne malowanie farbam silikonowsg CT 48 m2
d.1.2| 0119-04
302,0 m2 302,000
RAZEM 302,000
20 KNR C-2 | Impregnacja tynkdw impregnatem fasadowym CT 13 m2
d.1.2| 0416-01
28,9 m2 28,900
RAZEM 28,900
21| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 120 mm - montaz z gotowych | m
d.1.2] 0529-01 elementdw z blachy powlekanej
10,90 m 10,900
RAZEM 10,900
22| KNR-W 2-02 | Montaz kanatdw wentylacyjnych z demontazu m
d.1.2| 0529-01
analogia
275 m 27,500
RAZEM 27,500
23 Przewody wentylacyjne z rury dwusciennej izolowanej m
d.1.2| kalk. wiasna | @125/@225, stal nierdzewna gr.0,6mm (nasada gérna-5
szt) z mocowaniem do sciany
25 m 25,000
RAZEM 25,000
2 ELEWACJA FRONTOWA | BOCZNE
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
24| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.2.1] 0535-06 | uzytku
11,6*2 m 23,000
RAZEM 23,000
25| KNR 4-01 [ Rozebranie kanatdw wentylacyjnych na elewacji - do m
d.2.1| 0535-05 | ponownego montazu
analogia
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
26| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.1| 0701-05 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
analogia | odbicia ponad 5 m2 - tynki odparzone
236,0* 10% m2 23,600
RAZEM 23,600
27| KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.1] 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
analogia | odbicia ponad 5 m2 - cokdt do wysokosci [ bonii
721 m2 72,100
RAZEM 72,100
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28| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnegtrznych z zaprawy wapiennej m
d.2.1 0702-02 | pasami o szerokoscido 20 cm - pod nadproze z
analogia | ptaskownika
32*1,1 m 35,200
RAZEM 35,200
29 Przygotowanie podioza. Mycie wysokoci$nieniowe m
d.2.1| kalk. wiasna | podtoza dyszg szpachelkowg
72,1+ 236,5 m 308,600
RAZEM 308,600
30| ZKNR C-2 | Roboty przygotowawcze. Dyzenfekcja i odgrzybianie scian | m2
d.2.1] 0404-05 | metoda smarowania
72,1 m2 72,100
RAZEM 72,100
31| ZKNR C-2 | Impregnhacja i wzmocnienie powierzchni pionowych m2
d.2.1| 0416-01 zewnetrznych gtadkich
308,6 m2 308,600
RAZEM 308,600
32| KNNR 2 | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.2.1] 1504-02
645 m2 645,000
RAZEM 645,000
33 Czas pracy rusztowan grupy
d.2.1 (pozycje: 24, 25, 286, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40,
41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)
34| KNR 2-02 | Daszek ochronny ciggly wzdtuz rusztowania o wys.do 20 m
d.2.1| 1614-02 | m o konstrukcji rurowej - wejscia do budynkow
4 m 4,000
RAZEM 4,000
35 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego (dachéwka, cegta, m3
d.2.1] 0108-11/12 | tynk) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
16 km z oplatg za wysypisko
(23,6 +72,1)* 0,04 m3 3,8
RAZEM 3,8
22 ELEWACJA
36/ KNR C-2 | Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni m2
d.2.2| 0408-03 | tynkiem rencwacyjnym - cokot,
72,1 m2 72,100
RAZEM 72,100
37| KNR C-2 | Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o m2
d.2.2| 0410-03 [ grubosci 1 cm, na écianach
72,1 m2 72,100
RAZEM 72,100
38| KNR C-2 | Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o m2
d.2.2] 0411-03 | grubosci 2 cm, na $cianach
72,1 m2 72,100
RAZEM 72,100
39 KNRC-2 [ Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o m2
d.2.2| 0411-03 | grubosci 2 cm, na $cianach - pogrubienie 0 1 cm
2.1 m2 72,100
RAZEM 72,100
40| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o m2
d.2.2| 0726-03 | podiozach z cegly
analogia
236,5*0,15 m2 35,475
RAZEM 35,475
41] ZKNR C-2 | Naprawa ubytkow w profilach ciagnionych; szerokosé m2
d.2.2| 0417-07 | profilu 15-20 cm
54,5*05*2*0,1 m2 5,450
RAZEM 5,450
42| KNR C-2 | Naprawa profili przez szpachlowanie. m2
d.2.2| 0417-03
54,5*0,5*2 m2 54,500
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RAZEM 54,500
43| KNRC-2 | Wykonanie szpachléwki Ceresit CR 64 o gruboscido 0,5 | m2
d.2.2| 0412-03 cm, na scianach
308,6 m2 308,600
RAZEM 308,600
44| KNR C-2 | Dwukrotne malowanie farbam silikonowg CT 48 m2
d.2.2| 0119-04
308,86 m2 308,600
RAZEM 308,600
45| KNR C-2 | Impregnacja tynkow impregnatem fasadowym CT 13 m2
d.2.2| 0416-01
721 m2 72,100
RAZEM 72,100
46| KNR 0-17 | Czyszczenie przegrzang parg wodng jednorazowo- m2
d.2.2| 2608-01 oczyszczenie chemiczne cegly z nawarstwien przy
analogia | pomocy np. kwasu fluorowodorowego o stgzeniu 1-1,5%
lub gotowym preparatem
259,7 m2 259,700
RAZEM 259,700
47| KNR 0-25 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, m2
d.2.2| 0403-05 | skosnych icylindrycznych- przyjeto 10% powierzchni
259,7 * 10% m2 25,970
RAZEM 25,970
48| KNR 19-01 | Spoinowanie murdw z cegly zabytkowej - mury z m2
d.2.2| 0827-02 | wystrojem architektonicznym - 100% powierzchni
analogia :
259,7 m2 259,700
RAZEM 259,700
49| TZKNC N- | Wypetnienie szczeliny i spekan w murze zaprawg m2
d.2.2| K/VI2/5-a | mineralng - przyjeto 1% powierzchni
analogia
259,7* 1% m2 2,597
RAZEM 2,597
50| KNR BC-02 | Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego m2 :
d.2.2| 0128-06 | budownictwa - powierzchnie z cegly, natrysk
259,7 m2 259,700
RAZEM 259,700
51| KNR K-04 | Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych m2
d.2.2| 0403-03
259,7 m2 259,700
RAZEM 259,700
52| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych z m2
d.2.2| 0538-04 | blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm
54,5*0,35 m2 19,075
RAZEM 19,075
53| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o §r. 120 mm - montaz z gotowych | m
d.2.2, 0529-01 elementéw z blachy powlekanej
11,6*2 m 23,000
RAZEM 23,000
54| KNR-W 2-02 | Montaz kanatéw wentylacyjnych z demontazu m
d.2.2| 0529-01
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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