Ksigzka Przedmiarow

KNR 4-01 0102-01-060
Wykopy wysokoprzesirzenne nieuniociione o szerokosci dna i glebokosci do

1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu I-II
krotnosé= 1,00

1. 2,00%1,00%1,20 2,40
2' _____________
3. Pizeniesienic +

KNR 4-02 0308-03-040

Demontaz rurociggdw stalowych o Srednicy 50 mm
krotnosé= 1,00

KNR 4-02 0308-03-040

Demontaz rurociggéw stalowych o Srednicy 40 mm
krotno$é= 1,00

KNR 4-02 0308-03-040

Demontaz rurociqgow stalowych o srednicy 32 mim
krotnos$é= 1,00

KNR 4-02 0308-02-040

Demontaz rurociggow stalowych o Srednicy 25-30 mm
krotnosé= 1,00

KNR 4-02 0309-02-090

Demontaz podejscia do gazomierza z rury przylgczeniowej o Srednicy 25 mm
krotnosé= 1,00

KNR 4-02 0310-02-020

Demontaz odwadniaczy i kurkéw gazowych rurowych o srednicy 50 mm
krotnosé= 1,00

KNR 2-15 0303-01-040

Rurociqgi stalowe o polgezeniach spawanychw budynkach mieszkalnych, z rur

o Srednicy nominalnej 32 mm
krotnosé= 1,00

KNR 2-15 0303-02-040

Rurociggi stalowe o polgczeniach spawanych w budynkach mieszkalnych,z rur

o Srednicy nominalnej 40 mm
krotnosé= 1,00
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KNR 2-15 0303-03-040 10,90 m
Rurociqgi stalowe o polgczeniach spawanychw budynkach mieszkalnych,z rur

o $rednicy nominalnej 50 mm ( przylacze + instalacjaw budynku -8,40)
krotnosé= 1,00

KNR 2-15 0306-02-090 8,00 kpl
Dodatkowe naldady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza na
Scianie, o Srednicy przylgcza 25 nin

krotnosé= 1,00

KNR 2-15 0310-0201-020 8,00 szt
Kurli gazowe przelotowe o Srednicy 25 nim

krotnosé= 1,00

KNR 2-15 0305-01-104 8,00
Préba instalacji gazowej wewnetrznej dla przedsigbiorstwa i dostawey gaziu w mieszk.
budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)

krotoesé= 1,00

KNR 2-15 0305-01-104 8,00
Proba instalacji gazowej wewnelrznej dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu w mieszk.

budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)

krofnosé= 1,00

KNR 2-19 0215-01-090 1,00 kpl
Przylgcze domowe o Srednicy hominalnej 50 nni

krotnosé= 1,00

KNR 2-19 0220-02-040 31,40 m
Préba szczelnosci i wytrzymalosci gazowych przylgezy domowych

krotnosé= 1,00

KNR 2-19 0216-05-105 3,00
Przejscie gazociqgu przez przeszikody budowl.-przez sciany murowane o przejsci

grub.2 cegly dla przylgczenia gazowego o Sr.nomin.do 50mm w tulei z rury

stal.sr.do 80mm
krotnosé= 1,00

KNR 2-19 0216-05-105 6,00
Przejscie gazociggu przez przeszkody budowl.-przez stropy dla dur do Dn 40 przejsci

krotnesé= 1,00
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KNR 2-01 0320-01-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, glebokos¢
wykopu do 1,5 m i szerokosc 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-11.

krotnosé= 1,00

KNR 4-011 1212-28-040
Dwulrotne malowanie rur wodociqgowych i gazowych o srednicy do 50 min

farbg olejng nawierzchniowq ogdlnego stosowania
krotnofé= 1,00
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