Cbmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 REMONT DACHU
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
TTKNR-W 4-01] Rozbiodrka pokrycia z dachowki karpidwki podwéjnie - m2
d11] 0509-02 | nachylenie ponad 120 %
z.5z.24.
9910-04/4
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
2| wycena Rozhidrka gasioréw nie nadajgcych sig do uzytku m
d.1.1|indywidualna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
3[ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - | m
d.1.1| 0535-04 |z wywozem i utylizacjg gruzu .
78 i m 78,000
RAZEM 78,000
4] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do m
d.f.1| 0535-06 |uzytku - zwywozem i utylizacjg gruzu
6 m 6,000
. RAZEM 6,000
5| KNR-W 4-01] Rozebranie elemgntow wigzb dachowych - deskowarnie m2
d1.1| 0441-02 | gzymsu, belki bocznej, deski okapowe
analogia
37.2%(0,30+ 0,60+ 0,25) + 225" (0,3+ 0,8+ 0,25} + m2 90,855
59,0* 0,30
RAZEM 90,855
6] KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1.1] 0519-04 | pierwsza warstwa - z wywozem | utylizacjg gruzu
172 + 80 m2 262,000
RAZEM 262,000
77 KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1.1| 0519-05 | nastepnawarstwa - zwywozem i utylizacjg gruzu
172+ 90 m2 262,000
RAZEM 262,000
8| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropow drewnianych - zasypki m2
d11| 0440-02 | dachu nad lokalami mieszkalnymi
analogia
48,3* 0,12 m2 5,796
RAZEM 5,796
95 KNR-W 4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek na piytg OSB3 m2
dt.1| 0418-02 |gr.22mm - zwywozem i utylizacjg gruzu
172+ 4 m2 176,000
RAZEM 176,000
10| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o diug. do 20 m kpl.
d.1.1]  1664-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego (dachéwka, cegta, m3
d 11| 0108-11/12 | tynk) samochodami samowytadowczymi na odieglosc do
16 km z optatg za wysypisko
240* 0,04 + 262 * 0,04 + 90,8 * 0,04 m3 23,7
RAZEM 23,7
1.2 REMONT DACHU
12| KNR 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - Koniec szt
d.1.2; 0412-01 krokwi
12 szt, 12,000
RAZEM 12,000
13| KNR4-01 | Wymiana elementéw konstrukeyjrych dachu - miecze m
d.1.2| 0412-07
1,274 m 4,800
RAZEM 4,800
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14] KNR 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.1.2] 0412-02
48*6 m 28,800
RAZEM 28,800
151 KNR-W 4-01| Wzmochienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
d12| 0417-02 | grub 32 mm z drewna klasy C27, mocowanych na sruby
ocynkowane M16 klasy 5.8 z podktadkami kwadratowymi
48*8 m 38,400
RAZEM 38,400
16{ KNR-W 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - belki szt
d12y 0412-01 poprzeczne gzymsu 80x180-1100
analogia
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
17 KNR 4-01 | Ociosanie elementdw drewnianych przy uzyciu strugow i m2
d12| 0611-03 | siekier :
analogia 4
360 % 10% m2 36,000
RAZEM 36,000
18] KNR 4-01 | Oczyszczenie elementdw drewnianych przy uzyciu m2 '
d.1.2| 0610-03 | szczotek stalowych
analogia .
360 4 m2 360,000
RAZEM 360,000
19 KNR 4-01 | Impregnacja biobdjcza przez powlekanie powierzchni m2
d. 1.2} 0614-07 preparatem metodg smarowania y
360 * 80% m2 |, 288,000
RAZEM 288,000
20| wycena Montaz opasek z tasmy perforowanej ocynk 20x1.0mmz | m
d 1.2|indywidualna} wypelnieniem peknigc piankg poliuretanows ognioocdporng
- wzmochienie krokwi, stupdw i ptawi
20 m 20,000
RAZEM 20,000
21} KNR 4-01 | Wykonanie deskowania dachu z desek na styk - m2
d12| 0414-02 | deskowanie gzymsu, belki bocznej z desek piéro-wpust gr.
analogia | 22mm
37,2*0,8+225%1,0 m2 52,260
RAZEM 52,260
22| KNR 4-01 | Wymiana desek czotowych okapu posredniego ( deskigr. | m
d.1.2| 0414-11 | 32mm)
59,0* 0,30 m 17,700
RAZEM 17,700
23] KNR 4-01 | Wymiana desek czotowych okapu ( deski gr. 36 mm: } m
d.1.2| 0414-11
(37,2+225)*03 m 17,910
: RAZEM 17,910
24| KNR 4-01 | Zabezpieczenie bali lub krawegdziakdw przez dwukrotne m2
d12] 0614-03 | powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi
metodg smarowania - srodek grzybo- i owado-, ognio-
chronny
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
25| KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objgtosci w jednym m3
d12| 031002 | miejscu ponad 0.5 m3 ( cegta petna ki. 20 na zaprawie
murarskiej z suchej mieszanki )
(042*0,70*4+042*042+0,42%1,54*2)* 1,9 m3 5,027
RAZEM 5,027
26| KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
d12| 0310-01 miejscu do 0.5 m3 ( cegta petna klinkierowa kl. 35 na
zaprawie do klinkieru z suchej mieszanki} ~ ponad polacia
dachu, zZe spoinowaniem fug
(042*0,70%4+042%042+0,42*1,54*2)* 0,9 m3 2,381
RAZEM 2,381
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27|  wycena Przycinanie cegiet klinkierowych i wycigcie kapinosu - m3
d.1.2}indywidualna| korona kominow
{042*0,70*4+042*0,42+0,42* 154" 2)* 0,07 m3 0,19
RAZEM 0,19
28| wycena Spadki na kominach z zaprawy, z zatarciem ha gladko m2
d.1.2|indywiduaina| { zaprawa do klinkieru z suchej mieszanki )
042*070*4+042*0,42+0,42*154*2 m2 2,6
RAZEM 2,6
29| KNR AT-32 | Obrzutka grub 4 mm z zaprawy cementowej (sucha m2
d 12| 0301-05 | mieszanka) w pelni kryjaca, wykonywana recznie - tynk na
kominach
(042*8*2+0,70*4*2+154*2*2)*1,9 m2 35,112
RAZEM 35,112
30| KNR AT-32 | Wyprawa tynkarska grub. 15 mm z zaprawy cem.-wap. m2
d.12| 0203-05 | lekkigj (sucha mieszanka) wykonywana na stupach
recznie, filcowana - tynk na kominach ;
35,1 ¥ m2 35,100
RAZEM 35,100
31| wycena Przemurowanie kominow - sprawdzenie przewodow szt
d.1.2|indywiduaina| ( protokdt kominiarski )
17 szt 17,0
RAZEM 17,0
32| KNR 4-01 | Wymiana i uzupétnienie desek podtogowych {pidro-wpust) | m2
d12| 0411-05 ]ogrub 22mm
analogia
220 40% m2 |/ 88,000
RAZEM 88,000
33| KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw schoddw drewnianych - stopnice sZt.
d.1.2| 0425-01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
34| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane m
d.1.2| 1035-01 | 45x70 z drewna iglastego
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
35| KNR 2-02 | lzolacje cieplne z welny minerainej z maty grub. 12 cm - m2
d.1.2| 0813-03 | nad lokalami mieszkalnymi
48,3 m2 48,300
RAZEM 48,300
36| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.1.2| 0103-03 kontriaty 25x60 mm, folia wysokoparoprzepuszczalna
240 105% m2 252,000
RAZEM 252,000
37| KNR 4-01 | Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachdéwka o m2
d.1.2) 0414-10 | odstepie at ponad 16 cm - faty 60x60 mm
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
38, wycena Wykonanie i montaz bala okapowego m
d.1.2{indywidualna
33,0 m 33,000
RAZEM 33,000
39| wycena Wykonanie i montaz bala podporowego m
d.1.2|indywidualna
33,0 m 33,000
RAZEM 33,000
40} wycena | Pokrycie z dachdwki ceramicznej karpiowki 380x180 mm | m2
d.1.2| indywidualna | uktadanej w koronke na sucho
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
41} KNR AT-09 | Ulozenie gagsioréw ceramicznych stozkowych na sucho, na| m
d. 1.2t §702-01 tacie z uchwytem
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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42t KNR AT-08 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tagma aluminiowa m
d. 1.2} 0104-02 {wentylacyjno-uszczelniajgca pod ggsiory szer. 280 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
43| KNR 2-02 | Pokrycie dachow papg na podiozu drewnianym m2
d1.2| 0501-01 | jednowarstwowo - obrdbka gzymsu
analogia
37,2*{(0,8+0,25) + 22,5 * (1,0 + 0,25) m2 67,185
RAZEM 67,185
44| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw papg na podiozu drewnianym m2
d.1.2{ 0501-01 jednowarstwowo - papa podktadowa
172,0 + 6,0 m2 178,000
RAZEM 178,000
45 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.1.2] 0504-01
172,0 + 6,0 : m2 178,000
? RAZEM 178,000
48 Utozenie klindw ze styropianu iaminowanego - 10x10cm m
d.1.2| kalk. wlasna
042*8*2+070%4*2+154*22+68+6,7 m 31,980
RAZEM 31,980
47| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.1.2| 0504-03 | podkiadowej
[042*8*2+0,70*4*2+154*2*2+68+6,71*0,80 | m2 25,584
RAZEM 25,584
48| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng - obrobki z papy | m2
d.1.2] 0504-03 | nawierzchniowej
[0,42*8>*2+0,70*4*2+1564*2*2+6,8+67]*0,80 | m2 25,684
RAZEM 25,584
49 KNR 2-02 | Montaz listwy dociskowe] - papa/$ciana(komin) m
d12| 1217-05
analogia
042*8*2+0,70%4*2+154*2*2+68+6,7 m 31,980
RAZEM 31,980
50 Wylaz dachowy o konstrukcji drewnianej na stropodachu - | szt
d.1.2| kalk. wtasna { wym. 0,60x(,80m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
511 KNR-W 2-02 | Drabiny wewngtrzne stalowe pionowe o diugosci do 3 m m
d.1.2{ 1213-01
3.0 m 3,000
RAZEM 3,000
52i wycena Siatka ochronna wentylacji dachu m
d.1.2{indywidualna
77.5 m 77,500
RAZEM 77,500
53| KNR 4-01 | Okienko dachowe 45x75 cm - komplethy szt
d.1.2] 0415-03
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
b4 KNR 2-02 | Uchwyly do anten TV i TVSAT szt
d.12| 1219-08
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
55 dostawa | montaz potkdw p $niegowych systemowych w m
d12| wycena kolorze dachowki, montaz na wspornikach w rozstawie co
indywidualna| ~60 cm
33,0 m 33,600
RAZEM 33,000
56| KMNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z m2
d.1.2| 0507-02 | blachy powlekanej gr. 6.7mm
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17,8*(0,3+0,25)+225* (0,5+1,4)+372*(0,5+1,2)+ | m2 154,180
59,0*04+20*4*0,5+(10,9+10,7)*0,5
RAZEM 154,180
57| KNR 2-02 | Wywiewka kanalizacyjna ér. 75 mm (z kolnierzem) z szt
d.1.2| 0516-06 | blachy powlekansgj gr. 0.70 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
58] KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farba ftalowa okapéw i lukam m2
d12i 1514-01
analogia
372*06+225*08+8*2 m2 56,320
RAZEM 56,320
59 KNR-W 2-02} Rynny dachowe wiszace pdlokragle o ér. 150 mm - m
d1.2{ 05622-02 | montaz z gotowych elementow z blachy powlekanej
analogia
77,5 ; m 77,500
! RAZEM 77,500
80 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 120 mm - montaz z gotowych | m
d.1.2y  0529-01 elementdw z blachy powlekanej
5*%1,2 m 6,000
RAZEM 6,000,
61| KNR 4-01 [ Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1.2| 0420-01 #
17,2 m 17,200
RAZEM 17,200
62| KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5m] szt |
d.1.2| 0419-02 g
7 sz, 7,000
RAZEM 7.000
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