STAROSTA LEGNICKI Legnica, dnia 27 06.20161.
59-220 Legnica,
pl. Stowianski 1

AS.6740.381.1.2016

DECYZJA NR 359/16

Na podstawie art. 28, art. 33 ust 1, art. 34 ust 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 20161, poz. 209 z pdzn. zm ) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego ( t.j. DzU. z 20161, poz. 23),

po tozpatizeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 14 06.2016r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe
dla Wspolnoty Mieszkaniowej Chmielna 2, 59-225 Chojnéw, ul. Drzymaty 30

dotyczgcego remontu dachu budynku wielorodzinnego, mieszkalno-ulsugowego, na dziafce
nr 352, obreb 0004, Chojnéw

Autor projektu:
architektura: mgr inz. arch Waldemar Serafinowicz, uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
nr 230/87/UW, czlonek DOIA nr DS-0632 ;

z zachowaniem nast¢pujagcych warunkéw, zgodnie z art 36 ust.1 oraz art42 ust2 i 3 ustawy

Prawo budowlane:

1 Pizestrzegaé ustalenn 1 uzgodnien zawartych w projekcie budowlanym oraz obowiazujacych
przepisow techniczno- budowlanych, dotyczacych realizacji robdt budowlanych

2. Kierownik budowy (1obot) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy, umiesci¢ na budowie
w widocznym miejscu tablicg informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane
obejmuje obszar dzialek nr 352, obreb 0004, miasto Chojnow.

UZASADNIENIE

Przedfozone dokumenty spelniajg warunki okreslone w art. 35 ust 1 oraz art. 32 ust.4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj Dz U z 20131, poz. 1409 z p6zn zm). Decyzja
uwzglednia w calo$ci Zgdanie strony i zgodnie z art 107, §4 ustawy Kodeks Postepowania
Administracyjnego, nic wymaga szerszego uzasadnienia. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak
W osnowie.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Dolnoslaskiego za posrednictwem Starosty Legnickiego w terminie
14 dni od dnia jej dor¢czenia.




POUCZENIE:

L. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na
ktdre jest wymagane pozwolenie, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem dotgczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (1obét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadezenie o ktdrym mowa w art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - ofwiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku pehienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo
budowlane,

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art 42 ust 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane. '

2. Do uzytkowania objektu budowlanego na budowe ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe
mozna przystapié po zawiadomieniu wladciwego organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu
budowy jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgezenie zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu
w drodze decyzji (zob art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 19941 — Prawo budowlane Dz.U z 20131, poz
1409 z pozn. zm ) Jednakze w przypadkach o ktérych mowa w art 55 ustl w/w ustawy inwestor jest
zobowigzany uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie.

3 Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich 10bét budowlanych
pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy organ nadzoru
budowlanego.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanic obiektu wlaéciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowa kontrolg budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane.
Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wilasciwego organu do
przeprowadzenia obowigzkowej kontroli.

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat od
dnia, w ktérym decyzja ta stala si¢ ostateczna Jub budowa zostala przerwana na okres dtuzszy niz 3 lata,
Rozpoczecie lub wznowienie budowy moze nastapi¢ po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na
budowe (art. 37 ustawy - Prawo budowlane)

Integralna cz¢s¢ decyzji stanowia opieczgtowane pieczatkg Starostwa Powiatowego w Legnicy zalgczniki
rysunkowe i opisowe

Decyzja nie podlega oplacie skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 20061, o oplacie skarbowe] (tekst
jednolity Dz U. z 20061, Nr 225 poz. 1635 z pésn. zm.).

Zataczniki :
1 Projekt budowlany - 2 kpl

Otrzvmuja :
1. Wnioskodawea: petnomocnik Edward Kosnik, CH.Z.G K iM. 5§9-225 Chojnéw ul, Dizymaty 30

2. AS a/a (MS).

Do wiadomoséci :
1. Wit Gminy Chojnéw
2. Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw we Wroclawiu,
Delegatura w Legnicy ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legnicy - (1 kpl Projektu budowlanego).
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Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy
Kategoria obiektu: X111 / XVII
Adres: 59-225 Chojnow, ul. Chmielna 2 {dz. nr 352 obreb 4)
Zadanie: Remont dachu
Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy.
Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

59-225 Chojnow, ul Drzymaly 30
Projektant:

mgr inz. arch.
Waldemar Serafinowicz
upr proj. nr 230/87/Uw

mgr inz
Jarostaw Mikolajczyk

Patnéw Legnicki, 29 kwietnia 2016




STAROST WO POWIATOYE
W Legnley

B -
Slowizfsyi 1,588.220 Logaiey

ZAWARTOSC TECZKI:

L. STRONA TYTULOWA

IL. SPIS ZAWARTOSCIL
1. OSWIADCZENIE
IV. ZASWIADCZENIE Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
V. OPIS TECHNICZNY
VI. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
VIL. CZESC RYSUNKOWA:
1 Rys. 1. Plan sytuacyjny - 1:500
INWENTARYZACJA
2. Rys 2. RzutI poziomu poddasza - 1:50
3 Rys. 3 Rzut Il poziomu poddasza - 1:50
4 Rys. 4 Rzut dachu -1:50
5. Rys 5 Przekigy -1:50
CZESC PROJEKTOWA
6. Rys. 6. Rzut I poziomu poddasza —-1:50
7 Rys. 7 Rzut II poziomu poddasza —1:50
8. Rys 8 Rzut dachu —1:50
9 Rys. 9. Przekidj - 1:50
10 Rys. 10. Szczegdt wykonania komina —~1:5
11.Rys 11. Szczeg6t wykonania okapu posredniego -1:5
12. Rys. 12. Szczegot wykonania okapu -1:5
13. Rys. 13 Szczegdt wykonania dachu papowego -1:10
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
projekt budowlany remontu dachu budynku mieszkalno-ustugowego
polozonego w Chojnowie przy ul Chmielnej 2 (dz. nr 352 obrgb 4) zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch.
Waldemar Serafinowicz
upr. proj. mr 230/87/Uw

Patnow Legnicki, 29 kwietnia 2016
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Waldemar Grzegorz Serafinowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2320/87/UW,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnosiaskiej Okrggowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0632.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0632-1F2Y-2C8C-Y2FB-YES51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www, izbaarchitektow.pl
Jub kontaktujac sie bezpedrednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektéw RP
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego remontu dachu budynku
mieszkalno-ustugowego polozonego w Chojnowie przy ul Chmielne 2 (dz.
nr 352 obreb 4).

L DANE EWIDENCYINE

1. Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej
59-225 Chojnéw, ul. Drzymaly 30

2 Obiekt: Budynek mieszkalny

3 Adres: 59-225 Chojnéw, ul Chmielna 2
(dz nr 352 obreb 4)

4. Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy branzy arch -konstr

II.  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

3 Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane;

4. Inwentaryzacja z oceng stanu technicznego;

b —

1II.  CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku
mieszkalno-ustugowego przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie Zly stan
techniczny i lokalne uszkodzenia elementow budynku ujemnic wplywaja na
trwato$é i wyglad obiektu, natomiast uszkodzone elementy wigzby s3
zagrozeniem dla mieszkancow oraz przechodniow. Remont obejmuje roboty
budowlane w zakresie wymiany pokrycia dachowego budynku z ulozeniem
folii dachowej, komirtat i tat dachowy, wymiany pokrycia papowego z
poszyciem, przemurowania komindw, uzupelnienia oraz naprawy elementow
wiezby dachowej, wymiany obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

IV. LOKALIZACIJA

Budynek polozony przy ulicy Chmielnej jako skrajny w pierzet Z tylu
budynku znajduje sie podworze. Rok budowy - poczatek XX wieku. Budynek
o prostokatnej bryle. Teren przed budynkiem uksztattowany jako chodnik
Teren od podwoérza nie utwardzony.

V. KATEGORIA OBIEKTU, OBSZAR ODDZIALYWANIA
Kategoria obiektu — budynek mieszkalno-ushugowy — XIII / XVII
Obszarem oddziatywania inwestycji jest dziatka nr 352 obreb 4 w
Chojnowie
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VI  OPIS OGOLNY

Obiekt trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Wejscie do klatki
schodowej od strony podwédrza

VII. FUNKCJA OBIEKTU

Na parterze zlokalizowane sa lokale handlowe, na pozostatych
kondygnacjach znajdujg sie¢ lokale mieszkalne. Drugi poziom poddasza
nicuzytkowy.

VIII. OPIS KONSTRUKCYIJNO-MATERIALOWY

1. Fundamenty murowane z kamienia 1 cegly

2. Sciany nadziemia: mur z cegly ceramicznej na zaprawic cem -wap,
tynkowany

5. Dach na budynkiem wieclospadowy, kryty dachéwka karpiowka
ceramiczna 1 betonowa, w koronke na zaprawie wapiennej oraz papg.
Polgczenie elementéw w ztaczach na ,czop-gniazdo™ 1 kotki drewniane.
Krokwie o zroéznicowanym rozstawie osiowym 0,75+1,03 m.

6. Kominy murowane z cegly ceramicznej, tynkowane

7. Orynnowanie budynku — rymny wiszace. Przy kazdej polaci po jedne;
rurze spustowej. Odprowadzenie wody — do kanalizacji deszczowe)

8 Okna drewniane skrzynkowe, czesciowo wymienione na PCV.
Podokienniki zewnetrzne blaszane 1 ceramiczne.

9 Budynek wyposazony jest w instalacjg wod -kan , elektryczng 1 gazowa.

IX OCENA STANU TECHNICZNEGO
1. Czesé opisowa

Czes¢ krokwi i belek zawilgocone oraz zbutwiale. Reszta elementow
drewnianych w dobrym stanie technicznym. Miejscowe, niegrozne
uszkodzenia elementow: pekniecia wzdhizne, ubytki, zmurszenie.

Deskowanie stropodachu zawilgocone 1 zbutwiate Okap drewniany
deskowany od dotu. Deskowanie w ztym stanie technicznym.

Paczniki elementow - klamry stalowe powierzchniowo skorodowane.
Pokrycie dachowe zuzyte, migjscami nieszczelne, rynny skorodowane.

Kominy na ponad dachem popekane, braki tynku, na poddaszu réwniez
popekane 1 zmurszale.

Ugiecia krokwi 1 belek stropowych w normie.

Deskowanie podlogi 11 poziomu poddasza w zlym stanie technicznym
(miejscowe braki i uszkodzenia, deski zbutwiale 1 zawilgocone).

5
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Uwagi:
Pelnej oceny stanu wi¢zby bedzie mozna dokonaé po rozbidrce
pokrycia dachowego oraz papy.

2. Czesc€ fotograficzna

: : P e b
Zdjecie nr 1 — Dach od strony ulicy

Zdjecie nr 2 — Dach od strony podwéria
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Rozbidrka istnigjacego pokrycia z dachowki z olaceniem oraz
stropodachu z poszyciem i deskowaniem okapow. Demontaz rynien 1
rur spustowych. Demontaz gzymsu drewmanego Demontaz belek
stropodachu i gzymsu Demontaz murlaty stropodachu z ostatnia
warstwa cegly.

[

Rozbidrka deskowania I poziomu poddasza z zasypka stropodachu

Rozbiorka sufitu z desck nietynkowanych nad klatkg schodowa

Oczyszczenie, wszystkich elementéw drewmane) wigzby dachowej 1
stropodachu oraz schodéw na drugi poziom poddasza, szczotkami
stalowymi

e Wymiana wszystkich zawilgoconych 1 zgnitych elementow wiezby
dachowej

e Porazone powierzchniowo elementy drewniane wigzby nalezy ociosac
do zdrowego drewna za pomoca strugdw 1 siekier

o Impregnacja elementéw drewnianych wigzby preparatem biobdjczym -
srodek zwalczajacy oraz zabezpieczajacy przed najezgsciej spotykanymi
szkodnikami wtémymi drewna, min: kolatkiem (anobium sp),
spuszczelem (hylotrupes bajulus), borodziejem {ergates faber),
trzpiennikiem (sitex sp), miazgowcem (lyctus sp) i innymi, jako srodek
rozpuszezalikowy charakteryzujacy si¢ bardzo gleboka penetracyy,
zapewniajaca dotarcie do zerujacych szkodnikow 1 bedgcy silng trucizng
dla larw owadow.

W celu zmiszczenia larw preparat nanosi¢ na powierzchnie drewna
powietrzno-suchego, dodatkowo mozna wstizykiwa¢ go za pomoca
strizykawki bezposrednio w otwory zerowania larw

W celu zabezpieczenia drewna preparat nanosi¢ pedzlem na
powierzchni¢ drewna powietrzno-suchego.

Preparatu nie wolno rozpylac.

o Jezeli uszkodzenia przekroju sa wicksze niz 10%, a mnigjsze niz 40% po
obwodzie przekroju elementu, element nalezy wzmocni¢ przy pomocy
nakladek drewnianych o grubosci 50 mm z drewna klasy C30,
mocowanych na $ruby ocynkowane M16 klasy 58 z podktadkami
kwadratowymi.

o Jezeli uszkodzenia przekroju sg wigksze niz 40%, nalezy element w
calosci wymienic.

e Wzmocnicnie eclementow w miejscach duzych peknie¢ wzdhuznych
popizez zalozenie opasek z tasmy stalowej mocowane do drewna

G
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Elementy o znacznym spekaniu tj powyzej Smm, nalezy w calosci
wymienié.
Wzmocnienie poluzowanych zlaczy elementow wigzby za pomoca
tacznikow systemowych stalowych plaskich 1 katowych.

Montaz jednostronnych nakladek 32x140mm na krokwie w celu
wyrownania powierzchni dachu

Montaz nowych belek stropodachu 1 gzymsu, ze zwickszeniem spadku
stropodachu

Wykonanie ocieplenia stropodachu, dachu i stropu na lokalem
mieszkalnym oraz klatkg schodowa z welny mineralnej gr. 18cm

Ocieplenie Sciany lokalu mieszkalnego, stykajgcej sie z nicogizewanym
poddasze, za pomocg styropianu gr 12 mocowanego na klej, z
wykonczeniem warstwa zbrojeniowa z siaki zatopionej w kleju

Wykonanie na klatce schodowej sufitu z plyt GKF (ogniochronnych) na
ruszcie metalowym w ukladzie krzyzowym.

Uzupelnienie w  lokalu mieszkalnym sufitu  z plyt GKF
(ogniochronnych) na ruszcie metalowym w uktadzie krzyzowym — w
miejscu wymienianych krancowych belek stropowych/gzymsu

Wykonanie deskowania stropodachu z plyty OSB3 gr 22mm

Wykonanie deskowania okapéw z impregnowanych desek pioro-wpust
gr 22mm i 36mm

Malowanie farbg ftalowa okapow.
Montaz nowych okien na poddaszu — okna rozwierno-uchylne z PCV.
Zabezpieczenie istnigjacych zlgezy stalowych farba typu ,,na rdzg”.

Impregnacja  wszystkich  elementéw  drewnianych  wigzby
wielofunkcyjnym preparatem zabezpieczajgcym przed dziataniem
ognia oraz grzybow i owadow, przeznaczonym do impregnacji drewna
o kazdej wilgotno$ci, nadajgcym sie do stosowania w miejscach trudno
dostepnych, takich jak spekania, szczeliny, otwory w drewnie,
elementy konstrukeji po docieciu Stuzacym takze do impregnowania
wilgotnych i mokrych elementdéw  konstrukeji  drewnianych
Bezzapachowym, gotowym do uzycia w postaci zelu. Powloka zelu
blokuje wnikanie wilgoci i odprowadza wilgo¢ zawarta w konstrukeji
na zewnatrz, nie powodujac jednoczesnie zawilgocenia konstrukcii
Dzialajagcym réwniez w ujemnych temperaturach otoczenia. Zel nie
cieka, nie kapie, co przeciwdziala stratom preparatu, zapewniajac
wymagane parametry bio 1 ogniochronne

10




¢ Przemurowanie kominow od 1l poziomu poddasza Kominy ponad
dachem z cegly pelnej ceramicznej klinkierowej, ponize] z cegly
tynkowanej.

uwaga: zakonczenie robdt musi by¢ potwierdzone protokolem
kominiarskim.

Wykonanie izolacji ogniochronnej gr 6cm pomigdzy kominem, a
elementami wiezby dachowej znajdujacymi si¢ w poblizu komindw

Wykonanie pokrycia dachowego Nowe pokrycie z  dachowki
karpiowki ceramicznej 380x180 mm ulozone] w koronke, na sucho.
Gasiory stozkowe ulozone na tasmie wentylacyjno-uszezelniajace;.
Wykonanie nowego podkiadu z lat, folii dachowej 1 kontrtat. Ulozenie
izolacji cieplnej z welny mineralnej nad I poziomem poddasza. Folia
dachowa wysokoparoprzepuszczalna (dyfuzja>1300). Przy szczycie
budynku nalezy stosowaé systemowe dachowki krancowe. Na polaci
dachu, w polowie rozpietosci, nalezy umiesci¢ dachowki wentylacyjne
w tlosci 30szt.

7 uwagi na osiowy rozstaw krokwi 0,85+1,10 m przyjgto faty o
przekroju 60x60 mm.

Montaz okna polaciowego Okna obrotowe wykonane z drewna
sosnowego, impregnowanego prézniowo i malowanego lakierem
akrylowym Wymiar zewnetrzny min. 55x78cm. Zawias umieszczony
w potowie wysokosci okna, umozliwia obrot skrzydia i pozostawienie
go w pozycji otwartej. Skrzydlo z mozliwoscia obrotu wokdt osi o 180°
i blokowania zasuwka ryglujaca, co pozwala na wygodne 1 bezpieczne
mycie zewnetrznej szyby okna. Okna obstugiwane za pomocg klamki z
dwustopniowym mikrouchyleniem Okno z nawienikiem, zapewniajacy
naplyw powietrza nawet przy szczelnie zamknigtym oknie
Usf(izolacyjnos¢ cieplna okna) = 1,3W/(In°K)

Montaz wylazéow na dach oraz okienek dachowych Wylazy do
nicogrzewanych pomieszczen na poddaszu. Oscieznica wykonana z
drewna sosnowego, a skrzydlo - szyba zespolona o grubosei 15 mm
osadzona w profilu aluminiowym Wymiar zewngtrzny min. 45 x 73
cm_ Dolna czes¢ oscieznicy z profilowanym antypo$lizgowym stopniem
Bezpieczny, ogranicznik uniemozliwiajacy niezamierzone zatrzasnigeie
otwartego skrzydla wylazu Zintegrowany, uniwersalny kolnierz
uszczelniajacy do profilowanych pokry¢ dachowych.

Montaz na polaci plotkéw przeciwsniegowych szer. 20cm, wykonanych
z katownika stalowego 20 x 20 x 2 mm oraz z przetloczonego
plaskownika o gr 2 mm stanowigcego szczeble plotka Wspornik plotka
wykonany z plaskownika stalowego 30 x 4 mm. Montaz wspornika co
50cm Lacznik ptotkéw wykonany z blachy o grubosci 3,0 mm

11




STAROSTWO PowLsTOwE
% Legnicy
Fl Slowiasst: 1, 58.520 Lepnira
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowany proszkowo w

kolorze ceglastym.

Montaz taw kominiarskich 1 wykonanie dojs¢ do komindw szer. 25cm
wykonanych z blachy stalowej o gr. min.: 2,0 mm z antyposlizgowym
przettoczeniem na powierzchni  Mocownik lawy komimarskiej
wykonany z plaskownika stalowego min. 40 x 4 mm. Wspornik fawy
kominiarskiej wykonany z plaskownika stalowego min. 40 x 4 mm.
}acznik faw kominiarskich wykonany z blachy o grubosci min.. 3.0 mm.
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo 1 malowany proszkowo w
kolorze ceglastym

Montaz stopni kominiarskich szer. 25cm skiadajgeych sie z czgdel
montazowe] (kotyski) oraz stopnicy wykonanej z blachy stalowe) o gr:
2,0 mm z uchwytem. W stopnicy wytloczony szereg otwordow
antyposlizgowych zwiekszajacych przyczepnosc. Wszystkie elementy
ocynkowane ogniowo 1 malowany proszkowo w kolorze ceglastym.

Wymiana uszkodzonego deskowania podlogi | poziomu poddasza z
desek pidro-wpust gr. 22mm. Deski impregnowane preparatem
zabezpieczajacym przed owadami, grzybami i pleéniami oraz przed
dziataniem ognia,

Wykonanie podiogi IT poziomu poddasza z piyty OSB3 gr. 22mm

Wykonanie pokrycia z papy asfaltowej podkladowej - papa asfaltowa,
podkladowa, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o
gramaturze 250 g/m2  Od wierzchniej strony papa pokryta
drobnoziarnista posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona
folia z tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy 4.6mm  Papa
termozgrzewalna

Pape podkladowsg nalezy uklada¢ pasami roéwnoleglymi do okapu,
mocujac mechanicznie i sklejajac ja na zakladach (np. lepikiem na
zimno) Zakltady podluzne powinny wynosi¢ 8-10 cm, poprzeczne 12-15
cm

Przy $cianach ulozy¢ kliny styropianowe 10x10cm laminowane pap3 1
wykonaé obrobki z dwoch warstw papy wywinigtych na wysokos¢ min.
40cm. Gormna krawedz obrobki mocowaé za pomocg listwy dociskowe;]
Wykonanie drugiej warstwy pokrycia z papa wierzchniego krycia
zgrzewalnej np Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil  SBS Iub
réwnowaznej; - papa na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze
250 g/m2 z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym Strona wierzchnia
pokryta gruboziarnisty posypka mineralng oraz wzdhiz jednej krawedzi
nalozony pasek folii o szerokoéci ok. 80 mm, strona spodnia profilowana
i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. Grubo$¢ papy 5,2mm
Papa termozgrzewalna.
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Warstwa gruntujgca - asfaltowy roztwdr gruntujacy modyfikowany
kauczukiem SBS.

Zaklady podhuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete
w stosunku do zakltadéw podhuznych papy podkladowej o polowe
szerokoscei rolki,

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢
przesunigte w stosunku do zakladéw poprzecznych papy podkiadowej o
potowe dhugosci rolki.

Przy bocznych krawedziach dachu (szczytach) obrobki nalezy montowac
na pape podkladows, a przy okapie pod papa

Wykonanie obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.
0,70mm. (kominy, gzyms drewniany, pas podrynnowy i1 nadrynnowy,)

Montaz rynien i rur spustowych. Rynny z blachy cynkowo-tytanowe;,
rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowe).

Opracowal:
mgr inz arch Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY S e
ZDROWIA
1. Strona tytutowa.
Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy
Adres: 59-225 Chojnéw, ul Chmielna 2
Zadanie:  Remont dachu :
Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowe]
59-225 Chojnow, ul. Drzymaty 30
2 CzgsC opisowa,
2.1 Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacyi:
- rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego
- przemurowanie kominow
- wykonanie nowego pokrycia z orynnowanie

2.2 Istniejace obiekty budowlane:

- budynki mieszkalno-ustugowy w ciagu zabudowy szeregowej

2 3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- chodnik przy budynku dla ruchu pieszego nie wylaczony na czas robot
- jezdnia w odleglosci 3 m od budynku

2.4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- roboty rozbidrkowe 1 dekarskie na dachu o nachyleniu wigkszym niz
20%

- roboty na rusztowaniach zewnetrznych

- transport materiatdéw rozbidrkowych i materiatlow do wbudowania

- materialy skladowane na potaci dachun

- roboty impregnacyjne elementdw drewnianych

2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do robot niebezpiecznych nalezy przeszkolid
pracownikow w zakresie bhp oraz zapoznaé z kolejnoscia 1 technologia
robdt. W czasie realizacji przeprowadza¢ kontrole stanowiskowe pod
katem przestrzegania przepisow bhp.

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu,
Pized przystapienie do realizacji robot nalezy sporzadzi¢ wykaz prac
szczegdlnie nicbezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy
wyznaczy¢, ogrodzi¢ i1odpowiednio oznakowaé. Od frontu wzdhuz
budynku wykona¢ daszek ochronny ciggly na szeroko$¢ chodnika. Od
podworza wykonaé daszek ochronny ciggly wzdluz budynku

Opracowal
mgr inz. arch Waldemar Serafinowicz

upr. proj. nr 230/87wa
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Przekroje elementdw konstrukeji dachowej:

. krokiew ~ 15%19¢cm
. krokiew koszowa - 15x20cm

1
2
3. platew gérna - 17x20cm
4, ptatew dolna - 15x20cm
) 5. belka stropowa - 15x17cm
6. stup - 17x20cm
7. muriata - 14x14cm
T 8. miecze i zastrzaty - 15x15cm
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. krokiew - 15x19cm

. krokiew koszowa - 15x20cm
: ptatew gdrna - 17x20cm

. ptatew dolna - 15x20cm

. belka stropowa - 15x17cm

. stup - 17x20cm

. murtata - 14x14cm

. miecze i zastrzaty - 15x15¢cm
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BTAROSTWO POWIATOWE
w Legnicy
Pl Blowiafsii 1, 59-220 Legnica
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rynna 9150
A spadek min Smm/m
'yﬂna' 2150 okno dachowe U>1,3 RS 3120
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Q g PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
S, (@) mgr inZ Jerosfaw Mikolarczyk
g Ela 59-216 Kunice, Patndw Legnicki 10A
[ S 8 tel. kom, 502-296-226
. . ~ Projekt
| | Obiekt Budynek mieszkalno-ustugowy budowlany
Adres Chojndw, ul, Chmielna 2 arcgf?&z:str.
aT Tyt rys. Rzut dachu S 1:50
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dachowka karpiowka

lata 60x60 dachéwka kar pidwka
kontr{aty 25x60 lata 60x60
folia paroprzepuszczalna
papa wierzchniego krycia zgrzewalna Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS paroprecp Krokwie ;‘,ml’,’tr faty 25x60 ,
papa podkladowa, ke; 1§§amprzepuszcza na
plyta OSB3 gr.22mm e dachéwka karpiowka
belka 12x18cm / weina mineralna gr. 18cm nad lokalem mieszkalnym lata 60x60
kontriaty 25x60

folia paroprzepuszczalna
nad klatkg schodowa krokwie / welna minerlana gr. 18cm
nad klatks schodowa | plyty GKF na ruszcezie metalowym

plotek przeciwsniegowy ‘7))

4 3 1 1
plyth OSB3 gr22mm
wymiana belek 244 y” }

belki stropowe/ welna prinleralna g¢.18cm
stropodachu i stropu \ e nad lokalem mieszkalnym i kiatkg sch:odowa

} 35° ﬁL ! !
] o
- X
rynna 9150 g* // \
spadek min Smm/m // \_

wymiana deskowania
okapu

plotek przeciwsniegowy

N

243
212\

70°

rynna @150
spadek min Smm/m
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PRZEKROJ
CEGLY PRZYCIETE
ZAPRAWA DO R 190 L
ZATARTA NA GLADKO 1= 1
S f T — CEGELA PEENA KLINKIEROWA KL.35
" 250x120x65
o na zaprawie do murowania i spoinowania
A bores] klinkieru (sucha mieszanka}
o™
L]
L
o
+ e T TE
do klinkieru przed wymurowaniem cegiet
T = Uwaga: identyczng szczeline wykonaé w spoinie
’ ’ pionowej (zaprawie) miedzy ceglami
CEGLA PEXNA KLINKIEROWA KL.35
: o — 250x120x65
SRR A s na zaprawie murarskiej 10MPa
(sucha mieszanka)
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STAROSTWO POWIATOWE
® Legnicy
Pl Slowiadiski 1, 5% 220 Legnics

UWAGT;

1, Wszystkie roboty nalesy wykonat zgodnie z Polskimi Nomami, Warunkam|
technicznymi wykaonania i odbioru robat bedawlano-montatowych opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlane} oraz zasadami wiedzy i sztukl budowlanej,

2 Wszystiie wymiary i rzedne naledy sprawdzié na budowie,
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiabw zamienanych pod warunkiem, e posiadaja
one cechy nle gorsze jakasciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,

4, Wszystkie ufyte materiaty budowiane i wykoriczeniowe powinny posiadac
odpowiznle atesty | aprobaty do stosowania w budownictwie.
5, Wszelklego rodzaju watpliwosct wykenania obiektu rowigzaé nalezy przed
rozpoczediem budowy w ramach nadzon: auterskiego.

mgr inZ, Jarostaw Mikolajczyk
59-216 Kunice, Patndw Legnicki 10A

tel. kom. 502-296-226
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Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny Projekt
bud.-wyk.
Adres Chojndw, ul. Chmielna 2 arcﬁ.r?l?ozr?str.
Tyt rys  |Szczegot wykonania kominal .
1
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S

PEOTEK PRZECIWSNIEGOWY
WSPORNIK co ~60cm
{co 4-ta dachdwka)

BAL OKAPOWY
przekrdj trapez
60-80x225

SIATKA

DACHOWKA KARPIOWKA

380x180x14 "w koronke"

; \\
A
PAS OKAPOWY
\ spadek O%PLII\'IIK
" okapnika

szczelina 2cm
wentylacyjna

DESKA CZ0LOWA 32 g

(szer. ustali¢ na montazu) "
\

)
N
’ BELKA STROPOWA

" KONTREATA
. ' 25x60
OBROBKA CZOFOWA &
mocowac do deski na /
gwoZdzie miedziane AL LATA
A 60x60
(55 /
<7
Y /
§ /
FOLIA DACHOWA
~E3O dyfuzja=>40
I/,
7/

KONTREATA
25x60
yd FOLIA DACHOWA
d dyfuzja>40
PAS QKAPOWY
blacha powlekana
szer, ~ 250
20
i OKAPNIK FOLII
dh. use’. blacha powlekana
szer, ~250
10
OBROBKA CZOLOWA
blacha powlekana
szer. ~450
L 3
e =
b5
E
T
)
"

10

LAWAGT:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkam|
technicznymi wykonanta i odbioru robdt budewlano-montazowych opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztukl budowlanej

2 Wszystkle wymlary | rzedne naledy sprawdzic na budowie,

3. Dopuszcza slg zastasowanie materiakdw zamlennych pod warunkiem, 2e posiadaja
one cechy nie gorsze jakosciowa | technicznie od wskazanych w projekcie,

4. Wezystkie uZyte materiaty budowlzne i wykoficzeniowe powinny postadac
odpowienle atesty | aprobaty do stosowanla w budownictwie.

5. Wszelklego rodzaju watpliwoscl wykonania obiektu rowigzad nalezy przed
rozpoczeciom budowy w ramach nadzoru autorskiego

PROIEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mar inZ. Jarostaw Mikolaiczyk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10A
tel, kom, 502-296-226

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny|  Projekt
bud.-wyk,
Adres Chajnéw, ul. Chmielna 2 arcﬁf.a]?;:sm
Tyt rys. Szczegol wykonania Sala i:5
okapu posredniego ,
Projektant mgr inz. arch. Dat
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DACHOWKA KARPIOWKA
380x180x14 "w koronke"

~———

&
o
&

——

KONTREATA
25%60

FOLIA DACHOWA
dyfuzja>1300
PAS I\
NADRYNNOWY 2
BAL OKAPOWY
WAS min, BOx225
przekrd] ustali¢ na montazu o PAS NADRYNNOWY
o { : ® szer, 230 UWAGE:
1. Wszystkle roboly nalezy wykonad zgodnie z Polskimi N i, Warunkami
— OKAPNIK / S techrlernym| sy konnla T odbiors et budalano-montatowych opraconanych
FOLII ‘:' Y przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej
/ 2. Wezystide wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie.
/ 3. Dopuszcza sla zastosowanie materlatéw zamlennych pod warunkiem, e posiadajg
one qechy nle gorsze jakoddowo i technlcznie od wskazanych w projekde.
{ 4. Wszystkia uZyie materialy budowiane | wykofczeniowa powinny posiadac
GZYMS ! QQ odpowienie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
RYNNA ] dHugost ustalié cpocnade by w e oo s P
150 RYNHAK na montazu
o 60cm PROJEKTOWANIE T NADZOR W BUDOWNICTWIE
2 mgr itz Jarostaw Mikolajczyk
j \ OKAPNIK FOLII 50-216 Kunice, Patndw Legnicki 10A
N szer. ~300 tel. kom, 502-296-226
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzi Prajekt
ie udyni ie. y wielorodzinny bud.-wyk.
UWAGE: Adres Chojndw, ul. Chmielna 2 arcﬁ?l?oz:str.
1 WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY I RURY . . Skala
SPUSTOWE Z BLACHY CYNKOWQ-TYTANOWE] GRUB, 0,7mm Tyt 1ys. ﬁi:zzg"* wykonania 1:5
2. SPADEK RYNNY min. S5Smm/m . p
3. RYNHAK STALOWY OCYNKOWANY Z WASEM Z BLACHY EF:JJEF‘;t?‘pt mgr Inz. arch, | Data
CYNKOWO-TYTANOWES P W. SERAFINOWICZ [ 04 2016
9, POtACZENIE RYNNY Z BALEM OKAPOWYM ZA \ J Rys nr
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Szczegot
Okapu z rynng

— {acznik mechaniczny z podkiadkg

|— papa wierzchnigga krycia, zgrzewaina Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS
— papa podkiadowa mocowana mechanicznie

— piyta OSBS gr 22

pas nadrynnowy - blacha cynk-tytan gr 0 7mm - szer 300mm —
pas podrynnowy - blacha cynk-tytan gr 0 7mm - szer 400mm —
deska przyokapowa gt 18mm —

warstwa odcinajaca - papa P64 —

rynna 150 z blachy cynk-tytan gr 0,7mm —
hak rynnowy ——|

poziom sirefy okapowe)
obhizy¢ o min 1 cm

3 {wyciecie w Krokwi)
B WS W W T W N
deskewanie okapu
22 deska ckapowa
36x240mm (ustalié na mentazu)

I 400 L

K Bl

[
r
Szczegol

Obrobka krawedziowa
Szczegol

Warstwy pokrycia

~— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS
— papa podkiadowa mocowaha mechanicznie

— plyta OSB3 gr 22 r— {gcznik mechaniczny z podkladka

— papa wiatzchniego Krycla zgrzewaina Polbit Extra Top §,6 Szybki Profil %8s
— papa podkladowa, mocowana mechanicznie

obrobka krawetziowa -
—— piyta OSB3 gr 22

blacha cynk-tytan gr 0 7mm - szer 500mm

STAROSTWOC Fui

w Lern:

Pl Slowiagekl ¥ %2 “iitiegn o

Szczegot
Polaczenie polaci ze sciang

~— taczaik mechaniczny
L— papa wierzchniego krycia zgrzewalna Polbit Extra Top 6,6 Szybki Profil SBS
| — papa pagkladowa mocowana mechanicznie

L— plyta OSB3 gr 22
uszezelhienie —

ketek rozporowy ——

listwa dociskowa —-

obrébka dekarska z papy —

obrébka dekarska z papy podkiadows] —

warstwa gruntujaca - Siplast Primer Szybki Grunt SBS—
kiin styroplancwy laminowany papg 10x10cm —

15 cm

min 12cm, in95cm I,

Zakiady podiuzne papy wierzchniego krycia powinny byé przestniete w
stosunku de zakiadéw podiuznych papy podkiadowe] o polowe szerckodal
ralki,

Zakiady poprzeczne papy wierzchniego Krycia powinny byé przesuniete w
stosunku do zakiadow poprzecznych papy podkiadows] o polowg diugosal
talki

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inZ. Jarosfaw Mikofajiczvk
59-216 Kunice, Patndw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny|  Projekt
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Adres Chojnéw, ul. Chmielna 2 arc?f;ozr?str.
- - Skala
Tyt. rys. Szczegoly wykonania 110
dachu papowego )
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