mgr inz. Jarostaw Mikofajczyk

tel. kom. 502-296-226

59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10a

lhroetw# Powldtowe

Legnicy

PROJEKTOWANIE I NADZOR W Bunowmma |

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU BALKONU
W BUDYNKU MIESZKALNYM,
WIELORODZINNYM
PRZY UL. J. DABROWSKIEGO 26
W CHOJNOWIE
Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinnym
Kategoria obiektu: X111
Adres: 59-225 Chojnéw, ul. J. Dabrowskiego 26 ~ 23!acznik do  decyzji
dz. nr 11/4 obreb 4 A L(if":
jed. ewid. 020901 1 m. Chojnéw {[1 ( .29’1/(
Zadanie: Rem()]flt balkonu Z dn1a ..........................
Opracowanie:  Projekt budowlany
Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
59-225 Chojnéw, ul. Drzymaty 30
Projektant Podpis
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk ﬁ% u
upr. proj nr DOS/0088/PWBKb/20 do proj. Zz / /
w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen /

Spis zawartosci:

I. STRONA TYTULOWA.
II. SPIS ZAWARTOSCL
II. OSWIADCZENIE.
IV. OPIS TECHNICZNY
V. CZESC RYSUNKOWA:
1. Rys. 1. Plan sytuacyjny
2. Rys. 2. Rzut i przekroje - inwentaryzacja
3. Rys. 3. Rzut i przekroje — stan projektowany
4. Rys. 4. Szczegdly plyty balkonowej
5. Rys. 5. Szczegdly wykonania i montazu barierek
VI. ZASWIADCZENIE Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.

~1:500
—1:50
- 1:50
-1:20
—-1:20

Patnow Legnicki, 05 lipca 2021



Bte e Powlalowe
”.‘t}w Legnicy o
pl. Stowianski 1

i, 59-220 Legnica

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
projekt budowlany remontu balkonu w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym potozonym w Chojnowie przy ul. J. Dabrowskiego 26 (dz.
nr 11/4, obreb 4) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

upr. proj nr DOS/0088 le@

(///(
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu balkonu w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym potozonym w Chojnowie przy ul. J. Dgbrowskiego 26 (dz.
nr 11/4, obreb 4).

L DANE EWIDENCYJNE

ot

. Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe]
59-225 Chojnéw, ul. Drzymaty 30
. Obiekt: Balkon w budynku mieszkalny
. Adres: 59-225 Chojnéw, ul. J. Dabrowskiego 26 (dz. nr 11/4, obreb 4)
. Opracowanie: Projekt budowlany

SN

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane;

4. Inwentaryzacja z oceng stanu technicznego

-

W N

II. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu balkonu w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym potozonym w Chojnowie przy ul. J.
Dagbrowskiego 26. Zty stan techniczny i lokalne uszkodzenia elementow
budynku ujemnie wptywaja na trwatos¢ i wyglad elementu obiektu, natomiast
odpadajace fragmenty balkonu sg zagrozeniem dla przechodniéw. Remont
obejmuje roboty budowlane w zakresie wymiany warstw konstrukcyjnych
posadzki oraz barierki.

IV. LOKALIZACJA

Budynek polozony przy ul. Dabrowskiego w pierzei. Balkon
usytuowany na I pietrze z odstgpem z lokalu mieszkalnego nr 3. Rok budowy
budynki - poczatek XX wieku.

V. KATEGORIA OBIEKTU, OBSZAR ODDZIAELYWANIA
Kategoria obiektu — budynek mieszkalny, wielorodzinny — XIII

Obszarem oddzialywania inwestycji jest dziatka nr 11/4 oraz 49, obreb 4
w Chojnowie
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VI. OPIS OGOLNY . 59-220 Legnica .

G

Budynek  czterokondygnacyjny @z  poddaszem = nieuzytkowym,
podpiwniczony. Do budynku prowadzi jedno wejscie. Balkon usytuowany
na I pietrze, od strony ulicy, z odstepem z lokalu mieszkalnego nr 3.

VII. FUNKCJA OBIEKTU

Na wszystkich kondygnacjach obiektu zlokalizowane sg lokale
mieszkalne. Poddasze nieuzytkowe.

VIII. OCENA STANU TECHNICZNEGO
1. Czesé opisowa

Balkon o konstrukcji nosnej stalowej na szynach kolejowych, z ptyta
nosng ceglang. Posadzka cementowa. Barierki stalowe.

Tynk od spodu plyty zawilgocony, czeSciowo odspojony, farba
zluszczona. Ubytki plyty balkonowej na krawedziach. Widoczne elementy
nos$ne w postaci belek z szyny kolejowej, pokryte nalotem rdzawym. Barierka
stalowa. Konstrukcja nosna stabilna, nie wykazuje nadmiernego ugiecia (brak
odspojen przy budynku). Posadzka cementowa zarysowana, nieszczelna.

Stan techniczny balkonu kwalifikuje go do generalnego remontu.

2. Czes¢ fotograficzna
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Zdjecienr 1 — Widok balkonu
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Zdjecie nr 2 — Widok ptyty balkonu od dotu

Zdjecie nr 3 — Wi&ozne ubytki na krawqdzic phyty
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Demontaz barierek stalowych — do wykorzystania jako wypelnienie
nowej barierki.

Demontaz posadzki cementowej oraz obetonowanie krawedziowego
belek stalowych

Zbicie tynku

Oczyszczenie  wszystkich  widocznych  elementéw  stalowych
mechaniczne np. za pomoca wiertarki/ szlifierki ze szczotkg druciang,
do stopnia czystosci ST 2 lub poprzez obrobke strumieniowo- $cierna
np. piaskowanie do stopnia czystosci SA 2% wg PN-ISO 8501-1 (w
praktyce oznacza to jednolita powierzchnie bez oznak korazji lub
zanieczyszczen).

Zabezpieczenie wszystkich widocznych elementéw  stalowych
antykorozyjnie farba podktadowsg epoksydowa

Wzmocnienie ptyty ceglanej gruntem gteboko penetrujgcym (od dotu i
gory)
Podstemplowanie plyty ceglanej

Przyspawanie do czota szyn blachy stalowej wraz z poziomym profilem
kwadratowym 30x30 do ktérego zostanie poOzniej przyspawana
barierka.

Wykonanie zbrojenia plyty balkonowe] wg. czesci graficznej =z
montazem zbrojenie poprzez spawanie do istniejacej konstrukcji.

Wykonanie ptyty balkonowej z betonu C20/25

Wykonanie warstwy spadkowe] (podktad zespolony)
Wykona¢ warstwe spadkowa stosujgc jastrych szybkotwardniejacy
BOLIX PC-S. Spadek 2%. W przypadku wykonywania podkiadu
zespolonego, podioze powinno by¢ nosne, suche i szorstkie, nie
spekane, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych, takich jak: kurz,
tluszcz, pyly oraz innych zanieczyszczen mogacych zmniejszy¢
przyczepno$¢ oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podtoze
obficie zwilzy¢ wodg, nie tworzac katuz, po czym nalezy naniesé
warstwe kontaktowg =z emulsji BOLIX EK i jastrychu
szybkotwardniejacy BOLIX PC-S, wykonang wg wytycznych
producenta.
Warstwe kontaktowa (BOLIX EK + woda + BOLIX PCS) w miare
postepu roboét réwnomiernie rozprowadza¢ po powierzchni szczotks.
Po czym bezzwlocznie metoda mokre na mokre uktadaé jastrych
BOLIX PC-S. Jastrych BOLIX PC-S jest sucha mieszanka
przeznaczong do wymieszania z woda. W trakcie przygotowywania
6
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zaprawy nalezy dokladnie przestrzega¢ dozowania okreston ;giﬁ@?%; _
wody zarobowej (stosowny opis znajduje sie na* opakowaniu). !
Zastosowanie wiekszej ilosci wody niz przewidywana, moze
spowodowaé jej rozwarstwienie oraz spadek wytrzymalosci posadzki.
Czas wykorzystania zarobionej wodg zaprawy wynosi ok. 40 min.
Przygotowang posadzke uktadaé na $wiezej, nie zwigzanej warstwie
kontaktowej miedzy wypoziomowanymi listwami kierunkowym. W
celu zageszczenia zastosowal np. ubijanie pacg. Nadmiar zaprawy
nalezy $ciggnaé lata przesuwang ruchem zygzakowym. Nastepnie
niezwlocznie usung¢ prowadnice wypelniajac pozostawione po nich
ubytki zaprawa. Kolejne porcje uktada¢ mozliwie szybko, aby mogly
polaczy¢ sie przed rozpoczeciem wigzania. Po wstepnym zwigzaniu
zatrze¢ 1 wygladzi¢ posadzke. Nowo wykonany jastrych nalezy chronié
przed bezposrednim oddzialywaniem stonca, opaddéw, temperatur
powyzej +25°C lub ponizej +5°C oraz przeciggdw przez minimum 48h.

Profilowanie zewnetrznej krawedzi balkonu

Obwodowsg zewnetrzng krawedz balkonu na szerokosci 80 mm nalezy
wyprofilowaé tworzac obnizenie plaszczyzny posadzki o glebokosci 3
mm. Umozliwi to pdzniejsze zatopienie w hydroizolacji aluminiowych
obrobek blacharskich BOLIX PAL, ktérych grubos¢ wynosi okoto 1,5
mm. W przypadku gdy obwodowe wglebienie nie zostanie wykonane
bezposrednio w jastrychu spadkowym, ten sam efekt mozna uzyskac
naktadajgc szpachle cementowg BOLIX SPN na wysezonowanym
podiozu tym razem podnoszgc poziom calej plaszczyzny posadzki w
stosunku do krawedzi obwodowej o 3 mm. Celem ufatwienia prac zaleca
sie stosowanie listwy montazowe] uktadnej wzdhuz krawedzi balkonu
jako dystans i prowadnice. (Listwy montazowe sa to tworzywowe
elementy o szerokosci 80 mm i grubosci 3 mm.) Nastepnie podioze
nalezy zwilzy¢é i wypeli¢ przestrzen pomiedzy listwami, szpachlg
cementowg BOLIX SPN. Po natozeniu szpachli, usungé tworzywowe
listwy montazowe. Warstwe szpachli nalezy pozostawi¢ do wyschnigcia
na minimum 48 h, chronigc przed oddziatywaniem niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych.

Przygotowanie profili aluminiowych do montazu

Po minimum 48 h od wykonania warstwy spadkowej lub warstwy
szpachlowej BOLIX SPN mozna przystapi¢ do przygotowania profili
balkonowych. Wokét krawedzi balkonu nalezy utozy¢ profile balkonowe
BOLIX PAL zaczynajac od naroznikéw zewnetrznych BOLIX PAL
90Z. Poszczegolne odcinki profili nalezy oddzieli¢ od siebie szczelinami
okoto 2,0 mm. (Jest to zwigzane z rozszerzalnoscig cieplng aluminium
ktéra, wynosi okoto 0,67 mm na kazdy metr dlugosci przy amplitudzie
temperatury 30°C). Nastepnie oznaczy¢ miejsca pod nawiercenie kotkow
montazowych @8 mm z ptaskim tbem. Otwory nawierci¢ prostopadle do
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powierzchni jastrychu, po czym doktadnie usung¢ urobek f)%"l%@\%ljfﬁﬁica i
wierceniu. Umiesci¢ koszulki kotkéw w otworach montazowych. Proste
odcinki profili wymagajace skrocenia nalezy docigé stosujac narzedzia
ciecia aluminium. Niedozwolone jest stosowanie szlifierki katowej, gdyz

moze ona powodowaé rozgrzanie sie aluminium wokét miejsc ciecia i
odspojenie powloki malarskiej. Ostre krawedzie po cieciu usungé
recznym pilnikiem. W miejscu styku obrdbki ze $ciang zakladamy na
profil, tworzywowy element konczacy tzw. ,,odbojnik” BOLIX PAL-F.

Montaz profili okapnikowych BOLIX PAL

Wglebienia na zewnetrznej krawedzi balkonu nalezy wypetni¢ masg
uszczelniajaca BOLIX Hydro Duo przy czym bezposrednio przed
aplikacjg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego.
Masa uszczelniajgca BOLIX Hydro Duo sktada si¢ z dwoéch
komponentéw A-suchego i B-mokrego (3:1 wag.) w oddzielnych
opakowaniach, stanowigcych zestaw gotowy do wymieszania.
Przygotowanie materiatu polega na przelaniu do odpowiedniego
naczynia skfadnika B, a nastgpnie wsypaniu skladnika A z
jednoczesnym mieszaniem, az do uzyskania jednorodnej konsystencji
(bez grudek). Po dokltadnym wymieszaniu, odczekaniu 5 minut i
ponownym wymieszaniu masa jest gotowa do uzytku. Naktadanie masy
BOLIX Hydro Duo rozpoczaé od wypehlienia uskoku
technologicznego na zewnetrznej krawedzi jastrychu spadkowego przy
pomocy pacy, po czym niezwlocznie wtopi¢ aluminiowe profile
narozne BOLIX PAL 90Z oraz BOLIX PAL 200. Profile dodatkowo
wstepnie zamocowaé kotkami mechanicznymi we wczesniej
nawierconych otworach, tak aby licowaly z powierzchnig balkonu.
Nastepnie w razie koniecznosci usungé nadmiar masy BOLIX Hydro
Duo. Kotkdéw montazowych nie nalezy ostatecznie dokreca¢ aby masa
BOLIX HYDRO DUO nie zostata wycisnieta spod profili. Pozostawi¢
do utwardzenia, jednak na nie mniej niz na 5-6 godzin.

Po zwigzaniu hydroizolacji, na polgczeniu profilu aluminiowego z
jastrychem oraz na potgczeniu plyty balkonowej ze $ciang nalezy
dodatkowo wtopi¢ w masie BOLIX Hydro Duo tasme¢ BOLIX Hydro-
TW. Powierzchnie taSmy po przytozeniu do masy uszczelniajacej
przetrze¢ wzdluznie czysta paca, celem docisnigcia oraz usuniecia
ewentualnych babli powietrza. Poszczegdlne odcinki tasmy laczy¢
stosujgc zaktad 10 cm, w narozach stosowaé prefabrykowane narozniki
BOLIX. Tak zabezpieczone obszary pozostawi¢ do wyschniecia 1
utwardzenia na minimum 24h.

Naktadanie hydroizolacji BOLIX HYDRO DUO

Calg powierzchnie warstwy spadkowej poczawszy od zewnetrznej
krawedzi balkonu do minimum 15 cm wysokosci cokolika na $cianie
nalezy pokryé dwuwarstwowo masg uszczelniajagcg BOLIX Hydro
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Duo. Pierwszg warstwe BOLIX Hydro Duo nak%adgg—?i?@%%pﬁ?wa
(fawkowcem) intensywnie wcierajac we wczesniej zwilzone podloze w
jednym cyklu roboczym na calej powierzchni tworzac szczelna
powloke grubosci ok. 1 mm. Na polgczeniu Sciany z balkonem tasme
BOLIX Hydro-TW nalezy od strony zewnetrznej pokry¢ masg
uszczelniajgca BOLIX Hydro Duo pozostawiajac w $rodkowej czesci
taSmy nieostoniete pasmo szerokosci okoto 2 cm — umozliwi to
swobodng prace tego elementu. Ilo§¢ rozrabianego materialu nalezy
dobraé tak aby wystarczyta na jednorazowe pokrycie catej powierzchni
balkonu.

Uwaga! Maskowanie otworéw odprowadzajacych wilgo¢ z profili
balkonowych BOLIX PAL (zielona tasma) nalezy usungé. Otworow nie
nalezy pokrywac hydroizolacjg lub klejem do ptytek!

Po przeschnieciu pierwszej warstwy masy BOLIX Hydro Duo
(minimum 4-6h), catg powierzchni¢ balkonu pokry¢ druga warstwa
masy BOLIX Hydro Duo tak, aby tgczna grubos¢ wynosita okoto 2,5
mm jednak nie wiecej niz 3 mm. Drugg warstwe nalezy na gladko
rozprowadza¢ pacg ze stali nierdzewnej. Wykonang powloke nalezy
chroni¢ przez min. 3 dni przed opadami, oddzialtywaniem wody,
szybkim przesychaniem oraz mrozem. Po tym czasie polaczenia
poszczegbdlnych odcinkéw profili balkonowych BOLIX PAL 200 i
naroznikéw BOLIX PAL 90 wypelié¢ poliuretanowg masg trwale
elastyczng i zamaskowaé tgcznikiem BOLIX PAL-C mocujgc je na
zatrzask.

Montaz oktadziny ceramiczne]

Okfadzine ceramiczng mozna przyklejaé po uptywie minimum 3 dni
(dot. optymalnych warunkéw pogodowych) stosujac zaprawe klejaca o
zwiekszone] przyczepnosci oraz wysokiej odksztatcalnosci BOLIX SE-R
typu C2E S1 wg PN-EN 12004. Klej naktadaé paca zebatg na podtoze
oraz cienkg warstwa na spodnig stron¢ phytki. Zaleca sie, aby oktadzina
charakteryzowata si¢ jasnym odcieniem — efektywnie zmniejsza to
nagrzewanie si¢ w letnim okresie, a tym samym minimalizuje prace
mechaniczng zaprawy klejacej wywolana rézng rozszerzalnoscig
termiczng poszczegdlnych elementéw balkonu. Nalezy stosowac ptytki
mrozoodporne o klasie Scieralnosci >III, antyposlizgowe RI11 o
wymiarach do 30x30 cm 1 nasigkliwosci nie wyzszej niz 0,5% wg. PN-
EN 14111, prasowane z grupy Bla oraz BIb lub plytki ciggnione AL
Grubo$¢ plytek powinna by¢ tak dobrana aby zewnetrzna powierzchnia
ptytek znajdowat sie powyzej krawedzi profili BOLIX PAL.W praktyce
oznacza to iz plytki powinny by¢ nie ciensze niz 8-9 mm Montaz ptytek
wykona¢ w taki sposdb, aby szczelina technologiczna pomiedzy
krawedzig ptytek a profilami wynosita 5 mm.
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e Fugowanie oraz uszczelnianie i, 59-220 Legnica
Fugowanie mozna rozpocza¢ po co najmniej 48 h od przyklejani
okladziny, stosujgc fuge BOLIX PROCOLOR klasy CG2 WA. Zalecana
szeroko$é przy aplikacji na tarasach lub balkonach to 5 mm. Taka
szeroko$é fugi umozliwia prace termiczng okladziny oraz poprawia
efektywng dyfuzje pary wodnej ze struktur wewnetrznych. Na
polaczeniu czota profili oraz krawedzi zewnetrznej okladziny
ceramicznej, w szczelinie technologicznej utozy¢é sznur dylatacyjny
BOLIX SD o $rednicy @8 mm, a nastgpnie wypelni¢ szczeling masg
trwale elastyczng od gory, podobnie na styku pionowego cokolika na
cianie z okladzing na balkonie. Do uszczelniania stosowa¢ mase
poliuretanowg np. Den Braven Poliuretan 50 FC po wczesniejszym
zagruntowaniu preparatem Den Braven Primer 250 lub Sikaflex 11 FC
po wezesniejszym zagruntowaniu Sika Primer-215 lub Sika Primer-3 N.

Rozebranie stemplowania
e Montaz barierek

Wykonaé nowe stalowe barierki, montowanej do przygotowanych
wezedniej elementéw oraz do dciany zgodnie z czgscig graficzna.
Minimalne przekroje elementéw nosnych barierki podano w czesci
graficznej opracowania. Wypelnienie barierki ze zdemontowanych
elementow. Barierki malowane farbg epoksydows dwukrotnie w kolorze
czarnym.

o Wykonczenie spodu i bokéw plyty balkonowej silikatowg zaprawa
elewacyjng np. BOLIX S1,5 KA ulozong na podkiadzie zbrojonym
siatka z widkna szklanego.

Opracowal:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
upr. proj nr DOS/0088/PWBKb/20

10



