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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszecz | Razem
Remont kapitalny dachu ceramicznego i okapu. Kosztorys inwestorski 2014 r.
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 4-01 |Rozhidrka pokrycia z dachowki karpicwki podwainie m2
d 1|0508-02
16 30*7 30-(2 0*2.70*2)-(3 40"2 70} m2 92 1
16.30*7.70-(1.80*3.0*2)-(6.70"0.70) me 105.42
RAZEM 208.43
2|KNR 4-01  iRozebranie obrdbek blacharskich murdw ogniowych okapow kotnierzy m?2
d 1|0535-08 gzymsoéw itp z blachy nie nadajgce] sig do uzytku
20.0 im* 20.0C
RAZEM 20.00
3IKNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacei sig do uzytku m
d 1|01 0545-04
16.30 m 16.30
4.80 m 4.80
RAZEM 21.190
4IKNR-W 4-  |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d 1|01 0545-06
12 0*2 m 2400
RAZEM 24.00
SIKNR-W 4-  IWywiezienie gruzu spryzmowanego i papy samochodami samowytadow-  |m?3
d 1{01 0108-11 jczymi na odlegtosé do 1 km wraz z opfata za wysypisko
6.0+6.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
GIKNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego | papy samochodami samowytadow-  |m3
d 1101 0109-12 |czymi na kazdy nasigpny 1 km
Krotnosé = 4
6.0+6.0 m3 12,00
i RAZEM 12.00
2 DACH CERAMICZNY- pokrycie dachowe
7IKNR 4-01  'Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachowkg o odstepie {at ponad 16 m2
d 2i0414-10 cm
208.43 m2 20843
RAZEM 208.43
8/[KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachowka karpidwka ceramiczna w Koronke m2
d 2{0504-04
208.43 m2 - 208.43
i RAZEM 208.43
9/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - membrama dacho- |m?2
d 2|0103-02 wa
208.43 m?2 208.43
RAZEM 208.43
10|KNR AT-09 |Gasiory dachowe m
d 2{4702-01
analogia
13.30 m 13.30
RAZEM 13.30
111KNR AT-08 |Akcesoria do pokryé dachowych - tadma aluminiowa wentylacyjno-uszczel- [m
d 2:0104-01 niajaca pod gasiory
13.30 m 13.30
RAZEM 13.30
12|KNR AT-09 |Akcesaria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d 2|0104-03 :
16.30 m 16 30
9.60 m 9.60
RAZEM 25.90
13|KNR AT-0S |Akcesoria o pokryé dachowych - plotek przeciwsniagowy m
d 2/0104-06
8.0+4.0 m 12.00
RAZEM 12.00
14[KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie - 1 O m szt
d 2{0104-04
5.0 szt 5.00
RAZEM 5.00
15/KNR AT-09 |Akcesonia do pokryd dachowych - stopnie keminiarskie szt
d 210104-05
10.0 szi, 10.00
RAZEM 10.00
18|KNR-W 2- |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralngj gr 150 mm z piyt |m?
d 2:02 0612-03 lukiadanych na sucho
] {16 3-740)*3 0 im2 26 70
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszez | Razem
1{(16.30-4.0)*3.0/2 m?2 18.45
RAZEM 45.18
17 Wymiana ckienek dachowych - swietlikéw o wym 45x55 szt
d 2[kalk wiasna
5 rad 5.00
RAZEM 5.00
18|KNR 2-02  |Uchwyty do anten szt.
d 2{1218-08
analogia
- i szk. 5.00
RAZEM 5.00
19KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z biachy z tyfan-cynku - m2
d 2{02 0515-01 |pasy nadrynnowe
28,070.25 m=2 6.50
RAZEM 6.50
20|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cyn- m2
d 2|0507-02 ku - przyscienne przy lukarnach i budynkach
przyd juk |2 7070 40*10 m2 10 80
przy budynkach
7 30*0.40*2 m2 5 84
77%0 4072 m2 618
polgczenie lukarn i dachu papowege z ceranticznym
2 40%0 7074 m? 872
3 80%0.70 m2 266
7.070.70 m?2 4.90
RAZEM 37.08
21|[KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cyn- m2
d 2{0507-02 ku - wiafrownice nz daszkach lukarn
wiatrow luk {2 0*0.25%6 m2 300
" 330*0 40*4
pas okap 1 80%0.40"2 m2 152
parapety 10*0.30%2 m2 060
czapki luk |2 20%0,7072
czapki juk  13.80%0.70 m2 2.66
RAZENM 7.78
22|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w razwinieciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cyn- |m?2
d 2|0507-02 ku kominowe
120%0 40%2*3 m2 288
0 350 404”3 mZ 168
120%0 4074 m2 192
0.75%0.40%4 m? 1.20
RAZEM 7.68
23 Demantaz | ponowny montaz przewoddw wentylacyjnych i spalinowych kpl
d 2|kalk wiasna |[kwasoodpornych
kpl 1.00
RAZEM 1.00
24 Zamontowanie ponad dachem kominka ceramicznego $r 110 mm szt
d 2|kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25[KNR 2-02  |Rynny dachowe pdlokragle o §r 15 om- z blachy z tytan-cynku m
d 2/0509-04
26.0 m 28.00
RAZEM 26.00
28|/KNR 2-02 Rury spustowe okragle o §r 12 om- 2 blachy z tytan-cynku m
d.2i0511-03
12.0*3 m 36.00
RAZEM 36.00
27|KNR 2-02  iZbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku szt
d 2|0509-09
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28]KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r 110 mm o potaczeniach weiskowych szt
d 2|15 0222-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 Kominy
29 Przemurowanie kominow z cegiel klinkierowych peinych ki 350 na zapra-  |m?
d 3|kalk wiasna iwie do klinkieru
{ 98*0 400 80 m3 a3
0 70*0 4070 80 m3 0.22
0 980 40™1 60 m?3 063
0.98*0.4072.30*2 m3 1.80
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Lp. | Podstawa l Opis 1 wyliczenia jnt. Poszcz Razem
RAZEM 2.96
30 Spoinowanie cian komindw zaprawg do Klinkieru z trasem me
d 3|kalk. wiasna
(0 98+0 40)*2*0 80 m? 221
(0.70+0 40)*2*0.80 m2 178
(0.98*0.40)*2*1.60 m2 125
{0.98+0.40)"2*2.30™2 m? 12.70
RAZEM 17.92
31|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt
d 3|0419-03
8 szi. 5.00
RAZEM 5.00
32|KNR-W 4-  |Przemurowanie komindw z cegiet potnych kI 200 o objetosci w jednym m3
d 3|01 0310-02 Imiejscu ponad 0.5 m3- kominy w czgsdci strychowej
0 98*0 40%2 30*2 m3 180
0 707C 40*2 30 m3 064
0.980.4070.80*2 m3 0.63
RAZEM 3.07
33|[KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykle kat [l wykonywane recznie na $cianach komi-  im2
d 3/0803-03 now nowo przemurowanych w czesci strychowej
{0 98+0 40)*2*2 302 m2 1270
{0 70+0 40)*2*2 30 m? 506
{0,98+0.40y"2*0.80*2 m< 4.42
RAZEM 22.18
34|KNRW 2-  |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw na kominach w czeéci |m2
d 3|02 1501-01 |strychowej
22.18 m2 2218
RAZEM 2218
35{KNR 2-02 |Osadzenie drzwiczek wyciorowych betonowych w $cianach kominow szt
d311215-01
15 szt 15.00
| RAZEM 15.00
4 Okapy
36/KNR 4-01 Wymiana desek na okapie z desek na felc o grubosci 18 mm - w nawigza- | m?
d 4/0410-C3 niu wygladem § ksztaltem do stanu istriejacego
16.30*0.50 m2 8.15
RAZEM 8.15
37!KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacia preparatem ALTAX - elementy drewniane okapu |m2
d 4|0831-01
8.15 m2 8.15
RAZEM 8.15
38|KNR-W 4- |Wymiana starego pokrycia z blachy na OKAPIE na pokrycie z blachy cyn- |m?
d 4{01 0522-05 |kowo-tytanowej gr.0 & mm
analogia
16,30"0.80 m2 13.04
RAZEM 13.04
38 Przyjaé spesab wykonania remontu dachu i ukarn (rusztowania podnos- {kpl
d dikalk wiasna [nik lub inne)
1 kol 1.00
| RAZEM 1.00
5 LUKARNY | DASZEK PAPOWY
AQIKNRW 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie |m?2
d 5{01 0519-01 |papg wierzchniego Krycia
daszek pod {2 506 70 m2 16 75
lvkarny pod 12 2073.30%2 m2 14 52
lukarny ulic |2 3*2.0"2 m2 920
2.30"3.40 m2 7.82
RAZEM 48.29
41[KNR-W 4- |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii H o podiozach z ceg-im?
d 5|01 0725-02 |ly lukarny od podwdrka
113302 m?2 726
3.0%2 m?2 6.00
RAZEM 13.26
42]KNR 0-17  [Przyklejenie plyt styropianowych gr 8 cm do wszystkich §cian lukam od  |m2
d 5/2608-01 podwérka
13.26 m? 13.26
RAZEM 13.28
43IKNR 0-17  |Przykiejenie piyt styropianowych gr do 5 cm do $cian bocznych lukarn od m2 i
d 5126098-01 strony ulicy
2.7072.0%3 m? 16.20
RAZEM 16 20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. : Paszcz Razem

44{KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg szt
d.5|2609-04 przy uzyciu gotowych zapraw kiejgcych - przymocowanie piyt styropiano-
wych za pomocsg dybli plastikowych do Scian z cegly

60,0 ’ szt 60.00

RAZEM 60.00

45 KNR 0-17  [Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra  |m?2
d 5/2608-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach j w

13.26 me 1325
16.20 m2 16.20
RAZEM 28.46
46 "|Szpachlowanie scian zaprawg klejowa wraz z napraws | uzupelnieniem  |m?2
d 5ikalk wiasna |[tynkdw [ sztukaterii na écianach i gzymsach pod malowanie
40.0 m2 40.00
RAZEM 40.00

47|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetiznych gladkich farba silkatows - LU-m?
¢ 511405-02 KARNY
40.0 m2 40.00

RAZEM 40.00
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OGOLNA CHARAKTERYSTYRA OBIEKTU

Pelnej cceny stanu wigZby dachowef bedzie mozna dokonad po rozbidree pokrycia dachowego )

Wystepujace elementy Konstrukefi drewnianej porazone powlerzchniowo nalezy ociosad do zdrowsgo drawna, elementy ciosans
giebiej niz 2 cm nalezy wzmocnié brusami gr 50 mm jednostronnie Elementy konstrukcji drewniane; stwierdzone po odkryciu /aie
ujete w przedmiarze [ a kiérych wymiana jest konieczna nalezy potraktowad jako raboty dodatkowe nieprzewidziane

Zakenczenie robét nalezy pobwierdzic protokotem kominiarskim

Przedrictem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowsgo kosztu remontu dachu ceramicznego | okapu w budynku
mieszkalnym przy ul. Drzymaty 17 w Chojnowie

remont obejmuje roboty budowlane w zakresie ;

- wyrmniany pokrycia dachowego z dachdwki karpidwki z utozeniem folii dachowej kontrdat i tat dachowych
- wyrniana deskowania okapu wraz z impregnacja

- wymiana cbrobek blacharskich na dachu z blachy tytan-cynk

- przemurowanie Komindw ceglg klinkierowa ki 350 wraz ze spoinowaniem zaprawa do klinkieru

~ przemurowanie ,otynkowanie i pomalowanie komindw w czedci strychowej

- wyrnana rynien i rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej

- Wymiana okienek dachowych

- mentaz plotkdw Sniegowych

- mentaz faw kominowych i stopni

-ocieplenie potaci i okienek nad lokafami mieszkalnymi

- naprawa okapu




