OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Peine] cceny stanu wigzby dachowe] bedzie moizna dokonag po rozbidree pokrycia dachowego i ckapu

Wystepujace elementy konstrukcii drewnianej porazone powierzchniowo nalezy ocicsaé do zdrowego drewna, elementy ciosane
gigbiej niz 2 cm nalezy wzmocni¢ brusami gr 50 mm jednostronnis Elementy konstrukcji drewniznej stwierdzone po odkryciu /nie
ujete w przedmiarze / a ktérych wymiana jest konieczna nalezy potraktowaé jako roboty dedatkowe nieprzewidziane

Zakoriczenie robdt nalezy potwierdzi¢ protokotern kominiarskim

. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu dachu ceramicznego i okapu w budynky

mieszkainym przy ul. Kolejowe] 23 w Chojnowie

remont ohejmuje roboty budowlane w zakresie ;

- wymiany pokrycia dachowege z dachéwki karpidwki " 18 " gat | z utozeniem membramy dachowsj wysokoparoprzepuszezal-
nej kontrtat i tat  dachowych :

- naprawa okapu z wymiang deskowania od spodu i czota okapu wraz z dwukrotng Impregnacja deskowania ALTAXINEM
- wymiana obrobek blacharskich na dachu i okapie z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm

- przamurowanie Xomindw cegly klinkierowg ki 350 gat. | ponad potac dachu wraz ze spoinowaniem zapraws do klinkieru
- przemurowanie kominow cegla petng kI 200 gat | w czesci strychowej wraz z tynkami | bialkowaniem

- wymiana rynien i rur spustowych z biachy cynkowo tytanowej gr 0 6 mm

- Wymiana okienek na $wietlki dachowe o wym 45x75 cm

- moniaz ptotkéw Sniegowych )

- montaz faw kominiarskich i stopni dachowych na potac

- ocieplenie Scian wykusza styropianem
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| Lp. f Podstawa | Opis i wyliczenia \ jm. | Poszcz E Razem
'Remont kapitalny dachu ceramicznego i okapu Kolejowa 23. Kosztorys inwestorski 2016 r.
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01  |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciem do budynku i lokalu |m2
d 1/0420-04 od strony podworka i ulicy
3 0*20*3 N m2 18 00 i
RAZEM 18 00
2/KNR 4-01 |[Wykonanie zastaw zabezpieczajgeych na dachu od frontu i podwérka m
d 10420-01
14 80*2 m 29,60
RAZEM 2960
3|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpidwki podwéjnie m2
d 1/0508-02
14 80*7 10 m2 105 08
14 80*7 40 m? 109 52
RAZEM 214 60
4|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki zaktadkowej - powierzchnia do 50 m2 m2
d 1|0508-03
z.5z. 2.3
9909-03
14 80*1 50*2 m?2 44 40
RAZEM 44 40
5/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek tlacharskich muréw ogniowych okapow, ketnierzy m?
d 1|0535-08 gzymsow itp z blachy nie nadajgcej sie do uzyiku
550 m? 550
RAZEM 550
6|KNR-W 4- [Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m :
d 1)01 0545-04
14 8072 m 29 80
| RAZEM 29 60
7TIKNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1101 0545-06
110 m 1100
RAZEM 1100
8|KNR-W 4- |Przymurowanie gzymsu okapu pod obrébki blacharskie - lukarna m2
d 1|01 0306-02
0452 1¢ m? 095
RAZEM 095
9|KNR 0-17  |Przyklejenie piyt styropianowych gar 8 cm do wszystkich $cian lukarn od  |m?
d 1|2609-01 podwoarka i ulicy
2 50*2.50 m2 ! 625
30250 m2 ‘ 7 50
RAZEM 1375
10/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokra |8zt
d 1|2609-04 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropiano-
wych za pomeoca dybli plastikowych do $cian z cegly
55 szt. 5500
RAZEM 55 00
11|KNR 0-17  {Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra  'm2
d 1/26809-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykigjenie jednej warstwy siatki
na scianach j w :
1375 _ m?2 13 75} i
RAZEM 1375
i2 Szpachlowanie $cian zaprawg kiejowa wraz z naprawa i uzupelnieniem  im2
d 1ikailk wiasna |tynkdw na ozdobach lukarny
1375 m?2 1375
RAZEM 1375
13|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbg silikatowa - LU- |m?2
d 1/1405-02 KARNY S$ciany boczne i frontowa
13.75 m?2 1375
N RAZEM 1375
14|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi m3
d 1|01 0109-11/ }wraz z optata za wysypisko
12 !
7 80+6 0 m3 13 80 ‘
RAZEM 13 80:
| 2 DACH CERAMICZNY- pokrycie dachowe ;
15|KNR-W 4- |Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu sz¢zotek stalowych - m2
d 2|01 0610-03 [pow. odgrzybiana ponad 5 m2
259 0"50% m2 129.50
~ RAZEM 129 50
16|KNR-W 4- Odgrzybianie elementow drewnianych przy uZyciu strugdw i siekier - pow  [m2
d 2|0t 0611-03 |odgrzybiana ponad 5 m2
259.0*50% m?2 129 50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia fjm Poszcz @ Razem
- RAZEM 129 50,
17|KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacia grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda smaro- |m?2 ;
d.2|0627-04 wania preparatami solowymi
259.0 m2 259.00
RAZEM 259 00
18|KNR 4-C1 Prostowanie powierzchni dachu i wzmocnienie krokwi przez nabicie jed- m
d 2|0413-01 nostronnie desek grub 32 mm (bez stemplowania)
4 40%27 m 118.80 ]
RAZEM 118 80
19|KNR 4-01  |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachowka o odstepie tat ponad 16  |m?2
d 2(0414-10 cm
259.0 m? 259.00
RAZEM 258 00
20 Pokrycie dachdw dachdwka karpidwka ceramiczna 380x180 mm gat | m2
d 2|kalk wiasna |uktadanej w koronke na sucho z uzyciem systemowych dachdéwek kranco-
wych z cbu stron budynku Obmiar zawiera 71 szt dachdwek krancowych
2580 m?2 259 00
RAZEM 259 00
21|KNR AT-09 (Foiie wstepnego krycia (FWK} ukladane na krokwiach - membrama dacho- |m?2
d 2|0103-02 wa wysokoparoprzepuszczalna + kontriaty
2590 m2 253 00
RAZEM 259 00
22|KNR AT-09 |Ulozenie gasiorow ceramicznych stozkowych na suche na tacie z uchwy- |m
d 2|0702-01 tem wraz z lukarna
analogia
1910 m 19 10
RAZEM 19 10
23|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasma aluminiowa wentylacyjno-uszczel- |m
d 2|0104-01 niajaca pod gasiory szer 280 mm
1910 m 19 10
RAZEM 1810
24/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - wentylacja okapu i
d 2|0104-03
14 80*2 m 29 60
RAZEM | 2960
25|KNR AT-09 :Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwéniegowy m
d 2|0104-06
24 50 m 24,50
RAZEM 2450
26|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowyeh - fawy kominiarskie systemowe metalowe |szt
d 2{0104-04 w kolorze dachéwki montowane w potaci dachu - o diugosci- 10
analogia
5 szt. 500
RAZEM 500
27|KNR AT-09 {Akcesoria do pokryé dachowych - fawy kominiarskie systemowe metalowe |szt
d.2|0104-04 w kolorze dachéwki montowane w potaci dachu - o diugesci- 3 0m
analogia
1 szt 100
RAZEM 100
28|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt
d 2|/0104-05
6 szt 6 0C
RAZEM 600
25 Demontaz istniejacych swietlikéw | montaz nowych Swietlikdw i wytazdw |8zt
d 2|kalk wilasna dachowych ¢ wym 45x75 cm
50450 szt 10.00 ;
RAZEM 10 00!
3C|KNR 2-02  |lzolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2 |
d 2/0613-03 uktadanych na sucho gr 150 mm - nad klatkg schodowg i lokalem miesz- ‘
kalnym w przypadku jej braku
230%3.50 m2 805
4.0*3.590 m? 14 0C
RAZEM 2205
31|KNR 0-15H |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii parcizolacyjnej - |m2
d 2|0517-01 kl schodowa
analogia
2 30*3 50 m?2 8.05
RAZEM 805
32|KNR-W 4- :Montaz zabezpisczenia ocieplenia na kI schodowej z plyt OSB3 o grubos- im2
d 2|01 0414-08 [ci125 mm
kalk wiasna
810 m? 810 o
RAZEM 810
33 Zastawy zabezpieczajgce ocieplenie na strychu o wysokosci 30 cmogr |m !
d 2|kalk wtasna |deski 25 mm
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230+4 0 m 6.30
RAZEM 630
34|KNR 4-01  [Wymiana i uzupelinienie desek podiogowych o grubodci 25 mm - na stry-  [m?
d 2|0411-05 chu
6 60*14 50*15% m? 14 36
RAZEM 14.36
3 Dach ceramiczny - obrébki
35|KNR-W 2-  [Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ¢ynkowo-tyta-  im2
d 3|02 0515-01 jnowej gr.0,6 mm - pasy nadrynnowe
od podwor- |14 80*0 25 m2 370
ka
boki lukarny |2.40%0.25*2 m? 120 o
RAZEM 4 90
36|KNR 2-02  |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu penad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m2
d 3|0507-02 tanowej gr.0,6 mm kominowe
(0 75+0 75)*2*0 40 m2 120
(0 75+0 70)"2*0 40 m2 116
{1 05+0 75)*2*0 40 mz2 144
(0 95+0 75)*2"0 40 m2 136
(0.75+1.05y2*0 40 m? 144
0 70*3*0 40 m2 084
RAZEM 744
37|KNR 2-02  {Obrobki przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25 ¢m- z biachy cynkowo-ty- |m2
d 3|0507-02 tanow]j gr.0,6 mm- przy kominach przy krokwiach i
0.30%0.75"11 m2 248
RAZEM ¢ 248
38|KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m?
d 3/0507-02 tanowj gr 0 6 mm- kosze obrobka przy $cianach czapka na gzymsie lu-
karny
30*060*3 m2 540
30*0.30%2 m2 180
2.10*C 502 m2 210
RAZEM 930
39]KNR 2-02  |Rynny dachowe péiokragle o §r 15 cm-z blachy cynkowo-tytanowej gr ¢ 6 !m
d 3|0509-04 mm - od strony podworka
14.80 m 14 80 :
RAZEM 14 80
40!KNR 2-02  |Rynny dachowe pdéiokragle o §r 15 em-z blachy cynkowo-tytanowejgr 0 8 [m :
d 3;0509-04 mm - ed strony ulicy na lukarnie
2 40*2 m 4.80
RAZEM 480
41/ KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o $r 10 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 m
d.3|0511-02 mm cd podwarka
110 m 1100
RAZEM 1100
42|KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowe} gr 0 6 mm jw szt
d 3|0509-09
1+1 szt 200
lukarna 2 szt 200
RAZEM 400
43|KNR 4-G1  {Uzupelnienie kolanek lub zataman z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm  [szt
d 3(0528-05 lukarna
4 szt 400 ]
RAZEM 4 00
44 Czyszczaki z PVC instalac]i odprowadzajacej o &r. 110 mm o polgczeniach |szt
d.3|kalk whasna \wciskowych
1 szt 100
RAZEM 100
4 Kominy - B
45 KNR-W 4-  |Przemurowanie komindw z cegiet kiinkierowych petnych kl 350 gat | na za-/m3
d 4{01 0310-02 |prawie do klinkieru - ponad dachem
analogia
0 80*0 40*1 50 m3 048
0 40%0 40*1 50 m3 024
0 95*0 40*1 50*2 m3 114
0 98*0 40*1 .50 m3 059
05070400 m3 0200
RAZEM 265
46|KNR 2-02 | Spoinowanie Scian koemindw zaprawg do klinkieru z trasem m?
d 410923-02
anaiegia
(0 8C+0 40)*2*1 50 m2 360
(0 4C0+0 40)*2*1 50 m2 240
(0 95+0 40)*2*1 50*2 m2 810
(0 9870 40)*2*1 50 m2 118;
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(0.50+0 40)y*2*1.0 im2 180 i
RAZEM 17 08;
47/KNR 4-01  {Przemurowanie kominéw z cegiet peinych ki 200 gat 1 na strychu m3 [
d 4/0310-02
0807040720 m3 064
040*040°20 m3 032
¢ 9570 40*2 0 m3 076
0 9570 4071 48 m3 055
0.98*0 401 46 m3 057
0 500 402 54 m3 0.51 :
RAZEM 335
48KNR 2-02 | Tynki wewnegtrzne zwykie kat IH wykonywane recznie na §cianach komi-  |m2 :
d 4{0803-03 ndw na strychu
(0 BC+0 40y2*2.0 m2 480
(0 40+0 40y*2*2 0 m2 320
(0 9540 40y2*2 0 m2 540
(0 95+0 40)*2*1 46 m2 394
(0 98+0 40)*2*1 .46 m2 403
{0 5040 40)*2*2 54 m? 4 57
RAZEM 2594
49|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie - ko-  |m2
d 4|02 1501-01 |miny na strychu
2594 R m= 25.594
RAZEM 2594
50|KNR 2-02  |Uchwyty do anten montowane na kominach szt
d 4/1219-08
analogia
8 szi. 8 0C
RAZEM 8.00
51|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach ¢ obwodzie ponad § m szt !
d 4/0419-03
6 st 6 00
RAZEM 500
5 Okap od strony ulicy
52|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia na okapie z blachy nie nadajgcej sie do uzyiku ckap 'm?2
d 5|0535-02 od ulicy
14.800.70 m2 10 36
40"120 m?2 480
RAZEM 15 16
53|KNR 4-01  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk- potgcze- |m?2
¢.5(0414-02 nie okapu z dachem ceramicznym
015*14 80 m2 222
RAZEM 2 22!
54 Wymiana deskowania okapu drewnianago gérnegonaz plyt OSB3 ogr |[m2
d 5lkalk wilasna |22 mm
0.50*14 80 m2 ) 7.40
RAZEM 740
55 Wymiana deskowania dolnego i czotowego na okapie z podbitki gr. 16-18¢ |m2
d 5|kalk wiasna |mm - w nawigzaniu wygladem i ksztattem do okapu jak budynek przylegty
0.80*14.80 m2 1184
RAZEM 11 84
56 KNR-W 4. |Dwukrotna impregnacja preparatem ALTAXIN - elementy drewniane okapu (m2 i
d 5|01 0628-03
11 84 m? 11.84
RAZEM 11 84!
57/KNR 2-02 |Pokrycie jednowarstwowo papy asfaltowei na podiozu z piyty OSB - okap [m2 :
d 5i0501-01
070*14 80 m2 10 38 :
RAZEM 10 36:
58|KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna podkiadowsg na okapie jw m2
d.5|02 0504-01
10.36 m2 1038
RAZEM 1036
59|KNR-W 2- | Qbrébki przy szerokosci w rozwinigciu penad 25 cm - z blachy z cynkowo- |m2
d 5|02 0515-02 |tytanowej gr 0 6 mm na OKAPIE
0.75%14 80 m2 1110
RAZEM 1110
60|KNR 2-02  [Rynny dachowe pdlokragle wiszgce ¢ §r 15 cm-z blachy cynkowo-tytano- Im
d 5|0509-04 wej gr 0,6 mm + 2 narozniki - od strony ulicy
14 80 m 14.80
i RAZEM 14 80
61/ KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej gr & 6 mm iszt
d 5|0509-08 !
1 szt 100
RAZEM 100
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682 Przyjaé sposdh wykonania rementu dachu ceramicznego wraz z okapem  |kpl
d 5|kalk wiasna |od strony ulicy
1 kpl 1.00
RAZEM 100
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