OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTY

Pelnej oceny stanu wigzby dachowe] bedzie mozna dokonaé po rozbiéree pokrycia dachowego

Wystepujace elementy konstrukeji drewniane] porazone powierzchniowo nalezy ociosac do zdrowago drewna, elementy ciosane
glebiej niz 2 ¢cm nalezy wzmocnié brusami gr. 50 mm jednostronnie.Elementy konstrukeji drewnianej stwierdzone po odkryciu /nie
ujete w przedmiarze /,a ktérych wymiana jest konieczna nalezy potraktowad jako roboty dodatkowe nieprzewidziane

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego Kosztu remontu dachu ceramicznego i okapu hudynku
mieszkalnym przy ul. Kosciuszki & w Chojnowie

remont obejmuje roboty budowlane w zakresie ;

- wymiany pokrycia dachowego z dachewki karpiéwki  z ulozeniem folii dachowej kontriat [ fat dachowych

- wymiana obrébek blacharskich na dachu z blachy tytan-cynk

- ocieplenie dachu | lukarn welng mineralng gr 150 mm nad lokalami mieszkalnymi

- wymiana rynien i rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej

- wymiana $wiethkow dachowych

- ocieplenie §cian lukarn oraz wykonanie tynkdw na &cianach | elementéw ozdobnych i dekoracyjnych na lukarnach

- remont okapow
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez Razem
Remont dachu ceramicznego i okapu 2015 r,
1 DACH CERAMICZNY - roboty przygotowawcze
1/KNR 401 |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiéwki podwéjnie - powierzchnia do 50 |\m?2
d 1|0508-02 m2 - nachylenie potaci ponad 85 do 120 %
od podwérk |4.40%4 40+9.0*5 20-2.20™ 02 m2 6176
od ulicy 13.30*4.40 m2 58.52
RAZEM 120.28
7TKNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotierzy, mz2
d 1(0535-08 gzymséw itp z blachy nie nadajacej sig do uzytku
12.0 m2 12.00
RAZEM 12.00
3|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d 1|0535-04
13.90 m 13 90
5.0+4.80 m 13.80
‘ RAZEM 27.70
4|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d 1|0535-06
11.0*3 m 33.00
RAZEM 33.00
5 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi m3
d 1|katk wiasna |wraz opfata za wysypisko
. 3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
2 DACH CERAMICZNY - pokrycie dachowe
6/KNR-W 4- |Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza wigZby dachowej metoda smaro-  (m2
d 2|01 0627-01 |wania preparatami solowymi - ceramiczny
120.28 m2 120.28
RAZEM 120.28
7IKNR4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka karpiéwke o odstgpie fat |m2
d.2|0414-10 ponad 16 cm- nachylenie pofaci ponad 85%
120.28 m2 120.28
RAZEM 120.28
8/KNR 4-01 [Wymiana desek czotowych - polaczenie dachu ceramicznego z papowym |m
d2|0414-11
13.30"2 m 26.60
RAZEM 26.60
o|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad m2
d 2|202 0541-02{25 cm DESKA CZOLOWA mocowana na wkrgty
26.60"0.40 m2 10.64
RAZEM 10.64
10 Pokrycie dachow dachéwks - karpidwka ceramiczna w koronke - na sucho |m2
¢ 2|kalk wtasna |nachylenie polaci ponad 85 %
120.28 m2 120.28
RAZEM 120.28
11;KNR AT-09 |Gasiory dachowe na lukarnach m
. d 2|0702-01
analogia
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
12]KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d 2|0104-01
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
13 Ulozenie na krokwiach membramy wysokoparoprzepuszczalnej + kontriaty |m2
d 2|kalk. wlasna
120.28 m< 120.28
RAZEM 120.28
14|KNR-W 2- |[Izolacje ciepine i przeciwdZwigkowe dachu z welny mingralne] gr 150 mm m2
d 2{02 0612-03 |nad lokalami mieszkalnymi (dach i lukarny)
13.30"2.70 m2 3591
9.0%2.70 m?2 24.30
RAZEM 60.21
16 Wymiana swietlikéw dachowych o wym 45x75 szt.
d 2ikalk. wiasna
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
16|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy m
d 2|0104-06
800 m 8.00
1.5+2.10+1.0 m 4.60
RAZEM 12.60
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Lp. | Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 4- |Wymiana deskowania dachu w koszu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.2|01 0418-02
3 10%(0 20+0 20)*2 m2 248
1.80*%(0.20+0.20)*4 m2 2.88
RAZEM 5.36
18]KNR 2-02 |Obrabki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 ¢cm- z blachy cynkowo-ty- |m2
d 2{0507-02 tanowej gr 0,6 mm- potgczenie dachu ceramicznego z papewymi od pod-
worka
05074 80 me 240
0.50%1.50*2 m2 1.50
RAZEM 3.90
19|KNR 2-02 | Obrabki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 ¢m- z blachy cynkowo-ty- |m?2
d 2|0507-02 tanowej gr 0,6 mm
Obrobki przy $cianach lukarn od ulicy i podwdrka
duza lukarna od ulicy
od ulicy (2.70%0.30*2)+(1.10*0 30*4)+(2 50”0 30™4) m2 594
male lukarny od ulicy
od ulicy (1 10*0.30%4)+(2.50*0 3074) m2 432
lukarny od podworka
od podwork (2.50%0.30*2*4 m2 6.00
RAZEM 16.26
20/KNR 2-02 |Obrébki przy szeroko&ci w rozwinigeiu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m2
d 2|0507-02 tanowej gr 0,6 mm
Obrebki w koszach lukarn od ulicy
duza lukarna
060*3 10*2 m2 372
mate lukarny
0.60*1.80%4 m2 4.32
RAZEM 8.04
21]KNR 4-01  {Wyréwnanie podioza z wykonaniem odpowiednich spadikéw z zaprawy ce- m2
d 2|0724-02 mentowej pod obrébki z blachy na czapkach lukam
6.10 m2 6.10
RAZEM 6.10
J2/KNR 2-02  |Obrbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- im2
d 2/0507-02 tanowej gr 0,6 mm
Obrobki na wierzehu lukarn
duza lukarna
0609 0 m2 540
mate lukarmy
0.60"4.0*2 m2 4.80
- RAZEM 10.20
23|[KNR 2-02 |Obrébki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 ¢m- z blachy cynkowo-ty- |m?
d 2|0507-02 tanowej gr.0,6 mm
Przy§cienne przy budynkach nr 4, 8
od ulicy 4 40*0 352 ma2 308
od podwork |5.20%0.35*2 m? 3.64
RAZEM 6.72
241KNR 2-02 | Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m?
d 21050702 tanowej gr.0,6 mm
Obraobki przy okapie od ulicy
przy okapie |0.50*2.70*2+0.60*1.60 m2 3.50
RAZEM 3.50
75KNR 2-02  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 em- z blachy cynkowo-ty- |m?
d 2:0507-02 tanowej gr 0,6 mm
Czapki na ogniomurach od budynku 4
0.50%(4.40+5.20) m2 4.80
RAZEM 4.80
26|NNRNKB  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy powlekans] m2
d 2202 0541-02
Parapety od podwérka
0.30%1.0"2 m2 0.60
RAZEM 0.60
27INNRNKB _ i(z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad mz2
d2|202 0541-02(25 cm mocowana na wkrety na daszkach papowych od podworka (do
ocieplenia) wiatrownice
{1.50+1.50)*0 40*2 m2 240
2.20+2.200.40 m?2 3.08
RAZEM 5.48
28 Kominek ceramiczny systemowy o §r. 110 mm wraz z podigczeniem do ist-szt.
d 2{kalk wiasha |niejacej kanalizacji
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29[NNRNKB  [(z VI) Pokrycie blachg powlekana daszku od podworka m2
d 2|202 0541-02
3.0 m2 3.00
RAZEM 3.00
30|[KNR 2-02 |Rynny dachowe pélokragle wiszace o &r 15 cm- z blachy cynkowo-iytanc-|m
d 2(0509-04 wej gr.0,6 mm
od ulicy 13.60 m 13860
od podwork [(4.80 m 4.80
RAZEM 18.40
31|KNR 2-02 |Rynny dachowe poddachowkowe w rozw 50 cm- z blachy z cynkowo-tyta- |m
d.2[0509-08 nowej gr.0,6 mm
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
32|KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowe] gr.0,& mm szt
d 2|0509-09
2+1 szi. 3.00
RAZEM 3.00
33[KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowejgr0,6 |m
d 2{02 0527-03 'mm
13.0*3 m 39.00
RAZEM 39.00
34 Montaz czyszczakéw kanalizacji deszezowej o ér 110 mm szi
d 2 kalk wtasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3 LUKARNY | DASZK]1 PAPOQWE
35 KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewaing - jednokrotne pokrycie jm?2
d 3|01 0518-01 |papa wierzchniego krycia gr 5.2 mm wzmocniong SBS - od podwdrka
2204 80 m?2 10 56
1.50*1.50*2 m2 4.50
RAZEM 15.06
36IKNR 0-17 | Przyklejenie piyt styropianowych gr 8 cm do $cian bocznych lukarn od m2
d 3|2609-01 podwdrka
1.5*2 m2 3.00
RAZEM 3.00
37|[KNR 0-17  |Przykiejenie plyt styropianowych gr do 5 ¢m do §cian bocznych lukarn od  |m?2
d 3|2609-01 strony ulicy
1.50*2 m?2 3.00
RAZEM 3.00
38/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg  |m?
d 3{2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na Scianach jw
3.0+3.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
39 Szpachlowanie $cian bocznych zaprawa kiejowa oraz naprawa i uzupet- m2
d 3|kalk wiasna |nienie tynkow i sztukaterii na cianach frontowych lukam (od ulicy i pod-
worka)
20.0 m2 20.00
RAZEM 20.00
40|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farba silikatowa - LU-|m2
d 3|1405-02 KARNY
20.0 m2 20.00
RAZEM 20.00
4 OKAP
41/KNR-W 4- Rozbidrka pokrycia z papy na okapie drewnianym - pierwsza warstwa me
d 4101 0518-04
13.90%0.70 m2 9.73
RAZEM 9.73
42|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
d 4|01 0518-05
9.73 m2 9.73
RAZEM 8.73
43 Dwukrotna impregnacja ogniochronna preparatem ALTAXIN - elementy m2
d 4lkalk wiasna |[drewniane okapu od spodu
14.00.7 m2 9.80
RAZEM 9.80
24|KNR 2-02  |Pokrycie jednowarstwows papy asfaltowej na podiozu z desek na sucho najm?2
d.410501-01 gwozdzie papowe- okap
9.73 m? 9.73
RAZEM 9.73
45KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna podktadows na okapie jw m2
d 4|02 0504-01
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9.73 m2 9.73
RAZEM 9.73
46IKNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 ¢cm - z blachy z cynkowo- |m?2
d 4102 0515-02 |tytanowe] gr 0,6 mm na OKAPIE
8.73 m? 9.73
RAZEM 9.73
47 Przyjat sposob wykonania remontu dachu ceramicznego wraz z okapem m2
d 4|kalk wiasna oraz naprawa lukam
Rusztowania zewnetrzne - przyjeto
14.012.0 m2 168.00
RAZEM 168.00
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