Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Remont elewacji budynku mieszkalno - ustugowego
1} KNR-W 202 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m2
d. 1603-01
11,45%685+17,35*10,15+ (50+4,4)*915+45*875+23°68+22* | m2 410,345
6,2
RAZEM 410,345
2| NNRNKB 202 | (z.VIll) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d1 1622a-01
poz.1 m2 410,345
RAZEM 410,345
3| KNR 2-02 0925- | Oslony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d 1]
2*145*14+075*14+5*105%165+2"10"1,9+10*265+6,2 m2 63,152
<front>+2%0,95*155+12*155+0,75*1,0+0,65%0,75+1,06"2,2 +
0,95*1,95+1,0%1,76 +1,0 * 1,5 <szczytowa> + 1,75 * 1,7+ 8 *1,05* 1,65 +
1,271,556 +1,2%2,1+ 1,18 * 1,85 <tylne>
RAZEM 63,152
4| KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z PCV i blachy nadajace] sie do uzytku m
dJ1 05
analogia
68+101+97+45+19+25+18 m 37,300
RAZEM 37,300
5| KNR-W4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzehnido 2 m2 | szt.
d.1 035307
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6] KNR-W4-01 | Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - nie uzywanei | szt.
d.1 0353-04 zamurowane od wewngrz okno na parerze elewaciji podworzowej
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 4-04 0505- | Rozebranie oblicowania cokoléw z piyt kamiennych m2
d.1 01
analogia
21 m2 2,100
RAZEM 2,100
8| KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.1 05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zalozono odbicie caiosci
analogia tynkow z elewacji podwdrzowych, tynkéw z elewacii szczytowej i frontowej do
wysokosci éredniej 3,0m i 50% pozostatych tynkow (z wyjatkiem odnowionych
tynkéw ponad dachem)
34,5+ 6,1 <cokol front> + 41,8 * 0,5 + 56,5 + 109,9* 0,5 + 55,86 + 100,18 + 3,1 | m2 337,820
*2+5,13 - 6,2 <otwory>3m2> + 3,7 <tynk Sciany tarasu>
RAZEM 337,820
9 KNR-W4-01 | Zamurowanie otworow w $ciankach na zaprawie cementowo-wapienne] - m2
d.1 0303-02 zamurowanie okna na parterze elewacji podworzowej
analogia
1,05*1,65 m2 1,733
RAZEM 1,733
10| KNR-W4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosci do 3 szt. - naprawa szt,
d.1 0308-02 uszkodzen Scianki tarasu
3 sz, 3,000
RAZEM 3,000
11] KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - zniszczona posadzka tarasu | m?2
d.1 01 od podworza
327215 m2 6,880
RAZEM 6,880
12| kalkulacja Wykonanie wieficow cian za pomocg pretow ze stali austenitycznej w m
d.1] indywidualna | technologii systemowej StatiCal
2*11456+2*1736+2%50+2*21+2*30+2*445+2%23+2722 m 95,700
RAZEM 95,700
13 kalkulacja Wzmocnienie $cian za pomoca pretow ze stali austenitycznej w technologii m
d.1| indywidualna | systemowej StatiCal
13*12+15+4*10+2"1,7+2*0,75+8*0,5<front>+8*1,2+2*15 m 89,700
<szezyt>+2,6+4725+2%22+30+7*10+3*08+14+2*13+12+
1,0+5*0,7+16 * 0,5 <podworzowe>
RAZEM 89,700
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14| KNR K46 0914- | Naprawa zarysowar §cian - wypelnienie elastyczng Zaprawa naprawczo - m
d.1| 02-analogia | wyrownujaca Kreisel 540 w miejscu zarysowan ’
6*10+14+32+25+08<front>+2,2+37 <szczyl>+14+21+2°15 | m 39,700
+2°12+5*10+11+0,8+0,5+185+1,75 <podworzowe>
RAZEM 39,700
15] KNR K46 0101- | Przygotowanie starego podioza do tynkowania - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.1 01 Zmycie
poz.8 m2 337,820
RAZEM 337,820
16| KNR K-46 0101- | Przygolowanie starego podioza do tynkowania - jednokrotne gruntowanie scian | m2
d.1 05 $rodkiem GRUNTOLIT-W 301
poz.15 m2 337,820
RAZEM 337,820
17| KNR K46 0913- | Przygotowanie podloza pod tynki renowacyjne — warstwa sczepna (obrzutka) m2
d.1 01
34,5+6,1+56,5+5586+100,18+31*2+513-6,2 m2 258,270
RAZEM 258,270
18| KNR K46 0914- | Tynki renowacyjne wykonywane recznie - tynk owuwarstwowy z warstwg m2
d.1 01 magazynujgcg sole
poz.17 m2 258,270
RAZEM 258,270
18] KNR K-48 0914- | Dodatek za kazde 0,5 cm zwiekszenia grubosci tynku renowacyjnego m2
d.1 03 (zwigkszenia grubosci o 10mm)
analogia
poz.18 * 2 m2 516,540
RAZEM 516,540
20 Zatopienie siatki zbrojacej PCV w tynku renowacyjnym m2
d.1 wycena
indywidualna
poz.17 m2 258,270
RAZEM 258,270
21 KNR-W2-02 | Tynki zewn.zwykie kat.IIl na $cianach plaskich i pow. poziomych (balkony i m2
d.1 0902-01 loggie) wyk. recznie
418°05+1099*05+37 m2 78,550
RAZEM 79,550
22| KNR K-46 0302- | Jednokrotne gruntowanie powierzchni przed wklgjeniem siatki za pomacg gruntu|100m2
d.1 09 szczepnego (kontaktowego)
analogia
(41.8*0,5+109,9* 0,5 + poz.21) * 0,1 100m2 1,554
RAZEM 1,554
23| KNR K-04 0103- | Wykonanie warstwy zbrojacej z zatarciem (przygotowanie do malowania) - m2
d.1 07 zatapianie jedne] warstwy siatki na §cianach i osciezach
analogia
41,8*0,5+109,9*0,5 + poz.21 m2 155,400
RAZEM 155,400
24| KNR-W 2-02 | Spadki pod podokienniki | warstwa spadkowa na cokole Sciny szczylowej z m2
d.1 092104 Zaprawy
analogia
(571,06 +2%1,0 + 1,35 <front>+2* 0,05+ 1,2 + 0,75 + 0,65 <szczytowa> +2 | m2 6,810
*1.0+671,05 +1,12 <tylne> + 17,54 <cokéol> ) * 0,17
RAZEM 6,810
25| NNRNKB 202 | (z.VI) Okladziny parapetow ksztaltek kamionkowych GRES m2
d.1 2804-01
analogia
(61,06 +2*1,0+1,35 <front>+2*0,95 + 1,2 + 0,75+ 0,65 <szczytowa>+2 | m2 4,504
“1,0+671,05 +1,12 <tylne>) * 0,2
RAZEM 4,504
26| KNR-W2-02 | Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz | m3
d.1 1101-02 transportem i ukladaniem recznym na stropie
32*215 m3 6,880
RAZEM 6,880
27| KNR K-46 0302- | Jednokrotne gruntowanie powierzchni do malowania za pomoca $rodka 100m2
d.1 09 gruntujgcego GRUNTOLIT-S0 305
poz.18 * 0,01 + poz.22 + (16,2 + 2 * 2,2) * 0,01 <lukama front> + (22,24 +3,2)* |100m2 4,597
0,01 <écianki nad dachem tyi>
RAZEM 4,597,
28] KNR K-46 0302- | Dwukrotne malowanie tynkow farbg silikatowa Kreisel 002 100m2
d.1 02
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poz.27 100m 4,597
RAZEM 4,597
28] KNR 0-26 0640- | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynkéw (cokof m2
d.1 04 frontowy)
analogia
6,1 m2 6,100
RAZEM 6,100
30] KNR-W4-01 | Oczyszczenie Scierne murdw gladkich z cegly - cokd! ceramiczny od strony m2
d.1 0737-01 podworza
analogia
1.7+05+4,15 m2 6,350
RAZEM 6,350
31| KNR-W4-01 | Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gladkich z m?
dJ 0736-02 cegly ceramicznej - cokol ceramiczny
poz.30 m2 6,350
RAZEM 6,350
32 KNR-W 202 | Spoinowanie cokolu zaprawg do spoinowania klinkieru m2
d.1 0921-01
analogia
poz.30 m2 6,350
RAZEM 6,350
33| KNR 0-39 0117- | Uszczelnienie wewnetrzne | zewngtrzne budowli za pomoca mikrozapraw m2
d.1 02 uszczelniajgcych; powierzchnie poziome poddane dzialaniu wody nie
wywierajgcej cisnienia - uszczelnienie posadzki tarasu
poz.26 m2 6,880
RAZEM 6,880
34]  KNR-W2-02 | Posadzka tarasu z piytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej | m2
d.1 111101 ukladane metoda regulamg
poz.26 m2 6,880
RAZEM 6,880
35| KNR-W2-02 | Okladziny schodow z plytek z kamieni sztucznych 20x20 cm ukladanych na m2
d. 1120-01 zaprawie klejowej
3*0,35%1,0+4*0,28*1,0 m2 2,170
RAZEM 2,170
36 Zakup i montaz balustrady tarasu i schodow szt
d.1 wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000,
37| KNR-W2-02 | Rury spustowe okragle - ponowny montaz zdemontowanych rur spustowych m
d.1 0529-02
analogia
poz.4 m 37,300
RAZEM 37,300
38 Czas pracy rusztowal grupy
d.1 {pozycje: 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 {3,062 2 6,81 m2}, 25
{3,603 z 4,504 m2}, 27, 28, 37)
39| KNR-W4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
a1 0109-11 odleglos¢ do 1 km wraz z kosztem utylizacji odpadéw
poz.8 * 0,04 +0,227 + 0,1 m3 13,840
RAZEM 13,840
40| KNR-W4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.1 0109-12 kazdy nastepny 1 km (krotno$¢*8)
poz.39 m3 13,840
RAZEM 13,840
2 Izolacja przeciwwilgociowa i opaska
41]  KNR-W2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.15 m3 na m3
d.2 021202 odklad w gruncie kat. [Il
(46+135+16+2%16)*18*1,0 m3 19,350
) RAZEM 19,350
421 KNR-W4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze fundamentowym cegiel w ilosci do 5 szt. szt,
d.2 0308-03
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
43| KNR 4-010725- | Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat.ll o podiozach z m2
d.2 01 cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 1 m2 w 1 migjscu ) - zalozono
koniecznoéé uzupelnienia 30% tynkow
(46+135+16+2*16)"1,8*0,3 m2 5,805
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RAZEM 5,805
441 KNR-W4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe murow otynkowanych emulsja asfaltowa m2
d2]  0603-04 -
analogia
(46+135+16+2*16)*1,8 m2 19,350
RAZEM 19,350
45 KNNRW 3-207-1 ) Izolacje pionowe murow otynkowanych folig kubetkowa m2
d.2 analogia
poz.44 m2 19,350
RAZEM 19,350
46| KNR-W4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odleglosé do 3{ m3
d.2 0105-03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
(46+135+16+271,6)*16*10 m3 17,200
RAZEM 17,200
47] KNR 2-310401- [ Rowki pod krawgzniki i lawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lIFIV] m
d.2 04
46+135+16+2"16+235 m 13,100
RAZEM 13,100
48] KNR 2-310402- | Lawa pod obrzeZa betonawa zwykla m3
d.2 03
poz47*0,25*0,3 m3 0,983
RAZEM 0,983
49| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m
d.2 01 zaprawg cem,
poz.47 m 13,100
RAZEM 13,100
50| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15¢cm | m2
d.2 05
poz.49*0,5 m2 6,550
RAZEM 6,550
51) KNR 0-110321- | Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce | m2
d.2 02 cementowo-piaskowej grubo$ci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
poz.50 m2 6,550
RAZEM 6,550
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