OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pelnej oceny stanu wigzby dachowej bedzle mozna dokonaé po rozbiéree pokrycia dachowego i okapu.
Wystepujgce elementy konstrukcji drewnianej parazone powierzchniowo nalezy ociosa¢ do zdrowego drewna, elementy ciosane
glebiej niz 2 cm nalezy wzmacnié brusami ar. 50 mm Jednostronnie.Elementy konstrukcji drewniane] stwierdzone po odkryciu /nie
ulgte w przedmiarze /,a ktérych wymiana Jest konieczna nalezy potraktowaé jako roboty dodatkowe nieprzewidziane.

Zakoriczenie robdt nalezy potwierdzié protokotem kominiarskim.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyliczenie szacunkowego kosztu remontu dachu ceramicznego iokapéw w budynku
mleszkalnym przy ul. Ko$ciuszki 5 w Chojnowie
rement obejmuje roboty budowlane w zakresie :

- wymiany pokrycia dachowego z dachéwki karpibwki " 18 " gat. | z ulozeniem membramy dachowe| wysokoparoprzepuszezal-

nej, Kontriat i fat wraz z zastosowaniem dachdwek systemowych z wysunigciemiat 0 15 cm Z JEDNEJ STRONY BUDYN-
KU
- Wymiany ggsigréw dachowych

- dwukrotna Impregnacja wiezby dachowej preparatem FOBOS M-4 z wezesniejszym oczyszczeniem szczotkami i strugami
- wymiana obrébek blacharskich na dachu z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.

- naprawa okapéw z wymiang deskowania od spodu i czota okapu wraz z dwukrotng impregnacja deskowania ALTAXINEM - w
nawlgzaniu wygladem [ ksztattem do instnigjacych elementéw okapu

- wymiana obrébek blacharskich na dachu | okapie z biachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm

- przemurowanie kominéw cegly klinkierows kI.350 gat. | ponad potac dachu wraz ze spoinowaniem zaprawg do klinkieru
- biatkowanie kominéw w czesci strychowej

- wymiana rynien | rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej gr.0,6 mm

- Wymiana okienek na $wietiki dachows o wym .45x75 cm

- montaz plotkéw $nlegowych

- montaz faw kominlarskich i stopni dachowych na pofaci

- wymiana okienek na plerwszym strychu na okienka z PCV

Norma $TD Woersja 4.29 Licencja: 10094 dla CHZGKiM
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Lp. [ Podstawa | Opls | wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
Remont kapitalny dachu ceramicznego | okapu Kogciuszki 5. Kosztorys Inwestorskl 2018 r.- AKTUALIZACJA CEN IV kw
2021
1 Roboty przygotowawcze
1IKNR 4-01  |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejciem do budynku od stro-[m2
d.1/0420-04 ny podwdérka
5.0*2.0 m2 10.00
RAZEM 10.00
2|KNR 4-01  |Wykonanie zastaw zabezpleczajacych na dachu od frontu | podwérka m
d.1|0420-01
16.0*2 m 32.00
RAZEM 32.00
3|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiewki podwdjnie m2
d.1(|0508-02
15.90*5.40 m2 85.88
15.90%7.50*75% m2 89.44
RAZEM 1756.30
4/KNR 4-01  [Rozbidrka pokrycia z dachéwki zakladkowe] - powierzchnia do 50 m2 m2
d.1/0508-03
15.90*7.50*25% m2 29.81
15.80*2.50 m2 38.75
: RAZEM 65.56
5/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, okapdw, kolnierzy, m2
d.1[0535-08 gzymsdw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
17.0 m2 17.00
RAZEM 17.00
6/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1|01 0545-04
18.0*2 m 32.00
RAZEM 32.00
7|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowe] z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1|01 0545-06
12.0*2 m 24.00
RAZEM 24.00
8|KNR 19-01 (Szpaldowanie Sciany szczytowej zaprawg cementowg M-50 pomiedzy fata- |m
d.1|0321-05 mi
analogia
7.890+7.50 m 15.40
RAZEM 15.40
9|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw zwyklych kat.ill o szer. do 30 cm na $clanach z cegiet (m
d.1/01 0705-02 |pomiedzy budynkiem nr 3 i 5 pod obrébki blacharskie
15.40 m 15.40
RAZEM 15.40
10 Transport | skladowanie gruzu z rozbidrki m3
d.1kalk. wlasna
8.0+3.0 m3 11.00
RAZEM 11.00
2 DACH CERAMICZNY- pokrycle dachowe
11|KNR-W 4-  |Odgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m2
d.2/01 0610-03 |pow. odgrzybiana ponad 5 m2
244.86*50% m?2 122.43
RAZEM 122.43
12|KNR-W 4-  ]Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugéw i siekier - pow. |[m2
d.2|01 0611-03 |odgrzybiana ponad 5 m2
244.85*50% m2 122.43
RAZEM 122.43
13/KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali | krawgdziakéw metodg smaro- |m2
d.2|0627-04 warnlia preparatami solowymi - FOBOS M-4 W DWOCH ROZNYCH KOLO-
RACH (po jednokrotne] impregnacii zgiosié do odbioru)
244.88 m2 244.85
RAZEM 244.86
14 Prostowanie powlerzchni dachu | wzmocnienie krokiew przez nabicie bra- |m
d.2|kalk. wiasna [séw gr, 50 mm szer 15 ¢m (od kalenicy)bez stemplowania
5.35%15*2 160.50
RAZEM 160.50
15|KNR 4-01  [Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachdwkg o odstepie lat ponad 16 |m2
d.2|0414-10 cm( z wysunieciem z jednej strony 0 15 cm )
244.86 m2 244,86
(7.90+7.50)*0.15 m2 2.31
RAZEM 24717
16|KNR-W 2-  |Wykonanie podbitki z deski impregnowanej o szerokogci 15 cm przykreco- |[m2
d.2|02 0410-01 |nej do {at w celu zabezpieczenia przed ptakami .
(7.90+7.50)*0.15 m2 2.31
RAZEM 2.31
-3-
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Lp. Opis ] wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna 380x180 mm gat.| m?2
d.2[kalk. wiasna [uktadanej w koronke na sucho z uzyciem systemowych dachowek kranco-
wych z obu stron budynku Obmiar zawiera 102 szt. dachéwek kraficowych
24717 m?2 24717
RAZEM 24717
18|KNR AT-08 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - membrama dacho- m2
d.2|0103-02 wa wysokoparoprzepuszczalna + kontriaty
24717 m2 247 .17
RAZEM 247 .17
18|KNR AT-09 |Ulozenie ggsioréw ceramicznych stozkowych na sucho , na acie z uchwy- [m
d.2|0702-01 tem wraz z ggsiorami systemowymi kraficowymi
analogia
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
20|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasma aluminiowa wentylacyjno-uszczel- [m
d.2|0104-01 niajaca pod ggsiory szer, 280 mm
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
21|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wentylacja okapu m
d.2|0104-03
16.05*2 m 32.10
RAZEM 32.10
22|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - piotek przeciwéniagowy m
d.2/0104-06
15.0*2 m 30.00
RAZEM 30.00
23|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie systemowe metalows |szt,
d.2|0104-04 w kolorze dachéwki montowane w polaci dachu - o dlugoéci- 2,5 m
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2.00
24/KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2|0104-05
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25 Okienka - wylazy dachowe 45x75 cm- (wykonanie wokof okienka obrébki | szt
d.2/kalk. wiasna |blacharskiej z blachy powlekanej w formie kgtownika og wew.strony stry-
chu
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
26|KNR 2-02 | lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralne] poziome z plyt m2
d.2[0613-03 uktadanych na sucho gr. 150 mm - nad lokalem mieszkalnym w przypad-
ku jej braku.
7.50*3.0*2 m2 45.00
RAZEM 45.00
27 Zastawy zabezpleczajgoe ocieplenie na strychu o wysokodci30cmogr. |m
d.2|kalk. wlasna |deski 26 mm
7.50*2 m 15.00
RAZEM 15.00
28|KNR 4-01  |Wymiana i uzupetnienie desek podtogowych o grubosci 25 mm - na stry- [m2
d.2/0411-05 chu
156.0*7.5*25% m?2 28.13
RAZEM 28.13
29|KNR 0-18  |Wymiana okien na strychu ( w écianach) na ckna rozwierane i uchylno roz- |m2
d.2/0930-05 wierane jednodzielne z PCV
0.80*0.65*10 m2 5.20
RAZEM 5.20
3 Dach ceramiczny - obrébki
30|KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokoscl w rozwinigeiu do 25 cm - z blachy cynkowo-tyta- |m2
d.3|02 0515-01 |nowej gr.0,6 mm - pasy nadrynnowe
od podwor- |16.05*0.25 m2 4.01
ka
RAZEM 4.01
31/KNR 2-02  |Obrobki przy szerokoséci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- {m2
d.3|0507-02 tanowj gr.0,6 mm- przyscienna pomiedzy budynkiem nr 3i 5
(7.90+7.50)*0.50 m? 7.70
RAZEM 7.70
32|KNR 2-02  (Obrébki przy szeroko&ci w rozwinigeiu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-ty- |m2
d.3|0507-02 tanowsj gr.0,6 mm kominowe
2.30*0.40*2*2 m?2 3.68
0.40*0.40*4*2 m2 1.28
RAZEM 4.96
33 Demontaz i ponowny montaz przewoddw wentylacyjnych i spalinowych kpl
d.3/kalk, wlasna
7 kpl 7.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 7.00
34 Kominki wentylacyjnye ceramiczne &r. 110 mm szt
d.3}kalk. wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragie o $r. 15 cm-z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 |m
d.3|0508-04 mm - od strony podwérka
16.05 m 16.05
RAZEM 16.05
36|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o §r. 10 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr, 0,6 m
d.3|0511-02 mm od podworka
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
37\KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej ar.0,6 mm j.w. szt.
d.3{0508-09
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
38 Czyszczaki z PVC instalacji odprowadzajacej o §r. 110 mm o polgczeniach |szt,
d.3/kalk. wtasna [wciskowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Kominy
39|KNR-W 4-  |Przemurowanie kominow z cegiet klinkierowych pefnych kI.350 gat.l na za-|m3
d.4/010310-02 |prawie do klinkieru - ponad dachem z przycinaniem cegiet i wycieciem ka-
analogia pinosu (korona kominéw) - na strychu powyzej wymianéw i ponad dachem
1.90*0.40*1.75 m3 1.33
2.0"0.40"1.75 m3 1.40
RAZEM 2.73
40(KNR 2-02  [Spoinowanie $clan kominéw zaprawg do klinkieru z trasem m2
d.4(0823-02
analogia
(1.8040.40)*2*1.75 m2 8.05
(2.0+0.40)*2*1.75 m2 B.40
RAZEM 16.45
41/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie mlekism wapiennym tynkéw gladkich recznie - ko-  |m2
d.4|02 1501-01 |miny na strychu
(1.90+0.40)*2*2.30 m2 10.58
(2.0+0.40)*2*2.30 m2 11.04
RAZEM 21.62
42|KNR 2-02  |Uchwyty do anten montowane na kominach szt,
d.4/1219-08
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
43|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy komlnach o chwodzie ponad 5 m szt.
d.4|0419-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5 Okap od strony ulicy i podwérka
44|KNR 4-01  |Wymiana desek na okapie z desek na felc o grubosci 19 mm - w nawiaza- |m2
d.5|0410-03 niu wygladem 1 ksztattern do istniejacych (okap od podwérka)
16.0*0.65 m2 10.40
RAZEM 10.40
45/KNR 4-01  (Dwukrotna impregnacja preparatem ALTAX - elementy drewniane okapu |[m2
d.5|0631-01 Jw.
10.40 m2 10.40
RAZEM 10.40
46|KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia na okapie z blachy nie nadajacej sig do uzytku /okap [m2
d.5{0535-02 od ulicy/
12,0*0.95 m2 11.40
4.0*1.20 m2 4.80
RAZEM 16.20
47|KNR 4-01  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk- polacze- |m2
d.5|0414-02 nie okapu z dachem ceramicznym
0.15%16.0 m2 2,40
RAZEM 2.40
48 Wymiana deskowania okapu drewnianego gérnego na z piyt OSB3 ogr. |m2
d.5|kalk. wiasna (22 mm
0.75*12.056 m2 9.04
0.90"4.0 m?2 3.60
RAZEM 12.64
48 Wymiana deskewania dolnego i czolowego na okapie z podbitki gr, 16-19 |m2
d.5|kalk. wtasna [mm - w nawigzaniu wygladem i ksztaltem do instniejacych elementéw oka-
pu .(okap od ulicy)
0.65*16.05 mz2 10.43
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RAZEM 10.43
50|KNR-W 4-  |Dwukrotna impregnacja preparatem ALTAXIN - elementy drewniane okapu |m2
d.5|01 0628-03
10.43 m2 10.43
RAZEM 10.43
51/KNR 2-02  |Pokrycie jednowarstwowo papy asfaltowej na podiozu z plyty OSE - okap [m2
d.5/0501-01
0.95"12.05 m2 11.45
1.20%4.0 m2 4.80
RAZEM 16.25
52|KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 ¢m - z blachy z cynkowo- |m2
d.5|02 0515-02 |tytanowej gr.0,6 mm na OKAPIE - na rabek stojacy
0.95*12.05 m2 11.45
1.20*4.0 m2 4.80
RAZEM 16.25
53|KNR 2-02 |Rynny dachowe pélokragle wiszace o &r. 15 cm-z blachy cynkowo-tytano- |m
d.5|0509-04 wej gr. 0,6 mm + 2 narozniki - od strony ulicy
16.05 m 16.05
RAZEM 16.05
54/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o r. 10 cm z blachy cynkowo-tytanowe] gr. 0,6 m
d.5[0511-02 mm
12.0*2 m 24.00
RAZEM 24.00
55|KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm szt
d.5(0509-09
2 szt. 2,00
RAZEM 2.00
56 Czyszczaki z PVC instalacji odprowadzajacej o &r. 110 mm o potaczeniach |szt.
d.5|kalk. wiasna |wciskowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57 Przyjaé sposdb wykonania remontu dachu ceramicznego wraz z okapem | kpl
d.5|kalk. wlasna |od strony ulicy | podwdrka
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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