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Wykonawcy kierujacy zapytania
0raz wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartosci zaméwienia
ponizej 130.000,00 zt poza ustawa Prawo zaméwien publicznych zgodnie z procedurg wewnetrzng
obowigzujgca w Chojnowskim Zakladzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymaty
30, 59-225 Chojnéw na nast¢pujgce zadanie:

,,Wymiana istniejgcych okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych
administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie”’

Zamawiajacy informuje, ze do postgpowania wplynelo pytanie. W zwiazku z tym Zamawiajgcy
przekazuje tre$¢ pytania wraz z odpowiedzia.

Pytanie:

Poprosz¢ o doprecyzowanie:

I

" - wspolczynnik przenikania szyby 1,1

- wspétezynnik przenikania stolarki powinien wynikaé z obliczen dla przyjetych powyzej zatozen.
- okna 5 komorowe "

Jaki ma by¢ wspolezynnik przenikania stolarki tzw. Uw 22

- dla tych zatozen ( profil 5-komorowy i szyba k=1,1 )- wyniesie okolo Uw=1,3- 1,5 W/m2K- tak
to nalezy rozumowac ?

2.
" 5) roboty murarskie wykonczeniowe zwigzane z wymiana okien. "

" - uzupelnienie tynku odpowiednig zaprawa tynkarskg (obrébki wykonywane na ZEWnNatrz
wykona¢ przy zastosowaniu zapraw odpornych na dziatania czynnik6w atmosferycznych),

- obrobienie o$ciezy i muru przy parapetach wykona¢ w taki sposob, aby polaczenie starej obrobki z
nows stanowito jedng plaszezyzne "

Rozumiemy, ze bez malowania oSciezy zewn i wewn ?

Odpowiedz:
Wspolczynnik przenikania stolarki tzw. Uw wyniesie 1,3-1,5 W/m2K.
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Bez malowania osciezy.



