CHOJNOWSKI ZAKtAD

GOSPODARKI KOMUNALKE) | MIESZKANIOWE.
59-225 CHOJNOW, UL. DRZYMALY 30
TEL. 76 818 B3 70, TEL/FAX 76 818 83 72

NIP 6941497183 1d. 390401722 Chojnéw, dnia 07.12.2021 1.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Chojnowski Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymaty 30, 59-225 Chojnow
upowazniony przez Wspolnotg Mieszkaniowg nieruchomosci przy ul. Legnickiej 75 w Chojnowie zaprasza
do ztozenia oferty na :

Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 75

w Chojnowie

1. Termin realizacji zaméwienia: 3 miesiace od daty podpisania umowy
2. Opis przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajgce na remoncie
klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 75 w Chojnowie. Materialem
pomocniczym jest przedmiar robot, stanowigcy zatacznik nr II do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert:

3.1 Kryteria oceny i ich znaczenie:

1) Cena oferty — 100%
3.2 Sposob dokonania oceny oferty i przydzielenia punktow:

Sposéb dokonania oceny ofert i przydzielenia punktow

a) ustali¢ dla kazdej oferty ceng zamdwienia (na podstawie ztozonej oferty)

b) w celu przydzielenia punktow w kryterium ,,Cena” nalezy:
- ustali¢ ofertg o najnizszej cenie i przydzieli¢ jej najwyzszg ilo$é tj. 100 punktow,
- pozostalym ofertom przydzieli¢ punkty w kryterium ,,Cena” na podstawie obliczenia
udzialu procentowego najnizszej ceny w stosunku do ceny badanej oferty wg. wzoru:

Cena oferty z najnizsza ceng

Ilo§¢ punktow za cene oferty = x 100
Cena badanej oferty

¢) na podstawie powyzszych obliczen ustali¢ ofert¢ najkorzystniejsza (tzn. oferte o najwickszej

ilosci punktow)
4. Okres gwarancji : minimum 60 miesigcy
5. Termin zwigzania oferta : 30 dni
6. Miejsce i termin zloZenia oferty:
Oferty nalezy skladaé w siedzibie Zamawiajacego, tj. Chojnowski zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Drzymaty 30, 59-225 Chojnow — Sekretariat ( pokéj nr 1, II pietro ), do dnia
22.12.2021 r., do godz. 9:00.
Oferty nalezy ztozy¢ w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Oferta na ,,Remont klatki schodowej ul. Legnicka
75 w Chojnowie” Nie otwiera¢ przed dniem 30.11.2021 r. godz. 9:30,
7. Miejsce i termin otwarcia ofert — 22.12.2021 r., godz. 9:30 w siedzibie Zamawiajacego, tj. ul. Drzymaty



30, 59-225 Chojnow

8. Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami :

Matgorzata Sudorowska - Kierownik OBM tel. 76 81 88 370 (wewn.10), tel. kom. 530 726 221

9. Spos6b porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami :

a) Pisemnie - na adres Zamawiajacego: Chojnowski Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie, ul. M. Drzymaty 30, 59-225 Chojnow

b) Za posrednictwem faksu: nr 76 81 88 372

¢) Drogg elektroniczng (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

10. Sposéb przygotowania oferty : ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w jezyku polskim.

11. Sposéb wyboru Wykonawey :

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomoscei przy ul. Legnickiej 75 zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
Wykonawcy.

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosei przy ul. Legnickiej 75 bedzie brata pod uwage ceng i gwarancjg
(okres gwarancji na przedmiot zamdéwienia nie moze by¢ krotszy niz 5 lat liczac od daty odbioru
koncowego).

12. Warunki platnosci:

Wykonawcey przystuguje za wykonane roboty budowlane wynagrodzenie ryczattowe.

Wykonawca wystawi faktur¢ koficowa - po odbiorze koficowym robét, ptatng w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury Zamawiajgcemu.

Zaplata za fakture nastapi na numer rachunku bankowego Wykonawcy zgodnie z urzgdowym wykazem
podatnikow VAT.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi:

protokét odbioru koficowego wraz z kpl. wszystkich dokumentéw wymaganych ustawg Prawo budowlane
i ustawa o wyrobach budowlanych (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, protokét kominiarski).

13. Zalgczniki :

- zalgcznik nr 1 — Formularz ofertowy

- zalgcznik nr 2 — Przedmiar robét

Zatwierdzit:

inz. Edward Kosnik



Zalgcznik nr 1

...............................................................................................................

NUMER REGON.... oottt et sas b sss e
NUMER NIP. o s s s i s

OFERTA

Dla Chojnowskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej upowaznionego przez Wspdlnote
Mieszkaniowg nieruchomosci przy ulicy Legnickiej 75 w Chojnowie

Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 75
w Chojnowie

(do oferty naleiy dotgczyé kosztorys ofertowy)

Oferujemy wykonanie catosci przedmiotu zamdéwienia za ceng ryczaltowa:

Remont klatki schodowej : ....ccccvmiereneniinens . wereennens Z1 DELEO
P sussusaavssssnnwrssnsnivsreien PO LRI VAT (ucisiisn Vo)
........ teussestssnesansstasseissransansersssnsessassusssesssnssass Z1 DIULLO
Slownie:.....ccerereee ST T R T TR {Bsiisinasnmannssnsannasassasanassnssrnennnse .
...................................... sanussissusassspananissanisssenssssnsssnnnrisssassssssnsssen 21Oty Ch brutto

- Os$wiadczamy, iz przeprowadziliSmy wizj¢ w terenie, zapoznalismy si¢ z opisem przedmiotu zamdwienia,
trescig zapytania ofertowego oraz wszystkimi zalacznikami stanowigcymi jej integralng czes¢ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do wlasciwego przygotowania
oferty i wykonania przedmiotu zamodwienia.

-Oswiadczamy, ze podana przez nas cena ryczaltowa oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do
wiasciwego wykonania przedmiotu zamoéwienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowigzywania
Umowy.

- Oswiadczamy, ze przedmiot zaméwienia wykonamy w terminie okre§lonym w zapytaniu ofertowym.

- O$wiadczamy, ze udzielamy gwarancji na roboty objete przedmiotem zaméwienia................... (min 5 lat ),

a takze wyrazamy zgod¢ na umowne rozszerzenie okresu r¢kojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1



kodeksu cywilnego), liczac od daty podpisania protokotu odbioru koficowego inwestycji.

- Zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

- O$wiadczamy, ze wszystkie roboty obejmujace przedmiot niniejszej umowy wykonamy we wiasnym
zakresie, bez powierzenia czgséci robdt podwykonawcom.

- O$wiadczamy, ze uwazamy sie¢ za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

-O$wiadczamy, ze wszystkie strony oferty wraz z zalacznikami s3 ponumerowane i cata oferta sktada si¢ z

miejscowosé i data
pieczeé i podpis Wykonawcy



klatka legnicka 75 chojnow

PRZEDMIAR

iLp. : Kod po- Opis i wyliczenia jom. i Poszcz, : Razem |
| zycji |' ]
I HOL WEJSCIOWY
1.1 sufit i sciany
1|KNR-W 4- [Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.  |m2
d.1.]01 1202- |podiogi do 5 m2
1108
<sufit > 3,25%6,52 m2 21,180
RAZEM 21,180
2IKNR-W 4- |Odblcie tynkdw wewn. z zaprawy cementowo-waplennej na m2
d.1./01 0701- |4clanach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
1|02
<sciany »23,1*3,80 m2 87,780
RAZEM 87,780
3|[KNR-W 4- |Tynki wewn. zwykte kat. |ll wykonywane recznie na podiozuz im2
d.1.|01 0716- |cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- | pianobetondw na $cia-
102 nach w pom. o pow.podtogi ponad 5§ m2
87,78 m2 87,780
RAZEM 87,780
4[NNRNKEB (z.VIl) Gruntowanie podio?y preparatami "CERESIT CT 17"1" |m2
d.1.]202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1{01 :
21,18 m2 21,190 !
RAZEM 21,180
5|NNRNKB [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m2
d.1.|202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe '
1|02 |
87,78 m? 87,780 |
RAZEM 87,780|
6/KNR 0-23 |Ocleplenie scian budynkdw plytami z welny mineralne] - system |m?2 i
d.1.12613-01 ROKER - przyklejenie plyt z weiny mineralng] gr 10 cm
1lanalogia
<sufit> 3,254 53 m2 14,723
RAZEM 14,723
7|KNR 0-23 [Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system |szt,
d.1.]2613-05 |ROKER - przymocowanie piyt z welny minerainej za pomocg
{lanalogla |lacznikéw metalowych do sufitu z betonu
<sufit> 3,254,534 szt. 58,890
RAZEM 58,890
8[KNR 0-23 !Ocieplenle $cian budynkéw ptytami styroplanowymi - system  |m?
d.1.|2612-06 |[STOPTER - przyklejenie warstwy slatki
1|analogia
<sufit> 3,25*4,53 m2 14,723
RAZEM - 14,723
9[KNR 2-02 |Tynkl jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.me-|m?2
d.1.]2008-04 |chan.na stropach na podiozu betonowym
1
3,25*8,52 m2 21,190
: RAZEM 21,190
10]NNRNKB |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach |m?2
d.1./202 2015- na podfozu z tynku o pow. ponad 5 m2
1]01
3,26%6,52 m2 21,190
RAZEM 21,190
11|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- {m?2
d.1.|02 1510- |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowanlem
1]03
21,18 m2 21,190
RAZEM 21,190
12|NNRNKB |[(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm Jednowarstwowe na $cianach |m?
d.1.|202 2013- |na podiozu z tynku w pomisszczeniach o pow. podtogi ponad 5
1101 :m2
‘87,78 m2 87,780 !
! | RAZEM 87,7801

Norma PRO Wersja 4.88 Nr saryjny: 35484



klatka legnicka 756 chojnow

PRZEDMIAR

Naorma PRO Waersja 4.88 Nr seryjny: 35484

Lp.| Ked po- Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz. | Razem
zycjl
13|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.1.102 1510- |netrznych - podloZy gipsowych z gruntowaniem
1j03
87,78 m? 87,780
RAZEM 87,780
1.2 posadzkl
14/KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie Przekrycia kanaldw wewnatrz bu-  |szt. ]
d.1.[1301-08 |dynku plytami z blachy zeberkowe]
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 4-|Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo-|m?3
d.1./01 0212- [nych o gruboscido 15 cm
2|01
11,05*3,25*0,12 m3 4,310
RAZEM 4,310
16|KNR-W 2- (Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownlctwie miesz- |m3
d.1./02 1103~ |kanlowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym
2(01
11,05*3,25*0,05 m3 1,796
RAZEM 1,796
17|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m32
d.1./02 1101- liczne] 2 transportem | ukiadaniem recznym na podtozu grunto-
2(01 wym
11,05*3,25*0,15 m3 5,387
RAZEM 5,387
18 Wykonanie warstwy gladkie] powierzchni betonowej posadzki [m?
d.1.jwycena in-|szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
2|dywidual-
na
11,05*3,25 m?2 35,913
RAZEM 35,913
19]KNR-W 2- |Stopnie wewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice gr. do 5 cm ijm
d.1.|02 2128- (szer. do 40 cm
2|09
1,30"3 3.900
RAZEM 3,900
20|KNR-W 2- (Stopnie wewnetrzne okladzinawe proste - podstopnice gr. do 4 |m
d.1.|02 2128- |cm iszer.do 15 cm
2113
1,40*3 m 4,200
RAZEM 4,200
21|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1./0108-14  [konstrukc]l gruzo- i zuzlobetonowych na odleglo$é do 1 km
2|analogia
poz.15<4,31 m3> m3 4,310
RAZEM 4,310
22/KNR 4-01 \Wywiezienie samochodami skrzyniowyml gruzu z rozbieranych |m3
d.1.|0108-16 |konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
2lanalogla  |Krothosé =8
4,31 m3 4,310
RAZEM 4,310
23 optata za skladowanie gruz na wysypiski m3
d.1./kalk. wias-
2|na
4.31 m3 4,310
RAZEM 4,310
2 klatka schodowa
21 posadzkl.sciany,sufity
24|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek m?2
d.2.|01 0819-
1|06
2,13*2,25 m2 4,793
2,55*1,1 m2 2,805




klatka legnicka 75 chojnow

PRZEDMIAR

Norma PRO Worsja 4.68

Nr seryjny; 35484

Lp.| Kod po- ' Opis | wyliczenia J.-m. | Poszcz, | Razem
zycjl
2,18*1,50 m?2 3,270 |
RAZEM 10,868
25'NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samo- m2 ]
d.2.1202 1132- |poziomujacej o gr. 5 cm
1101
10,868 m2 10,868
' RAZEM 10,868
26[NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samo- |m2
d.2.1202 1132- |poziomujgcej - dodatek lub potracenie za zmiang gruboscio 1
1102 cm
-10,868 m? -10,868
RAZEM -10,868
27|KNR-W 2- |Posadzki wewnetrzne peine z elem. prostokatnycho obwodzie |m?2
d.2.[02 2127- |el. do 6 m/m2
1|01
10,868 m2 10,868
RAZEM 10,868
28|KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych |m3
d.2.10108-14 |konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
1|analogia
10,868*0,03 m3 0,326,
RAZEM 0,326
29'KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych (m3
d.2./0108-14 |konstrukeji gruzo- i 2uzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
1|analogia
0,326 m3 0,326
RAZEM 0,326
30 optata za skladowanie gruz na wysypiskl m3
d.2.|kalk, wias-
1|na
0,326 m3 0,326
RAZEM 0,326
31|[KNR-W 2- |Drzwiczki | kratkl osadzone w §clanach o pow. elem. do 0.1 m2 szt
d.2.102 1215~
1101
<drzwiczKi rewizyje> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanle farbg olejng rur wodociagowych i gazo- |m
1d.2.101 1212- |wych o §r.do 50 mm
| 1|28
14 m 14,000
RAZEM 14,000
33|KNR-W 4- |Opalanie farby olejne] ze stolarki drzwiowe] i szafek o pow. po- m2
d.2.|01 1211- [nad 1.0 m2
1{04
<drzwi > 2,0 m?2 2,000
<okladziny drewniane sclan i sufitu >
2,56"5,10 m2 13,056
2,10%1,47 m2 3,087
2,7*2,63 m2 7,101
0,45*23,88 m?2 10,746
2,1"2,6 m2 5,460
1,01,4 m2 1,400
RAZEM 42,850
34/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg podtég drewnia- |m2
d.2.|1509-01 [nych
1
42,85 m2 42 850
RAZEM 42,850
35|KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukeil plytami gipsowo - kartonowy- |m?2
d.2.12011-01  |mi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw. jednowarst-
1 ‘wowa 50 - 01
{0,4+0,25)*2,60 m? 1,690
|(0,3+D,15)“2,9 m? 1,305



klatka legnicka 75 chojnow PRZEDMIAR
Lp.| Kod po- Opis [ wyliczenia jom. | Poszez. | Razem _\
zycji |
(0,15+0,15)*2,9 m2 0,870 T
(0,1540,15)*3,0 m2 0,900
(0,15+0,3)*2,9 m2 1,305
RAZEM 6,070
36{KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie stare| farby w pomieszczeniach o pow. |m2
d.2.]01 1202- |podtogi do 5 m2
1|08
sciany
65,8*1,5 m2 98,850
RAZEM 98,850
37INNRNKB |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m2
d.2.|202 1134~ |JATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1/01
65,9*1,5 m?2 98,850
RAZEM 98,850
38|KNR AT- |Przygotowanie | naprawa podioza - zamocowanie siatki zbroja- |m2
d.2.126 0101- |cej
1]09
65,9%1,5 m? 98,850
RAZEM 98,850
39|KNR 2-02 |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.me-|m?2
d.2.|2008-01 [chan.na $clanach na podiozu ceramicznym
1
98,85 m2 98,850
RAZEM 98,850
40|NNRNKB |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm Jednowarstwowe na $cianach |m?2
d.2.|202 2013- |na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5
1{01 m2
98,85 m2 98,850
RAZEM 98,850
41|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.2./02 1510~ |netrznych - podtoZy gipsowych z gruntowaniem
1(03
98,85 m?2 98,850
RAZEM 98,850
42|KNR-W 4- [Lugowanie farby olejnej z tynkdw sclan m2
d.2.|01 1208-
1|02
lamperia
65,914 m? 92,260
RAZEM 92,260|
43[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i" [m2
d.2.]1202 1134~ {ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1|02
92,26 m2 92,260
RAZEM 92,260
44|KNR AT- |Przygotowanie i naprawa podiloza - zamocowanie siatki zbroja- |m2
d.2.|26 0101~ |cej
1109
65,9*1,4 m2 92,260
RAZEM 92,260
45|KNR 2-02 |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidallt gr.10 mm wyk.me-|m?2
d.2.|2008-01 |chan.na Scianach ha podfozu ceramicznym
1
92,26 m2 92,260
RAZEM 92,260
46|KNR 0-17 {Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalne] jm?2
d.2,|0830-01 |CERESIT - nalozenie na podloze farby gruntujgcej CT 16 - pier-
1 wsza warstwa
92,26 m2 92,260
RAZEM 92,260,

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 35484



klatka legnicka 756 chojnow

PRZEDMIAR

Lp.; Kod po- | Opis i wyliczenia Jom. | Poszcz. | Razem !
| zyeji | '
47TKNR 0-17 ;Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa o fakturze strukturalne) im2
d.2.10930-03 |[CERESIT CT 68 gruboéci ok. 2.0 mm z gotowej suche] mle-
1 szanki Zywlczno-mineraine| wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podiozu na Sclanach plaskich | powierzchniach pozio-
mych
92,26 m2 92,260
RAZEM 92,260
48{KNR-W 4- | Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o pow. m2
d.2.101 1202- |podtogi ponad 5 m2
1i09
| sufit
2,4*3,2 m2 7.680
1.2*2,43 m2 2,916
1,15%2,37 m2 2,726
1,02*3,17 m?2 3,233
1,5%2,17 m2 3,255
1,05*2,64 m? 2,772
1,3*2,17 m2 2,821
2,83*1,03 m?2 2,915
2,91%2,33 m2 6,780
1,05*2,6 m? 2,730
2,213 m? 2,860
6,05*3,25 m? 19,663
RAZEM 60,351
Z9|NNRNKB_|(z.VIT) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT17"1" |m2
d.2.1202 1134- |ATLAS UNI GRUNT" - powlerzchnie poziome
1101
60,35 m2 60,350
RAZEM 60,350
50/KNR 2-02 |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.me-im?2
d.2.12008-04 |chan.na stropach na podtoZu betonowym
1
60,35 m?2 60,350
RAZEM 60,350
51|NNRNKB [(z-X) Gladzle gipsowe gr. 3 mm Jednowarstwowe na stropach |m2
d.2.|202 2015- |na podiozu z tynku o pow. ponad 5 m2
1'01 :
1 60,35 m2 60,350 |
RAZEM 60,350
E5(KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.2.[02 1510- |netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
1|03
60,35 m2 60,350
RAZEM 60,350
53|[KNR 4-01 |Zerwanle posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.[0818-05
1
podesty
1,47*2,2 m2 3,234
2,2*1,8 m2 3,960
I 2,21,5 m2 3,300
2,2'29 m2 6,380
| 2.215 m2 3.300
1 2,02%4,71 m2 9,614
schody
0,32%0,70*52 m?2 11,648,
RAZEM . 41336
54/KNR-W 2- |Wykfadziny stopni schodowych - oktadziny krawgdzi stopni m !
d.2.|02 1125- |schodawych |
104 :
0,7*52 m 36,400
RAZEM 36,400
B~
Norma PRO Wersia 4.68 Nr saryjny: 36484



klatka legnicka 75 chojnow

PRZEDMIAR

Lp.{ Kod po- Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
zyc)i !
55|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- |m2 -
d.2.102 1123~ |cyjnej rulonowe
102
41,33 m2 41,330
RAZEM 41,330
56/KNR-W 4- [Czyszczenie (opalanie starej farby) schodow m2
d.2.]01 1211-
1104
0,471,152 m2 22,880
bokf schodéw
19,4%0,3 m2 5,820
RAZEM 28,700
57|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub flalowg podtdg drewnia- jm?2 ;
d.2.102 1514- |nych
1101
28,7 m2 28,700 ]
RAZEM 28,700
58|KNR-W 4- [Wymiana elementéw schoddw drewnlianych - tralki prostokatne {szt.
d.2.|01 0425-
1|06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
59]KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych |m2 i
d.2.l01 1212-
1|05
19,10%0,80 m2 17,180
RAZEM 17,190
60|KNR-W 4-|Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2.{03 1001-
1(05
14 m 14,000
RAZEM | 14,000
61|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- im
d.2.{08 0210- |dane w gotowych bruzdach na podiozu innym niz baton
1101
14 m 14,000
RAZEM 14,000
62|KNR-W 4- |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.[03 1012-
101
14 m 14,000 |
RAZEM 14,000
63|KNR-W 4- |\Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow. [szt.
d.2.)01 0353- |do2m2
1107
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 0-19 [Montaz drzwi aluminiowych Jednoskrzydiowych oszklonych na  |m2
d.2.|1024-06 |budowie
1
0,90*1,80 m2 1,620
RAZEM 1,620
65|KNR-W 4- [Wykucie z muru odcieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt, ‘
d.2.)01 0353- i
1l04 !
<komorki piwniczne>3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66|KNR-W 4- |Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworudo 2.0  [m?2
d.2.{01 0322- |m2 w $cianach z ceglet
102
0,7*2,05*3 m2 4,305
RAZEM 4,305

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 35484



kiatka legnicka 75 chojnow PRZEDMIAR

Lp.| Kod po- Opls i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
zyejl
57 KNR-W 2- |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe m2
d.2./02 1022- |fabrycznie wykorczone
1(01 /
j 0,7*2,05"3 ‘m2 4,305
i RAZEM 4,305
T BBIKNR-W 4- [Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt,
d.2.101 0921~
116
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|KNR-W 4- |Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych wielozas- [szt,
d.2.i01 0921~ |tawkowych
1:05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70'KNR 0-12 |Posadzki z plytek o wymlarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda {m2 :
d.2.11118-03 |zwykig
1 .
- 0,76*1,66*3 m2 3,785
RAZEM 3,785
71/KNR AT- |Przygotowanie i naprawa podioza - zamocowanle siatki zbrojg- |m2 :
d.2.i26 0101- |cej
1i08
| 3,78 m?2 3,780
| RAZEM 3,780
72IKNR 2-02 |Tynki Jednowarstw.wewn.z glpsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.me- m2
1d.2.i2008-04 [chan.na stropach na podiozu betonowym
1
3,78 m2 3,780
RAZEM 3,780
73|KNR 2-02 | Tynkl Jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.me-|m2
d.2.12008-01 Ichan.na §clanach na podioZu ceramicznym
1
4,84*2,3*3 m2 33,396
RAZEM 33,396
72IKNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.2.]02 1510- {netrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
1|01
0,76*1,66*3 m2 3,785
33,40 m2 33,400
RAZEM 37,185
75IKNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$é dopty- ikpl.
d.2.102 0234- {wowych | odptywowych - ustep z miska porcelanowg
1(08
'3 kpl._ soo0l
i . RAZEM 3,000
76'KNR-W 4- {Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm |szt.
d.2.|02 0142-
1|01
2*3 szt 6,000
RAZEM 6,000
[T77]KNR-W 4- iDemontaz ptuczki ustgpows| z zaworem plywakowym szt
d.2.102 0226-
1101
3 szt. "~ 3,000 i
RAZEM 3,000
78|[KNR-W 4- [Obsadzenle kratek rewizyjne w §cianach z cegiet szt.
d.2.[01 0324-
1102
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78|KNR-W 4- [Zabezpieczenie folig drzwi i okien m2
d.2.|011216-
I 1jo1

Nerma PRO Waersja 4.88 Nr saryjny: 35484



kiatka Isgnicka 75 chojnow PRZEDMIAR
Lp.| Kod po- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
zycjl
25,0 m2 25,000 ]
RAZEM 25,000
80|KNR AT- |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach Scianek m
d.2.{02 2057-
1101
138,0 m 138,000
, RAZEM 138,000

Narma PRO Wersja 4.68 Nr geryjny: 35484



