Protokol Nr 36/18
z posiedzenia Komisji Budzetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
z dnia 21 lutego 2018 roku

Przewodniczgca Komisji otworzyla posiedzenie o godz. 15.00, nastepnie powitata
przybytych gosci. Posiedzenie odbyto sie w Urzedzie Miejskim w pok. nr 7.

Obecni:
1. Czapska Krystyna - przewodniczaca komisji
2. Lukaszewski Marek - wiceprzewodniczacy komisji
3. Kowalczyk Mariusz - cztonek
4. Matuszewski Andrzej - czlonek
5. Morawski Dariusz - cztonek
6. Poznar Jerzy - cztonek

Nieobecni byli radni Ryszard Kopacki i Barbara Kutacz.

Goscie:

1. Jan Serkies - Burmistrz Miasta
Edward Kos$nik - Dyrektor ChZGKiM
Krzysztof Chylak - Z-ca Naczelnika Wydziatu RG
Dorota Szydlik - Kierownik Oczyszczalni Sciekdw
Stanistaw Stasiak - Kierownik Oddziatu Wod.-Kan.

Sl o

Porzadek posiedzenia:
1. Sprawy wniesione.
2. Gospodarka wodno-Scieckowa w miescie, niezbedne inwestycje - remonty
jakie wykonano w 2017 r. 1 konieczne remonty w 2018 r.

»Za” przyjeciem porzadku posiedzenia glosowano jednomyslnie.

Ad. 1. Sprawy wniesione.
Spraw wniesionych nie byto.

Ad. 2. Gospodarka wodno-§ciekowa w miescie, niezbedne inwestycje -
remonty jakie wykonano w 2017 r. i konieczne remonty w 2018 r.

Informacje przedstawili dyrektor ChZGKiM Edward Kosnik, Kierownik
Oczyszczalni Sciekéw Dorota Szydlik i Kierownik Oddziatu Wod.-Kan. Stanistaw
Stasiak.

Funkcjonowanie Oczyszczalni Sciekow w Goliszowie.
I. Gospodarka $ciekowa - warunki prawne:

Oczyszczalnia $ciekdéw funkcjonuje na warunkach Decyzji Starosty Powiatowego
w Legnicy znak AS.6341.18.3.2015 z dnia 11.06.2015 r.



Pomiar ilosci i jako$ci Sciekéw wprowadzanych do wod w sposéb i zakresie
wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984
Z péz. zm.).

W roku 2017 oczyszczalnia Sciekéw oczyscita ogdétem 791 225 m’ $ciekow,
w tym:

478 805,60 m’ — $cieki sprzedane (422 121,60 m’- miasto, 56 684 m’ — gmina);
13 119,30 m® — $cieki dowozone;

299 300,10 m’ — wody opadowe i gruntowe.

II. Gospodarka odpadowa.
W 2017 roku wytworzono nastgpujace odpady w ilosciach:
e 190801 — skratki w ilosci 18,58 Mg.
e 1908 05 —ustabilizowane komunalne osady sciekowe w ilosci 955 Mg.
e 1908 02 — zawartos¢ piaskownika w ilosci 475 Mg.
Koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpadow w 2017 roku wyniosty:
e Skratki: 137,95 z¥/ Mg netto — 2.614,15 zl netto.
e Osady Sciekowe: 100,00 zt/ Mg netto — 95.500,00 zt netto.
e Zawartos¢ piaskownika: 120,00 zt/Mg netto — 57.000,00 zt netto.
Razem koszty odpadoéw poprodukcyjnych: 155.114,15 zt netto.

III. Wykonane remonty w roku 2017.

1. Remont zespotu duzej kraty mechanicznej typ KLUMP 1500 w budynku krat —
28.200 zt/netto.

2. Remont pompy FLYGT typ CP 3201 — pompownia $ciekéw surowych —
19.311,06 zl/netto.

3. Remont zespotu matej kraty mechanicznej typ KLUMP 900 w budynku krat —
26.000 zt/netto.

4. Remont trzech zastawek na kanale doptywowym oczyszczalni sciekéw przed
budynkiem krat — 7.350 zl/netto.

5. Remont jednego rurociggu pompowni P5 od zasuwy oraz prowadnic pompy —
28.600 zt/netto.

t.3cznie poniesiono kwote 109.461,06 zt/netto (169.323,10 zt brutto).

Zaktad otrzymat dotacje celowa z Budzetu Miasta Chojnéw w kwocie 100.000,00

zt netto z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania , Remont miejskiej

oczyszczalni §ciekow” w wyzej wymienionych 5 punktach.

Ponadto na remont oczyszczalni Zaktad wydat 62.061,06 zl/netto (76.335,10 zt

brutto), w ktory wchodzilo miedzy innymi remont trzeciej kraty mechanicznej

KLUMP 1500 w budynku krat, remont mieszadta FLYGT - matego, remont pomp

oraz wozkdéw jezdnych osadnik koncowy.

IV. PLANOWANE REMONTY I INWESTYCJE NA ROK 2018:
1. Remont piaskownika — pompy mamutowe, czyszczenie, wymiana
elementdw napowietrzania i rurocigg ttoczno — przesytowego ¢ 250.
2. Remont mieszadta FLYGT duzego.



3. Remont zageszczacza grawitacyjnego osadu — wymiana elementéw
metalowych grzebieni pilastych i mieszadta pretowego, rur spustowych.
4. Remont biezni osadnika koncowego lewego — wyrdéwnanie powierzchni
przy dylatacjach.
5. Zakup pompy ukosnej monoblokowej typ 150 UM 135 LFP - 2 sztuki.
6. Zakup pompy zatapialnej do $ciekdéw surowych 4-5 kW.
7. Remont zastawek zamykajacych z reduktorem na bloku biologicznym I i II
stopnia sztuk 6.
Ponadto biezgca eksploatacja obiektu, przeglady, konserwacje, naprawy urzadzen
i remonty wynikle podczas eksploatacji oczyszczalni Sciekow.

WODA

Dane og6lne za 2017 r.:

a) dlugo$é czynnej sieci wodociggowe;:

- magistralnej (przesytowej): 6,6 km (100%) w tym z rur :

e stalowych = 6,6 km

- rozdzielczej (bez przytaczy): 27,40 km (100%) w tym z rur:

e cementowo-azbestowych = 0,4 km —( 1,46 %)
e PCV= 2,6 km —(9,49 %)
e zeliwnych = 14,14 km - (51,61 %)
e stalowych = 0,2 km — (0,73 %)
e PEHD =8,76 km — (31,97 %)
e PEHD (nowo wybudowane) = 1,30 km - (4,74 %)

- liczba przytgczy do sieci wodociggowej od budynkéw mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania: 844 szt.

- dobowa produkcja wody ($rednia z catego roku 2017): 2.134 m*/dobe

- liczba ludnosci zaopatrywanej w wode: ok. 14.000 mieszkancéw

- woda pobrana z ujeé: 654,8 tys. m>

b) Liczba awarii na gtéwnych sieciach wodociagowych — 43 szt.

W 2017 r. wykonano :

a) W ramach inwestycji miejskich, w ktorych ChZGKiM czynnie uczestniczyt
w procesie dozoru i fizycznych przepie¢ nowo wybudowanych sieci
wodociggowych do istniejagcych magistrali w nastepujgcych zadaniach:

- wymiang sieci wodociagowej (facznie z przytgczami) w ul. Witosa, Mickiewicza,
Boh. Getta Warszawskiego o tacznej dtugosci 720,30 mb na @ 160 PEHD;

- wymiang sieci wodociggowej (facznie z przytaczami) w ul. Matachowskiego, Pl.
Konstytucji 3-go Maja, Niemcewicza o tgcznej dtugosci 342,45 mb na @ 160
PEHD;

- wymiang sieci wodociggowej (tgcznie z przytgczami) w ul. Witosa na odcinku od
ul. Kosciuszki do ul. Kolejowej tgcznej dtugosci 127,55 mb na @ 160 PEHD;

- wykonano trzeci odwiert studni glebinowej wraz z zabudowa filtra
szczelinowego na podziemnym ujeciu wody w Konradowce;




b) W ramach dziatalnosci Oddziatu Wod.-Kan.:

- wymieniono odcinek gtéwnej sieci wodociggowej w ul. Sikorskiego na @ 160
PEHD o di. 200 m - wraz z przylaczami wodociggowymi, z siecig PPOZ
i gtownym zasilaniem do osiedlowej hydroforni wody czystej;

- uruchomiono dwie studnie glebinowe 3z/10 oraz 8z/10 przy ujeciu wody
podziemnej w Chojnowie przy ul. Bielawskiej;

- wymieniono pompe mieszajgca W poziemnym zbiorniku wody czystej przy
przepompowni wody ul. Okrzei,

- wyczyszczono i zakonserwowano dwa ci$nieniowe zbiorniki hydroforowe na
hydroforni przy ul. Sikorskiego;

- wymieniono poszycie dachu papowego wraz z obrdbkg blacharskg i rurami
spustowymi na hydroforni przy ul. Sikorskiego;

- pomalowano zewnetrzne ogrodzenie na hydroforni przy ul. Sikorskiego;

- wymieniono pompe gtéwna, zawor zwrotny i sprezarke powietrza na hydroforni
wody czystej przy ul. samorzadowej;

- przesunieto gléwny wezet wodociaggowy wraz z podziemng komorg na
potgczeniu miejskiej sieci wodociggowej z gminng siecig wodociggowg przy ul.
Samorzadowej;

- wykonano modemizacje gtéwnych weztdow wodociggowych z wymiang
glownych zasuw na sieciach miejskich;

- wymieniono uszkodzone wiazy zabezpieczajace na studniach glebinowych na
ujeciu Jaroszowka;

- wymieniono rury tfoczne w bodniach studni gltebinowych w Jaroszowce;

- wymieniono zestawy pompowe na studniach gtebinowych w Jaroszéwece;

- przeprowadzono konserwacje gtéwnych urzadzen pomiarowych na ujeciu wody
w Jaroszowce i w Chojnowie przy ul. Bielawskiej;

- wymieniono zestawy pompowe na studniach gtebinowych przy ul. Bielawskiej;

- wymieniono rury ttoczne w bodniach studni gtebinowych przy ul. Bielawskiej;

- odwiercono nowy zastepczy otwér wraz z zabudowsa filtra szczelinowego
i bodnig w miejsce niesprawnej studni 2a/70;

- rozpoczeto usuwanie kopca nadziemnego na studni nr 1 na ujeciu wody -
Konradéwka,;

- usunieto 43 awarie na gtéwnych sieciach wodociggowych i przytgczach;

- czynny udziat przy poborach probek wody i poptuczyn przez pracownikow
Sanepidu i innych laboratoriow;

- na budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej wykonano:

e wymieniono orurowanie napowietrzajace na dwoch filtrach po$piesznych;

e wymieniono przegnite podesty na podesty z ptyt OSB;

e wymieniono podesty z ptyt OSB na konstrukcje stalowg kratownic
ocynkowanych z wymiang konstrukcji nosnej i barierek ochronnych -
czedciowo (w chwili obecnej trwajg dalsze prace zwigzane z wymiang),

e zagruntowano $ciany w korytarzu komor filtrowych pospiesznych

e wyczyszczono i pomalowano stalowe komory odzelaziaczy;



e ocieplono styropianem, potozono siatke silikonowg i klej na elewacii
zewnetrznej w sektorze filtrow pospiesznych;

* wstepny remont kottowni na opat staty z wymiang starego pieca na nowy wraz
Z instalacjg;

e wybudowanie nowego 12 m komina spalinowego z wentylacjg przy
pomieszczeniu kottowni na optat staty;

e wymieniono o$wietlenie zewnetrzne na lampy LED;

e rozpoczeto remont pomieszczenia w maszynowni pomp;

e polozono glazure w korytarzu filtrow pospiesznych na $cianach bocznych;

e przelozono czes¢ uszkodzonych dachowek na dachu nad pomieszczeniem
filtrow pospiesznych;

e wymieniono dachowki na szczycie dachu w konstrukeji komory wywietrznika;

KANALIZACJA

Dane ogolne za 2017 r.:

a) _Dilugos¢ czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przykanalikow): 36,64 km

b) Liczba przytaczy do sieci kanalizacyine] od budynkéw mieszkalnych
1 zbiorowego zamieszkania: 815 szt.

¢) Liczba awarii na sieci kanalizacyjnej - 64 szt.

- zatory, zatkania, niedroznosci, uszkodzenia rur i awarie na przepompowniach
Sciekéw;

W 2017 roku wykonano:

- wymiane pomp szlamowych na przepompowniach $ciekéw - ul. Asnyka,
Bielawska, Cwiklifiskiej;

- regulacje wlazow studziennych na obiektach studni kanalizacyjnych w ciggach
ulic;

- wymiane uszkodzonego ogrodzenia na przepompowni Sciekow ul. Bielawska;

- wymiane uszkodzonych odcinkéw rur kanalizacyjnych powodujgcych zatory na
glownej sieci kanalizacyjnej;

- usuwanie zatorow i czyszczenie glownych sieci kanalizacyjnych na terenie
miasta Chojnowa;

- czyszczenie zbiorczych i przelotowych studni kanalizacyjnych wbudowanych
w ciggach kanalizacyjnych;

- czyszczenie 1 odmulanie obiektow przepompowni $ciekéw (ul. Bielawska,
Cwiklinskiej, Asnyka, Fabryczna, Wyspianskiego i Jerzmanowicka);

- prace remontowo-mechaniczne samochodu specjalistycznego WUKO Jelcz;

- wymiane przylaczy kanalizacji ogolnosptawnej wraz z odprowadzeniem wdd
opadowych z rur spustowych w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta.

Szczegdltowe informacje stanowiq zatgezniki do protokotu.



W zwigzku z wyczerpaniem tematéw posiedzenia Przewodniczaca komisji
podziekowata zebranym i zamkneta posiedzenie komisji. Posiedzenie zakonczono
o godz. 16.35.

Przewodniczgca
Komisji Budizetu, Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktury

Protokotowala: Barbara Kuta



